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ONDERWERP
Ontwerp infiltratiebuffer plantsoen Sint Maartenslaan
ADVIES

Instemmen met:

1. Het ontwerp voor de realisatie van een infiltratiebuffer en de herinrichting van het
plantsoen aan de Sint Maartenslaan.

2. Het op laagste prijs gunnen van de uitvoeringswerkzaamheden e.e.a. op basis van een
meervoudige onderhandse aanbesteding.

3. Mandateren van mevrouw M.]J.M. Meertens, directeur sector Ruimte, voor het
ondertekenen van de opdracht.

TOELICHTING

Relatie met vorig voorstel:
Niet van toepassing

Algemeen:
Bij de herinrichting van de stations- en stadhuisomgeving is in diverse straten binnen het

projectgebied de riolering vervangen en is het relatief schoon hemelwater afgekoppeld van
de riolering. Om het hemelwater op te vangen en geleidelijk aan te bieden aan het
grondwater is een infiltratieriool aangelegd. Door een bestaande grondwatervervuiling in
de Stationsstraat, Parallelweg, Smeetspassage en een deel van de Stationsstraat kon in
deze straten geen infiltratieriool aangelegd worden.
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Infiltratiebuffer

Om te zorgen dat er geen overtollig water op straat komt te staan, dient er nog een
infiltratiebuffer aangelegd te worden. Doordat in de straten van het plangebied
onvoldoende ruimte beschikbaar is, wordt de infiltratiebuffer aangelegd in het plantsoen
tussen de Sint Maartenslaan, Van Bommelstraat en Paulusstraat. De infiltratiebuffer ligt
geheel ondergronds. Op het maaiveld is, op enkele putdeksels na, niets te zien van de
ondergrondse infra.

Tijdens twee bijeenkomsten met de omwonenden is uitleg gegeven, waarom er in het
plantsoen een infiltratiebuffer wordt aangelegd.

Ontwerp herinrichting plantsoen
Het ontwerp voor de herinrichting van het plantsoen is in samenspraak met de
omwonenden tot stand gekomen en bestaat uit:

- Het plantsoen tussen de Sint Maartenslaan, Van Bommelstraat en Paulusstraat.
Het plantsoen wordt gedeeltelijk iets verhoogd door een keermuur die geleidelijk
oploopt tot maximaal 70 cm. Er worden nieuwe paden aangelegd die gedeeltelijk
geschikt zijn voor onderhoudsvoertuigen. Het plantsoen wordt voorzien van
aanvullende planten (hagen) en zitelementen. Op de kop van het plantsoen bij de
kruising Sint Maartenslaan - Paulusstraat is een plek gereserveerd voor een
verbijzondering in de vorm van een beeld. Voor het beeld is nog geen ontwerp
gemaakt. Dit wordt in een later stadium uitgewerkt.

- Het plantsoen aan de spoorzijde ter hoogte van het kruispunt Maaseikerweg -
Paulusstraat. Bij dit gedeelte wordt de huidige honingraat betegeling verwijderd en
wordt de oversteek van de Sint Maartenslaan met het fietspad aan de spoorzijde
verbonden. Tevens komen hier enkele groenperken met heesterbeplanting en
zitelementen.

Overige verplichtingen uit onderzoeken

Binnen de uitwerking van het ontwerp is rekening gehouden met de uitkomsten uit het
grondwateronderzoek, het  infiltratieonderzoek, de milieukundige onderzoeken en de
archeologisch verkenning. Ook de eisen en wensen van de beheerders van het openbaar
gebied zijn meegenomen bij de uitwerking van het ontwerp.

Kanttekeningen:
De infiltratiebuffer wordt uitgevoerd door een aaneenschakeling van infiltratieriolen.

Andere mogelijke oplossing er zijn niet mogelijk in verband met het vigerend
bestemmingsplan, veiligheidsoverwegingen of beheersrisico’s. Het infiltratieriool inclusief
lavakoffer omvat een groot gedeelte van het plantsoen. Bij de dimensionering en
positionering ervan is rekening gehouden met de wortels van de bestaande bomen.

JURIDISCHE GEVOLGEN (o0.a. FATALE TERMIJNEN/HANDHAVING)
De aanleg van de infiltratiebuffer en de herinrichting van het plantsoen past binnen het
vigerende bestemmingsplan.

FINANCIELE EN PERSONELE GEVOLGEN

De kosten voor de realisatie van de infiltratiebuffer zijn geraamd op € 300.000,00 en
maken deel uit van het totale project ‘Herinrichting stations- stadhuisomgeving’. Hiervoor
is op 26 juni 2013 door de gemeenteraad het benodigde krediet vastgesteld.

Begrotingspost:
Het totale krediet is verdeeld in 3 kredietnummers, te weten:

e P72204224 Riool Driesveldlaan Wilhelminasingel
o P21005924 Bestekvoorbereiding stationsplein
e P21006424 Driesveldlaan en stationsomgeving
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Beschikbaar bedrag:
Het totale krediet voor het project “Herinrichting stations- en stadhuisomgeving” is

vastgesteld op € 6.355.159,00. Binnen dit krediet is voldoende ruimte gereserveerd om de

kosten voor de infiltratiebuffer te dekken.

COMMUNICATIE/PARTICIPATIE

Voor wie is dit advies van belang?:
% Omwonenden
Nadere specificatie:

Geadviseerd wordt de volgende communicatie-instrumenten te gebruiken:
% Nieuwsbrief
Nadere specificatie:

Geadviseerd wordt de volgende participatie-instrumenten te gebruiken:
% Informatiebijeenkomst

OVERLEG GEVOERD MET

Intern:
- Alle beheerders van de afdeling Openbaar Gebied
- Werner Mentens, Senior beleidsadviseur omgeving & water van de afdeling
Ruimtelijk Beleid
- Patrik Trines, projectengineer van de afdeling Openbaar Gebied

Extern:
- Omwonenden plantsoen Sint Maartensiaan
- Ingenieursbureau Anteagroup

BIJLAGEN

Openbaar:
Ontwerp infiltratiebuffer en herinrichting plantsoen Sint Maartenslaan

Niet-openbaar:
Niet van toepassing
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