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lnleiding

t ln leid ing

Beschrijving van de wijzíging eindplan en de orngeving

ln opdracht van Centrale Zandwinning Weert (CZW) heeft Antea Group in de tweede helft van
2014 onderzoek gedaan naar de hydrologische gevolgen van een wijziging van het eindplan van
de zandwinning te Weert. Deze wijziging van het eindplan houdt verband met de wens om tot
een functiewijziging van een deel van het eindplan te komen, namelijk de aanleg van een
duikplas aan de westkant van de Heihuisweg. ln het voorliggende onderzoek wordt de
hydrologische invloed van de aanleg van de duikplas nagegaan. De consequenties voor de
landbouw en de natuur in de omgeving worden aangegeven.

De wijziging van het eindplan Weert vindt plaats binnen de vergunde begrenzing van de
zandwinning, waarbij de duikplas verdiept wordt aangelegd. Het deelgebied westelijk van de
Heihuisweg waar het om gaat is in figuur 1.1 aangegeven. Daarnaast is in figuur 1.1 de grens van
het Natura2000 gebied Kruispeel aangegeven.

Figuur 1.7. Globole begrenzíng von het westelijke deel van het eindplon Weert (in rood) en van
het Natura2000 gebied Kruispeel (groen). De zandwinning oostelijk von de HeÌhuisweg is

inmíddels verder gevorderd don op de luchtfoto ¡s aongegeven (zie figuur 2.9).

De begrenzingen van de Natura2000 gebieden in ruimere zin zijn in figuur 1.2 gegeven. Hierin is
naast de Kruispeel aan de zuidwestkant ook Natura2O0O-gebied aan de noordkant van het kanaal
vermeld.

L.L
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Figuur 1.2. Noturo2000 gebied

Ìn de omgeving van het
plongebÌed. De geheel zìchtbore
rood o mg rensde g eb i eden

hebben de status Hob¡tot- en

Vog el richtlijng eb i ed. Vo o r mee r
informatle wordt verwezen nour

figuur 3.2 van de Passende

Beoordeling.

Voor het totale eindplan van de zandwinn¡ng Weert, inclusief het deelgebied waar het onderzoek

nu op is gericht (rode begrenzing figuur 1.1), is in het kader van de vergunningverlening in 1993

en 1996 hydrologisch onderzoek verricht (Concept-rapport Oranjewoud, Hydrologische

effectenstudie ontgronding te Weert, augustus 1993 en Rapport Oranjewoud, Aanvullende

hydrologische effectenstudie ontgronding te Weert, november 1996). ln dit ondezoek is voor

het gebied binnen de rode begrenzing uitgegaan van 4verschillende plassen met de bodem op

ca. NAP +28 m (ca. 6 à 7 m-mv). ln het gewijzigde eindplan wordt nu ook een diepe natuur- en

duikplas aangelegd, zoals beschreven in de volgende paragraaf.

1"2 Nadere beschrijving natuur- en duikplas

ln figuur 1.3 is de in de huidige situatie grotendeels gerealiseerde natuur en recreatieplas aan de

noordoostkant van de Heihuisweg deels zichtbaar. De overige plassen waar het nu om gaat liggen

aan de (zuid)westkant van de Heihuisweg binnen de grens van het plangebied (zie rode lijn figuur

1.1). Zoals aangegeven in figuur L.3 wordt onderscheid gemaakt in:

- Een groenwal met poeltjes aan de noordwest kant (b¡j het kanaal)

- Een vispoel aan de zuidwest kant

- De natuur- en duikplas met 20 - 30 m diep water in het centrtrm van het

gebied

De twee eerstgenoemde gebiedsdelen worden gegraven als aparte wat ondiepere plassen, tot

wordt gegraven in twee fasen, eerst tot 20 m waterdiepte en dan via een tussenbanket tot ca. 30

m onder water. Aan de noordwest kant staat een deel met een waterdiepte van 15 m in open

verbinding met de duikplas. De overige plasdelen worden ca. 5 m diep. De vispoel aan de

zuidwestkant wordt ca. 5-7 m diep in de eindsituatie. De plassen worden, afgesloten van de plas

aan de andere kant van de Heihuisweg, ontgravcn.

Op de tekening is tevens aangegeven dat aan de oostkant langs de Heihuisweg een paviljoen

komt met een strandoever langs de grotendeels reeds gerealiseerde plas alhier. Daarnaast wordt

de bestaande boerderij aan de zuidoostkant een uitvalsbasis voor outdoor activiteiten,
ondersteunende horeca en groepsaccommodatie.
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Figuur 1.3. Het hydrologisch relevante deelgebied von het eindplan Weert (Jonssen Wuts
Architecten BV, 2015), liggend oan de zuidwestkant von de Heihuisweg. De bestoonde plas aon
de noordoostkant von de Heihuisweg is deels zichtboar.

ln combinatie met het nieuwe inrichtingsplan volgens figuur 1.3 wordt tevens het hydrologische
systeem robuuster ingericht. Volgens de bestaande vergunning uit de negentigerjaren worden
alleen taludafdekkingen in de geplande plassen aan beide kanten van de Heihuisweg gebruikt om
de hydrologische effecten van de plas richting de bosstrook langs het kanaal en het
landbouwgebied te mitigeren. In het nieuwe inrichtingsplan is daarnaast een waterbuffer
opgenomen die de grondwaterstanden in de bosstrook langs het kanaal en in het
landbouwgebied beter beheersbaar maakt. Deze waterbuffer kan kanaalwater aanvoeren en,
indien nodig, overtollig water afvoeren. De waterbuffer komt te liggen aan de noordwestkant
langs de bestaande en de geplande zandwinning, evenwijdig aan het kanaal, tussen de plassen en
de bosstrook langs het kanaal en wordt uitgevoerd in de vorm van een beek/watergang met
flauwe oevers. Het tracé hiervan is aangegeven in figuur 4.1.

De waterbuffer ligt in de vorm van een beek/watergang ook haaks op het kanaal, langs een deel
van de westgrens van het plangebied, namelijk daar waar het plangebied grenst aan het
landbouwgebied. Dit traject kan gedurende korte tijd in de tijdelijke s¡tuatie als hydrologisch
scherm functioneren om, indien nodig, in het landbouwgebied grondwaterstandverlagingen te
voorkomen, zolang er geen taludafdekking is aangebracht. Uit de plas wordt, indien nodig, water
in dit ge'i'soleerde deel van de waterbuffer gepompt, waarmee de grondwaterstand aan de
westkant wordt verhoogd en waarna het water vervolgens weer retour stroomt naar de plas.

rl(-J
ånt€ågrûup

--xr1ì*rí.1r
' (ìtrtr'lrr\¡ l uìr.1 i)¡Ì+,lt tr...

i ¡r ni,t¡¡ ¡

ç

It.¡ro,,,

ii,-'l ¡D¡1,. ¡r',.',ì'-r
rrtf\.1. lr.t:,t' ,r¡;,i'¡rl .

.r rt'. t¡' tìt.ll '¡!ir-: 1,.Ìili,1¡t¡ì
i¡r¡11., r¡1. rr,r'¡lJ l,..rtltttr,,ri.1itr.

Pagina 3 van 37



Rappon lnle¡d¡nB

projectñummer 203115

23 april 2015, revisie 01

Het laatstgenoemde deel van de beek/watergang is ook aangegeven als onderdeel van de

waterbuffer in de eindsituatie van figuur 5.1. Er wordt dan echter geen water aangevoerd via

deze watergang. Het tracé van de watergang tussen het plangebied en het landbouwgebied is

dan bedoeld om, na de afdekking van het talud, periodiek overtollig grondwater af te vneren,

mocht door een hoge weerstand op het talud van de plas de grondwaterstand in het

landbouwgebied hoger dan gewenst worden opgestuwd. Dit deel van de watergang kan vervallen

indien uit de monitoring blljkt dat dlt nlet nodlg ls

De waterbuffer wordt aangesloten op de bestaande watergang die ligt aan de noordoostkant van

de ontgronding en in verbinding staat met het kanaal, in het verlengde van de Herenvennenweg.

Met de aanvoer van kanaalwater wordt het hydrologische systeem regelbaar gemaakt en wordt

tegemoet gekomen aan de wensen ten aanzien van de grondwaterstand die de terreinbeheerder
experimenteel kan vaststellen. Van belang is daarbij dat het geen gebiedsvreemd water betreft.
ln de huidige situatie stroomt namelijk al ca. 2 m3 water per dag per meter lengte van het kanaal

als grondwater de bosstrook langs het kanaal in, waar het zorgt voor een kwelsituatie. De

waterbuffer dient om de hydrologische omstandigheden in de omgeving van de plas te
optimaliseren ten opzichte van de huidige en de toekomstige situatie en heeft de volgende

meerwaarde:
1. Het regelbaar maken van het hydrologische systeem, wat betreft de invloed van het

inrichtingsgebied op omgeving, zoals de bosstrooktussen het inrichtingsgebied en het kanaal

en het aangrenzende landbouwgebied, aan de westkant van de ontgronding.
2. Het regelbaar maken van de kanaalkwel. Deze kanaalkwel is bepalend voor de kwaliteit van

de natuur in de directe omgeving, waaronder de natuur in de aangrenzende Natura2000

gebieden. Uit de grondwaterstanden en het grondwatermodel bl¡jkt dat zonder deze

kanaalkwel de natuur zou verdrogen.

De waterbuffer is regulerend ¡n twee opzichten, er kan water worden aangevoerd maar ook

water worden afgevoerd, mocht de talurJaldekking in de uitbreiditrg plaatselijk tot een te hoge

gronciwaterstanci aanieiciing geven. Daarnaast worcit hiermee een veiiigheici ingebouwd tegen

overige invloeden die niet met de zandwinning te maken hebben, zoals werkzaamheden aan het

kanaal waarbij de kanaalkwel kan verminderen.

X..3 Opzet van het orìderzoek

Het onderzoek van 1993 en 1996 is met een grondwatermodel verricht. lnmiddels zijn er echter

extra gegevens van boringen en grondwaterstanden ter beschikking gekomen. Het

grondwatermodel dient derhalve te worden geactualiseerd. Besloten is om voor de actualisatie

van het grondwatermodel uit te gaan van het grondwatermodel lbrahym, dat voor dit gebied het

meest actueel is. De toegang tot het grondwatermodel lbrahym en de beschikbaarheid van de

n door het waterscha Peel en Maasvallei.

Het beschikbaar gestelde grondwatermodel is voor het gebied van de zandwinning in het kader

van dit onderzoek aanvullend geijkt. De ijking heeft plaatsgevonden op de gemiddelde

grondwaterstijghoogten in de periode 2004 en 2005. Deze jaren zijn gekozen omdat dit de

aanvang van de monitoring met meerdere peilbuizen was, waarbij de zandwinninB nog weinig

was gevorderd. Na 2004/2005 is de Tungelroysebeek heringericht, waarbij vernatting heeft

plaatsgevonden. Deze vernatting heeft naar verwachting met name invloed op de freatische
grondwaterstand in de deklaag en weinig invloed op de stijghoogten onder de deklaag, zoals

blijk uit de peilbuisgegevens in paragraaf 2.2. De stijghoogten ¡n 2004/2005 in deze peilbuizen

zijn voldoende re prese ntatief voo r de h uid ige stijghoogte n, na de herin richting va n de bee k.

l
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Na de ijking van het grondwatermodel zijn de effecten van een wijziging van het eindplan voor
twee situat¡es berekend. Namelijk de tijdel¡jke situat¡e waarin het gewijzigde plan wordt
gerealiseerd en de eindsituatie, waar¡n het plangebied met de duikplas en andere voorzieningen
is ingericht. Voor de tijdelijke situatie worden drie fasen van de realisatie van het plan
doorgerekend. De gevolgen van het plan voor de grondwaterstanden in de omgeving en de
belangen (natuur, landbouw) worden besproken.

ln dit rapport wordt in hoofdstuk 2 een hydrologische systeemanalyse verricht. De
bodemopbouw en grondwaterstanden worden nader in beeld gebracht, alsmede de te
verwachten effecten van het plan en de mogelijkheden tot optimal¡sat¡e van de hydrologie. ln
hoofdstuk 3 worden de opzet en ijking van het grondwatermodel besproken en het resultaat van
de ijking wordt gepresenteerd. ln hoofdstuk 4 worden de modelresultaten voor de tijdelijke
s¡tuatie besproken. De consequenties voor de grondwaterstanden en de belangen worden
aangegeven. Hoofdstuk 5 betreft de modelresultaten voor de eindsituatie, waarbij eveneens de
consequenties voor de grondwaterstanden en de belangen in de omgeving aan de orde komen.
Tot slot volgen in hoofdstuk 6 de conclusies en aanbevelingen.

¡)(J
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2 llydrologische systeemanalyse

2"1 Geohydrologisehe opbouw

Het onderzoeksgebied ligt in de geologische eenheid de Roerdalslenk. Deze slenk wordt in het

zuidwesten begrensd door de Feldbiss en in het noordoosten door de Peelrandbreuk. De opbouw

van de ondergrond is opgenomen in figuur 2.1. Op basis hiervan kan de geohydrologische

opbouw als volgt werden beschreven:

- De deklaag in het gebied wordt gevormd door de Formatie van Boxtel. Deze bestaat uit f¡jne

zanden, die veelal lemig of slibhoudend zijn. Daarnaast komen hierin leemlagen voor.

Volgens boringen van CZW heeft de deklaag een dikte van ca. 10 m in enkele boringen ter
plaatse van de bestaand plas, oostelijk van de Heihuisweg. De laagdikte neemt in de richting

van de Tungelroyse beek af, zoals verderop in deze memo aan de orde komt.

- Het onderliggende eerste watervoerende pakket wordt gevormd door de matig tot uiterst
grove zanden van de Formatie Van Sterksel, waarin ingeschakeld grind voorkomt. Naar

onderen gaat de Formatie van Sterksel over in de Format¡e van Stamproy, die ook tot het

eerste watervoerende pakket wordt gerekend. De onderkant van het 1e wvp ligt ongeveer

op NAP -85 m.

- De onderliggende pliocene Bovenste Brunssum Klei (kik1) wordt als hydrologische basis van

het systeem beschouwd.

Rapport

projectnummer 203115

23 april 2015, rev¡sìe 01

A

-tc

Hydrolog¡sche systeemanalyse

-?33 nì HoÐgtetü.u NAP 36 m

A

3C

-ü

-ta

-lzc

-tse

-tae

-2tc

I

E

I

lr
i.1

f
k¡25

e t.tz e¿4 cJ5 0.,ß 0Í a.72 ta4 a3Í
ÆstâDd ¡n kn

1rü ¡2 t32 t,44 rss

tiydroqeolog¡È

I:ttt T-l
[:vkl
Eã tyk2

tffi

zand

Figuur 2.1. Opbouw van de ondergrond volgens Regis Il, versie 2.1. Met stz is Sterkel oangegeven.

Boven Sterkel ligt nog de Formdt¡e von Boxtel. ln het dwørsprofiel ligt de onderkont van Boxtel op

co. NAP +30 m. De gele logen zijn zond. De logen met een bruine of rode kleur zijn (soms dunne)

sl echte r doorlotende logen.

ln het plan van 1996 werd uitgegaan van ondiepe plassen zuidwestelijk van de Heihuisweg die tot
6 à 7 m worden ontgraven. Deze plassen zouden niet insnijden in het watervoerende pakket. ln

de planwijziging worden de plassen wel tot in het watervoerende pakket ontgraven. ln de

eindsituatie worden de ondiepere delen deels opgevuld met slechter doorlatend mater¡aal. De

bodem van de duikplas blijft echter in het zand van het watervoerende pakket liggen.
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G¡'ondwatenstitr'gfieiogten en grond'waterinvlo'ed via het e,erste wartervoerende
pakket

ln het grondwatermodel van 1993 en 1996 werd uitgegaan van het isohysenpatroon
geconstrueerd voor L4 oktober 1983, en opgenomen in het Grondwaterplan van de Provincie
Limburg van 1987. Het hierop gebaseerde patroon van isohypsen in het grondwatermodel ziet er
als volgt.
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Figuur 2.2. lsohypsen von het grondwoter ¡n het eerste wotervoerende pokketvolgens het
grondwotermodel toegepost in 1993 en 1996 (tekening 477L4-C-2 u¡t het ropportvan 1993).

Uit het isohysenpatroon van figuur 2.2volgr dat het verhangvan grondwaterstijghoogten klein is.

Het verhang is ca. 40 cm over het totale gebied van de CZW (tussen ca. 32 m en ca. 3i..6 m). Ter
plaatse van het gebied waar de planwijziging plaatsvindt is het verhang nog kleiner, namelijk
maximaal ca. 20 cm. Aan de westkant zijn de grondwaterstijghoogten het hoogst, aan de
oostkant het laagst.

Na 1996 zijn meer peilbuizen geplaatst en waargenomen. De voor het onderzoek relevante en
bruikbare peilbuizen zijn met nummer vermeld in figuur 2.3. De overige peilbuizen zijn of oud en
al lang vervallen of de filters staan in de deklaag ¡n plaats van het watervoerende pakket.
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De grondwaterstijghoogten in het watervoerende pakket worden gekarakteriseerd aan de hand

van de peilbuizen aan de noordoostkant en de zuidwestkant van het plangebied. De peilbuizen

H0245 en H0247 liggen aan de noordoostkant en worden waargenomen door de opdrachtgever

De peilbuizen H0217 en H0219 zijn gelegen aan de zuidwestkant in het Natura2000 gebied.

Peilbuis H0215 staat eveneens aan de zuidwestkant maar dichter bij het kanaal, waardoor de

stijghoogte enigszins wordt beïnvloed. Met deze peilbuizen is het stijghoogten patroon in het

watervoerende pakket in het gebied van de planwijzigíng te bepalen en te vergelijken met het

isohypsenpatroon van figuur 2.2. Uit het verhang van het isohypsenpatroon is af te leiden of de

planwijziging een invloed zal hebben op de grondwaterstijghoogten in de omgeving.

¡S ú.

* 
o.¡

rC üffi

¿00 m

Figuur 2.3. Peilbuizen in het gebied. De geselecteerde peilbuizen (codenummer vermeld) hebben

een diep filter dat de grondwaterstijghoogten in het wotervoerende pokket weergeeft'

Navolgend zijn in de figuren 2.4a en 2.4b de gegevens van de peilbuizen aan de noordoostkant in

figuur 2.3 vermeld. De gemiddelde grondwaterstijghoogte in peilbuis H0247 is NAP +3232 cm (de

3 lay-out waarden aan de bovenkant zijn niet meegenomen omdat deze waarnemingen niet

betrouwbaar worden geacht). ln peilbuis 857H0245 is de gemiddelde stíjghoogte NAP +3230 cm

nt is onvoldoende betrouwbaarheid niet
meegenomen). Deze laatste stijghoogte is naar verwachting de stijghoogte van het grondwater in

het watervoerende pakket. Deze stijghoogten verschillen van het isohypsenpatroon van figuur

2.2, ze liggen 40 à 50 cm hoger.

ln de figuren 2.5 a, b en c zijn de stijghoogten in de peilbuizen (diep filter) in het Natura2000
gebied gegeven. Deze stijghoogten liggen lager dan de stijghoogten in de peilbuizen H0247 en

H0245, waaruit volgt dat het isohypsenpatroon flauw afhelt richting de Tungelroyse beek.
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Peilbuis 857H0247
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Figuren 2.4 a, b: De stijghoogten fluctuotie in de peilbuizen H0247 en H0245 oon de
noordoostkont von het plongebied

De stijghoogten van de drie peilbuizen in het Natura2000 gebied zijn onderstaand vermeld.
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Figuren 2.5 a en b: Twee van de dríe peilbuizen in het Natura2000 gebied (zie ook figuur 2.5 c op

de volgende pogína). Achtereenvolgens zijn de stijghoogten von H0219 en H0217 (de punt in de

notot¡e van de y-os markeert duizenden von cm's t.o.v. NAP).
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Figuren 2.5 c: Stiighoogten von peilbuis H0215 in het Nøtura2000 gebied. De stijghoogten van de
peilbuizen H0219, H0277 in het Naturo2000 gebied zijn op de vorige pogino vermeld (de punt in
de nototie van de y-as morkeert duizenden van cm's t.o.v. NAP).

ln de figuren 2.5 a en b is te zien dat de stijghoogten in de twee peilbuizen die binnen het
Natura2000 gebied het verst van het kanaal staan, vanafjanuari 2004 een fluctuatie tonen rond
het gemiddelde van ca. NAP +32.20 m (peilbuis B57HO2I7\ en ca. NAp +32.15 m (peilbuis
857H0219). De peilbuis bij het kanaal vertoont een fluctuatie rond het gemiddelde van ca. NAP
+32.30 m.

De peilbuizen rond het onderzoeksgebied geven dus aan dat het stijghoogten patroon vanaf de
Heihuisweg licht afhelt richting de Tungelroyse beek. De tegenstelling met de oude figuur 2.2,
waarin het isohypsenpatroon juist de andere kant richting de Maas afhelt en waarin de
stijghoogten lager liggen, kan als volgt worden verklaard. Figuur 2.2 geeft het regionale
isohypsenpatroon weer, gebaseerd op waarnemingen in 1983 aan peilbuizen die ver uit elkaar
stonden. Op regionale schaal gezien ¡s dit isohypsenpatroon nog steeds geldig. ln het algemeen
stroomt het grondwater richting de Maas. Uit de peilbuizen in de figuren 2.4 en 2.5 blijkt echter
dat lokaal op detailniveau het isohypsenpatroon afwijkt van het regionale beeld. De Tungelroyse
beek verlaagt de stijghoogten in het watervoerende pakket waardoor dicht bij deze beek het
verhang in het stijghoogten patroon andersom is. Dit wordt bevestigd door boringen verderop in
deze memo waaruit bl¡jkt dat tussen de Tungelroyse beek en het watervoerende pakket relatief
weinig bodemweerstand aanwezig is.

Van belang is verder dat vanaf 2004 geen structurele wijzigingen van de grondwaterstijghoogten
in het watervoerende pakket zijn te herkennen, ook niet de invloed van de vernatting in het
Natura2000 gebied Kruispeel. Deze vernatting heeft namelijk ondiep bovenin de deklaag
plaatsgevonden. Door de hoge weerstand van de onderliggende leemlagen en het grote
watervoerende vermogen van het onderliggende watervoerende pakket werkt de vernatting
weinig (niet waarneembaar) door in de stijghoogten onder de deklaag in het natuurgebied
(figuren 2.5 a,b, c). Rond de bestaande zandwinning noordoostelijk van de Heihuisweg zijn door
de opdrachtgever in 2004 vier peilbuizen geplaatst. Uit de jaarlijkse monitoring rapporten van de
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opdrachtgever blijla dat deze zandwinning vanaf 2004 geen noemenswaardige invloed heeft op

de grondwaterstijghoogten. Het betreft de peilbuizen 875H0254 en 857H0257 (zie figuren 2.3,

2.4a en 2.4b) en twee peilbuizen tusscn dc bestaande plas en het kanaal. Richting het

Natura2000 gebied Kruispeel neemt de hydrologische invloed van de zandwinning af. Hier is dus

zekergeen lnvloed van de zandwinning zoals hier aangegeven aanwezig.

Bij de planwijziging zuidwestelijk van de Heihuisweg worden de plassen verd¡ept tot in het

watervoerende pakket. Vanwege de insnijding van het horizontale plaspeil in het verhang van de

stijghoogten is er een klein positief effect op de grondwaterstijghoogten in het Natura2000

gebied, voor zover er een effect optreedt. Vanwege een klein verhang in de stijghoogten worden

deze aan de noordoostkant enigszins verlaagd en aan de zuidwestkant enigszins verhoogd, Voor

zover er effecten optreden in het Natura2000 gebied zullen deze positief zijn.

2.3 Hydrologische invloed via de deklaag

Voor de vaststelling van de hydrologische invloed via de deklaag gaan we nader in op de boringen

van figuur 2.6.

3h
Td æ.

Figuur2.6. Boringen die inzicht geven in de loogdilcte van de deklaog. De genummerde boringen

hebben een loogdikte van ongeveer 6 m of meer en ziin doorom geselecteerd.

Boring 857H0467 ligt aan de westrand van het plangebied. ln figuur 2.7 is de bodemopbouw
weergegeven.
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Boormonsterprofiel

ldontit¡cat¡ê: gå7H0467

CoÖrdinaten: I 72400, 3601 75
Maaiveld:34,45 m t.o,v, NAP
D¡êpteha¡ect t.o.v. Maaiveld: û,00 m - 6,00 m

Ul¡C.ør
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Figuur2.7. Boring 857H0467 oon de rand van het
plangebied. De groene lagen geven leem aon. De
(b rui n )gel e loge n zqnd.
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Uit de bovenstaande boring volgt dat de slecht doorlatende deklaag tot bijna 5 m-mv of ca. NAP
+29.50 m voorkomt. Daaronder is het zand matig fijn en zwak siltig.

Stel dat de grondwaterstand maximaal tot 1 m-mv komt. Dan is de ondiepe watervoerende
laagdikte boven de leemlaag maximaal 4 m. Hierin komt nog een dunne leemlaag en deels sterk
siltig matig fijn zand voor. Het watervoerend vermogen is dus klein (kD minder dan 5 m,/dag).

Grondwaterstandveranderingen boven de leemlaag aan de rand van de plas hebben een heel
klein invloedsgebied. Stel de kD is 5 m2/dagen de onderliggende leemlaag heeft een weerstand
van C=100 dagen. Dan kan de zogenaamde spreidingslengte (een maat voor het hydrologische
invloedsgebied) worden berekend als L = V(kDxC) = 22.4. De grens van het hydrologische
invloedsgebied ligt dan op ca. 3xL of (3x22.3=) ca. 67 m.

Navolgend worden een aantal boringen bij de Tungelroyse beek besproken waaruit blijkt dat de
stroming boven de leemlaag in die richting van minder belang wordt.

E
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Figuur 2.8. Boríngen in het Noturo2000 gebied zools oangegeven in figuur 2.6.

ln de bovenstaande twee boringen die van de diepere boringen het dichtst bij het plangebied

liggen is nauwel¡jks nog een deklaag te herkennen. Boring H0215 heeft nog hele dunne

inschakelingen van leem. ln boring H0219 is niets te zien. Hetzelfde geldt voor boring H0217

langs de beek. Tot slot is in H0465 wel leem te herkennen. Deze boring lijkt veel op H0467. ln

boring H0020 (geheei rechtsonder in figuur 2.6) is tussen 1.80 m en 3 m-mv een leemlaag

aanwezig. Horizontale grondwaterstroming boven deze leemlaag is hooguit over een afstand van

10 m tot 20 m van betekenis.

Samenvattend kan worden gesteld dat de deklaag richting het Natura2000 gebied dun is, niet

diep reikt en dat de horizontale grondwaterstroming boven de leemlaag van weinig betekenis is

Voor zover de zandwinning invloed kan hebben treedt deze invloed alleen op via het

watervoerende pakket. We hebben hiervoor aangegeven dat deze invloed, voor zover deze

optreedt, positief is.

Dat de planwijziging weinig invloed heeft kan ook worden afgeleid uit de ontwater¡ng en

watergangen in het gebied.

ln figuur 2.9 is een overzicht van watergangen gegeven. Aan de westkant en (noord)westkant van

de bovenste rode cirkel van het plangebied zien we watergangen. Namelijk in laag gelegen

,

L--'
ðnt€agrûutr)Pagina 14 van 37



Rapport Hydrologische systeemanalyse

projectnummer 203115
23 april 2015, rev¡sìe 01

landbouwgebied aan de westkant en in de groene zone langs het kanaal. Het westelijk gelegen
landbouwgebied ligt lager dan het plangebied. De maaiveldhoogte varieert ongeveer tussen ca.
NAP +34.0 m en ca. NAP +33.5 m. Volgens de hoogtekaart ligt de bodemhoogte van watergangen
op ca. NAP +32.75 m. Grondwater boven dit niveau wordt dus snel afgevoerd.

Het gemiddelde grondwaterpeil op het landbouwperceel ligt naar verwachting niet boven ca.
NAP +32.75 m (de sloten vallen in de zomer droog). Het verschil met het gemiddelde plaspeil
bedraagt dan ca. 0.5 m. Dit kan worden gezien als het verschil tussen de ondiepe
grondwaterstand in de deklaag en de stijghoogte in het onderliggende watervoerende pakket,
voor zover leemlagen in de deklaag voorkomen.

to

{ (
I

\
Figuur 2.9. Wotergongen noordelijk en westelijk van het nieuwe ontgrondingsgebied. De rode
cirkels geven de ligging von het gebied met de voorgestelde plonwijziging globoal oan.

De zone langs het kanaal ligt bij het gebied van de planwijziging relatief laag, als we dat
vergelijken met de kanaalzone langs de huidige plas aan de noordoostkant, aan de andere kant
van de Heihuisweg.

ln figuur 2.10ziin de maaiveldhoogten nabij het kanaal op detailniveau aangegeven. Het gebied
van de zandwinning ligt hoog. De maaiveldhoogte ligt omstreeks NAP +34.70 m (kleur geel). De

beboste strook langs het kanaal ligt lager en komt richt¡ng de Tungelroyse beek steeds lager te
liggen. Aan de uiterste noordoostkant nabij de Heihuisweg is de hoogteligging nog ca. NAP

\---l
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+34.30 m. Westelijk van de westpunt van het plangebied langs het kanaal is de hoogte nog

omstreeks NAP +33.50 m. Bij de Tungelroyse beek ligt het maaiveld lager dan NAP +32.00 m.

Vanwege de lage rnaaiveldliggirrg en de kwel uit het kanaal wordt de bosstrook langs het kanaal

ontwaterd. Volgens figuur 2.11 wordt het kwelwater via een watergang naar de Tungelroyse

beek afgevoerd.

De uiterste zuidwestpunt van het plangebied re¡kt tot lage percelen bij Beauchamps, die in

aanmerking komen voor nieuwe natuur (zie figuur 2.11). De watergangen rondom deze percelen

worden onderbernalen op een peil dat aanzienlijk lager ligt dan het peil in de plassen van het

plangebied zal zijn. De onderbemaling vindt plaats op een peil van ongeveer NAP +31.30 m. Deze

domineert de grondwaterstanden op het perceel en in de nabije omgeving, waarbij de invloed

niet ver reikt omdat de deklaag een beperkte doorlatendheid heeft. Het verwachte plaspeil van

ca. NAP +32.30 m ligt aanzienlijk hoger dan het peil van de onderbemaling. Van een negatieve

invloed van de plas op de mogelijkheden tot natuurontwikkeling is dus geen sprake.

BIJ het opheffen van de onderbernaling t¡ntstaaI een peil dat ongeveer op maaiveldhoogte of
lager ligt. Dat is dus ongeveergelijk aan het plaspeil, zodat deze niet drainerend werkt (zie figuur
2.11). De peilverhoging in de sloten door het opheffen van de onderbemalingvindt plaats

bovenin de deklaag en heeft weinig invloed op de stijghoogten in het watervoerende pakket

onder de deklaag, zoals eerder besproken (zie pagina 12). De effecten van het plan zonder

onderbemaling, ten behoeve van het realiseren van de'nieuwe natuur', verschillen derhalve niet

noemenswaardig van de effecten die in dit rapport zijn berekend.
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Figuur 2.10. Moaiveldhoogten tussen de Heihuisweg (zÌchtbaar ols bruine lÌjn in de rechter

bovenhoek) en deTungelroyse beek (uÌterste puntje linksonder). De hoogten voriëren tussen NAP

+37 m en NAP +30 m in de legendø rechtsonder. Het konool met de longswegen is duidelijk
zichtbaør qon de bruine kleur. Rechtsboven Is de mooiveldhoogte von NAP +34.j0 rr¡, gelijk øort
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het peíl in de verdiepte poelen oldoor, woargenomen op l april 2014. Dit peil is lager dan het peil
in de poelen woorgenomen oon de noordoostkont von de Heihuisweg op L opril 20L4.

tr

Fìguur 2.17. Maaiveldhoogten tussen de Heihuisweg (in de rechter bovenpunt) en deTungelroyse
beek linksonder). De hoogten voríëren tussen NAP +36 m en NAP +30 m in de legendo
rechtsonder. Het kanool met de longswegen ¡s duidelijk zichtboor oon de bruíne kleur.
Rechtsmidden is de moaiveldhoogte van NAP +32.50 m aangegeven, ongeveer de hoogste
moaiveldhoogte in het gebied dot in oanmerking komt voor nieuwe notuur. Het gebíed is
herkenbaar oon de greppels. De hoogteligging von het maoiveld varieert hier tussen co, NAP
+32.10 m en co. NAP +32.50 m. De percelen worden onderbemalen om de verhoging von het peil
in de Tungelroyse beek te compenseren.
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Uk¡ng van het grondwatermodel

3 lJking van het grondwatermsdel

3,:" G rondwaterrnodel IBR,AHYM

Het hydrologisch onderzoek vindt plaats op basis van een uitsnede van het grondwatermodel

IBRAHYM, daartoe in staat gesteld door het Waterschap Peel en Maasvallei.

Het grondwatermodel IBRAHYM omvat de beheersgebieden van het waterschap Peel en

Maasvallei en het waterschap Roer en Overmaas, dus geheel Limburg. Het grondwatermodel is

aangemaakt met een resolutie van 25 meter. Om rekentechnische redenen (het doorrekenen van

het gehele model op 25 meter schaal vergt ca. 40Gb aan geheugen) wordt een deelgebied van

het totale model doorgerekend van 6 bij 5 km. Het model omvat het gebied van x=170.000 tot
x=176.000 en y=358.000 tot y=363.600 . Om dit deelmodel wordt een bufferzone gehanteerd van

3000 m, dit is een overlap met omgrenzende modelgebied. ln de onderstaande figuur 3.1 is de

begrenzing van IBRAHYM met een onderscheid in deelmodellen aangegeven. Met de

celafmetingen van 25 m x 25 m is het mogelijk om maatregelen met voldoende detail in te
voeren.

Figuur 3.1 Begre nzin g I BRAHYM, woa rb ij
d eelg eb ieden zijn on de rscheí d en.
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Het grondwatermodel IBRAHYM is bij Weert opgedeeld in 19 modellagen die watervoerende
pakketten voorstellen. Afhankelijk van de geohydrologische situatie kan daarnaast per laag een

slecht doorlatende scheidende laag tussen de pakketten worden opgegeven. De laagdikte van de

bovenste2modellagenbedraagtca.3mà4mpermodellaag.Dek-waardeisvrij laag(tussen2à
4 m/dael en daarmee karakteristiek voor de deklaag. De laagdikten van de modellagen 3 en 4

bedraagt overwegend 5 à 6 m per modellaag. De laagdikten van de modellagen 5 en 6 zijn

respectievelijk ca. 5 m en 10 m. De k-waarde bedraagt 15 à 20 m/dag, karakteristiek voor het

eerste watervoerende pakket onder de deklaag dat zich tot ongeveer NAP -85 m doorzet (zie

figuur 2.1). De bovenste 6 modellagen reiken samen tot ongeveer het diepste deel van de

plassen, zijnde de duikplas. ln bijlage 1is de verdeling van k-waarden gegeven.

l
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Het beschikbare model is gedeeltelijk geijkt. Voor het doel van dit onderzoek is het
grondwatermodel aanvullend geijkt. De aanvullende ijking heeft stationair plaatsgevonden voor
de gemiddelde situat¡e.

3.2 lMethodeaanvullendeijkinggrondwaternrodei

Voor de aanvullende ijking en validatie van het grondwatermodel is gebruik gemaakt van de
informatie die in hoofdstuk 2 is samengevat:

- lnformatie die in het kadervan de onderzoeken van i.993 en 1996 is verzameld

- Peilbuis gegevens uit Dinoloket

- Boringen uit Dinoloket en van de opdrachtgever in het gebied

- Gegevens die al in het grondwatermodel zijn verwerkt zoals de oppervlaktewaterstanden en
gro n dwateronttre kki nge n

De beschikbare peilbuis gegevens zijn omgerekend naar de gemiddelde grondwaterstand. Deze
gegevens vormen de ijkdoelen van het grondwatermodel. De afwijkingen van het
grondwatermodel ten opzichte van deze ijkdoelen worden in de aanvullende ijking
geminimaliseerd.

De grootste nauwkeurigheid van het grondwatermodel is gewenst voor het plangebied zelf.
Hiervoor zijn twee redenen. Ten eerste dient voor het plangebied te worden vastgesteld of met
de beoogde maatregelen ongewenste grondwaterstandwijzigingen in de omgeving worden
voorkomen. Ten tweede werkt een fout in de bepaling van de hydrologische verandering binnen
het plangebied het meest door naar de omgeving.

De gewenste nauwkeurigheid van het grondwatermodel buiten het plangebied is afhankelijk van
de afstand tot het plangebied en de gebruikswijze van het grondwatermodel. Naarmate de
afstand tot het plangebied groter is wordt het risico dat effecten optreden kleiner. Daarom wordt
de noodzakelijke nauwkeurigheid van het grondwatermodel verder van het plangebied kleiner.
De gewenste nauwkeurigheid buiten het plangebied hangt ook samen met de gebruikswijze van
het grondwatermodel. Het grondwatermodel wordt gebruikt om het uitstralingseffect van
planingrepen en maatregelen binnen het plangebied naar de omgeving te berekenen. De
berekening van de grootte en de reikwijdte van het uitstralingseffect is (in algemene zin gesteld)
minder gevoelig voor afwijkingen bij de ijking, omdat de wijziging in de grondwaterstanden en
niet de grondwaterstanden zelf centraal staan.

De methodiek van ijking is in dit project ¡n grote lijnen als volgt geweest: in een eerste fase is de
gevoeligheid van het grondwatermodel voor een wijziging van verschillende parameters in het
grondwatermodel onderzocht. Vervolgens is stapsgewijze tot een bijstelling van de bestaande
ijking gekomen. De parameters zijn gevarieerd om tot een optimale modelfit te komen. De
belangrijkste wijzigingen in het grondwatermodel hebben betrekking op de volgende parameters:

- de module voor afstroming van grondwater over maaiveld voerde ter plaatse van lage
maaivelddelen nabij de zandwinning onterecht grondwater uit het model af. Dit is aangepast;

- in het aangeleverde model zijn de leemlagen ln het gebied (tot een diepte van ca. L0 m-mv)
ingebracht;

- de insnijding van het watervan het kanaal met een breedte van ca. 25 m en een waterdiepte
van ca. 5 m is in de schematisatie van de deklaag opgenomen, zodat de infiltratie vanuit het
kanaal in de deklaag realistischer wordt weergegeven;

- het verdampingsoverschot van open water is realistischer ingebracht.

l
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Op detail zijn daarnaast overige aanpassingen aangebracht. Zoals in de oppervlaktewaterpeilen
an Àa Àrr¡nraa mn¡lr rlo dio niat' rolar¡¡nf hlppk r¡nor de oemiddclde cituâtiÊ die hier wordt

berekend.

rr I ,Lì.1¡-¡..!i1¡,;1rì:l ì \i;i|l ri:r l:'r:irirlJ

De lijnen van de gem¡ddelde grondwaterstand in de periode rond december 2004 zlJn

aangegeven in figuur 3.2. ln figuur 3.3 zijn de resultaten van de ijking aangegeven. ln figuur 3.2 is

het traject zichtbaar waarin het kanaal beter geschematîseerd in het grondwatermodel is

ingebracht. ln dlt traject liggen de grondwaterstanden in de deklaag hoger, wat beter

overeenkomt met cie metingen.

I

--ã
Figuur 3.2. De gemiddelde joarlijkse grondwoterstqnden ¡n de deklaog, berekend voor de s¡tuot¡e

van de ontgronding rond december 2004,

ln figuur 3.2 zijn de grondwaterstanden rond de toenmalige ontgronding (die in 2004 nog niet

zover was gevorderd) en de visvijver wat lager, wat komt omdat rekening is gehouden met de

zandwinning. Met de zandwinning wordt de afgevoerde grond vervangen door water dat uit de

omgeving toestroomt, daardoor is van enige verlaging van de grondwaterstand sprake. De vijver

ligt dicht bij de ontgronding waardoor deze relatief sterk in de verlaging wordt meegetrokken.
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Figuur 3.3. Verschillen tussen de berekende en de gemeten gemiddelde grondwoterstand ¡n cm.
Positief betekent berekend is hoger don gemeten.

ln figuur 3.3 ontbreken de leemlagen in de deklaag nabij de Tungelroyse beek vrijwel, waardoor
de grondwaterstijghoogten ter plaatse van de drie peilbuizen op verschillende diepten in grote
mate met elkaar overeenkomen,
Peilbuis 857H0245 langs de Heihuisweg (zie ook figuur 2.3) staat met de filter juist beneden de
deklaag, waardoor de stijghoogten lager zijn dan de grondwaterstanden in de deklaag die in
figuur 3.2 zijn aangegeven.
ln de boszone langs het kanaal worden relatief hoge grondwaterstanden berekend ten opz¡chte
van de meetwaarden. ln deze zone is de gradiënt in grondwaterstanden in de deklaag groot
onder invloed van de kanaalkwel, waardoor al snel afwijkingen op kunnen treden. ln dat opzicht
is de afwijking van +38 cm acceptabel. De afwijking van +68 cm ligt aan de uiterste noordoostkant
van het gebied van de CZW, ver van de geplande ingreep af. De afwijking wordt daarom
geaccepteerd.
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Tiideliike s¡tuatie real¡satie plan

4 Tijdelijke situatie realisatie plan

Jl 'l I liræ¡ntcn¡ rn+anlt. vrt6s¡¡6J},v¡¡L€rr

Tijdens de realisatie van de duikplas met de ondiepere randplassen staan deze niet in open

verbinding met de plas oostelijk van de Heihuisweg. Tussen deze twee plassen wordt een

grondlichaam in stand gehouden. ln deze situatie zijn de taluds van de plas oostellJk van de

Heihuisweg afgedekt met slecht doorlatend materiaal, waarvoor een k-waarde van 0.25 m/dag is

aangehouden. Gemiddeld genomen is dit een bovengrens voor de doorlatendheid ('worst-case"

benadering). Op de bodem van de plas ligt 3 m mors. Hieraan is een k-waarde van 0.1 m/dag

toegekend.

Bij de realisatie van de duikplas wordt per tijdseenheid een volume zand onttrokken dat wordt
vervangen door een toestroom van grondwater uit de omgeving. Met andere woorden, de

zandwinning tunctioneert indirect als een grondwateronttrekking, lJe omvang van deze

grondwateronttrekking is ca. 800 m3 water per dag. Bij de aanvang van de zandwinning wordt
water aangevoerd om te kunnen ontgronden en vervolgens de plas op peil te houden. Voor deze

aanvoer wordt gebruik gemaakt van de waterbuffer. Het water wordt niet rechtstreeks in de plas

ingelaten maar nabij de plas in de bodem geïnfiltreerd. Het krijgt daarmee een kwaliteit die

vergelijkbaar is met het kanaalwater dat permanent en vanaf de aanleg van het kanaal het
grondwater voedt.

Het oppervlaktewaterpeil in de zandwinplas is bij benadering gelijk aan het peil in het

watervoerende pakket. Dit peil is lager dan de grondwaterstand in de deklaag, zoals bij het

kanaal en het landbouwgebied aan de westkant. Met de hiervoor aangegeven infiltratie via de

waterbuffer (zie ook paragraaf 1.2) kan een grondwaterstandverlaging worden voorkomen. Door

de bodempassage wordt het water van de waterbuffer, dat met name van het kanaal afkomstig

is, gezuiverd. Daarbij wordt gestreefd naar een optimalisatie van de hoeveelheid aanvoer van

water. Ter vergelijking: in de huidige situatie wordt uit het kanaal al ca. 2 m3/dag per m kanaal

aan kanaalkwel richting het plangebied gevoerd. Over een lengte van zo'n 900 m van het gebied

van de Centrale Zandwinning Weert langs het kanaal bedraagt de kanaalkwel naar het plangebied

dus ca. 1,800 m3/dag. Het kanaal zelf verliest water naar twee zijden, over cle totale lengte van

het kanaal langs het vergunde zandwingebied is dat (2 zijden x1.800 m3 is) ca. 3.600 m3

water/dag.

4.2 Fasering van de planrealisatie

De fasering van de planrealisatie westelijk van de Heihuisweg is als volgt (zie figuur 1.3):

1. Begonnen wordt met de ontgraving aan de noordwest kant van het plangebied (bij het

ka naa I ).

2. Vervolgens wordt de natuur- en duikplas ondiep (met enkele meters waterdiepte) ontgrond
richting de zuidoostpunt van het plangebied

3. Vervolgens wordt ontgrond ter plaatse van de vispoel aan de zuidwestkant (het dichtst bij

het Natura2000 gebied Kruispeel) en dit deelgebied wordt ingericht.

4. Tot slot wordt de natuur- en duikplas met 20 - 30 m diep water in hct ccntrum van hct
gebied gemaakt en de groenwal met poeltjes aan de noordwest kant wordt ingericht.

Het deel van het plangebied nabij het kanaal wordt als laatste ingericht zodat maatregelen

specifiek gericht op het voorkomen van effecten op de bosstrook langs het kanaal in de

eindsituatie zo goed mogelijk kunnen worden aangepast aan de monitoring tijdens en aan het

einde van de zandwlnnlng.
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4.3 Berekeninggrondwaterstanddalingeneneffectentijdensplanrealisatie

Navolgend worden voor de tijdelijke fase 4 van de planrealisatie, waarin de ingreep en dus te
verwachten gevolgen het grootst zijn, de grondwaterstanddalingen en de effecten op de
bela n besproken ur 4.1)

(0-0.05 -0 1-0.2 -0 4-0.8

-0 05-0.1 -0.2-0.4 -t.B-1 4

Figuur 4.7. Verlogingen van de grondwaterstanden in de dekloag in fose 4 von de plønrealisotíe,
ten opzichte van de outonome ontwikkeling waarin in het verleden geen zandwinning heeft
plaotsgevonden. Ter plaotse von de plassen wordt het verschil tussen het plaspeil en de
grondwaterstanden in de deklaog weergegeven (bij de outonome ontwikkeling). De bruine lijn
geefr het tracé von de woterbuffer weer. Aan de westzijde tussen de plos en het landbouwgebied
is het tracé gestippeld. ln dít geäsoleerde deel van de waterbuffer kqn wøter uit de plos worden
geinfiltreerd, zolong het talud nog niet is ofgedekt.

Het systeem is regelbaar middels de waterbuffer, waarmee op basis van de monitoring van
grondwaterstanden water tussen het plangebied en het kanaal kan worden geïnfiltreerd. Langs
het landbouwgebied aan de westkant vindt alleen infiltratie met water uit de plas plaats zolang
er nog geen taludafdekking in de uitbreiding ¡s. Aan het lage plaspeil is te zien dat het water
retour richt¡ng de plas en niet r¡chting het Natura2000 gebied stroomt.

\
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ln figuur 4.1 zijn de resultaten van de berekening voor de tijdelijke situatie van fase 4
\¡,ôôrsâsar/ên Tar nlrafçe v¡n ¡le nlacçen ziin de ornot-ste verlasinsen waarneembaa!'Omdat hiefrtse,bebere,tt t e¡ F¡vvlJv rvrr ev F¡eevrt¡

het plaspeil wordt vergeleken met de oorspronkelijke grondwaterstanden in de deklaag. Llit

figuur 4.1 volgt dat de reikwijdte van de verlagingen in de omgeving heel beperkt is. ln de

Natura2000 gebleden vlnden geen vetlagirrgerr ¡.rlaats.

Het globale tracé van de waterbuffer is met een bruine lijn in figuur 4.1 weergegeven. ln de

tijdelijke situatie van deze fase 4 is de infiltratie maximaal en bedraagt in totaal 1.600 m3/dag.

Uit de berekening volgt de volgende waterverdeling:

- Oostelijk van de Heihuisweg infiltreert 2OO m3/dagwater, tussen de bestãande plas en de

bosstrook langs het kanaal.

- Westelijk van de Heihuisweg infiltreert 700 m3 per dag nabij de bosstrook tussen het
plangebied en het kanaal.

- Rondom het bos dat ligt in de hoek van de Heihuisweg en het kanaal infiltreert eveneens 700

m3/dag, De waterbuffer heeft een overstort op een infiltratiebuffer dÌe is gêmaakt ln een

hoek van de plas, langs het bosgebiedje op de hoek van het kanaal en de Heihuisweg.

ln het geïsoleerde deel van de waterbuffer aan de westkant, tussen de plas en het

landbouwgebied (gestippelde bruine lijn), kan water u¡t de plas worden geÏnfiltreerd
(retourbemaling) mocht d¡t gewenst zijn om verlagingen in de tijdelijke situatie in het

landbouwgebied te voorkomen. Deze situatie kan zich kortdurend voordoen, zolang het talud van

de plas alhier nog niet is afgedekt. ln deze fase 4 van de planrealisat¡e is het zuidwesteliike
plasdeel bij Beauchamps met slecht doorlatend materiaal ingericht als vispoel, zodat ook langs

deze weg geen water wordt aangevoerd naar het natuurgebied, mocht dit (tijdelijk) ongewenst

zijn.

De infiltratiebuffer in de hoek van de plas wordt met een zandlichaam gescheiden van de rest van

de plas. Als het water niet allemaal via de waterbuffer infiltreert komt het in de infiltratiebuffer
waar het alsnog door het zandlichaam met een reinigende werking naar de grote plas infiltreert
en bijdraagt aan handhaving van het plaspeil. De reinigende werking bestaat uit het wegvangen

van zwevende stof uÌt het aangevoerde water (waaraan een groot deel van de nutriënten en

eventuele andere stoffen is gebonden). Daarnaast bevat het zand leem dat een ht¡fferencje

werking heeft ten aanzien van deze stoffen.

Het betreft hier een voorbeeldberekening die gebaseerd is op de grondparameters die in het
grondwatermodel zitten. Lokaal kunnen de waarden afwijken van de parameters die in het

grondwatermodel zitten. Het systeem is echter regelbaar. Veldwaarnemingen en het

monitor¡ngsysteem van grondwaterstanden zullen uitwijzen welke peilen uiteindelijk worden

ingesteld, wat het infiltrerende oppervlak is en of plaatselijk bodemvoorzieningen tegen teveel

infiltratie moeten worden aangebracht.

4.4 Berekeninggrondwaterstanddal¡ngenzonderwaterbuffer

Ten behoeve van de Passende Beoordeling zijn tevens de grondwaterstanddalingen berekend in

de tijdelijke situatie, zonder dat een waterbuffer in de inrichting van het plangebied wordt
opgenomen. Het betreft de grondwaterstanddalingen ten opzichte van de situatie dat in het

verleden in het geheel geen zandwinning zou hebben plaatsgevonden. Een u¡tgangspunt dat ook

voor de andere berekeningen in d¡t rapport is gehanteerd. De grondwaterstanddalingen zijn

opgenomen in bijlage 2 van dit rapport.
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5 Situatie volgens het gewijzigde eindplan

5"3. Uitgangspunten

De uitgangspunten van het eindplan zijn in paragraaf 1.2 behandeld. Er is u¡tgegaan van een
aanvulling van de ondiepe delen van de geplande plas met materiaal met een k-waarde van 0.25
m/dag, wat een relatief hoge waarde is ('worst-case' benadering). De wijziging in verdamping
door het aanbrengen van open water (in plaats van grasland of akkerbouw) is in de modellering
meegenomen.

De duikplas en de ondiepere randplassen blijven, evenals in de tijdelijke situatie,afgesloten van
de plas oostelijk van de Heihuisweg. Er vindt geen wateruitwisseling plaats tussen deze plassen
behalve dan de grondwaterstroming die onder invloed van peilverschillen tussen deze twee
plassen kan optreden. Voor de afdekking van de taluds van de plas oostelijk van de Heihuisweg is

ook de relatief hoge k-waarde van 0.25 m/dag aangehouden ('worst-case" benadering). Op de
bodem van deze oostelijke plas ligt 3 m mors. Hieraan is een k-waarde van 0.1 m/dag toegekend
De wijzigingen in grondwaterstanden worden berekend ten opzichte van de autonome
ontwikkeling, dat wil zeggen de situatie waarin in het geheel geen zandwinning heeft
plaatsgevonden.

5.2 Resultaten van de berekening en interpretatie

ln figuur 5.1 zijn de resultaten van de berekening van het eindplan weergegeven. Ter plaatse van
de plassen zijn de grootste verlagingen waarneembaar omdat hier het plaspeil wordt vergeleken
met de oorspronkelijke grondwaterstanden in de deklaag. Uit figuur 5.1volgt dat de reikwijdte
van de verlagingen in de omgeving heel beperkt is. ln de Natura2000 gebieden vinden geen
verlagingen plaats.

Het globale tracé van de waterbuffer is met een bruine lijn in figuur 5.1 weergegeven. ln deze
berekening infiltreert in totaal 600 m3/dag. De waterverdeling is volgens de berekening als volgt:

- Oostelijkvan de Heihuisweg,tussen de bestaande plasen de bosstrook langs het kanaal,
infiltreert 200 m3/dag water.

- Westelijk van de Heihuisweg is een infiltratie van 400 m3/dag opgenomen. Deze hoeveelheid
infiltreert nabij de bosstrook tussen het plangebied en het kanaal en nabij het bos dat ligt in
de hoek van de Heihuisweg en het kanaal. De waterbuffer heeft een overstort op de
infiltratiebuffer ¡n een hoek van de plas, nabij het bosgebiedje op de hoek van het kanaal en
de Heihuisweg.

- Tussen het plangebied en het landbouwgebied dient de waterbuffer alleen om, indien nodig,
overtollig water uit het landbouwgebied af te voeren. Dit deel van de waterbuffer is daarom
met een gestippelde bruine lijn in figuur 5.l aangegeven.

ln de praktijk wordt uitgegaan van een capacite¡t van de wateraanvoer van in totaal 600 m3/dag,
waarmee ongewenste verlagingen in de gebieden om het plangebied heen voldoende worden
voorkomen. De verdeling van de wateraanvoer wordt afgestemd op de monitoring van
grondwaterstanden. In gebiedsdelen met een lager grondwaterregime als gewenst wordt meer
water geÏnfiltreerd dan de berekening aangeeft, in gebieden met een te hoog grondwaterregime
minder. De infiltratiebuffer functioneert als restpost. Deze infiltratiebuffer wordt met een
zandlichaam gescheiden van de rest van de plas. Het water dat niet via de waterbuffer infiltreert
komt in de infiltratiebuffer, waar het alsnog door het zandlichaam met een reinigende werking
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(zie paragraaf 4.3) naar de grote plas infiltreert en bijdraagt aan een vermindering van de

verlaging.

De gewenste oppervlaktewaterpeilen worden in de prahijk bepaald. Veldwaarnemingen en het

monitôringsysteem van grnnd\ /aferstanden zullen tijdig rritwijzen welke peilen uiteindelijk
worden ingesteld, wat het infiltrerende oppervlak is en of plaatselijk bodemvoozlenlngen tegen

teveel inf iltratie moeten worden aangebracht.

I

I - r"^*

+0.3 + t.6 0+0.1

+0.1 + 0.3 -01-n

Figuur 5.1. Resultoten von de berekening von het eindplon in de vorm van verhogingen en

verløgingen ten opzichte von de outonome ontwíkkel¡ng, woorbij in het geheel geen zandwinning

heeft plaotsgevonden. Ter plaatse von de plossen wordt het verschil tussen het plaspeil en de

grondwoterstonden in de dekloog weergegeven (overvvegend rode kleur). Het trøcé von de

waterbuffer is met een bruine lijn oongegeven. Aon de westzijde tussen de plos en het

londbouwgebied is het trocé gestippeld. Dit wil zeggen dat hier alleen afvoer von overtollig
grondwoter van het londbouwgebÌed plaatsvíndt (voor zover nodig).

-03-t1

-1 .3 - 0.3
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6 Sarnenyatting, conclusies en aanbevelingen
De hydrologische effecten van een wijziging van het eindplan Weert zijn berekend door een
vergelijking te maken met de grondwaterstanden die zouden zijn ontstaan bij de autonome
ontwikkeling, namelijk zonder zandwinning in het verleden. De hydrologische effecten zijn
berekend voor de gemiddelde grondwatersituat¡e ¡n een jaar.

ln het inrichtingsplan is een waterbuffer opgenomen die de grondwaterstanden in de
bosstrook langs het kanaal en in het landbouwgebied beter beheersbaar maakt. De

waterbufferstaat in verbinding met het kanaal, waarbij van belang is dat het geen

gebiedsvreemd water betreft. ln de huidige situat¡e stroomt namelijk al ca. 2 m3 water per
dag per meter lengte van het kanaal als grondwater de bosstrook langs het kanaal in, waar
het zorgt voor de kwelomstandigheden. Met de aanvoer van kanaalwater wordt het
hydrologische systeem regelbaar gemaakt en wordt tegemoet gekomen aan de wensen die
terreinbeheerders kunnen hebben ten aanzien van de grondwaterstanden. Daarnaast wordt
een extra veiligheid ingebouwd tegen overige invloeden zoals bijvoorbeeld werkzaamheden
aan het kanaal.

Ten aanzien van de tijdelijke situatie isfase 4van de planrealisatie doorgerekend waarin de
centrale duikplas wordt verdiept en de ingreep zijn maximale omvang bereikt. Volgens

berekening bereih de wateraanvoer in deze situatie zijn maximale omvang van 1.600

m3/dag. Dit is aanzienlijk minder dan het waterverlies uit het kanaal dat ter hoogte van het
gebied van de Centrale Zandwinning Weert ca. 3.600 m3/dag bedraagt.

Ten aanzien van de eindsituatie is vastgesteld dat een wateraanvoer van 600 m3/dag voldoet
om ongewenste verlagingen van de grondwaterstanden in de omgeving te voorkomen.

Zowel voor de tijdelijke als de eindsituatie geldt dat met de aangegeven wateraanvoer
ongewenste grondwaterstandverlagingen in de bosstrook langs het kanaal en in het
Iandbouwgebied in voldoende mate kunnen worden voorkomen. Daarnaast treden geen

verlagingen in het Natura2000 gebied op.

Middels monitoring wordt t¡jdens en na de planrealisatie gecontroleerd in hoeverre
wijzigingen van grondwaterstanden in het landbouwgebied boven Beauchamps optreden en
in hoeverre deze kunnen leiden tot opbrengstreducties voor de landbouw. Afhankelijk
hiervan worden maatregelen getroffen zoals meer of juist minder infiltratie van aangevoerd
waterter plaatse. Daarnaast is de aangebrachte weerstand op het talud van de plas mede
bepalend voor de grondwater effecten. Dezelfde maatregelen zijn ook van toepassing op de
regeling van de grondwaterstanden in de bosstrook langs het kanaal.
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Bijlage I Toelichting op de
grondwatermodel leri ng

Het grondwatermodel heeft in totaal 19 modellagen. ln deze bijlage worden de k-waarden van de

bovenste 6 modellagen aangegeven omdat hierin de zandwinning plaatsvindt. De laagdikte van

de bovenste modellagen is bij benadering als volgt:

- laag 1: laagdikte 3 à.4 m

- laag 2: laagdikte 3 à 4 m

- laag 3: laagdikte 6 à 7 m

- laag 4: laagdikte 6 à 7 m

- laag 5: laagdikte ca. 5 m

- laag 6: laagdikte ca. 10 m

De onderkant van laag 6ligt om en nabij NAP 0 m.

ln de navolgende figuren is per modellaag (lagen L t/m 6) de verdeling van k-waarden gegeven

voor de tijdelijke situatie van de planrealisatie waarin de zandwinning zijn maximale omvang

heeft bereikt. Ter plaatse van de plas is de aanwezigheid van oppervlaktewater gesimuleerd door

een zeer hoge k-waarde van 10.000 m/dag aan te brengen ter plaatse van het waterlichaam. Ter

plaatse van het oppervlaktewater van het kanaal in de modellagen 1 en 2 is een k-waarde van

1000 m/dag aangebracht. De afdekking van het talud met slecht doorlatend materiaal is alleen

voor de bestaande plas oostelijk van de Heihuisweg in de weergegeven modellagen opgenomen
(k-waarde 0.25 m/dae).

Tussen modellaag 2 en modellaag 3 is een weerstand opgenomen die representatief is voor de

weerstand van de deklaag. De weerstand bedraagt 500 dagen. Waar de plassen deze leemlaag

doorsnijden is deze verwijderd. Ter plaatse van het kanaal bedraagt deze weerstand samen met

de bodemweerstand van het kanaal 1000 dagen. Voor de modelresultaten is de variatie van deze

weerstand tussen bijvoorbeeld 600 dagen en 1000 dagen van weinig betekenis. Het grondwater

stroomt met name in zijdelingse richting uit het kanaal.

De onderkant van modellaag 4 valt ongeveer samen met de bodem van de plas oostelijk van de

Heihuisweg. Hier is tussen de lagen 4 en 5 een weerstand van 30 dagen aangebracht. Ter plaatse

van de taluds is in de modellagen 1t/m 4 een k-waarde van 0.25 m/dag gehanteerd.

De bodemweerstand van de ondiepe plasdelen westelijk van de Heihuisweg in de eindsituatie is
gesimuleerd door de k-waarden van de modellagen 3 en 4 ter plaatse op 0.25 m/dag te stellen.

Ter plaatse van dc taludafdckkingcn in dc bestaande plas en in de uitbreiding is in de modellagen

1 en 2 eenzelfde k-waarde gehanteerd.
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Sl.ilage ll Max¡male grondwatêrdallngen t¡jd€liike sltuat¡e ¡onder waterbuff€r

Bijlage ll Maximale grondwaterdalingen
tijdelijke situatie zonder waterbuffer
Onderstaand zijn de grondwaterdalingen opgenomen in de tijdelijke situat¡e van fase 4, zonder

dat er rekening mee is gehouden dat een waterbuffer in de inrichting wordt opgenomen.

168 170

8...k.nin¡ m.xiñ.lc varla3iñaan opt..drnd in d.
t¡idâlilka sltu.tlc (r.¡.5) vm d...nl.8vrn d. duikpls.
l¡d.!. b.r.kcni[ isb¡, d. in,lchlln¡¡iñ tcktnln!
¡.hoúdan ñât da a¡nla¡van on wrtarbuffar

<0-0.05 -t.1-0.2 -0 4-0.8

-0 05-0 1 -ü 2-0 4 -0 t-1 4

ln de bovenstaande figuur van deze bijlage 2 bedragen de verlagingen tussen < 0 en maximaal

1.4 m, zonder dat in de inrichting met een waterbuffer rekening is gehouden. De verlagingen zijn

aangegeven ten opzichte van de grondwaterstanden in de deklaag, in de situatie dat in het

verleden geen herinrichting van het gebied in combinatie met een zandwinning zou hebben
plaatsgevonden. Ter plaatse van de plassen zijn de verschillen tussen het plaspeil en de

voornoemde grondwaterstanden in de deklaag aangegeven.
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De maximale verlagingen van de grondwaterstanden aan de overkant van het kanaal liggen in de
klasse tussen 0.1- 0.2 m. De maximale verlaging binnen deze klasse bedraagt 13 cm aan de
overkant van het kanaal.

Ter plaats van het Natura2000 gebied Kruispeel liggen de maximale verlagingen in de klasse 0.05
- 0.1 m. De maximale verlaging ter plaatse bedraagt 8 cm.
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Bijlage 3 Flora en fauna notitie

130 omgevingsvergunning (ontw erp)


