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dakbedekking
isolatie RC =5.75m2KW gegevens t.a.v. bouwbesluit
met afschot 16mm/m ’
aluminium ! .
dampremmende laag _ dakizim | 19.062+P bk mw * Opperviakte bepaling volgens NEN 2580
breedplaatvioer 210mm di e T S A * Algemene sterkte van de bouwconstructie volgens opgave constructeur

vigs.opg.constructeur

| 18.433+P bkmw

* Sterkte van de bouwconstructie bij brand volgens opgave constructeur
T 17 760+P * Brandveiligheid algemeen volgens NEN-normering aangewezen in het bouwbesluit
* Algemene installatievoorzieningen volgens opgave installatieadviseur/installateur
* Electriciteitsvoorzieningen volgens NEN 1010
- *Gasvoorziening volgens NEN 1078
. N N N\
1.505+vl bk hw , AL308 - yineropbouw: N AR H-es 3 * Inbraakveiligheid volgens NEN 5096, weerstandsklasse 2
__________ N gietvioer 60mm dik AN N N o * Geluidwering volgens NEN 5070 tm 5078
; ) } N N N Py vioeropbouw. s
isolatie 30rmm dik « ; . * Riolering volgens NEN 3215
k L/ 7/ e tegels stroken in specie 2
g breedplaatvioer 230mm di / / s 60mm dik & f * Luchtverversing voigens NEN 1087 en 1088
Ve e ] Ve 1 =
N EVO 5 19 | vigs.opg.constructeur . ’ ’ isolatie 30mm dik / g | - 14.800+P * Rookgasafvoervoorziening volgens NEN 2757 en 2758

breedplaatvl. [230mm dik|
vigs.opg.constructeur
akoestisch spuitwel
16mm dik

* Drinkwatervoorziening volgens NEN 1006

* Daglichitoetreding volgens NEN 2057

* Energiezuinigheid (EPN) volgens NEN 51 28, 5129 (woonfuncties)
-Isolatie gebouwschil volgens EPN-berekening

1.505+vl bk hw 13.320+P bk bordes

e
2640

-U-waarden glasconstructies volgens EPN-berekening
-beweegbare constructionderdelen in brand- en/of rookscheidingen

11.840+P g : bezitten dezelde wdbdoiwrd als de brandscheiding waarin deze

dakopbouw:

grind . . N !VO 4
isolatie RC =5.0m2K/W
met afschot 16mm/m

dampremmende laag

onderdelen zich bevinden.

-beweeghare constructiecnderdelen in brand- en/of rookscheidingen dienen

uitgevoerd te worden met een minimale aanslagdiepte van 25mm.

10.360+P bk bordes _ P _ g N .
1.305+vl bk hw ‘ ) . deuren in brand- en/of rookscheidingen zelfsluitend uitvoeren.

breedplaatvloer 210mm dik VAR | . . N
9.553+P bk mw 2 O vigs.opg.constructeur

———————————————— Nvos o L

-alle voor ontvluchten bestemde deuren en/of doorgangen moeten zonder

2640

gebruik te maken van een sleute! en/of een ander los voorwerp te openen ziin.

-alle nooddeuren voorzien van nooddeurbeslag volgens NEN-EN 179.

| B.880+P 8.880+P

-hinnenzijden van schachten, kokers of kanalen uitvogren in-een onbrandbaar materiaal.

-doorvoeren van leidingen en kanalen naar leidingschachten met de nodige brandkleppen cq

brandwerende manchetten te voorzien.

-constructiematerialen’ aan de binnenzijde van rookvrije viuchtroutes voldoen aan minimale

brandweerstandsklasse 2, bepaald voigens NEN 6065

-brandveiligheid en rockproductie van materialen volgens NEN 6065 ; NEN 1775.en NEN 6086

-constructiematerialen aan de buitenlucht voldoen aan minimale brandweerstandsklasse 4, bepaald voigens NEN 6065.
-vanaf het aansluitend terrsin tot aan 2.5 meter daarboven moeten de materialen voldoen aan kiasse 1.

-voor gedeelten hoger dan 13 meter boven het aanliggend terrein moeten de constructiematerialen voldoen aan kiasse 2.

vioeropbouw:
balkonplaat prefab beton
afschot 16mm/m M
lgs.opg.constructeur

L At2e]l .
bouw: 7.400+F bk bordes
vioeropbouw: ] 1.305+vl- bk hw AN

gietvioer 60mm dik N7 N

isolatie 30mm dik
NIVO 2 o ,

1 1.200+vl bk hw

2640

breedplaatvioer 230mm dik
vigs.opg.constructeur
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| B.820+P 5.920+P

-de afwerking van de bovenzijde van vioeren die zijn gelegen in de algemene
verkeerstuimten voldosn minimaal aan kiasse T1, bepaald volgens NEN 1775.

vloeropbouwy:

tegels strokdn injspecie 60mm dik ALi12s N
isolatie 30min di ! 1.305+v1" bk hw A

. ] + o VL vioeronpuw. ) N

breedplaatviper 230mm dik N B e kel balkos' - 'tpref zuab betor;
] I

L vigs.opg.corjsirjcteur afschor iémm/m P

_[J i akoestisch sp}.u rk 16mm dik | N EVO 1 v{gs.lo]ﬂ':g.consb{lncteur ///

4.440+P bk bordes ' -alle brandslanghaspels volgens NEN-EN 671-1.

| 1.308+vi bk hw

-2 e - -transparantverlichting volgens NEN-EN 1838

! k verlichting liftkooi aangesioten op voorziening voor noodstroom

noodverlichting dient bij stroomuitval voor minimaal 1 lux verlichting te
2.960+P : zorgen op elk punt van de vioer gedurende 60 minuten

2640
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2640

NN I 1 O O |

| 2.960+P

1 ) | S A | B |

952 100 1300
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-wanden, vioeren en plafond natte cellen conform bouwbesluit waterdicht afwerken

vioeropbouw:
1.305+vl bk hw houten delen
__________ dakbedekking

) loerophouw: | AL-128 :
viceropbouw: v : viceropbouw:
P afschotlaag 1.305+v bk hw P A

gietvioer 70mm dik 72— gietvioer 70mm dik \
isolatie 120mm dik stampbeton-min.16mm/m- - .| N N

isolatie 120mm dik
breedplaatvioer 230mm dik /ﬂf\ 1 6 1 I|——#ap vioreweg—— breedplaatvioer 230mm dik| .,
Tl

| _1.480+P bk bordes renvoot
Y 1.189+P ok beton memmeEs - schoon metselwerk

2640

rZzzz7 kalkzandsteen

[ s lichte scheidingswand

NN | O OO O | N | M | |

breedplaatvioer 230mm dik . . .
vigs.opg.constructeur aantrede 185mm vigs.opg.constructeur N IVO 0 I ; vigs.opg.constructeur .

i |PEIL=0
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==k, | vigs.opg.construct
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fachot 16mmy
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o i | vochiwerende lichte scheidingswand
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ytong wand

oplggconsole
vigslopg.constructeur

oplegconsole vioeropbouw: gewapend befon
vigs.opg.constiucteur gewapend betonvioer 200mm dik
vigs.opg.consfructeur

monolytisch afgewerkt

viosropbouw:
gewapend betonvioer 200mm.dik

} vioeropbouw:

gewapend betonvioer 200mm dik
vigs.opg.constricteur vigs.opg.constructeur
monolytisch afgewerkt monolytisch afgewerkt

pe folie / zandpakket pe folie / zandpakket isolatie
pe folie / zandpakket

1.665-P bk vioer

prefab beton

&
7
2560
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| 2680 23

2120
2190

betonsteen

1300

bsh brandslanghaspel

v combi.cv ketel

wiw warmte terugwinning

fundering
vigs.opg.constructeur

fundering
vigs.opg.constructeur

@ A ventilatie afvoer

¢ T ventilatie toevoer

< ventilatie

D O O R S N E D E C i wd plaatsingsruimte wasdroger

: wa plaatsingsruimte wasautomaat

ra plaatsingsruimte reserveapparaat
kk plaatsingsruimte koelkast

kt plaatsingsruimte kooktoestel

gevel:
schoonmetselwerk
met doorgestreken voegwerk

hemelwaterafvoer

aluminium !

afdekking
noodoverioop naodoverioop

vigs.opg.constructeur . ’ vigs.opg.constructeur

7780 | stalen latei ’ stalen [atei

VAR vigslopg.constructeur | ‘ = » aluminium kozijn _ » ‘ vigs.onig.constructeur » S

P

veiligheidsglas
noodverlichting vigs. NEN vigs berekening installateur

- 18.433+P bk rw plaatsings mogelijkheid. afvalcontainer

zelfsiuitende deur

30 minuten brandwerend dubbeizijdig

SER

gevel:
schoonmetselwerk
meg platvol vosgwerk
gekeimd wit } I l ] [ ] ] If !

60 minuten brandwerend dubbelzijdig

AL-40 1.505+v bk hw

constructie vigs constructeur

. E+W volgens installateur

| 14.800+P

prefabbetorrdorpei . .

antraciet

N P
N g

ALgsli|
AY

gevelmetselwerk:

stalen latei
vigs.opg.constructeur

gevel: ‘ lagenmaat: 2960/47 = 62,98mm

aluminiur schoonmetselwerk aanzet lagenmaat 3024-Peil / 20-Peil
1.505+vi bk hw i met doorgesireken voegwerk
: afdekking

stalen kolom Al-14s

vigs.opg.constructeur

@

12,513P bkmw noodoverioop
"? - vlgs.opg.constructeur

N EVO 4 . N 711—8_45-:!’ ______ ! stalen latel

11.840+P

G Y horstwering:
! prefab beton

vigs.opg.c: Snstru steur

_gevel— :
schoonmetselwerk . L

gevel:

schoonmetselwerk

met doorgestreken voegwerk
1 1.305+vi bk hw

met platvol voegwerk
AL=38 imd wi
gekeimd Wit 4 3054yl bk hw

| prefab beton afde;king N IVO 3 | B 8.880fP

antracist

borstwering:
prefab beton

| 8880+

gevel: L.
schoonmetselwerk
met platvol voegwerk
gekeimd wit

stalen kolom

AL-25 vlgs.opg.constructeur
1305+ bkhw

AL-14s

| 1.305+vl bk hw . gevel: __| alurninium kozijn |_|

®

Behoort bij 2de fase reguliefé bouwvergunning nr. 37%&%
dad. 0 MM i

[~ hekwerk Versteeg: | ! schoonmetselwark
kader koker 50x20mm met dogrgestreken voegwerk

spijlen kokers 40x10mm N IVO 2 | 5920+P prefab beton dorpel

h.o.h. 110mm_ antraciet .

| s.9004P

AL05 ’
1.305+vl bk hw - ] o

U i : hekwerk Versteeg;
: kader koker 50x20mm

NIVQ 1 ! k2.960+P spijlen kokers 40x10mm !

h.o.h. 110mm

gevel:
schoonmetselwerk
met doorgestreken voegwerk

| 1.305+vl bk hw
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| 2.950+P

schoonmetselwerk
met doorgestreken voegwerk

N A
N I4

ALOs| 1T
e A

\ /1vloeropbouvu N7
afschotlaag {trrrrpifmierrs
stampbeton min.16mm/m
breedplaatvioer 230mm dik 5
vigs.opg.constructeur

beloopbaar rooster
1.305+vi bk hw tb.v. ventilatie parkeren
——b e LN vigs.opgave adviseur

NIVO 0 | e

1 1.308+vi bk hw
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vioeropbouw: dilatatie
gewapend betonvloer 200mm dik
vigs.opg.constructeur
monolytisch afgewerkt

pe folie / zandpakket

—

3 : . i 2700 garagepoort/loopdeur
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31 ~ werkne. 1860 | exne. 211

prosecT 44 appartementen Hornehoof Weert
ONDERWERP  bestek tekeningen doorsnede C en doorsnede D

2120

1300

| 2.980-P 2.980-P
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01.11.2008
28.11.2006
15.01.2007
08.02.2007
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