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stelconplaat 1995x1995x160mmm, kleur: grijs
v.v. opstorting 200x200x50mm t.b.v. plaatsing stalen spanten
e.e.a.  conform opgave leverancier

staalconstructie conform opgave leverancier

stalen sandwich element, fabricaat nader te bepalen

kleur: gebroken wit

kleur: gebroken wit
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stalen sandwich element, fabricaat nader te bepalen

kleur: gebroken wit
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stalen zetwerk, kleur: gebroken wit

stalen sandwich element, fabricaat nader te bepalen
kleur: gebroken wit

staalconstructie conform opgave leverancier

stalen sandwich element, fabricaat nader te bepalen

kleur: gebroken wit

kleur: gebroken wit
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kleur: gebroken wit

P R I N C I P E   D O O R S N E D E   H O O G

D E T A I L   1

D E T A I L   2 D E T A I L   3

gemeente

WEERT
sectie

X
nummer

318
schaal

1 : 2000

S I T U A T I E

POSITIES VAN NIEUW TE BOUWEN GELUIDWERENDE KAPPEN

- dimensies en afmetingen van staalconstructies conform opgave
  leverancier staalconstructies
- verbindingen en bevestigingen van staalconstructies onderling/ bevestiging op
  betonwerken conform opgave leverancier staalconstructies
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stalen sandwich element
kleur: gebroken wit
fabricaat nader te bepalen

stalen sandwich element

kleur: gebroken wit
fabricaat nader te bepalen

staalconstructie conform opgave leverancier
kleur: gebroken wit
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- bouwwerken 4,5 en 6 uitvoeren als hoge geluidwerende kap i.v.m. hogere geluidsreductie
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