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Principeverzoek herontwikkelen Raam te Stramproy - Schetsen planvoornemen 
- Ontwerpbesluiten Waterschap Limburg 

Geacht College van burgemeester en wethouders, 

Middels deze brief willen wij u verzoeken medewerking te verlenen aan het herontwikkelen van de Raam. 

Het voornemen bestaat om de Raam ter hoogte van de Bocholtenweg ten westen van Stramproy te 

verleggen. In deze brief wordt het algemeen belang van de Klimaatbuffer Wijffelterbroek beschreven en 

wordt ingegaan op de toegevoegde waarde van het project voor natuur, waterhuishouding en landbouw. 

Het is daarnaast van belang om te weten dat er al sinds het Nieuw Limburgs Peil uit 2008 over de 

uitvoering van dit plan wordt gesproken, het maatschappelijk belang van klimaatbuffers is gedurende 

deze tijd des te duidelijker geworden. Zeker met de laatste twee zeer droge jaren 2018 en 2019 en het 

huidige zeer droge voorjaar van 2020. 

Topografische kaart met globale ligging plangebied (rood omlijnd) waarbinnen de ontwikkeling plaats zal vinden 
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Bestaande situatie 
Het projectgebied is gelegen in het buitengebied van de gemeente Weert, ten westen van de kern 

Stramproy, aangrenzend aan de Nederlands-Belgische grens. Het projectgebied is gelegen in het 

Wijffelterbroek. De omgeving van het projectgebied bestaat voornamelijk uit natuurgronden, bossen en 

agrarische weilanden. Het projectgebied wordt gevormd door (gedeeltelijk) percelen kadastraal bekend 

als gemeente Weert, sectie AH nummers 4, 5, 6,11,14, 15,16, 17, 20, 21,24, 27, 32, 33,115,182, 186, 

sectie K nummers 3529 en 3807 en sectie Q nummer 135. Aangrenzend aan het plangebied liggen de 

Natura 2000-gebieden Weerter- en Budelerbergen & Ringselven (Nederland) en Hamonterheide, 

Hageven, Buitenheide, Stamprooierbroek en Mariahof (België). 

Luchtfoto van het Wijffelterbroek met kadastrale percelen en globaal aangedujd(blauw omlijnd) de prpjectlocatie waarbinnen de 
te dempen waterloop en de nieuwe waterloop zijn gelegen. 

Het verleggen van de Raam maakt onderdeel uit van het overkoepelende (her)inrichtingsplan voor het 

Wijffelterbroek en de Vetpeel. Het Wijffelterbroek is een van oorsprong nat broekbos. Het gebied is echter 

in de bestaande situatie verdroogd door de aanleg van diepe ontwateringsgreppels zoals de Raam en de 

Vetpeel. 

Omschrijving initiatief 
Het inrichtingsplan heeft als doel dat het schone gebiedseigen water zoveel mogelijk wordt gescheiden 

van het verontreinigde water in de beken die vanuit België door het Wijffelterbroek stromen. Hiervoor 

wordt de Raam in het Wijffelterbroek gedempt en omgeleid aan de noordrand. De ingreep ten noorden 

van de Bocholterweg is zeer beperkt ten opzichte van de zuidelijke ontwikkelingen. Ter verbeelding, zie 

navolgende afbeelding en de impressies in de bijlage. 
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Naast onderhavig initiatief, is de gemeente Weert voornemens om de Weerterbeek vanuit historisch- 

oogpunt terug te laten komen in het landschap. In het kader van onderhavig planvoomemen wordt 

derhalve tevens ruimte gereserveerd in de planvoorbereiding om het initiatief van de gemeente niet te 

hinderen. 

Met het afscheiden van de waterstromen wordt getracht om natuurgebied het Wijffelterbroek in oude 

glorie te herstellen. Dit betekent dat het Wijffelterbroek op termijn weer zal bestaan uit een nat broekbos. 

In het plan voor het verleggen van de Raam wordt er ten opzichte van de huidige situatie een deel van de 

bestaande beek gedempt en wordt de waterloop naar de randen van het Wijffelterbroek verlegd. Door 

een deel van deze watergangen te dempen en ten behoeve van de landbouw nieuwe watergangen elders 

aan te leggen, wordt getracht om zowel de natuur als de landbouw te stimuleren in het gebied. Echter, de 

beoogde ontwikkeling is niet rechtstreeks toegestaan op basis van het vigerend bestemmingsplan, 

aangezien het toekomstige tracé van de Raam in strijd is met de geldende bestemmingen. Derhalve is 

het planvoomemen niet rechtstreeks toegestaan conform het vigerende bestemmingsplan en dient de 

voorliggende ontwikkeling planologisch te worden geregeld middels een herziening van het 

bestemmingsplan. 

Beieidstoets 
Provinciaal beleid 

Onderhavig initiatief voorziet in de aanleg van de nieuwe waterloop als het dempen van een deel van de 

bestaande waterloop. Een dergelijke functie past goed bij een landelijk gebied / buitengebied. Door een 

deel van deze watergangen te dempen en ten behoeve van de landbouw nieuwe watergangen elders aan 

te leggen, wordt getracht om zowel de natuur als de landbouw te stimuleren. Voor een onderbouwing van 

de mogelijke effecten van de ontwikkeling ten opzichte van de ecologische functies in de omgeving is ten 

behoeve van andere functies en conform de afname verplichting zoals vastgelegd in een traktaat een 

ecologisch onderzoek uitgevoerd naar de impact van het planvoomemen op de aanwezige ecologische 

en landschappelijke waarden in een nadere juridisch planologische procedure. Het planvoomemen 

ARK Natuurontwikkeling Molenveldlaan 43 6523 RJ Nijmegen T+31 [o] 6 2044 9781 info@ark.eu 

BTW nr 8136.69.807.B.OI KVK nr 41050554 IBAN NL95RABO01O5125393 BIC RABONL2U OOEDEDOELEN 



APk' 
# II V I V 
NATUUR 
ONTWIKKELING 

verder in lijn met de beleidsuitgangspunten op basis van het Provinciaal Omgevingsplan Limburg 2014 

(POL 2014) en de Omgevingsverordening Limburg 2014 (o.a. Natuurbeheerplan Limburg 2017). 

Waterschap Limburg 

Onderhavige ontwikkeling past volledig binnen de visie ‘Beekdalontwikkeling in Limburg’ van het 

waterschap Limburg en de Provincie Limburg. Het initiatief is in lijn met de doelstellingen om te komen tot 

een ecologisch functionerend en klimaatbestendig watersysteem. Dit blijkt mede doordat het waterschap 

jongstleden twee ontwerpbesluiten heeft opgesteld waarin de voorgenomen ontwikkelingen en 

inrichtingswerken zijn opgenomen. Het betreft het Ontwerpbesluit ‘Watervergunning Herinrichting Raam 

en Vetpeel’ en het Ontwerpbesluit ‘Leggerwijziging Herinrichting Raam en Vetpeel’. Met deze 

ontwerpbesluiten is het Waterschap Limburg voornemens om in samenhang met de vereisten die 

voorvloeien uit de watenwetgeving onder bepaalde voorwaarden de vereiste vergunning te verlenen. Voor 

meer informatie zie de ontwerpbesluiten in de bijlage. 

Regionaal en gemeentelijk beleid 

Platteland in ontwikkeling - Weerterland 

De gemeenten Weert en Nederweert hebben een gezamenlijk uitvoeringsprogramma opgesteld (30 

november 2018): uitvoeringsprogramma ‘Platteland in Ontwikkeling (PiO) - Weerterland’. Dit 

uitvoeringsprogramma maakt onderdeel uit van de Samenwerkingsovereenkomst Platteland in 

Ontwikkeling Weerterland. PiO Weerterland omvat de gehele gemeenten Weert en Nederweert. 

In het kader van het PiO zijn ontwikkelingen, wensen en ambities uitgewerkt in verschillende 

programmalijnen. Onderhavige ontwikkeling is opgenomen in het PiO Weerterland en wordt gesteund 

door het uitvoeringsprogramma. Onderhavige ontwikkeling past binnen de kaders van Platteland in 

Ontwikkeling - Weerterland. 

Natuur- en landschapsvisie 

In het najaar van 2016 is de ‘Natuur & Landschapsvisie’ vastgesteld. Deze Natuur- en landschapsvisie is 

opgenomen in het uitvoeringsprogramma van de Structuurvisie en vormt in feite een verdieping van de 

‘Structuurvisie Weert 2025’. Met de voorliggende ontwikkeling wordt aangesloten op de landschapstypen 

uit de ‘Natuur- en landschapsvisie’. In het plan voor het verleggen van de Raam wordt er ten opzichte van 

de huidige situatie een deel van de bestaande beek gedempt en wordt de waterloop naar de randen van 

het Wijffelterbroek verlegd. De nieuwe waterloop zal worden begeleid door begroeiing. Dit betekent dat 

de nieuwe waterloop landschappelijk wordt ingepast. Door een deel van deze watergangen te dempen en 

ten behoeve van de landbouw nieuwe watergangen elders aan te leggen, wordt getracht om de 

bestaande aanwezige natuur- en landschappelijke waarden te behouden en te versterken. Het initiatief 

past hiermee binnen de streefbeelden zoals beschreven in de ‘Natuur- en landschapsvisie’. 

Onderzoeken 
In het kader van de voorgenomen ontwikkeling dient rekening te worden gehouden met (milieu)-invloeden 

vanuit de omgeving op de ontwikkeling zelf en met invloeden vanuit de ontwikkeling op de omgeving. Met 

onderhavige ontwikkeling dienen er in ieder geval onderbouwingen en onderzoeken te worden opgesteld 

met betrekking ecologie, stikstofdepositie, water, bodem en archeologie. Deze zullen worden uitgewerkt 

in het kader van een op te stellen bestemmingsplan. 
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Tot slot 
Initiatiefnemer is zich ervan bewust dat er, mocht u tot een positief besluit komen en in principe bereid te 

zijn medewerking te verlenen aan het voorliggende initiatief, verschillende onderzoeken opgesteld dienen 

te worden om de inpasbaarheid van het initiatief aan te tonen. Deze zullen, in het kader van de te 

doorlopen ruimtelijke procedure, worden uitgevoerd. 

Op basis van het voorgaande verzoeken wij u dan ook namens de initiatiefnemer om medewerking te 

verlenen aan het verleggen van de Raam ter hoogte van de Bocholtenveg te Stramproy. Wij hopen op 

korte termijn een positief besluit van u te mogen vernemen. 

Met vriendelijke groet. 

6523 RJ NIJMEGEN 

ARK Natuurontwikkeling 
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Bijlage 1: 

Schetsen planvoornemen 
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Ontwerpbesluiten Waterschap Limburg 
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Bekendmaking ontwerp watervergunning Waterschap Limburg voor de herinrichting van de 

primaire watergangen Raam en Vetpeel in de gemeente Weert met bijbehorend ontwerpbesluit 
tot wijziging van de legger 

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg maakt, gelet op artikel 3:11, eerste lid en artikel 3:12 
van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) bekend, dat het een ontwerpbesluit heeft genomen tot 
verlening van een watervergunning. De aanvraag heeft betrekking op de herinrichting van de 
primaire watergangen Raam en Vetpeel in de gemeente Weert. De aanvraag is ingeschreven onder 
zaaknummer 2017-Z10701. 

Omdat de aangevraagde handeling in het watersysteem leidt tot een wijziging van de legger als 
bedoeld in artikel 5.1 van de Waterwet en artikel 78 van de Waterschapswet, is het dagelijks bestuur 
voornemens om de legger te wijzigen. De leggerwijziging is ingeschreven onder zaaknummer 
2017-Z10850. 

Inzage 

De aanvraag, de ontwerpbesluiten en de overige van belang zijnde stukken liggen op grond van 

artikel 3:16, lid 1 en 2 van de Awb gedurende een periode van zes weken ter inzage. De termijn vangt 

aan met ingang van de dag waarop de ontwerpbesluiten ter inzage zijn gelegd. De ontwerpbesluiten 

liggen ter inzage tijdens kantooruren bij Waterschap Limburg, Maria Theresialaan 99, 6043 CX te 

Roermond. 

Op verzoek kan een mondelinge toelichting op de ontwerpbesluiten worden gegeven. 

Zienswijzen 

Belanghebbenden kunnen gedurende een periode van zes weken met ingang van de dag waarop de 

ontwerpbesluiten ter inzage zijn gelegd schriftelijk of mondeling zienswijzen naar voren brengen. De 

schriftelijke zienswijzen dienen te worden gericht aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, 

Postbus 2207, 6040 CC Roermond onder vermelding van het zaaknummer 2017-Z10701. 

Voor het naar voren brengen van mondelinge zienswijzen verzoeken wij u uiterlijk een week vóór het 

einde van de inzage termijn contact op te nemen met het waterschap, via telefoonnummer 

088 - 88 90 100 of stuur een email naar vergunningen@waterschaplimburg.nl. 

Informatie 

Voor informatie over de ontwerpbesluiten kunt u contact opnemen met het waterschap, via 

telefoonnummer 088 - 88 90 100 of stuur een email naar vergunningen@waterschaplimburg.nl. De 

ontwerpbesluiten kunnen ook worden ingezien via het digitale Waterschapsblad op de website 

www.overheid.nl. 

Roermond, 1 april 2020 

Het dagelijks bestuur. 
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ir. E.J.M. Keulers MMO, secretaris-directeur 

drs. ing. P.F.C.W. van der Broeck, dijkgraaf 
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ONTWERPBESLUIT WATERVERGUNNING 

Herinrichting Raam en Vetpeei 

Zaaknummer: 2017-Z10701 
Datum ontwerpbesluit: 30 maart 2020 
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1 Aanhef 

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 4 december 2017 een vergunningaanvraag 

ontvangen van Natuurmonumenten, Venboordstraat 6, 6005 PJ Weert voor het verleggen van de 

primaire watergang Raam en het gedeeltelijk dempen van de primaire watergang Vetpeel. Het 

betreft een vergunningaanvraag als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het 

verrichten van handelingen in een watersysteem waarvoor krachtens verordening van het 

waterschap een vergunning is vereist. 

De aanvraag heeft betrekking op het gedeeltelijk dempen en verleggen van de primaire watergangen 

Raam en Vetpeel te Weert en is geregistreerd onder zaaknummer 2017-Z10701. 

De handelingen in het watersysteem leiden eveneens tot een dienovereenkomstige wijziging van de 

legger als bedoeld in artikel 5.1 van de Waterwet en artikel 78 van de Waterschapswet. Het 

bijbehorende besluit tot wijziging van de legger wordt separaat verleend onder zaaknummer 

2017-Z10850. 

2 Conclusie 

Met het in de vergunning opnemen van voorschriften wordt gewaarborgd dat de te bereiken 

doelstellingen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet worden beschermd. Op grond van de 

overwegingen in samenhang met de vereisten die voortvloeien uit de waterwetgeving wordt de 

gevraagde vergunning onder voorschriften verleend. 

3 Besluit 

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling en de Algemene wet 

bestuursrecht (Awb) en de hieronder vermelde overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt: 

a. de gevraagde vergunning te verlenen aan Natuurmonumenten, Venboordstraat 6, 6005 PJ 

Weert, voor het verleggen van de primaire watergang Raam, het gedeeltelijk dempen van de 

primaire watergang Vetpeel en het aanleggen, verwijderen en verplaatsen van een aantal 

kunstwerken in deze primaire watergangen, waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 

3.3 van de Keur Waterschap Limburg 2019, juncto § 17 Uitvoeringsregel verleggen of aanpassen 
van een primair of secundair oppervlaktewater) en § 12, uitvoeringsregel realisering projecten 

met projectgebied overstijgende waterstaatkundige gevolgen; 

b. aan de vergunning de volgende voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van 

de Waterwet genoemde doelstellingen; 
c. de volgende stukken deel te laten uitmaken van de vergunning: 

- Tekening "2017-Z10850-L_01" 

- Memo "Ontwerp lozing klimaatbuffer Wijffelterbroek en omlegging Raam" 

- Monitoringsplan Wijffelterbroek 
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4 Ondertekening 

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, 

namens deze, 

ir. E.J.M. Keulers MMO 

secretaris-directeur 
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5 Voorschriften 

5.1 Algemene voorschriften 

Voorschrift 1 

Aanwezigheid vergunning 

De vergunninghouder draagt er zorg voor dat een exemplaar van deze vergunning (of kopie) op de 

locatie van de werkzaamheden aanwezig is en tijdens een inspectie kan worden getoond aan een 

toezichthouder van het waterschap. 

Voorschrift 2 
Beheer en onderhoud 

1. De op grond van deze vergunning aanwezige werken moeten doelmatig functioneren, in goede 
staat van onderhoud verkeren en worden gehouden en met zorg worden bediend. 

2. Door het waterschap kunnen bij het onderhoud van het werk nadere aanwijzingen worden 
gegeven. De vergunninghouder zorgt ervoor dat de gegeven aanwijzingen terstond worden 
opgevolgd. 

Voorschrift 3 

Contactpersoon 

3. De vergunninghouder wijst één of meer personen aan die in het bijzonder belast is (zijn) met het 
toezicht op de naleving van het bij deze vergunning bepaalde of bevolene en met wie het 
waterschap (in spoedgevallen ook buiten kantooruren) overleg kan voeren. 

4. De vergunninghouder deelt schriftelijk binnen 14 dagen nadat deze vergunning in werking is 
getreden aan het waterschap mede, naam, adres, telefoonnummer en emailadres van degene(n) 
die is/zijn aangewezen. Dat kan ook via handhaving(5>waterschaplimburg.nl. 

5. De vergunninghouder meldt eventuele wijzigingen ten opzichte van het voorgaande binnen 14 
dagen na de wijziging schriftelijk aan het waterschap. Dat kan ook via 
handhaving@waterschaplimburg.nl. 

Voorschrift 4 

Start en einde werkzaamheden 

1. De vergunninghouder meldt de startdatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is 
verleend, ten minste één week voor aanvang schriftelijk aan het waterschap. Dat kan ook via 
handhaving(5iwaterschaplimburg.nl. 

2. De vergunninghouder meldt de einddatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is 
verleend, uiterlijk één week na afronding schriftelijk aan het waterschap. Dat kan ook via 
handhaving@waterschaplimburg.nl. 
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Voorschrift 5 

Afwijken van de vermelde gegevens 

Afwijken van de gegevens die schriftelijk zijn ingediend bij het waterschap is alleen toegestaan als dit 

schriftelijk door het waterschap is goedgekeurd. Bij afwijking van de gegevens zoals deze zijn 

opgenomen in deze vergunning of in de voorschriften moet een wijziging van de vergunning worden 

aangevraagd. 

Voorschrift 6 

Uitvoeringsvoorschriften 

1. Minimaal twee weken voor start van de werkzaamheden moet het definitief ontwerp (D.0.) ter 

goedkeuring aan het waterschap worden aangeboden. De uitvoering van de werkzaamheden 

mag pas starten na schriftelijke goedkeuring van het waterschap op het D.0. 

2. Bij het optreden van nadelige effecten als gevolg van de vergunde activiteiten, kan het dagelijks 
bestuur van het waterschap besluiten tot stillegging van de handeling. Eventueel kan het 

waterschap aanvullende eisen stellen om verdere nadelige effecten te voorkomen. 

3. Het waterschap kan gedurende de werkzaamheden ter bescherming van de betrokken belangen 

nadere aanwijzingen geven. De vergunninghouder zorgt ervoor dat de gegeven aanwijzingen 

terstond worden opgevolgd. 
4. De vergunninghouder meldt schade aan waterstaatkundige voorzieningen en/of verstoring van 

de waterhuishouding als gevolg van zijn handelen onmiddellijk per e-mail 
(handhaving(5)waterschaplimburg.nl) aan het waterschap om de schade en/of verstoring later 

schriftelijk te bevestigen. 

5. Direct nadat de werken voltooid zijn, zorgt de vergunninghouder voor het opruimen en afvoeren 
van alle afval en alle gebruikte en niet-gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken. 

6. Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen worden toegepast na goedkeuring van het 
waterschap. 

7. Binnen vier weken na voltooiing van de werken moet een ingemeten revisietekening worden 

verstrekt aan het waterschap. Op de revisietekening moet de ligging van de werken 

overeenkomstig de vergunning gedetailleerd en op schaal ingetekend zijn. Bedoelde 
revisietekening maakt deel uit van deze vergunning. 

Voorschrift 7 

Calamiteiten en/of bijzondere omstandigheden 

1. Als de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de 

vergunningvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct melden (via 
handhaving(5)waterschaplimburg.nl) en zo spoedig mogelijk schriftelijk bevestigen aan het 

waterschap. 
2. Indien zich een calamiteit of bijzondere omstandigheid voordoet waardoor nadelige gevolgen 

voor het waterstaatswerk zijn ontstaan of dreigen te ontstaan, treft de vergunninghouder 

onmiddellijk de maatregelen die redelijkerwijs kunnen worden verlangd, om nadelige gevolgen 
voor het waterstaatswerk te voorkomen of, voor zover die gevolgen niet kunnen worden 

voorkomen, zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken. 
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3. De vergunninghouder moet redelijkerwijs alle mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen 

dat het waterschap, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van de calamiteit of bijzondere 
omstandigheid. 

4. Het waterschap kan de vergunning en de daaraan verbonden voorschriften en beperkingen 

wijzigen, aanvullen of geheel of gedeeltelijk intrekken wanneer dit op grond van een 

waterstaatkundig belang noodzakelijk is zoals bedoeld in artikel 6.22 lid 1 en lid 3 sub b van de 
Waterwet. 

5. Indien het gestelde in voorgaand voorschrift tot gevolg heeft dat de vergunninghouder daardoor 

het aanwezige werk moet aanpassen of verwijderen, zal de vergunninghouder dit voor eigen 

rekening en risico moeten doen. Hierbij bestaat geen recht op schadevergoeding, tenzij deze 

schade redelijkerwijs niet of niet geheel te zijnen laste behoort te blijven en voor zover de 
vergoeding niet of niet voldoende anderszins is verzekerd, zoals bedoeld in artikel 7.14 van de 

Waterwet. 

5.2 Specifieke voorschriften 

Voorschrift 8 

Oppervlaktewaterlichaam algemeen 

1. De aan te passen, nieuw aan te leggen en te verwijderen tracés van het oppervlaktewaterlichaam 

zijn aangegeven op de bij deze vergunning behorende tekening, bijlage 1 "2017-Z10850-L_0r'. 

2. Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van de oppervlaktewaterlichamen 
niet worden gestremd of belemmerd. 

3. De oevers van het oppervlaktewaterlichaam moeten (ter plaatse van het waterstaatswerk) 
erosiebestendig worden afgewerkt. 

4. Na het gereedkomen moeten alle door de werkzaamheden ontstane beschadigingen aan de 

oevers of de waterbodem worden hersteld en moeten verondiepingen of vernauwingen van het 
oppervlaktewaterlichaam worden verwijderd. 

5. Drijfvuil dat zich tijdens de werkzaamheden ter plaatse verzameld moet worden verwijderd. 

6. De taluds, de berm en eventuele onderhoudspaden van de nieuwe tracés dienen binnen één jaar 

na aanleg te zijn voorzien van een gesloten grasmat, voor zover passend binnen het streefbeeld 

van natuurvriendelijke oevers met (ruige) grasvegetatie. Eventuele uitspoelingen aan bodem of 

taluds dienen door de vergunninghouder te worden hersteld. 

7. Het nieuwe profiel, alsmede de aansluitingen aan het oude profiel, dienen gedurende 1 jaar na 

definitieve oplevering door de houder van de vergunning in stand te worden gehouden en zo 

nodig te worden uitgediept en/of hersteld (constructief onderhoud). De werken zijn definitief 

opgeleverd als controle aan de hand van de revisiegegevens heeft plaatsgevonden en de 

vergunninghouder hierover schriftelijk is geïnformeerd. Hierna berust het reguliere en 

constructieve onderhoud bij diegene zoals in de legger is vastgelegd of bij diens 

rechtverkrijgende. 

8. Het onderhoud genoemd in het voorgaande lid dient zodanig te worden uitgevoerd dat de 

watergang volledig aan zijn waterhuishoudkundige functie kan blijven voldoen. 
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9. De nieuwe tracés, inclusief onderhoudspaden, dienen vrij van obstakels te worden opgeleverd. 

Voorschrift 9 

Graven, dempen en verhardingen 

1. Voordat met de demping wordt begonnen, moet het te dempen deel volledig worden afgesloten 
van het aangrenzende oppervlaktewaterlichaam. 

2. Het oppervlaktewaterlichaam moet eenzijdig stroomafwaarts gedempt worden, zodat de in het 
water levende organismen kunnen ontsnappen. In dat geval moet de aanwezige bagger eerst 

worden verwijderd. Hierbij dient rekening te worden gehouden met het BBK (Besluit Bodem 

Kwaliteit) 
3. Op de plaats van de demping moeten maatregelen worden getroffen om wateroverlast en/of 

watertekort bij de aangrenzende percelen te voorkomen. 

4. Voordat met dempen van oppervlaktewaterlichaam wordt begonnen, moet de in het 

oppervlaktewaterlichaam aanwezige bagger of slappe grond worden verwijderd. 

5. Bij het graven van oppervlaktewaterlichaam moet opbarsten van de bodem te allen tijde worden 
voorkomen. 

6. Nieuw te graven waterlopen dienen eenzijdig voorzien te zijn van een onderhoudspad / 

obstakelvrije zone, met een breedte van 3,5 meter. Aan de overzijde van het onderhoudspad ligt 

de grens van de watergang op 0,5 meter uit de insteek. 

Voorschrift 10 

Stuwen 

1. Overeenkomstig het advies in de memo 'Ontwerp lozing klimaatbuffer Wijffelterbroek en 

omlegging Raam' (bijlage 2) dient er een stuw te worden aangebracht waarmee de leegloop van 

de klimaatbuffer wordt gereguleerd. 

2. De stuw dient volledig geautomatiseerd te zijn en te worden aangesloten op de centrale 

besturingssysteem van het waterschap. 

3. Minimaal twee weken voor start van de werkzaamheden moet het D.0. waar de stuw onderdeel 

van uitmaakt, en een technische beschrijving van deze stuw en hoe deze wordt gekoppeld aan de 

centrale regiekamer van het waterschap, ter goedkeuring aan het waterschap worden 

aangeboden. De uitvoering van de werkzaamheden mag pas starten na schriftelijke goedkeuring 

van het waterschap op 

4. Na aanleg krijgt het waterschap de verantwoordelijkheid voor de bediening van de stuw. De 

stuwpeilen die hierbij worden gehanteerd zijn aangegeven in de memo 'Ontwerp lozing 

klimaatbuffer Wijffelterbroek en omlegging Raam' die als bijlage 2 bij deze vergunning is 

gevoegd. Als het voor de waterhuishouding nodig is om af te wijken van deze stuwpeilen dan ligt 

de verantwoordelijkheid hiervoor bij het waterschap. 

5. Ter plaatse van de stuw moeten zodanige maatregelen genomen worden, dat uitspoeling van de 

slootbodem en de oevers niet kan plaatsvinden, bijvoorbeeld door het toepassen van stortsteen 

of beton. E.e.a. in overleg met het waterschap. 

6. Bij de stuw dienen voorzieningen aanwezig te zijn die lekkage onder- en achterlangs bij de 

stuwen voorkomen. 
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7. Aan de zijde van het lage en hoge peilgebied van de stuwen dienen peilschalen te worden 

aangebracht. Deze peilschalen moeten een schaalverdeling ten opzichte van het Nieuw 

Amsterdams Peil (N.A.P.) aangeven. De schaalverdeling moet te allen tijde goed afleesbaar en 

zichtbaar te zijn. De hoogteafwijking bedraagt maximaal +/- 0,01 meter. 

8. De stuw, alsmede de aansluitingen op het profiel, dient gedurende 1 jaren na definitieve 

oplevering door de houder van de vergunning in stand te worden gehouden en zo nodig te 

worden hersteld (constructief onderhoud). De werken zijn definitief opgeleverd als controle aan 

de hand van de revisiegegevens heeft plaatsgevonden en de vergunninghouder hierover 

schriftelijk is geïnformeerd. Na deze periode gaat zowel het constructief als het dagdagelijks 

onderhoud van de stuw over naar Waterschap Limburg. 

9. De te verwijderen stuwen (OWL-stuwen, tekening bijlage 2) dienen door de vergunninghouder te 

worden gedemonteerd en in goede toestand aan het waterschap te worden overgedragen. Op 

het moment dat de stuwen worden verwijdert dient dit te worden gemeld bij het waterschap 

(via handhavineïSwaterschaplimburg.nl). het moment van overdracht wordt op dat moment 

geregeld. 

Voorschrift 11 

Natschade 

Uit de hydrologische studie blijkt dat ter hoogte van perceel kadastraal gemeente Weert, sectie AH, 

nummer 23 wateroverlast wordt verwacht. Voordat gestart mag worden met de uitvoering van het 

project dient het waterschap schriftelijk goedkeuring te hebben gegeven over de door de 

vergunninghouder te treffen mitigerende maatregelen om deze wateroverlast te voorkomen dan wel 

te compenseren. 

Voorschrift 12 

Monitoring 

1. Om de effecten van de ingreep (na realisatie) te kunnen beoordelen dient de vergunninghouder 

vooraf een 0-situatie van het grondwatersysteem vast te leggen. De gegevens moeten voor de 

start van de werkzaamheden worden aangeleverd bij handhaving@waterschaplimburg.nl 

2. Conform het bijgevoegde monitoringsplan Wijffelterbroek (bijlage 3) dient de grondwaterstand 

te worden gemonitord. 

3. Aanvullend aan het monitoringsplan (bijlage 3) dienen er op het perceel kadastraal gemeente 

Weert, sectie AH, nummer 23 twee peilbuizen te worden geplaatst waarmee de 

grondwaterstand ter plaatse van de bebouwing wordt gemonitord. De wijze van monitoring van 

deze peilbuizen dient overeenkomstig de werkwijze in het monitoringsplan (bijlage 3) te worden 

uitgevoerd. 

4. De vergunninghouder stelt het waterschap ieder kwartaal, gedurende de monitoringsperiode, in 

kennis van de verkregen monitoringsgegevens. Dit kan door een e-mail te sturen naar 

handhaving@waterschaplimburg.nl. 

5. De grondwaterstand dient gedurende een periode van 5 jaar na het gereedkomen van de 

vergunde werken te worden gemonitord. 
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6. Mocht uit de monitoring of anderszins, blijken dat er toch natschade of wateroverlast optreedt 

(negatieve effecten) als gevolg van de vergunde werken en/of werkzaamheden, neemt de 

vergunninghouder verdere maatregelen, zodanig dat overlast wordt voorkomen. In een 

dergelijke situatie kan het waterschap de duur van de monitoring verlengen. 

7. Het waterschap kan de duur van de monitoring ook verlengen als uit de monitoring onvoldoende 

inzicht is verkregen over de grondwaterstanden als gevolg van bijvoorbeeld seizoenfluctuaties of 

de situatie dat het natuurlijk evenwicht in de grondwaterstand nog onvoldoende is hersteld. De 

waterbeheerder stelt vergunninghouder ten minste 1 maand voor afloop van 

monitoringsperiode in kennis van een (mogelijke) verlenging van de monitoringsplicht. 

6 Aanvraag 

6.1 Algemeen 

Door Stichting Natuurmonumenten en Ark Natuurontwikkeling is een vergunningsaanvraag 

ingediend voor de uitvoering van het herinrichtingsplan Raam, Klimaatbuffer Wijffelterbroek en 

Vetpeel. Het herinrichtingsplan omvat het dempen van de Raam vanaf de grens tot aan de 

Pruiskesweg en de Vetpeel. Er wordt een nieuwe, grensoverschrijdende landbouwkundige 

ontwatering aangelegd langs de west- en noordzijde van het Wijffelterbroek (nieuwe Raam). Een 

watergang vanuit de Laurabossen wordt afgeleid via een bestaande greppel naar de bestaande 

moerassen van Kettingdijk. Al het schone water uit Kettingdijk en Hertenkamp wordt via een 

bestaande duiker onder de weg en een nieuwe sifon onder de nieuwe Raam door het Wijffelterbroek 

geleid. Bij de Pruiskesweg komt er een lage dam tussen de omleiding en de uitmonding van het water 

uit het Wijffelterbroek om te voorkomen dat beide waterstromen zich daar kunnen vermengen. Op 

deze locatie komt ook het lozingspunt voor lozing van overtollig water uit de natuurgebieden op de 

Raam. De Loozerbroekbeek op Belgisch grondgebied blijft behouden ten behoeve van de afvoer van 

de Kreilerrietbeek. Figuur 1 laat een kaart van geplande maatregelen zien, zoals opgenomen in de 

vergunningsaanvraag. 
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In het Wijffelterbroek wordt een klimaatbuffer gerealiseerd. De klimaatbuffer zorgt voor het 

afkoppelen en bufferen van schoon kwel- en regenwater en zal bijdragen aan het verminderen van 

de afvoerpieken op het stroomgebied van de Tungelroysebeek. 

Figuur 2 laat de locatie van de klimaatbuffer zien en tevens is het bijbehorende afwateringsgebied 

aangeduid. Vanuit de klimaatbuffer zal er worden geloosd op de Raam ter hoogte van de 

Pruiskesweg. 
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Figuur 2, Locatie klimaatbuffer Wijffelterbroek met bijbehorend afwateringsgebied en iozingspunt. 

De klimaatbuffer heeft een oppervlakte van 44,3 ha en het bijbehorende afwateringsgebied is 

geschat op 270 ha. Het gemiddelde peil dat in de klimaatbuffer wordt nagestreefd is 31 m+NAP. Het 

maximale peil is 31,6 m+NAP. Bij deze waterpeilen is de capaciteit van de klimaatbuffer 265.800 m3. 

Vanaf de klimaatbuffer wordt via een stuw water geloosd richting de Raam. De waterpeilen en 

lozingshoeveelheden die hierbij gehanteerd gaan worden zijn weergegeven in figuur 3. 

Peil Lozingsdebiet 
51.€mrJAP — 

270 l/i (1 l/s/ha| 

135 1/5 (0.5 l/>/h.5| 
31,2 mNAP — 

271/5 (0.11/i/h-i) 
3i mNAP — 

Figuur 3, Voorste! sturir\gsschema Iozingspunt Pruiskesweg. 
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De basis voor het nieuwe ontwerp zijn de afmetingen van de huidige Raam. Het ontwerp is getoetst 

aan de droogleggingsnormen welke door Waterschap Limburg nagestreefd worden voor diverse 

landgebruikstypes onder gemiddelde omstandigheden (afvoersituatie 50%ma), zie Tabel. 

Grondgebruik Drooglegging natte situatie Drooglegging tfaoge situatie 

Grasland 60 cm -maaiveld 30 cm -maaiveld 

Bouwland 80 cm -maaiveld 50 cm -maatveld 

Tuinbouw 80 cm -maaiveld 50 cm -maaiveld 

Diep wortelende gewassen 100 cm -maaiveld 80 cm -maaiveld 

Glastuinbouw 100 cm -maaiveld 80 cm -maaiveld 

Bebouwingskernen (vloer- of 
bouwpell) 

100 cm -maaiveld 100 cm -maatveld i 

Bebouwing in buitengebied Gelijk aan omgeving Gelijk aan omgeving 1 

Uit de droogleggingskaarten kan worden geconcludeerd dat de drooglegging voor het meest 

westelijke gelegen perceel kadastraal gemeente Weert, sectie AH, nummer 23, onvoldoende is. Het 

gaat hier om een grasland perceel (LGN7). Dit geldt zowel voor de zomer- (<30 cm) als voor de 

wintersituatie (<60 cm). Om te kunnen voldoen aan de droogleggingsnormen is ophoging van een 

deel van het perceel nodig met 40 cm. Figuur 8 laat de hoogteligging van dit perceel zien. De laagste 

hoek heeft een hoogteligging van 31,30 m+NAP. Geadviseerd wordt om het perceel op te hogen naar 

31,70 m+NAP. Daarnaast wordt geadviseerd om peilgestuurde drainage aan te brengen om te zorgen 

dat bij extreme neerslag geen natschade ontstaat. De droogleggingskaarten laten zien dat de wegen 

langs het nieuwe traject van de Raam voldoende drooglegging hebben, minimaal 80 cm. 

6.2 Locatie 

Het Wijffelterbroek en de watergangen Raam en Vetpeel zijn gelegen in de gemeente Weert 

(X = 173476, Y = 356759). 

De watergangen Raam en Vetpeel zijn op de legger van waterschap Limburg opgenomen als 

primaire watergang en hebben een afvoerfunctie. In het Provinciaal Omgevingsplan Limburg 2014 is 

aan de watergang een algemeen ecologische functie toegekend. 

6.3 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd 

Op grond van artikel 3.3 van de Keur Waterschap Limburg 2019 is een watervergunning vereist voor 
het uitvoeren van handelingen in een watersysteem als dit in een bij de keur behorende 
uitvoeringsregel is bepaald. 
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Ingevolge de Keur Waterschap Limburg 2019 is in dit geval vergunning vereist voor de volgende 
activiteiten: 

het verrichten van werkzaamheden in een oppervlaktewaterlichaam (artikel 3.3 van de Keur 
Waterschap Limburg 2019 juncto § 17 Uitvoeringsregel verleggen of aanpassen van een primair 
of secundair oppervlaktewater). 
Het realisering van een project met projectgebied overstijgende waterstaatkundige gevolgen, 
(artikel 3.3 van de Keur Waterschap Limburg 2019 Juncto § 12, uitvoeringsregel realisering 
projecten met projectgebied overstijgende waterstaatkundige gevolgen). 

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg is bevoegd hiervoor vergunning te verlenen. 

7 Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer 

7.1 Algemeen 

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In dit 

artikel zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het 

waterbeheer: 

a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste; 

b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen; 

c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen. 

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. 

Een vergunning wordt geweigerd indien de aanvraag niet verenigbaar is met de doelstellingen van 

het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden 

van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen. 

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, 

waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. De 

uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, de Omgevingsverordening Limburg, de Keur van 

Waterschap Limburg, het Provinciaal Waterplan 2016-2021, het Waterbeheerplan 2016-2021 

alsmede in de beleidsregels van het waterschap. De vastgestelde normen en beleid zijn 

richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen 

voor het waterbeheer. 

Bij de beoordeling van de vergunningaanvraag richt het dagelijks bestuur zich volgens het 

toetsingskader op de effecten van uw initiatief op de punten a. tot en met c. zoals hierboven 

aangegeven. Aan de hand van het in dit hoofdstuk beschreven toetsingskader volgt in paragraaf 7.3 

de toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer. 
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7.2 Overwegingen voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of 

beschermings2one waarvoor krachtens verordening van het waterschap vergunning is 

vereist 

Beleid 

Volgens de Waterwet is het waterschap de regionale waterbeheerder voor het stellen van gebods- 

en verbodsbepalingen met betrekking tot de bij het waterschap in beheer zijnde watersystemen, 

inhoudende de oppervlaktewater- en grondwaterlichamen en de waterkeringen. Via een Keur 

kunnen waterschappen nadere regels stellen waarmee handelingen van derden op (onderdelen van) 

het watersysteem worden geregeld, waarbij rekening wordt gehouden met regionale 

omstandigheden. 

Belangenafweging 

• De oorsprong van de primaire watergang Raam is gelegen in België. Er geldt een afname 

verplichting van 2,1 m3/sec voor het Nederlandse traject van de Raam. Deze afname verplichting 

is vastgelegd in een traktaat. Het nieuwe traject van de Raam is voldoende ruim 

gedimensioneerd om aan de afname verplichting te voldoen. 

• Modelmatig is aangetoond dat er met uitzondering van één perceel geen vernatting op zal 

treden buiten de gronden die in eigendom zijn van natuur beherende organisaties. In de 

vergunning zijn voorschriften opgenomen om de praktijk de komende jaren te monitoren. Indien 

blijkt dat de grondwaterstand zich anders gedraagt dan vooraf werd verwacht zal hier door de 

vergunninghouder op ingegrepen moeten worden. Ook hiervoor zijn voorschriften opgenomen in 

de vergunning. Voor het betreffende perceel waar wel overlast wordt verwacht is in de 

vergunning een voorschrift opgenomen dat de vergunninghouder ter plaatse mitigerende 

maatregelen moet treffen. 

• Vanuit waterkwaliteitsoogpunt is de ingreep positief omdat er geen vermenging optreedt tussen 

het schone water van de Vetpeel / Wijffelterbroek en de watergang Raam. 

• Het belang van de aanvrager bij het verkrijgen van een vergunning is afgewogen tegen de 

waterhuishoudkundige belangen die door de Keur van Waterschap Limburg worden beschermd. 

Conclusie 

Uit de belangenafweging is gebleken dat bij honorering van de aanvraag, met inachtneming van de 

aan dit besluit verbonden voorschriften, de zorg voor de waterhuishouding en het 

oppervlaktewaterlichaam wordt gewaarborgd. 
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8 Procedure 

8.1 Algemeen 

Waterschap Limburg heeft op 4 december 2017 een vergunningaanvraag van Natuurmonumenten, 

Venboordstraat 6, 6005 PJ Weert ontvangen om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de 

Watenwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem waarvoor krachtens 

verordening van het waterschap een vergunning vereist is. De aanvraag is geregistreerd onder 

nummer 2017-Z10701. 

Uit de inspraakverordening die door het algemeen bestuur op 2 januari 2017 is vastgesteld, blijkt dat 

voor een besluit met betrekking tot de legger afdeling 3.4 van de Awb van toepassing is. Aangezien 

deze vergunning ertoe leidt dat de legger moet worden aangepast, wordt bij de afhandeling van deze 

aanvraag ook afdeling 3.4 toegepast. Het leggerbesluit is geregistreerd onder nummer 2017-Z10850. 

In verband met de helderheid naar betrokkenen is het belangrijk de gevolgen van de besluitvorming 

als een geheel in beeld te brengen. Dus niet alleen de gevolgen van de vergunning voor, maar ook de 

gevolgen die de publiekrechtelijke bescherming van het watersysteem met zich mee brengt. De 

procedures worden daarom gelijktijdig doorlopen. 

9 Afschrift 

Een afschrift van deze ontwerp watervergunning is per e-mail verzonden aan: 

• Natuurmonumenten, Venboordstraat 6, 6005 PJ Weert 

T.a.v. mevrouw K. de Fijter K.Feijter@Natuurmonumenten.nl 

• Provincie Limburg, Postbus 5700, 6202 MA Maastricht 

T.a.v. de heer J. van der Veer jl.van.der.veer@prvlimburg.nl 

• Ark Natuurontwikkeling, Molenveldlaan 43, 6523 RJ Nijmegen 

T.a.v. de heer N. de Koning nico.dekoning@ark.eu 

• De heer Lempens, Bocholterweg 185, 6006 TM Weert 

De heer Lempens heeft geen emailadres. Na telefonisch overleg, in afwachting op een oplossing. 

Ontwerp watervergunning wordt z.s.m. verzonden. 

10 Mededelingen 

Op grond van de Awb kunnen belanghebbenden, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag 

waarop de ontwerp-vergunning ter inzage is gelegd, schriftelijk of mondeling hun zienswijze over de 

ontwerp-vergunning naar voren brengen. Een zienswijze moet worden gericht aan het dagelijks 

bestuur van Waterschap Limburg, Postbus 2207, 6040 CC te Roermond. U kunt deze zienswijze ook 

ondertekend per e-mail doorsturen naar info@waterschaplimburg.nl. 
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Dit ontwerpbesluit op een aanvraag voor een watervergunning is gekoppeld aan een ontwerpbesluit 

voor een leggerwijziging. In een watervergunning wordt aangegeven wat de voorwaarden zijn 

waaronder het waterstaatswerk is vergund. In een leggerwijzigingsbesluit wordt aangegeven hoe de 

zoneringen van de legger worden gewijzigd als gevolg van het vergunde waterstaatswerk. Deze 

zoneringen zijn bepalend voor de toepassing van de in de keur, algemene regels en beleidsregels 

opgenomen verboden en plichten. Ze leveren een bijdrage aan de publiekrechtelijke bescherming 

van het watersysteem. Om de invloed van de wijziging inzichtelijk te maken, worden beide procedure 

gelijktijdig doorlopen. 

Ondanks de relatie tussen deze 2 ontwerpbesluiten moeten er tegen beide ontwerpbesluiten aparte 

zienswijzen indienen omdat de besluiten betrekking hebben op verschillende aspecten en zijn 

gebaseerd op verschillende regelgeving of artikelen. 

Daarnaast geldt dat het, op grond van artikel 8:5 van de Awb en de bijbehorende 

Bevoegdheidsregeling bestuursrechtspraak die is opgenomen in bijlage 2 van de Awb, niet mogelijk is 

beroep in te stellen tegen een wijziging van de legger waarvoor gelijktijdig een watervergunning 

wordt verleend. Beroep tegen een dergelijk leggerwijzigingsbesluit is alleen mogelijk bij de wijziging 

van de ligging van een waterbergingsgebied of beschermingszone. Daarom wordt geadviseerd om bij 

zienswijzen tegen het gekoppelde leggerwijzigingsbesluit ook een zienswijze in te dienen tegen de 

gekoppelde watervergunning. 
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Bijlagen  

Bijlage 1: Tekening "2017-Z10850-L" 

Bijlage 2: Memo "Ontwerp lozing klimaatbuffer Wijffelterbroek en omlegging Raam" 

Bijlage 3: Monitoringsplan Wijffelterbroek 
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ONTWERPBESLUIT TOT AANPASSEN VAN DE LEGGER 

1. Aanleiding 

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 4 december 2017 een vergunningaanvraag 

ontvangen van Natuurmonumenten, Venboordstraat 6, 6005 PJ Weert voor het verleggen van de 

primaire watergang Raam en het gedeeltelijk dempen van de primaire watergang Vetpeel. 

De ingrepen maken onderdeel uit van de ontwikkeling van het gebied Wijffelterbroek / Vetpeel als 

natte natuurparel. 

Voor het dempen en verleggen van de primaire watergang Vetpeel en Raam wordt door Waterschap 

Limburg onder zaaknummer 2017-Z10701 een watervergunning verleend. 

Het dempen en verleggen van de primaire watergang Vetpeel en Raam heeft consequenties voor de 

legger van het waterschap. Voor een Juiste bescherming van het watersysteem is het wenselijk de 

legger aan te passen als gevolg van deze herinrichting. De leggerwijziging is geregistreerd onder 

zaaknummer 2017-Z10850. 

2. Overwegingen 

Conform artikel 5.1, lid 1 van de Waterwet draagt de waterbeheerder zorg voor de vaststelling van 

een legger, waarin is omschreven waaraan waterstaatswerken naar ligging, vorm, afmeting en 

constructie moeten voldoen. 

Conform artikel 78, lid 2 van de Waterschapswet stelt het algemeen bestuur een legger vast waarin 

de onderhoudsplichtigen of onderhoudsverplichtingen van de waterstaatswerken worden 

aangewezen. 

In artikel 5.7.1 van de Omgevingsverordening Limburg 2014 zijn aanvullende eisen gesteld aan de 

legger zoals bedoeld in artikel 5.1 van de Waterwet en wordt voor een aantal gevallen bepaald dat 

de verplichtingen als bedoeld in artikel 5.1 van de Waterwet niet gelden. 

Het algemeen bestuur van Waterschap Limburg heeft op 13 maart 2019 de legger van 

Waterschap Limburg vastgesteld. Deze legger is op 1 april 2019 in werking getreden. In deze 

legger is het watersysteem inclusief waterkeringen opgenomen dat onder beheer van Waterschap 

Limburg valt. 

Door het voorgenomen initiatief: het gedeeltelijk dempen van de Vetpeel en het gedeeltelijk 

verleggen van de primaire watergang Raam dient de legger te worden gewijzigd. 

In verband met de helderheid naar belanghebbenden is het belangrijk de gevolgen van de 

besluitvorming als een geheel in beeld te brengen. Dus niet alleen de gevolgen van de vergunning 
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voor het gedeeltelijk dempen van de Vetpeel en het gedeeltelijk verleggen van de primaire 

watergang Raam, maar ook de gevolgen die de publiekrechtelijke bescherming van het watersysteem 

met zich mee brengt. 

De legger wordt definitief aangepast nadat de functie van het oude tracé is overgenomen door het 

nieuwe tracé. Tot die tijd zullen de beide situaties in de legger zijn opgenomen ter bescherming van 

het watersysteem. Tot de definitieve aanpassing van de legger heeft plaatsgevonden, blijft de Keur 

van Waterschap Limburg van toepassing op zowel de huidige als de toekomstige situatie. 

Het besluit tot wijziging van de legger dient procedureel gezien parallel te lopen aan de procedure 

tot verlening van de watervergunning. 

3. Inhoudelijke wijzigingen 

Voor de herinrichting van het Wijffelterbroek waar het gedeeltelijk dempen van de Vetpeel en het 

gedeeltelijk verleggen van de Raam onderdeel van zijn wordt onder zaaknummer 2017-Z10701 een 

vergunning verleend. In deze vergunning zijn de achtergronden en consequenties van het plan 

beschreven. 

In de bij dit besluit behorende tekeningen is de bestaande leggersituatie en de situatie na uitvoering 

van de vergunde werkzaamheden weergegeven (bijlage 1). 

In de huidige situatie is het waterschap onderhoudsplichtige van de Vetpeel en Raam. Ook in de 

nieuwe situatie blijft het waterschap onderhoudsplichtige. 

4. Besluit 

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Keur van 

Waterschap Limburg, de Waterschapswet, de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de hierboven 

vermelde overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt; 

a. De nieuw te realiseren watergang inclusief beschermingszones conform de bijgevoegde tekening 

(bijlage 1) aan de Legger van Waterschap Limburg toe te voegen. 

b. De te vervallen watergang inclusief beschermingszones conform de bijgevoegde tekening (bijlage 

1) van de Legger van Waterschap Limburg te verwijderen nadat: 
de tracéwijziging, conform bijbehorende watervergunning met zaaknummer 2017-Z10701, is 

uitgevoerd; en 

de functie van het oude tracé is overgenomen door het nieuwe tracé. 

Tot die tijd zullen de beide situaties in de legger zijn opgenomen ter bescherming van de 

waterstaatskundige belangen. 

c. de onderhoudsplichtige van de primaire watergangen Vetpeel en Raam is Waterschap Limburg. 

3/7 
zaaknr. 2017-Z10850 

doc.nr. 2019-D18115 



waterschap 
limburg 

met de omgeving, voor de omgeving 

5. Ondertekening 

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, 

namens deze. 

ir. E.J.M. Keulers MMO 

secretaris-directeur 
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6. Procedure 

Op basis van de Inspraakverordening van Waterschap Limburg wordt het ontwerpbesluit tot 

aanpassen van de legger wordt overeenkomstig het bepaalde in afdeling 3.4 van de Awb voorbereid. 

Het ontwerpbesluit wordt gelijktijdig met de watervergunning gedurende zes weken ter inzage 
gelegd. Naar aanleiding van deze ter inzagelegging kunnen door belanghebbenden gedurende de 

periode van ter inzage legging schriftelijke of mondelinge zienswijzen naar voren worden gebracht. 

7. Afschrift 

Een afschrift van dit ontwerpbesluit leggerwijziging is verzonden aan: 

• Natuurmonumenten, Venboordstraat 6, 6005 PJ Weert 

T.a.v. mevrouw K. de Fijter K.Feijter(a)Natuurmonumenten.nl 

• Provincie Limburg, Postbus 5700, 6202 MA Maastricht 

T.a.v. de heer J. van der Veer jl.van.der.veer@prvlimburg.nl 

• Ark Natuurontwikkeling, Molenveldlaan 43, 6523 FU Nijmegen 

T.a.v. de heer N. de Koning nico.dekoning@ark.eu 

• De heer Lempens, Bocholterweg 185, 6006 TM Weert 

De heer Lempens heeft geen e-mailadres. Na telefonisch overleg, in afwachting op een oplossing. 

Ontwerpbesluit leggerwijziging wordt z.s.m. verzonden. 

8. Mededelingen 

Op grond van Awb kunnen belanghebbenden, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag 

waarop het ontwerpbesluit ter inzage is gelegd, schriftelijk of mondeling hun zienswijze over het 

ontwerpbesluit naar voren brengen. Een zienswijze moet worden gericht aan het dagelijks bestuur 

van Waterschap Limburg, Postbus 2207, 6040 CC te Roermond, onder vermelding van het 

zaaknummer 2017-Z10850. U kunt deze zienswijze ook ondertekend per e-mail doorsturen naar 

info@waterschaplimburg.nl. 

Dit ontwerp leggerwijzigingsbesluit is gekoppeld aan een ontwerpbesluit voor een watervergunning. 

In een watervergunning wordt aangegeven wat de voorwaarden zijn waaronder het waterstaatswerk 

is vergund. In een leggerwijzigingsbesluit wordt aangegeven hoe de zoneringen van de legger worden 

gewijzigd als gevolg van het vergunde waterstaatswerk. Deze zoneringen zijn bepalend voor de 

toepassing van de in de keur, uitvoeringsregels en beleidsregels opgenomen verboden en plichten. 

Zij leveren een bijdrage aan de publiekrechtelijke bescherming van het watersysteem. Om de invloed 

van de wijziging inzichtelijk te maken, worden beide procedures gelijktijdig doorlopen. 

Ondanks de relatie tussen deze twee ontwerpbesluiten moeten er tegen beide ontwerpbesluiten 

aparte zienswijzen worden ingediend omdat de besluiten betrekking hebben op verschillende 

aspecten en zijn gebaseerd op verschillende regelgeving of artikelen. 
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Daarnaast geldt dat het, op grond van artikel 8:5 van de Awb en de bijbehorende 

Bevoegdheidsregeling bestuursrechtspraak die is opgenomen in bijlage 2 van de Awb, niet mogelijk is 

beroep in te stellen tegen een wijziging van de legger waarvoor gelijktijdig een watervergunning 

wordt verleend. Beroep tegen een dergelijk leggerwijzigingsbesluit is alleen mogelijk bij de wijziging 

van de ligging van een waterbergingsgebied of beschermingszone. Daarom wordt geadviseerd om bij 

zienswijzen tegen het gekoppelde leggerwijzigingsbesluit ook een zienswijze in te dienen tegen de 

gekoppelde watervergunning. 
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Bijlage 

Tekening 

Tekeningnummer 2017-Z10850-L 
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Memo 
Frans Verdonschot, Paul Geurts 

Karlijn Kessels 

10 april 2019 

Ontwerp lozing klimaatbuffer Wijffelterbroek en omlegging Raam 

2020-D25160 

Bezoekadres 

Maria Theresialaan 99 

6043 CX Roermond 

Postadres 

Postbus 2207 

6040 CC Roermond 

iBAN NL10NWAB0636750906 

KvK 67682065 

088-8890100 

info@waterschaplimburg.nl 

waterschaplimburg.nl 

1. Inleiding 
Door Stichting Natuurmonumenten en Ark Natuurontwikkeling is een vergunningsaanvraag 

ingediend voor de uitvoering van het herinrichtingsplan Raam, Klimaatbuffer Wijffelterbroek en 

Vetpeel\ 

Het herinrichtingsplan omvat het dempen van de Raam vanaf de grens tot aan de Pruiskesweg en de 

Vetpeel. Er wordt een nieuwe, grensoverschrijdende landbouwkundige ontwatering aangelegd langs 

de west- en noordzijde van het Wijffelterbroek (nieuwe Raam). Een watergang vanuit de 

Laurabossen wordt afgeleid via een bestaande greppel naar de bestaande moerassen van Kettingdijk. 
Al het schone water uit Kettingdijk en Hertenkamp wordt via een bestaande duiker onder de weg en 
een nieuwe sifon onder de nieuwe Raam door het Wijffelterbroek geleid. Bij de Pruiskesweg komt er 

een lage dam tussen de omleiding en de uitmonding van het water uit het Wijffelterbroek om te 

voorkomen dat beide waterstromen zich daar kunnen vermengen. Op deze locatie komt ook het 

lozingspunt voor lozing van overtollig water uit de natuurgebieden op de Raam. De Loozerbroekbeek 
op Belgisch grondgebied blijft behouden ten behoeve van de afvoer van de Kreilerrietbeek. Figuur 1 

laat een kaart van geplande maatregelen zien, zoals opgenomen in de vergunningsaanvraag. 

^ Herinrichtingsplan Raam Klimaatbuffer Wijffelterbroek en Vetpeel, 1 dec. 2017 met aanvullingen 12 Juni 2018, 

ZGW: 2018-D202624 
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Figuur 1, Ontwerp herinrichting Wijffelterbroek en Vetpeel. 

Om de vergunningsaanvraag compleet te maken is een nadere uitwerking van het ontwerp van de 
nieuwe Raam nodig. Ook is gevraagd om een nadere uitwerking van de lozing vanuit klimaatbuffer 
Wijffelterbroek op de Raam. In deze memo wordt voor beide een voorstel gedaan om te komen tot 
een duurzame en klimaat robuuste inrichting. 

2. Ontwerp lozing klimaatbuffer Wijffelterbroek 

In het Wijffelterbroek wordt een klimaatbuffer gerealiseerd. De klimaatbuffer zorgt voor het 
afkoppelen en bufferen van schoon kwel- en regenwater en zal bijdragen aan het verminderen van 
de afvoerpieken op het stroomgebied van de Tungelroysebeek. 

Figuur 2 laat de locatie van de klimaatbuffer zien en tevens Is het bijbehorende afwateringsgebied 
aangeduid. Vanuit de klimaatbuffer zal er worden geloosd op de Raam ter hoogte van de 
Pruiskesweg. 
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Figuur 2, Locatie klimaatbuffer Wijffelterbroek met bijbehorend afwateringsgebied en lozingspunt. 

De klimaatbuffer heeft een oppervlakte van 44,3 ha en het bijbehorende afwateringsgebied is 

geschat op 221 ha. Het gemiddelde peil dat in de klimaatbuffer wordt nagestreefd is 31 m+NAP. Het 
maximale peil is 31,5 m+NAP^. Dit betekent dat de capaciteit van de klimaatbuffer 221.500 m^ is. 

Tabel 1 geeft een overzicht van de verschillende hoeveelheden water die tot afstroming komen naar 

de klimaatbuffer bij een aantal neerslaggebeurtenissen, uitgaande van de 24-uurs buien klimaat 2050 
als gerapporteerd door de STOWA in 2015^ (Klimaatscenario Wh center, neerslagregime L). Deze 

berekeningen moeten beschouwd worden als maximale scenario's. In de praktijk zullen de 

hoeveelheden water die tot afstroming komen naar de buffer kleiner zijn. Het neerslagwater zal 
namelijk vertraagd gaan afstromen richting de klimaatbuffer. Daarnaast is het afwateringsgebied 

ingeschat op 221 ha, dit is een ruime schatting. Bovendien zal er gedurende de bui geloosd worden 
op de Raam. Rekening houdende met deze kanttekeningen en op basis van de getallen in Tabel 1 is 

de verwachting dat de klimaatbuffer voldoende capaciteit heeft om een T=100 klimaatbui tijdelijk te 

kunnen bergen. 

^ Mail Corine Geujen d.d. 14-3-2019. 

^ Rapport lOA: Nieuwe neerslag- statistieken voor het waterbeheer (Stowa, 2015) Bron; 
https://www.stowa.nl/sites/default/files/assets/PUBLICATIES/Publicaties%202015/STOWA%202015-10A.pdf 

Actualisatie meteogegevens voor waterbeheer 2015 (Stowa, 2015) Bron: 
https://www.stowa.nl/sites/default/files/assets/PUBLICATIES/Publicaties%202015/STOWA%202015-10.pdf 
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Tabel 1, Overzicht afstrommgshoeveelheden richting klimaatbuffer Wijffelterbroek bij verschillende neerslagsituaties 

volgens de STOWA(2015) 24-uursbuien klimaat 2050, scenario Wh center neerslagregime L.  

Oppervlakte 

afwateringsgebied: 

Capaciteit klimaatbuffer: 

221 ha 

221.500 m^ 

Herhalingstijd Klimaatbui (mm) Afstromingshoeveelheid (m3) Indicatie peil 
klimaatbuffer (m+NAP) 

T=0,5 29,5 65.195 31,15 

T=1 35,5 78.455 31,18 

T=10 57,8 127.738 31,29 

T=25 68 150.280 31,34 

T=50 76 167.960 31,38 

T=100 84,4 186.524 31,42 

Voor de inrichting van het lozingspunt op de Raam is gezocht naar een optimale balans in het 
vasthouden van water enerzijds en het beschikbaar houden van voldoende capaciteit anderzijds. 
Voor het vinden van deze balans is gekeken naar de leeglooptijden van de buffer bij verschillende 
lozingsdebieten. 

Tabel 2, Leeglooptijden klimaatbuffer bij verschillende lozingsdebieten. 

Klimaatbui 

2050 mm 

Lozingsdebiet = 0,1 l/s/ha 

Leeglooptijd (d) 

Lozingsdebiet = 0,5 i/s/ha 

Leeglooptijd (d) 

Lozingsdebiet = 1 i/s/ha 

Leeglooptijd (d) 

T=0,5 29,5 34 7 3 

T=1 35,5 41 8 4 

T=10 57,8 67 13 7 

T=25 68 79 16 8 

T=50 76 88 18 9 

T=100 84,4 98 20 10 

Op basis van de berekende leeglooptijden wordt een lozing middels een stuw geadviseerd welke 
afhankelijk is van het actuele debiet en waterpeil in de klimaatbuffer. Het gaat dan om een 
geautomatiseerde klepstuw welke op het TMX-systeem van het waterschap is aangesloten. Op deze 
manier kunnen kleinere buien (<T=10) welke vaker voorkomen, langer worden vastgehouden in het 
gebied en is er ruimte om extreme buien (>T=10) op te vangen waarbij door een groter lozingsdebiet 
de buffercapaciteit weer sneller beschikbaar zal zijn. Het voorgestelde sturingsschema is 
weergegeven in Figuur 3. Dit schema is een eerste voorstel, in de praktijk zal moeten blijken of 
bijsturing noodzakelijk is om de gestelde doelen te behalen. Dit volgt uit de resultaten van het 
monitoringsplan. 
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Peil LozinRsdebiet 
31,5 mNAP 

270 l/s (1 l/s/ha) 
maximale peil 

31,4 mNAP — 

31,2 mNAP 
135 l/s {0,5 l/s/ha) 

31 mNAP 
27 l/s (0,1 l/s/ha) 

streefpeil 

Figuur 3, Voorstel sturingsschema lozingspunt Pruiskesweg. 

3. Ontwerp omlegging Raam 

De donker rode lijn in Figuur 1 laat de locatie van het nieuwe traject van de Raam zien. Basis voor het 
nieuwe ontwerp zijn de afmetingen van de huidige Raam. Het ontwerp is getoetst aan de 
droogleggingsnormen welke door Waterschap Limburg nagestreefd worden voor diverse 
landgebruikstypes onder gemiddelde omstandigheden (afvoersituatie 50%ma), zie Tabel 3. Ook is 
getoetst of er met het ontwerp bij extreme afvoersituaties voldaan wordt aan de ter plaatse gestelde 
inundatienormen uit de Omgevingsverordening Limburg 2014. Hierbij gaat het om een toetsing van 
de wintersituatie bij een afvoersituatie waarbij ook rekening is gehouden met een opslag voor de 
klimaatverandering. Tabel 4 laat zien op welke afvoersituaties getoetst wordt bij welke 
inundatienormen. 

Tabel 3, Toetsingswaarden drooglegging per landgebruikstype bij gemiddelde afvoeromstandigheden (50%ma). 

Grondgebruik Droogiegging natte situatie Drooglegging droge situatie 

Grasland 60 cm -maaiveld 30 cm -maaiveld 

Bouwland 80 cm -maaiveld 50 cm -maaiveld 
Tuinbouw 80 cm -maaiveld 50 cm -maaiveld 

Diep wortelende gewassen 100 cm -maaiveld 80 cm -maaiveld 
Glastuinbouw 100 cm -maaiveld 80 cm -maaiveld 
Bebouwingskernen (vloer- of 

bouwpeil) 

100 cm -maaiveld 100 cm -maaiveld 

Bebouwing in buitengebied Gelijk aan omgeving Gelijk aan omgeving 

Tabel 4, Toetsingswaarden extreme afvoersituaties bij verschillende inundatienormen. 

Herhalingstijd Toetsingswaarde huidig klimaat Toetsingswaarde incl. kiimaatopsiag | 

T=10 1 175% MA 185% MA 
T=25 1 200% MA 210% MA 
T=50 1 220% MA 240% MA 

1 250% MA 270% MA 
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Voor het ontwerp en de toetsing is gebruik gemaakt van het Sobek oppervlaktewatermodel model 

als opgesteld voor de hydrologische berekeningen voor natuurherstelproject KWS (Kettingdijk, 
Wijffelterbroek, Smeetshof) in 2015. 

3.1 Ontwerp traject Raam 
Figuur 4 laat het traject van de nieuwe Raam zien met bijbehorende profielen. Ook is er een stuw 

geplaatst even bovenstrooms van het lozingspunt t.h.v. de Pruiskesweg (locatie lozingspunt is 

indicatief). Het effect van de stuw werkt door tot ongeveer de locatie van profiel 3. Op dit traject 

heeft de beek een groter verhang (ca. 80 cm/km). Met deze stuw kan het peil in de nieuwe Raam 

ingesteld worden. De afmetingen van de stuw zijn gebaseerd op stuw RAA2, welke nu in de Raam 

staat. De stuwstand is afgestemd op de hoogteligging van de Pruiskesweg (31,80m+NAP) en de 
percelen van dhr. Lempens (31,30m+NAP laagste hoek). De stuw is zodanig ingesteld dat de percelen 

van dhr. Lempens in zowel de zomer en winter voldoende drooglegging hebben en de Pruiskesweg 

jaarrond een drooglegging heeft van minimaal 80 cm. 
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3.2 Hydrologisch effect oppervlaktewater 

Gemiddelde omstandigheden 

Om het effect van het nieuwe ontwerp onder gemiddelde omstandigheden te toetsen zijn 

droogleggingskaarten gemaakt. Figuur 5 en 6 laten droogleggingskaarten zien bij een afvoersituatie 

van 50%ma in de zomer en winter voor de ontwerpsituatie. Hierbij is uitgegaan van een lozingsdebiet 

van 27 l/s uit het Wijffelterbroek (0,1 l/s/ha). 

Figuur 5, Droogleggingskaart ontwerp zomer 50%ma. 
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Figuur 6, Droogleggingskaart ontwerp winter 50%ma. 

Figuur 7 laat zien welke percelen in eigendom zijn van terrein beherende organisaties en welke in 

particulier eigendom. Voor de particuliere percelen streeft het waterschap de droogleggingsnormen 

als genoemd in Tabel 3 na. 
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Uit de droogleggingskaarten kan worden geconcludeerd dat de drooglegging voor het meest 

westelijke gelegen perceel van dhr. Lempens langs de nieuwe Raam onvoldoende is. Het gaat hier 
om een grasland perceel (LGN7). Dit geldt zowel voor de zomer- (<30 cm) als voor de wintersituatie 

(<60 cm). Om te kunnen voldoen aan de droogleggingsnormen is ophoging van een deel van het 

perceel nodig met 40 cm. Figuur 8 laat de hoogteligging van dit perceel zien. De laagste hoek heeft 
een hoogteligging van 31,30 m+NAP. Geadviseerd wordt om het perceel op te hogen naar 

31,70 m+NAP. Daarnaast wordt geadviseerd om peilgestuurde drainage aan te brengen om te zorgen 

dat bij extreme neerslag geen natschade ontstaat. 
De droogleggingskaarten laten zien dat de wegen langs het nieuwe traject van de Raam voldoende 

drooglegging hebben, minimaal 80 cm. 
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Legenda 

nieuwe traject Raam 

Klimaalbuffer Wijffetlerbroek 

■■■"— pnmair 

 secundair 

Hoogte AHN2 
• High 34.4907 

Laagste hoek 31,30 m+MAP 

Wijffelfbron 

Figuur 8, Hoogteligging percelen omgeving projectgebied. 

Langs het traject van de Raam benedenstrooms van de Pruiskesweg liggen een aantal grasland 

percelen waar ook niet voldaan wordt aan de gestelde droogleggingsnormen. Echter, dit is in de 
huidige situatie ook het geval. Het berekende effect van het ontwerp onder gemiddelde 
afvoeromstandigheden op de drooglegging van deze percelen is verwaarloosbaar, maximaal 2 cm. 

Extreme omstandigheden 
Er is ook getoetst of het ontwerp voldoet aan de inundatienormen als opgenomen in de 
Omgevingsverordening Limburg 2014. Figuur 9 laat zien welke inundatienormen er in het 

projectgebied gelden. In de natuurgebieden geldt geen inundatienorm. In de directe omgeving 

daarvan geldt een 1:10 norm. Zoals aangegeven in Tabel 4 is het ontwerp daarom getoetst aan een 

afvoersituatie van 185%ma. Hierbij is rekening gehouden met verhoging van de afvoeren door het 
veranderende klimaat. De stuw in de nieuwe Raam is daarbij ingesteld op 30,2m+NAP. Er is gerekend 

met een lozingsdebiet van zowel 0,5 l/s/ha als 1 l/s/ha. 
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Figuur 10 en 11 laten het resultaat van de toetsing zien. 
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Figuur 10, Droogleggingskaart T=10 wintersituatie met lozmg van 5 l/s/ha Wijffelterbroek. 

Figuur 11, Droogieggingskaart T=10 wintersituatie met lozing van 1 l/s/ha Wijffelterbroek. 
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Uit de kaarten kan worden geconcludeerd dat op de percelen dhr. Lempens inundatie optreedt. Bij 

het maken van deze kaarten is echter geen rekening gehouden met de eerder geadviseerde 
ophoging van het perceel met 40 cm. De berekende inundatie in deze laagste hoek bedraagt 

gemiddelde 50 cm. Het berekende peil langs deze kant van het perceel is 31,90 m+NAP. Op basis 

hiervan wordt geadviseerd om het perceel tot deze hoogte op te hogen om ook te kunnen voldoen 

aan de inundatienorm. 

Langs het traject van de Raam benedenstrooms van de Pruiskesweg wordt ook niet voldaan aan de 

gestelde inundatienormen. Echter is dit in de huidige situatie ook het geval. Het berekende effect van 

het ontwerp op deze percelen is verwaarloosbaar, maximaal 3 cm. 

3.3 Hydrologisch effect grondwater 
In 2015 zijn hydrologische berekeningen uitgevoerd voor natuurherstelproject KWS (Kettingdijk, 

Wijffelterbroek, Smeetshof) om het effect op de grondwaterstanden in beeld te brengen. Figuur 12 

toont de plankaart met maatregelen welke is doorgerekend. De maatregelen komen grotendeels nog 

overeen met het huidige projectplan. De stuw in de nieuwe Raam ter hoogte van de Bochelterweg is 
in het huidige plan niet meer voorzien en de compartimentpeilen zijn ook bijgesteld. 
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Figuur 12, Plankaart natuurherstelproject Kettingdijk, Wijffelterbroek en Smeetshof 2015. 
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In Figuur 12 is te zien dat voor klimaatbuffer Wijffelterbroek is gerekend met een peil van 

31,2m+NAP. Het streven van Natuurmonumenten is nu een peil tussen 30,8 en 31 m+NAP. Dit 
betekent dus dat het peil vjaar in 2015 mee gerekend is, hoger is. Daarmee geven de resultaten van 

het grondwatermodel dus een indicatie voor het maximale effect van het natuurherstelproject. 

Figuur 13 en 14 laten het berekende effect zien op de GHG en GLG. De kaarten laten zien dat alleen 

de percelen van dhr. Lempens natter worden. De overige vernattingseffecten vinden plaatst op 

natuurpercelen. Langs de noordoost rand van het Wijffelterbroek vindt enige verdroging plaats van 

5-10 cm. Deze verdroging kan met de stuw ter hoogte van de Pruiskesweg voor een deel worden 

gemitigeerd. 

Figuur 13, Berekende effect op de GHG bij uitvoering van de maatregelen weergegeven in Figuur 12. 



waterschap 
limburg 

met de omgeving, voor de omgeving 

Legenda 

□ p»:,♦?*}•«•: SM 

I I Pfc.*C9*t%: 

{ 1 c* 

Verschil OLO. ontwerp 7 mm huidige srtuetie (m^PlAP) 

IIIH > 
H '9 W 'SC OT ;‘C9«' 

1^^ 90 tct *5 O’s^e* 

iC w 9; roge* 

m 90 ^9? iC ('r e'0^ 

:o %t s: Cf** c'sge 

IIH c'59*' 
mil 10 iet' s tf e'dge' 

I |swi:cr<';f;s»> 

j I: i« 91- e'sgw 

2 C'eg#» to!; c" 'ji#' 

!" i 5 w 5 *r*e’ 

im sio; i: cm 

HH 10 tol is:m 'r!*' 

m *9 »12: cm 

rjise |:ot: 

IK teu: cm 

I 4C ts?s;c'*' 
I 90 75 

I '5 »! ’ oc CT • jr;e* 

I * 100 cm ’-nr- A 
Figuur 14, Berekende effect op de 6LG bij uitvoering van de maatregelen weergegeven in Figuur 12. 



Monitoringsplan 
grond- en oppervlaktewater 
Wijffelterbroek en omgeving 

1. Context 
De Raam en de Vetpeel die door het Wijffelterbroek (Weert) lopen en het gebied sterk ontwateren 

zullen gedempd worden. Het schone water van de Kettingdijk zal door het Wijfelterbroek gevoerd 

worden door een ondiepe slenk. Het water van de Lossing wordt via een omleiding afgevoerd. Om te 

volgen dat de gewenste resultaten worden behaald, maar ook om eventuele onvoorziene 

ontwikkelingen op te volgen zoals natschade bij derden, wordt een monitoring van de waterstanden 

uitgevoerd. In dit document zijn de monitoringslocaties, filterdieptes en monitoringsduur 

opgenomen. 

2. Huidige monitoring waterhuishouding- en kwaliteit 
Natuurmonumenten vindt het belangrijk om grond- en oppervlaktewaterstanden te monitoren om 

op die manier doelgericht te kunnen beheren. In functie daarvan zijn in het Wijffelterbroek en de 

Kettingdijk peilbuizen en peilschalen geplaatst (zie bijlage 1). Deze worden eens in de 2 weken 

handmatig en visueel of via een diver-systeem opgenomen. De diver-gegevens worden eens in de 6 

maanden uitgelezen. De gegevens worden verwerkt en beheerd door databebeheerder Verbelco. De 

filters van de verschillende peilbuizen staan ook op verschillende dieptes zodat ook diepere lagen 

gemeten kunnen worden: zie bijlage 2. 

De grondwaterkwaliteit wordt gemeten in het OGOR/verdrogingsmeetnet van de provincie (zie 

bijlage 3). 

Verder zal er ook visuele controle gebeuren tijdens de peilbuisopnames. De bever is erg actief in het 

gebied en op een aantal nachten tijd kan een beverdam opgeworpen worden. De peilbuisopnemer is 

hier alert op en indien zich problemen voordoen kan in overleg met Wateringen (B) of het 

Waterschap ingegrepen worden. We zijn echter wel van mening dat de bever hier thuishoort en 

zullen dan ook zeer terughouden zijn met een beverdam te verwijderen. 

Het welslagen van het inrichtingsproject zal er ook in bestaan dat er niet te veel stagnante 

waterpartijen ontstaan in het gebied. Verzuring en eutrofiëring zijn namelijk ongewenste 

ontwikkelingen. Dit kan getest worden door een pH en EGV meter te gebruiken en door effectieve 

doorstroming vast te stellen via bewegend water en ontwikkeling van vegetatie (bv kroos). Deze 

opvolging zal gebeuren 2 jaar na inrichting. Dit gebeurt met een veldbezoek met een hydroloog, 

vaste ecoloog en Boswachter Ecologie van Natuurmonumenten eventueel aangevuld met externen 

zoals de ecohydroloog van het Waterschap. Mochten de resultaten gunstig zijn dan wordt het in de 

eerstvolgende kwaliteitstoets herhaald (zie verder). Mochten de resultaten tegen vallen en 

bijstelling is noodzakelijk dan wordt 2 jaar na de bijstelling opnieuw dit veldbezoek uitgevoerd. 

Onder normale omstandigheden worden de gegevens eens in de 6 jaar uitgebreid bestudeerd in de 

kwaliteitscyclus van Natuurmonumenten. De eerstvolgende kwaliteitstoets is gepland in 2019. Het 
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eerste moment dat de gegevens geanalyseerd zullen is 2 jaar na het einde van het project. Als dit 

maar 1 Jaar verschilt van het kwaliteitstoets-jaartal dan zal dit in het kwaliteitstoets-Jaartal 

plaatsvinden en wordt het een jaar uitgesteld. 

Natuurmonumenten monitoort ook in functie van SNL waarbij broedvogel-, vegetatie- en 

bosstructuurkarteringen uitgevoerd worden. Deze gegevens zullen ook aangewend worden in de 

kwaliteitstoets om de ontwikkelingen in het gebied op te volgen. Voorafgaande aan het 

inrichtingsproject is ook een insectenonderzoek uitgevoerd. Dit kan herhaald worden en zo ook de 

ontwikkeling van het gebied weergeven. In de hooilanden zijn PQs gelegd die regelmatig door het 

Natuurhistorisch genootschap opgenomen worden. 

3. Monitoringsplan Wijffelterbroek/Kettingdijk en verlegging Raam 

en Vetpeel 
Het monitoringsplan zal bestaan uit het hierboven beschreven bestaande meetnet. De ligging van 

deze meetpunten wordt weergegeven in bijlage 1. De technische gegevens van het meetnet zijn 

opgenomen in bijlage 2. Daarnaast zal er aanvullend een meetlocatie bij het lozingspunt t.h.v. de 

Pruiskesweg worden geplaatst. Hier zal het waterpeil in en de afvoer uit klimaatbuffer 

Wijffelterbroek worden gemonitord. De opbouw van de monitoring is als volgt: 
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Groep Variabele Waar verzameld Overdracht 

via 

Peilen buiten 

het 

natuurgebied 

Grondwater Verbeico Dinoloket 

Oppervlaktewater Waterschap Limburg; FEWS FEWS 

Peilen in het 

natuurgebied 

Grondwater Verbeico Dinoloket 

Visuele opname logboek mail 

Opname peilschalen Verbeico Dinoloket 

natuurkwaliteit EGV logboek rekenblad 

PH logboek rekenblad 

Vegetatieontwikkeling logboek JPG 

SNL-monitoring Verslaglegging voor Provincie shapes 

Lozing 

Wijffelterbroek 

op Raam 

Afvoer Waterschap Limburg FEWS 

Waterpeil Waterschap Limburg FEWS 

4. Planning, duur en frequentie 
In de onderstaande tabel wordt weergegeven welke variabelen opgenomen zullen worden en in 
welke frequentie. 

Groep Variabele Frequentie 

meting 

Frequentie 

opname/ 

ophalen 

gegevens 

format 

Peilen buiten 

het 

natuurgebied 

Grondwater lx per 15 

minuten 

lx per 6 

maanden 

rekenblad 

Oppervlaktewater lx per 15 

minuten 

lx per 3 

maanden/con 

tinue 

FEWS 

Peilen in het 

natuurgebied 

Grondwater lx per 15 

minuten 

lx per 6 

maanden 

rekenblad 

Visuele opname lx per 2 

weken 

lx per 2 

weken 

mail en rekenblad 

Opname peilschalen lx per 2 

weken 

lx per 2 

weken 

rekenblad 
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natuurkwaliteit EGV lx per 2 jaar 2 jaar na 

inrichting 

rekenblad 

pH lx per 2 jaar 2 jaar na 

inrichting 

rekenblad 

Vegetatieontwikkeling lx per 2 jaar 2jaar na 

inrichting 

JPG en rekenblad, 

verslag 

SNL-monitoring lx per 6/12 

jaar 

lx per 6/12 

jaar 

PDF/mail 

Lozing 

Wijffelterbroek 

op Raam 

Afvoer Continue TMX Waterschap 

Limburg 

Waterpeil Continue TMX Waterschap 

Limburg 

Alle metingen lopen momenteel, behalve de meting bij het nog in te richten lozingspunt. Deze 

meetlocatie zal tijdens de uitvoering van het project worden ingericht en dan starten. De overige 

metingen zullen ook na het project nog verdergezet worden. Regel is dat er minimaal 1 jaar voor en 

5 jaar na de uitvoering van de maatregelen gemeten moet worden. Hieraan zal dus voldaan worden. 

5. Evaluatie en rapportage 
Na 2 jaar dat de inrichtingswerkzaamheden zijn uitgevoerd zal een evaluatie uitgevoerd worden. 

Hierbij worden de verzamelde gegevens bestudeerd aangevuld met een veldbezoek waarbij EGV en 

pH gemeten zal worden. Eveneens wordt visuele doorstroming vastgesteld en zal de vegetatie 

bestudeerd worden (geen volledige opname zoals voor SNL maar wel indicatorsoorten). Deze 

analyse zal verwerkt worden in een rapportage. 

Deze rapportage kan opgevraagd worden bij Natuurmonumenten en zal openbaar zijn. 

In 2025 is een kwaliteitstoets gepland van de planeenheid waartoe dit gebied behoort. Ook hierin zal 

de toestand van het gebied aan de hand van de verzamelde gegevens besproken worden. Hierbij zal 

hydrologie ook een belangrijk onderdeel van uitmaken en zal dit project eveneens opnieuw 

geëvalueerd worden. De kwaliteitstoets is een intern stuk maar kan op verzoek gedeeld worden. 
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Bijlage 1: Ligging van de opgenomen peilbuizen 

Lopend rood (dubbel filter met bruin omlijnd), rood met kruis is afgesloten 
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Bijlage 2: Technische gegevens van de peilbuizen 
Meeü>etkQde Meet'Ount ' SUN-kode NITG-kode ' OlGAIcode OERDEN-kode X(IIO) »(RO| LatfWC ' lonlW ' NAPref * NAPmt.' NAPbkt' NAPokl • Start Eind bulsler ' fiiterie ' Filter-k ’ Materii ' BeschermlnR peilbuis Binnen ' Bulteiu ’ Materh' 

212S09B7 BOOl 212509670001 B57H0190001 57HP780001 172525 35719C 51.203& 5.63796 3240 3194 3012 2962 20-8-2002 0:a heden 278 50 232 PVC Ortbekend 25 32 PVC 

212S0987 BOOS 212508670006 B57H0499001 S7HP780301 172727 35707S 5L20283 5.640845 3221 3174 3060 3010 18-7-2011 (ka heden 211 50 164 PVC Geen 28 32 PVC 

212S09B7 B007 212508670007 B57H0195001 S7HP780501 172665 356965 51.20181 5.639953 3161 3167 2972 2922 20-6-2002 (ka heden 255 50 245 PVC Onbekend 25 32 PVC 

212S09B7 BOOS 212509670009 BS7H0197001 57HP780701 173010 35692S 51.2D1M 5.644887 3174 3145 2894 28M 20-8^2002 (ka heden 3X 50 301 PVC Onbekend 25 32 PVC 

212S09B7 BQ18 212S0967BOU BS7HQ206D01 57HP781601 173396 356624 51.19872 5.65(B94 3172 3114 2945 2883 20-8-2002 (ka heden 2B6 62 231 PVC Onbekend 25 32 PVC 

212S09B7 B019 212509B7B019 BS7H0207001 57HP7817D1 173713 356959 51.20172 5.654947 3127 3105 2957 2907 18-7-2011 (ka heden 2X SC 191 (HO)PE Geen 25 32 (HOIPE 

2USOSB7 K2S 212SQ967002S 057H02il001 57KP782101 173830 3S672C 51.19957 5.656608 3157 3151 3040 2990 20-8-2002 (ka heden 167 50 161 PVC Onbekend 25 32 PVC 

212S0987 BQ29A 212S0967Ba29A B57N0227()02 S7HP78S302 17328Q 3575X 51.20723 5.648783 3273 3234 2611 2511 20-8-2002 (ka heden 762 la 723 PVC Onbekend 25 32 PVC 

212SQ9e7 B029B 2125090700290 8S7HQ227001 S7HP786301 17328Q 35757C 51.20723 5.648783 3280 3234 3068 2988 20-8-2002 (ka heden 292 ia 246 PVC Onbekend 25 32 PVC 

21250967 B(BW 21250967B030A B57HQ22a008 S7HP786403 173300 357290 51.20471 5.649055 3238 3253 2645 2595 20-8-2002 OKX heden 643 SC 65! PVC Onbekend 25 32 PVC 

21250867 B090B 212S09e7B(B0e O57HQ2280O2 S7HP7B6402 173300 357290 51.2(M71 S.6490S5 3239 3253 3006 2956 20-B-20020:a heden 283 SC 297 PVC Onbeker>d 25 32 PVC 

21250967 B090C 212S09870030C 857H0228001 S7HP786401 173300 357290 51.20471 5.649055 3240 3253 3075 3025 20-8-2002 0;a heden 215 50 22! PVC Onbeker>d 25 32 PVC 

21250967 B031A 212S09870iBlA eS7H02290a2 STHPTOSSCn 173424 356845 Sl.20161 5.e0811 3178 3125 2525 2476 17-5-2017 Ora heden 702 SC G4S PVC Koker 28 32 PVC 

21250967 BQ316 2125096700310 B57H0229001 S7HP786501 173424 356945 51.20161 5.650811 3182 3125 2856 2806 17-S-20170;a heden 37E SC 319 PVC Koker 28 32 PVC 

21250967 BOSIA 212S09B70032A 057HQ230003 57HP7866(B 17347C 356738 51,19974 5.651459 3181 3153 2545 2495 20-8-2002 (ka heden GK SC 656 PVC Onbekerui 25 32 PVC 

21250867 B(B28 2t2S0967BCa2B B57H02300Q2 57HP78660Z 173470 356736 SI. 19974 5,65145S 3187 3153 2807 2757 20-8-2002 O-.a heden 4X SC 396 PVC Onbeker>d 25 32 PVC 

21250967 B032C 212S09670(B2C 657H0230001 S7HP786601 173470 356736 51.19974 5,651M9 3192 3153 2943 2893 20-8-2002 (ka heden 29S SC 2GC PVC Onbeker>d 25 32 PVC 

21250967 B033A 212S09e7e033A B57H02310(B 57HP7867IB 173570 M6S23 SL19781 5.65287S 3166 3148 2604 2554 22-11-2005 Ota heden 614 SC 594 PVC Geen 25 32 PVC 

212S0967 B(B3e 2125086780336 B57H0231002 57HP78$702 173570 356523 5X19781 5.652878 3171 3148 2807 2757 22-11-2005 O-a heden 414 SC 391 PVC Geen 25 32 PVC 

21250967 B033C 212S09B7e033C 6S7H0231001 57HP786701 173570 356523 5X19781 5,M2878 3171 3148 2977 2927 22-U-2005(ka heden 244 SC 221 PVC (Seen 25 32 PVC 

21250967 BQ94A 212S09B78034A B57H0232003 57HP786803 17372G 3561SC SX19445 5,655005 33a 3311 2788 2738 18-1-1993 (ka heden 562 SC 573 PVC (Seen 2! 32 PVC 

21250967 B034B 212509678(846 BS7H0232002 57HP786802 173720 356150 5X19445 5.655005 3304 3311 2986 2936 18-1-1993 (ka heden 36! SC 375 PVC (leen 28 32 PVC 

21250967 KOK 212509670040 657H0232(X>1 S7HP786801 17372C 35615C 5X19445 5.655005 3306 3311 3121 3071 18-1-1993 (ka heden 234 SC 240 PVC Geen 28 32 PVC 

21250967 B09M 21250967B036A B57H0478001 170M9 35794C 5X21064 5.607717 3281 3256 3270 3220 14-3-2011 (ka heden 61 SC 36 (HD)PE Geen 25 32 (HOIPE 

21250987 B(B6B 2125096780360 6S7H04780a2 17D4Q9 35794C 5X21064 5.607717 3275 3256 3082 3032 14-3-2011 Ota heden 243 SC 224 (HD)PE Geen 25 32 (HOIPE 

21250967 B037 212S0967B(B7 B57H0479001 171001 358214 5X21309 5.6162 3398 3380 3194 3144 14-3-2011 Ota heden 254 SC 236 (HOIPE Geen 25 32 (HOIPE 

21250967 B(a9A 212S0967B039A B57H0461001 171010 357719 5X20864 5.616307 3286 3253 3206 3156 14-3-2011 Ota heden 13C SC 97 (HO)PE (3een 25 32 (HOIPE 

21250967 BQ»B 2125086780396 B57H04S1002 171010 357719 5X20864 5.616307 3280 3253 3088 3606 14-3-2011 Ota heden 244 5( 217 (HD)PE Geen 25 32 (HOIPE 

21250967 B040 212S09B7B040 B57H0482001 171590 3S7S14 5X20678 5.624597 3225 3209 3094 3044 14-3-2011 Ota heden 181 $( 165 (HOIPE (3een 25 32 (HO)PC 

21250967 B041 212S0967B041 OS7H0483001 172092 357976 5X21091 5.631803 343C 3419 3250 32a 14-3-2011 Ota heden 23C SC 219 (HD)PE Geen 25 32 (HOIPE 

21250967 B042A 2125a9B7B042A B57H04B4001 172112 357534 5X20694 5.632068 3240 3188 3139 3089 12-9-2017 Ota heden ISl SC 99 (HOIPE Geen 25 32 (HOIPE 

21250867 B042B 2125096780426 B57HO<840a2 172112 357534 SX20694 5.632068 3205 3186 2940 2890 14-3-2OU0ta heden 315 5C 29! (HOIPE Geer) 25 32 (HOIPE 

21250967 B043B 2125086700430 K7H04a60a2 172101 357288 5X20473 5.631999 3201 3180 3090 3040 14-3-2011 Ota heden 161 SC 14C (HOIPE (3een 2S 32 (HOIPE 

21250967 BOM 2i2S09B7B0M B57H048e001 172079 357299 SX20483 5.631584 3223 3203 3132 14-3-2011 (ka heden 141 SC 121 (HOIPE Geen 25 32 (WIPE 

21250967 BOM 212509670046 B57H0500001 171044 358426 5X21497 5.628275 3353 3323 3171 3071 4-2-2015 (ka heden 282 la 252 (HOIPE Koker 25 32 (HOIPE 

21250867 B047 212S0967B047 OSTHOSOVOl Kettinffdilkl 170651 358145 5X21247 5.611188 3322 3323 3177 3087 12-10-2015 Ota heden 235 9( 236 (HOIPE Straatpot 45 SC (HOIPE 

21250967 BOM 212509670048 857H0602001 Kettinftdiik2 171161 357688 SX2083S 5.618752 3334 3276 3134 3049 12-10-2015 Ota heden 285 6S 22^ (HOIPE Geen 45 SC (HOIPE 

21250967 BOM 212508670048 BSTHOSOaOOl Kettincdiik3 171946 3S7S43 SX20703 5.629693 3226 3226 3066 3021 12-10-2015 Ota heden 205 4^ 205 (HOIPE Straatpot 45 5C (HOIPE 

21250867 BOSSA 21250867B0SSA K7H0SO40O1 172896 M7366 5 X20541 5,643307 3199 3145 3061 3091 1-6-2016 Ota heden 168 50 U4 PVC Koker 36 4C PVC 

21250967 212S0967B0S5B 857H06O4QQ2 172696 357366 SX2D541 5,643307 3195 3145 2831 2781 1-6-2016 Ota heden 414 50 364 PVC Koker 36 40 PVC 

21250967 ras 212509876003 P57H0004001 57HS782401 Muurtje aan de benedenstroomse kant 172803 356893 SX20116 5.641923 3207 2982 18-7-2011 Ota heden Beton (ieen Beton 

21250967 POIS 212S0967P016 657H0044001 stuw benedenstrooms 173162 35693C 5X20148 5.647062 3131] 2961 1-1-2009 Ota heden Metaal (ïeen Metaal 

21250967 P017 21250967P017 657H(»37001 oen in leuninc Instroomziide 173825 356997 5X 20206 5.fö65Sl 3172 296^ 18-7-2011 Ota heden Metaal Onbekend Metaal 

21250967 5001 212S09B7S001 P57H0038001 TAW-schaal netoverarens 172435 357058 5X2IS65 5.636666 -233 1-1-2009 Ota heden PVC Onbekend PVC 

21250967 SO(B 212S0967S0C3 PS7H0039001 NAP-schaal IN zandvarm 172878 356901 5X20123 5,64299^ -2 2993 18-7-2011 Ota heden Metaal Geen Metaal 

21250967 SOCM 212509675004 PS7H0008001 57HS782801 5600(4}/S004 17288C 356902 5X20124 5.643026 0 2890 10-3-1996OdX) heden PVC Geen PVC 

21250967 SOOS 212S0967S0OS P57H0040001 NAP-schaal bovenst rooms 17316C 356922 SX2D141 5,647033 L 2960 18-7-2011 Ota heden Metaal Geen Metaal 

21250967 sooe 212509675006 P57H0041001 stuw bovenstrooms 173054 357023 5X 20232 5,645521 0 3004 18-7-2011 Ota heden Metaal Geen Metaal 

21250967 5017 212SQ9B7S017 P57H0046001 173827 35699^ 5X2D^ 5.65658 -3 2952 18-7-2011 Ota heden Metaal (Been Metaal 

212S09B7 SOM 212S09S7S04S PS7H(X)42001 17246S 357262 5X20M8 5.637163 Q 14-3-2011OKX heden PVC Onbekend PVC 

21250867 S051 21250967S051 PS7H0051001 SA 172492 357229 5X2041^ 5.63749 -1 3095 4-7-2016 Ota heden PVC (3een PVC 

21250967 S052 212S09B7S0S2 P$7H0052001 SB 172461 357269 5X20455 5.63704» -1 3115 4-7-2016 Ota heden PVC Geen PVC 

2125098^ S053 212S0967SQS3 P57H0049001 SC 172164 357396 5X2057 5.632805 -2 3130 4-7-2016 0:a heden PVC Geen PVC 

21250967 S054 212509675054 PS7H0OS00O1 SD 171963 357591 5X20746 5.6S938 0 3110 4-7-2016 Otod heden PVC Geen PVC 

e 



Bijlage 3; Locaties met grondwaterkwaliteitsmetingen 
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Bijlage 4: Meetnet van Waterschap Limburg in het gebied 

Laarabossen 

^•j.TungelroY9ebeek, Diesterbaan 

iTungelrovsebeek, Stuw Hollandia Altwi '-l i.',’! 

(Kettngdijk 1GV/ meting achterkant bos Weert 

i 
Sivi-fjluali 

\Kettingdijk 2 GW meting achterkant Kettinghoeve Weert 

i^^Brug Tungelroysebeek t.h.v. Bocholterweg-H 
Brug Tungelroysebeek th.v. Bocholterweg 

/ 

(J|^GW'_Pee_l_Op laidbouwperceel van Wiel Peters, Diesterbaan^Bocholtervveg Weert 

Kettingdijk 3 GW meting bij stuw Weert sciiiroHrtveq 

Tung 

Raam, Bocholterweg bij Grens 

(^Tungelroysebeek, Stuw Baant 

'9 

^ '^^Raaibij 

f'ter 
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2^^ (§ UJ 

Fog/ 

4^ kM^a/ 

HC2CC ltM'93ü:H'üStrüüftüüüütt 
«üütrüüüüv 


