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8. 2X ALARMKLEP

9. METERKAST 3X 250 A AANSLUITING VOOR SPRINKLERINSTALLATIE

   INCL. KPN-LIJNEN VOOR DOORMELDING

INRICHTING POMPRUIMTE SPRINKLER CONFORM ADVIES

HUYGEN INSTALLATIE ADVISEURS - DHR. J. DE BORST - D.D. 20-04-2018
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10. RUIMTE VOORZIEN VAN 6 M3 OPVANKBAK VOOR TESTWATER (LIFTMACHINEKAMER VERPLAATSEN?)

11. AANSLUITEN OP BESTAANDE ∅200 MM AANSLUITING
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BUITEN- EN BINNENKOZIJNEN

60 min wbdbo

rookmelder, niet ioniserend en aangesloten op lichtnet

· Bouwdeel 7 wordt voorzien van een gecertificeerde sprinklerinstallatie

conform Programma van Eisen 6617.710.016 van 19 april 2001 ten behoeve

van het Vroom & Dreesman warenhuis Muntpromenade 5/Nieuwe Markt

22, aangevuld met Nota van Aanvulling nr. 1 van 19 juni 2018.

· De brandmeldinstallatie (gedeeltelijke bewaking conform NEN 2535) en de

ontruimingsalarminstallatie (type A conform NEN 2575) worden al

aangelegd conform het Programma van Eisen dat geldt voor het gehele

winkelcentrum, maar wordt tijdelijk niet gecertificeerd. Een en ander

zoals omschreven in genoemde Nota van Aanvulling nr. 1 van 19 juni 2018

en wordt tijdelijk niet separaat gecertificeerd. De installatie wordt

voorzien van een installatie-attest.

· Brandklasse materialen conform bouwbesluit 2012, aansturingstabel 2.66

afd. 2.67 brandklasse beschermde vluchtroute klasse B

· Constructieonderdelen aan de zijde grenzend aan de binnenlucht,

hebben een vlgs. NEN 6066 bepaalde rookdichtheid van 10-1M.

· Constructieonderdelen aan de zijde NIET grenzend aan de buitenlucht,

hebben een bijdrage tot brandvoortplanting conform NEN 6065, die

voldoet aan klasse 4.

· Constructieonderdelen aan de zijde grenzend aan de binnenlucht,

hebben een bijdrage tot brandvoortplanting conform NEN 6065,   die

voldoet aan klasse 4. Dit geldt ook voor een deur, raam en een kozijn.

· Leidingen door brandwerende constr., zodanig uitvoeren dat deze

voldoen (20, 30 of 60 min. vlgs tekening).

· Een vloer, hellingsbaan, trap en een dak hebben vlgs. NEN 1775 bepaalde

bijdrage tot brandvoorplanting die voldoet aan klasse T3.

· WBDBO constructieonderdelen van (sub)brandcompartimenten conform

NEN6069

· Kema Keur - Komo Cert. voor betreffende onderdelen.

· Binnendeuren afm. 930 x 2315mm (behalve meterkast)

· Binnendeuren uitvoeren met een minimum dagmaat van 900mm.

· Boven binnendeurkozijnen prefab gewap. betonlatei toepassen.

20 min wbdbo deur zelfsluitend

BRANDVEILIGHEID

RIOLERING

BEGLAZING

  wc = aansluiting closet ∅  110 mm

  ft = aansluiting fonteintje ∅   50 mm

  ar = aansluiting gootsteen ∅   75 mm

  wt = aansluiting wastafel ∅   75 mm

  vw = aansluiting vaatwasser ∅   75 mm

  sp = aansluiting schrobputje ∅   75 mm

stl.  = aansluiting standleiding        ∅  110 mm

MATERIALEN

· Afmetingen van funderingsconstructies, betonvloeren, stalen balken,

lateien, stalen kolommen en verankeringen volgens berekening

constructeur.

· Dilataties metselwerk vlgs. baksteen leverancier ter controle constructeur.

· Overige dilataties conform opgave constructeur.

· Wering van ratten en muizen vlgs. BB2012 Afd. 3.10 art. 3.68 t/m 3.73

· Geluidwering van de uitwendige en inwendige scheidingsconstructies

dienen te voldoen aan NEN 5077 en volgens het BB2012 Afd. 3.4 artikel 3.15

t/m 3.18

· **  Inbraakwerendheid van gevelelementen klasse W2 vlgs. NEN 5087, NEN

5088 en NEN 5096

· Meterruimten conform BB2012 Afd. 4.12 art. 4.65 t/m 4.68 en vlgs. opgave

nutsbedrijven.

· Wanden en vloeren van sanitaire ruimten uitvoeren in tegels, wanden

verdiepingshoog betegelen, plafonds in vochtbestendige plaat uitvoeren,

zie BB2012 Afd. 3.5 - Art. 3.20 t/m 3.27

· Brandwerendheid hoofddraagconstructie vlgs. voorschriften

en gelijkwaardige oplossing door sprinklerinstallatie.

· Buitenbeglazing uitvoeren in HR ++ glas (U-waarde glas + kozijn = 1,6)

· Veiligheidsbeglazing conform opgave glasleverancier

· Afmetingen en aanleg riolering vlgs. NEN 3215 EN NPR 3216

ALGEMEEN

NOODVERLICHTING

- Noodverlichting als bedoeld in het eerste tot en met vierde lid geeft binnen

  15 seconden na het uitvallen van de voorziening voor elektriciteit gedurende

  ten minste 60 minuten een op een vloer, een tredevlak of een hellingbaan

  gemeten verlichtingssterkte van ten minste 1 lux.

- Pictogrammen vlgs. NEN 6088, verlicht en aangesloten op noodstroomvoorz.

- Noodverlichtingsinstallatie conform BB2012 Afd. 6.1 art. 6.3

vluchtweg aanduiding richting (nood)uitgang

(nood)uitgang

lokatie handbrandblusser

lokatie brandslanghaspel, 30 m1 slanglengte

ruimte voorzien van noodverlichting
NV

conform Afd. 6.5 art. 6.21 BB2012

20

30 min wbdbo

30

baksteen metselwerk, wildverband

metselwerk aanhelen conform bestaand

lichte scheidingswand

metal stud of HSB-wand, Rc >= 4,5 m2.K/W

Verblijfsgebied winkelruimte

wandtegelwerk, waterdicht

vloertegelwerk, waterdicht

Gebruiksoppervlak winkelruimte

150 mm gasbeton

Bestaande toestand
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BUITEN- EN BINNENKOZIJNEN

60 min wbdbo

rookmelder, niet ioniserend en aangesloten op lichtnet

· Bouwdeel 7 wordt voorzien van een gecertificeerde sprinklerinstallatie

conform Programma van Eisen 6617.710.016 van 19 april 2001 ten behoeve

van het Vroom & Dreesman warenhuis Muntpromenade 5/Nieuwe Markt

22, aangevuld met Nota van Aanvulling nr. 1 van 19 juni 2018.

· De brandmeldinstallatie (gedeeltelijke bewaking conform NEN 2535) en de

ontruimingsalarminstallatie (type A conform NEN 2575) worden al

aangelegd conform het Programma van Eisen dat geldt voor het gehele

winkelcentrum, maar wordt tijdelijk niet gecertificeerd. Een en ander

zoals omschreven in genoemde Nota van Aanvulling nr. 1 van 19 juni 2018

en wordt tijdelijk niet separaat gecertificeerd. De installatie wordt

voorzien van een installatie-attest.

· Brandklasse materialen conform bouwbesluit 2012, aansturingstabel 2.66

afd. 2.67 brandklasse beschermde vluchtroute klasse B

· Constructieonderdelen aan de zijde grenzend aan de binnenlucht,

hebben een vlgs. NEN 6066 bepaalde rookdichtheid van 10-1M.

· Constructieonderdelen aan de zijde NIET grenzend aan de buitenlucht,

hebben een bijdrage tot brandvoortplanting conform NEN 6065, die

voldoet aan klasse 4.

· Constructieonderdelen aan de zijde grenzend aan de binnenlucht,

hebben een bijdrage tot brandvoortplanting conform NEN 6065,   die

voldoet aan klasse 4. Dit geldt ook voor een deur, raam en een kozijn.

· Leidingen door brandwerende constr., zodanig uitvoeren dat deze

voldoen (20, 30 of 60 min. vlgs tekening).

· Een vloer, hellingsbaan, trap en een dak hebben vlgs. NEN 1775 bepaalde

bijdrage tot brandvoorplanting die voldoet aan klasse T3.

· WBDBO constructieonderdelen van (sub)brandcompartimenten conform

NEN6069

· Kema Keur - Komo Cert. voor betreffende onderdelen.

· Binnendeuren afm. 930 x 2315mm (behalve meterkast)

· Binnendeuren uitvoeren met een minimum dagmaat van 900mm.

· Boven binnendeurkozijnen prefab gewap. betonlatei toepassen.

20 min wbdbo deur zelfsluitend

BRANDVEILIGHEID

RIOLERING

BEGLAZING

  wc = aansluiting closet ∅  110 mm

  ft = aansluiting fonteintje ∅   50 mm

  ar = aansluiting gootsteen ∅   75 mm

  wt = aansluiting wastafel ∅   75 mm

  vw = aansluiting vaatwasser ∅   75 mm

  sp = aansluiting schrobputje ∅   75 mm

stl.  = aansluiting standleiding        ∅  110 mm

MATERIALEN

· Afmetingen van funderingsconstructies, betonvloeren, stalen balken,

lateien, stalen kolommen en verankeringen volgens berekening

constructeur.

· Dilataties metselwerk vlgs. baksteen leverancier ter controle constructeur.

· Overige dilataties conform opgave constructeur.

· Wering van ratten en muizen vlgs. BB2012 Afd. 3.10 art. 3.68 t/m 3.73

· Geluidwering van de uitwendige en inwendige scheidingsconstructies

dienen te voldoen aan NEN 5077 en volgens het BB2012 Afd. 3.4 artikel 3.15

t/m 3.18

· **  Inbraakwerendheid van gevelelementen klasse W2 vlgs. NEN 5087, NEN

5088 en NEN 5096

· Meterruimten conform BB2012 Afd. 4.12 art. 4.65 t/m 4.68 en vlgs. opgave

nutsbedrijven.

· Wanden en vloeren van sanitaire ruimten uitvoeren in tegels, wanden

verdiepingshoog betegelen, plafonds in vochtbestendige plaat uitvoeren,

zie BB2012 Afd. 3.5 - Art. 3.20 t/m 3.27

· Brandwerendheid hoofddraagconstructie vlgs. voorschriften

en gelijkwaardige oplossing door sprinklerinstallatie.

· Buitenbeglazing uitvoeren in HR ++ glas (U-waarde glas + kozijn = 1,6)

· Veiligheidsbeglazing conform opgave glasleverancier

· Afmetingen en aanleg riolering vlgs. NEN 3215 EN NPR 3216

ALGEMEEN

NOODVERLICHTING

- Noodverlichting als bedoeld in het eerste tot en met vierde lid geeft binnen

  15 seconden na het uitvallen van de voorziening voor elektriciteit gedurende

  ten minste 60 minuten een op een vloer, een tredevlak of een hellingbaan

  gemeten verlichtingssterkte van ten minste 1 lux.

- Pictogrammen vlgs. NEN 6088, verlicht en aangesloten op noodstroomvoorz.

- Noodverlichtingsinstallatie conform BB2012 Afd. 6.1 art. 6.3

vluchtweg aanduiding richting (nood)uitgang

(nood)uitgang

lokatie handbrandblusser

lokatie brandslanghaspel, 30 m1 slanglengte

ruimte voorzien van noodverlichting
NV

conform Afd. 6.5 art. 6.21 BB2012

20

30 min wbdbo

30

baksteen metselwerk, wildverband

metselwerk aanhelen conform bestaand

lichte scheidingswand

metal stud of HSB-wand, Rc >= 4,5 m2.K/W

Verblijfsgebied winkelruimte

wandtegelwerk, waterdicht

vloertegelwerk, waterdicht

Gebruiksoppervlak winkelruimte

150 mm gasbeton

Bestaande toestand
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VK 1.03

VERKEERSR.

(VLUCHTTRAP)

VK 22-1.04

VERKEERSR.

(VLUCHTTRAP)

DICHTMETSELEN,

LIFT VERVALT

SCHACHT

BALUSTRADE,

BK. 1000+VL

BEZETTINGSGRAAD = 214 PERSONEN

BEZETTINGSGRAAD = 76 PERSONEN
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60

BUITEN- EN BINNENKOZIJNEN

60 min wbdbo

rookmelder, niet ioniserend en aangesloten op lichtnet

· Bouwdeel 7 wordt voorzien van een gecertificeerde sprinklerinstallatie

conform Programma van Eisen 6617.710.016 van 19 april 2001 ten behoeve

van het Vroom & Dreesman warenhuis Muntpromenade 5/Nieuwe Markt

22, aangevuld met Nota van Aanvulling nr. 1 van 19 juni 2018.

· De brandmeldinstallatie (gedeeltelijke bewaking conform NEN 2535) en de

ontruimingsalarminstallatie (type A conform NEN 2575) worden al

aangelegd conform het Programma van Eisen dat geldt voor het gehele

winkelcentrum, maar wordt tijdelijk niet gecertificeerd. Een en ander

zoals omschreven in genoemde Nota van Aanvulling nr. 1 van 19 juni 2018

en wordt tijdelijk niet separaat gecertificeerd. De installatie wordt

voorzien van een installatie-attest.

· Brandklasse materialen conform bouwbesluit 2012, aansturingstabel 2.66

afd. 2.67 brandklasse beschermde vluchtroute klasse B

· Constructieonderdelen aan de zijde grenzend aan de binnenlucht,

hebben een vlgs. NEN 6066 bepaalde rookdichtheid van 10-1M.

· Constructieonderdelen aan de zijde NIET grenzend aan de buitenlucht,

hebben een bijdrage tot brandvoortplanting conform NEN 6065, die

voldoet aan klasse 4.

· Constructieonderdelen aan de zijde grenzend aan de binnenlucht,

hebben een bijdrage tot brandvoortplanting conform NEN 6065,   die

voldoet aan klasse 4. Dit geldt ook voor een deur, raam en een kozijn.

· Leidingen door brandwerende constr., zodanig uitvoeren dat deze

voldoen (20, 30 of 60 min. vlgs tekening).

· Een vloer, hellingsbaan, trap en een dak hebben vlgs. NEN 1775 bepaalde

bijdrage tot brandvoorplanting die voldoet aan klasse T3.

· WBDBO constructieonderdelen van (sub)brandcompartimenten conform

NEN6069

· Kema Keur - Komo Cert. voor betreffende onderdelen.

· Binnendeuren afm. 930 x 2315mm (behalve meterkast)

· Binnendeuren uitvoeren met een minimum dagmaat van 900mm.

· Boven binnendeurkozijnen prefab gewap. betonlatei toepassen.

20 min wbdbo deur zelfsluitend

BRANDVEILIGHEID

RIOLERING

BEGLAZING

  wc = aansluiting closet ∅  110 mm

  ft = aansluiting fonteintje ∅   50 mm

  ar = aansluiting gootsteen ∅   75 mm

  wt = aansluiting wastafel ∅   75 mm

  vw = aansluiting vaatwasser ∅   75 mm

  sp = aansluiting schrobputje ∅   75 mm

stl.  = aansluiting standleiding        ∅  110 mm

MATERIALEN

· Afmetingen van funderingsconstructies, betonvloeren, stalen balken,

lateien, stalen kolommen en verankeringen volgens berekening

constructeur.

· Dilataties metselwerk vlgs. baksteen leverancier ter controle constructeur.

· Overige dilataties conform opgave constructeur.

· Wering van ratten en muizen vlgs. BB2012 Afd. 3.10 art. 3.68 t/m 3.73

· Geluidwering van de uitwendige en inwendige scheidingsconstructies

dienen te voldoen aan NEN 5077 en volgens het BB2012 Afd. 3.4 artikel 3.15

t/m 3.18

· **  Inbraakwerendheid van gevelelementen klasse W2 vlgs. NEN 5087, NEN

5088 en NEN 5096

· Meterruimten conform BB2012 Afd. 4.12 art. 4.65 t/m 4.68 en vlgs. opgave

nutsbedrijven.

· Wanden en vloeren van sanitaire ruimten uitvoeren in tegels, wanden

verdiepingshoog betegelen, plafonds in vochtbestendige plaat uitvoeren,

zie BB2012 Afd. 3.5 - Art. 3.20 t/m 3.27

· Brandwerendheid hoofddraagconstructie vlgs. voorschriften

en gelijkwaardige oplossing door sprinklerinstallatie.

· Buitenbeglazing uitvoeren in HR ++ glas (U-waarde glas + kozijn = 1,6)

· Veiligheidsbeglazing conform opgave glasleverancier

· Afmetingen en aanleg riolering vlgs. NEN 3215 EN NPR 3216

ALGEMEEN

NOODVERLICHTING

- Noodverlichting als bedoeld in het eerste tot en met vierde lid geeft binnen

  15 seconden na het uitvallen van de voorziening voor elektriciteit gedurende

  ten minste 60 minuten een op een vloer, een tredevlak of een hellingbaan

  gemeten verlichtingssterkte van ten minste 1 lux.

- Pictogrammen vlgs. NEN 6088, verlicht en aangesloten op noodstroomvoorz.

- Noodverlichtingsinstallatie conform BB2012 Afd. 6.1 art. 6.3

vluchtweg aanduiding richting (nood)uitgang

(nood)uitgang

lokatie handbrandblusser

lokatie brandslanghaspel, 30 m1 slanglengte

ruimte voorzien van noodverlichting
NV

conform Afd. 6.5 art. 6.21 BB2012

20

30 min wbdbo

30

baksteen metselwerk, wildverband

metselwerk aanhelen conform bestaand

lichte scheidingswand

metal stud of HSB-wand, Rc >= 4,5 m2.K/W

Verblijfsgebied winkelruimte

wandtegelwerk, waterdicht

vloertegelwerk, waterdicht

Gebruiksoppervlak winkelruimte

150 mm gasbeton

Bestaande toestand
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BUITEN- EN BINNENKOZIJNEN

60 min wbdbo

rookmelder, niet ioniserend en aangesloten op lichtnet

· Bouwdeel 7 wordt voorzien van een gecertificeerde sprinklerinstallatie

conform Programma van Eisen 6617.710.016 van 19 april 2001 ten behoeve

van het Vroom & Dreesman warenhuis Muntpromenade 5/Nieuwe Markt

22, aangevuld met Nota van Aanvulling nr. 1 van 19 juni 2018.

· De brandmeldinstallatie (gedeeltelijke bewaking conform NEN 2535) en de

ontruimingsalarminstallatie (type A conform NEN 2575) worden al

aangelegd conform het Programma van Eisen dat geldt voor het gehele

winkelcentrum, maar wordt tijdelijk niet gecertificeerd. Een en ander

zoals omschreven in genoemde Nota van Aanvulling nr. 1 van 19 juni 2018

en wordt tijdelijk niet separaat gecertificeerd. De installatie wordt

voorzien van een installatie-attest.

· Brandklasse materialen conform bouwbesluit 2012, aansturingstabel 2.66

afd. 2.67 brandklasse beschermde vluchtroute klasse B

· Constructieonderdelen aan de zijde grenzend aan de binnenlucht,

hebben een vlgs. NEN 6066 bepaalde rookdichtheid van 10-1M.

· Constructieonderdelen aan de zijde NIET grenzend aan de buitenlucht,

hebben een bijdrage tot brandvoortplanting conform NEN 6065, die

voldoet aan klasse 4.

· Constructieonderdelen aan de zijde grenzend aan de binnenlucht,

hebben een bijdrage tot brandvoortplanting conform NEN 6065,   die

voldoet aan klasse 4. Dit geldt ook voor een deur, raam en een kozijn.

· Leidingen door brandwerende constr., zodanig uitvoeren dat deze

voldoen (20, 30 of 60 min. vlgs tekening).

· Een vloer, hellingsbaan, trap en een dak hebben vlgs. NEN 1775 bepaalde

bijdrage tot brandvoorplanting die voldoet aan klasse T3.

· WBDBO constructieonderdelen van (sub)brandcompartimenten conform

NEN6069

· Kema Keur - Komo Cert. voor betreffende onderdelen.

· Binnendeuren afm. 930 x 2315mm (behalve meterkast)

· Binnendeuren uitvoeren met een minimum dagmaat van 900mm.

· Boven binnendeurkozijnen prefab gewap. betonlatei toepassen.

20 min wbdbo deur zelfsluitend

BRANDVEILIGHEID

RIOLERING

BEGLAZING

  wc = aansluiting closet ∅  110 mm

  ft = aansluiting fonteintje ∅   50 mm

  ar = aansluiting gootsteen ∅   75 mm

  wt = aansluiting wastafel ∅   75 mm

  vw = aansluiting vaatwasser ∅   75 mm

  sp = aansluiting schrobputje ∅   75 mm

stl.  = aansluiting standleiding        ∅  110 mm

MATERIALEN

· Afmetingen van funderingsconstructies, betonvloeren, stalen balken,

lateien, stalen kolommen en verankeringen volgens berekening

constructeur.

· Dilataties metselwerk vlgs. baksteen leverancier ter controle constructeur.

· Overige dilataties conform opgave constructeur.

· Wering van ratten en muizen vlgs. BB2012 Afd. 3.10 art. 3.68 t/m 3.73

· Geluidwering van de uitwendige en inwendige scheidingsconstructies

dienen te voldoen aan NEN 5077 en volgens het BB2012 Afd. 3.4 artikel 3.15

t/m 3.18

· **  Inbraakwerendheid van gevelelementen klasse W2 vlgs. NEN 5087, NEN

5088 en NEN 5096

· Meterruimten conform BB2012 Afd. 4.12 art. 4.65 t/m 4.68 en vlgs. opgave

nutsbedrijven.

· Wanden en vloeren van sanitaire ruimten uitvoeren in tegels, wanden

verdiepingshoog betegelen, plafonds in vochtbestendige plaat uitvoeren,

zie BB2012 Afd. 3.5 - Art. 3.20 t/m 3.27

· Brandwerendheid hoofddraagconstructie vlgs. voorschriften

en gelijkwaardige oplossing door sprinklerinstallatie.

· Buitenbeglazing uitvoeren in HR ++ glas (U-waarde glas + kozijn = 1,6)

· Veiligheidsbeglazing conform opgave glasleverancier

· Afmetingen en aanleg riolering vlgs. NEN 3215 EN NPR 3216

ALGEMEEN

NOODVERLICHTING

- Noodverlichting als bedoeld in het eerste tot en met vierde lid geeft binnen

  15 seconden na het uitvallen van de voorziening voor elektriciteit gedurende

  ten minste 60 minuten een op een vloer, een tredevlak of een hellingbaan

  gemeten verlichtingssterkte van ten minste 1 lux.

- Pictogrammen vlgs. NEN 6088, verlicht en aangesloten op noodstroomvoorz.

- Noodverlichtingsinstallatie conform BB2012 Afd. 6.1 art. 6.3

vluchtweg aanduiding richting (nood)uitgang

(nood)uitgang

lokatie handbrandblusser

lokatie brandslanghaspel, 30 m1 slanglengte

ruimte voorzien van noodverlichting
NV

conform Afd. 6.5 art. 6.21 BB2012

20

30 min wbdbo

30

baksteen metselwerk, wildverband

metselwerk aanhelen conform bestaand

lichte scheidingswand

metal stud of HSB-wand, Rc >= 4,5 m2.K/W

Verblijfsgebied winkelruimte

wandtegelwerk, waterdicht

vloertegelwerk, waterdicht

Gebruiksoppervlak winkelruimte

150 mm gasbeton

Bestaande toestand
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BUITEN- EN BINNENKOZIJNEN

60 min wbdbo

rookmelder, niet ioniserend en aangesloten op lichtnet

· Bouwdeel 7 wordt voorzien van een gecertificeerde sprinklerinstallatie

conform Programma van Eisen 6617.710.016 van 19 april 2001 ten behoeve

van het Vroom & Dreesman warenhuis Muntpromenade 5/Nieuwe Markt

22, aangevuld met Nota van Aanvulling nr. 1 van 19 juni 2018.

· De brandmeldinstallatie (gedeeltelijke bewaking conform NEN 2535) en de

ontruimingsalarminstallatie (type A conform NEN 2575) worden al

aangelegd conform het Programma van Eisen dat geldt voor het gehele

winkelcentrum, maar wordt tijdelijk niet gecertificeerd. Een en ander

zoals omschreven in genoemde Nota van Aanvulling nr. 1 van 19 juni 2018

en wordt tijdelijk niet separaat gecertificeerd. De installatie wordt

voorzien van een installatie-attest.

· Brandklasse materialen conform bouwbesluit 2012, aansturingstabel 2.66

afd. 2.67 brandklasse beschermde vluchtroute klasse B

· Constructieonderdelen aan de zijde grenzend aan de binnenlucht,

hebben een vlgs. NEN 6066 bepaalde rookdichtheid van 10-1M.

· Constructieonderdelen aan de zijde NIET grenzend aan de buitenlucht,

hebben een bijdrage tot brandvoortplanting conform NEN 6065, die

voldoet aan klasse 4.

· Constructieonderdelen aan de zijde grenzend aan de binnenlucht,

hebben een bijdrage tot brandvoortplanting conform NEN 6065,   die

voldoet aan klasse 4. Dit geldt ook voor een deur, raam en een kozijn.

· Leidingen door brandwerende constr., zodanig uitvoeren dat deze

voldoen (20, 30 of 60 min. vlgs tekening).

· Een vloer, hellingsbaan, trap en een dak hebben vlgs. NEN 1775 bepaalde

bijdrage tot brandvoorplanting die voldoet aan klasse T3.

· WBDBO constructieonderdelen van (sub)brandcompartimenten conform

NEN6069

· Kema Keur - Komo Cert. voor betreffende onderdelen.

· Binnendeuren afm. 930 x 2315mm (behalve meterkast)

· Binnendeuren uitvoeren met een minimum dagmaat van 900mm.

· Boven binnendeurkozijnen prefab gewap. betonlatei toepassen.

20 min wbdbo deur zelfsluitend

BRANDVEILIGHEID

RIOLERING

BEGLAZING

  wc = aansluiting closet ∅  110 mm

  ft = aansluiting fonteintje ∅   50 mm

  ar = aansluiting gootsteen ∅   75 mm

  wt = aansluiting wastafel ∅   75 mm

  vw = aansluiting vaatwasser ∅   75 mm

  sp = aansluiting schrobputje ∅   75 mm

stl.  = aansluiting standleiding        ∅  110 mm

MATERIALEN

· Afmetingen van funderingsconstructies, betonvloeren, stalen balken,

lateien, stalen kolommen en verankeringen volgens berekening

constructeur.

· Dilataties metselwerk vlgs. baksteen leverancier ter controle constructeur.

· Overige dilataties conform opgave constructeur.

· Wering van ratten en muizen vlgs. BB2012 Afd. 3.10 art. 3.68 t/m 3.73

· Geluidwering van de uitwendige en inwendige scheidingsconstructies

dienen te voldoen aan NEN 5077 en volgens het BB2012 Afd. 3.4 artikel 3.15

t/m 3.18

· **  Inbraakwerendheid van gevelelementen klasse W2 vlgs. NEN 5087, NEN

5088 en NEN 5096

· Meterruimten conform BB2012 Afd. 4.12 art. 4.65 t/m 4.68 en vlgs. opgave

nutsbedrijven.

· Wanden en vloeren van sanitaire ruimten uitvoeren in tegels, wanden

verdiepingshoog betegelen, plafonds in vochtbestendige plaat uitvoeren,

zie BB2012 Afd. 3.5 - Art. 3.20 t/m 3.27

· Brandwerendheid hoofddraagconstructie vlgs. voorschriften

en gelijkwaardige oplossing door sprinklerinstallatie.

· Buitenbeglazing uitvoeren in HR ++ glas (U-waarde glas + kozijn = 1,6)

· Veiligheidsbeglazing conform opgave glasleverancier

· Afmetingen en aanleg riolering vlgs. NEN 3215 EN NPR 3216

ALGEMEEN

NOODVERLICHTING

- Noodverlichting als bedoeld in het eerste tot en met vierde lid geeft binnen

  15 seconden na het uitvallen van de voorziening voor elektriciteit gedurende

  ten minste 60 minuten een op een vloer, een tredevlak of een hellingbaan

  gemeten verlichtingssterkte van ten minste 1 lux.

- Pictogrammen vlgs. NEN 6088, verlicht en aangesloten op noodstroomvoorz.

- Noodverlichtingsinstallatie conform BB2012 Afd. 6.1 art. 6.3

vluchtweg aanduiding richting (nood)uitgang

(nood)uitgang

lokatie handbrandblusser

lokatie brandslanghaspel, 30 m1 slanglengte

ruimte voorzien van noodverlichting
NV

conform Afd. 6.5 art. 6.21 BB2012

20

30 min wbdbo

30

baksteen metselwerk, wildverband

metselwerk aanhelen conform bestaand

lichte scheidingswand

metal stud of HSB-wand, Rc >= 4,5 m2.K/W

Verblijfsgebied winkelruimte

wandtegelwerk, waterdicht

vloertegelwerk, waterdicht

Gebruiksoppervlak winkelruimte

150 mm gasbeton

Bestaande toestand
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BUITEN- EN BINNENKOZIJNEN

60 min wbdbo

rookmelder, niet ioniserend en aangesloten op lichtnet

· Bouwdeel 7 wordt voorzien van een gecertificeerde sprinklerinstallatie

conform Programma van Eisen 6617.710.016 van 19 april 2001 ten behoeve

van het Vroom & Dreesman warenhuis Muntpromenade 5/Nieuwe Markt

22, aangevuld met Nota van Aanvulling nr. 1 van 19 juni 2018.

· De brandmeldinstallatie (gedeeltelijke bewaking conform NEN 2535) en de

ontruimingsalarminstallatie (type A conform NEN 2575) worden al

aangelegd conform het Programma van Eisen dat geldt voor het gehele

winkelcentrum, maar wordt tijdelijk niet gecertificeerd. Een en ander

zoals omschreven in genoemde Nota van Aanvulling nr. 1 van 19 juni 2018

en wordt tijdelijk niet separaat gecertificeerd. De installatie wordt

voorzien van een installatie-attest.

· Brandklasse materialen conform bouwbesluit 2012, aansturingstabel 2.66

afd. 2.67 brandklasse beschermde vluchtroute klasse B

· Constructieonderdelen aan de zijde grenzend aan de binnenlucht,

hebben een vlgs. NEN 6066 bepaalde rookdichtheid van 10-1M.

· Constructieonderdelen aan de zijde NIET grenzend aan de buitenlucht,

hebben een bijdrage tot brandvoortplanting conform NEN 6065, die

voldoet aan klasse 4.

· Constructieonderdelen aan de zijde grenzend aan de binnenlucht,

hebben een bijdrage tot brandvoortplanting conform NEN 6065,   die

voldoet aan klasse 4. Dit geldt ook voor een deur, raam en een kozijn.

· Leidingen door brandwerende constr., zodanig uitvoeren dat deze

voldoen (20, 30 of 60 min. vlgs tekening).

· Een vloer, hellingsbaan, trap en een dak hebben vlgs. NEN 1775 bepaalde

bijdrage tot brandvoorplanting die voldoet aan klasse T3.

· WBDBO constructieonderdelen van (sub)brandcompartimenten conform

NEN6069

· Kema Keur - Komo Cert. voor betreffende onderdelen.

· Binnendeuren afm. 930 x 2315mm (behalve meterkast)

· Binnendeuren uitvoeren met een minimum dagmaat van 900mm.

· Boven binnendeurkozijnen prefab gewap. betonlatei toepassen.

20 min wbdbo deur zelfsluitend

BRANDVEILIGHEID

RIOLERING

BEGLAZING

  wc = aansluiting closet ∅  110 mm

  ft = aansluiting fonteintje ∅   50 mm

  ar = aansluiting gootsteen ∅   75 mm

  wt = aansluiting wastafel ∅   75 mm

  vw = aansluiting vaatwasser ∅   75 mm

  sp = aansluiting schrobputje ∅   75 mm

stl.  = aansluiting standleiding        ∅  110 mm

MATERIALEN

· Afmetingen van funderingsconstructies, betonvloeren, stalen balken,

lateien, stalen kolommen en verankeringen volgens berekening

constructeur.

· Dilataties metselwerk vlgs. baksteen leverancier ter controle constructeur.

· Overige dilataties conform opgave constructeur.

· Wering van ratten en muizen vlgs. BB2012 Afd. 3.10 art. 3.68 t/m 3.73

· Geluidwering van de uitwendige en inwendige scheidingsconstructies

dienen te voldoen aan NEN 5077 en volgens het BB2012 Afd. 3.4 artikel 3.15

t/m 3.18

· **  Inbraakwerendheid van gevelelementen klasse W2 vlgs. NEN 5087, NEN

5088 en NEN 5096

· Meterruimten conform BB2012 Afd. 4.12 art. 4.65 t/m 4.68 en vlgs. opgave

nutsbedrijven.

· Wanden en vloeren van sanitaire ruimten uitvoeren in tegels, wanden

verdiepingshoog betegelen, plafonds in vochtbestendige plaat uitvoeren,

zie BB2012 Afd. 3.5 - Art. 3.20 t/m 3.27

· Brandwerendheid hoofddraagconstructie vlgs. voorschriften

en gelijkwaardige oplossing door sprinklerinstallatie.

· Buitenbeglazing uitvoeren in HR ++ glas (U-waarde glas + kozijn = 1,6)

· Veiligheidsbeglazing conform opgave glasleverancier

· Afmetingen en aanleg riolering vlgs. NEN 3215 EN NPR 3216

ALGEMEEN

NOODVERLICHTING

- Noodverlichting als bedoeld in het eerste tot en met vierde lid geeft binnen

  15 seconden na het uitvallen van de voorziening voor elektriciteit gedurende

  ten minste 60 minuten een op een vloer, een tredevlak of een hellingbaan

  gemeten verlichtingssterkte van ten minste 1 lux.

- Pictogrammen vlgs. NEN 6088, verlicht en aangesloten op noodstroomvoorz.

- Noodverlichtingsinstallatie conform BB2012 Afd. 6.1 art. 6.3

vluchtweg aanduiding richting (nood)uitgang

(nood)uitgang

lokatie handbrandblusser

lokatie brandslanghaspel, 30 m1 slanglengte

ruimte voorzien van noodverlichting
NV

conform Afd. 6.5 art. 6.21 BB2012

20

30 min wbdbo

30

baksteen metselwerk, wildverband

metselwerk aanhelen conform bestaand

lichte scheidingswand

metal stud of HSB-wand, Rc >= 4,5 m2.K/W

Verblijfsgebied winkelruimte

wandtegelwerk, waterdicht

vloertegelwerk, waterdicht

Gebruiksoppervlak winkelruimte

150 mm gasbeton

Bestaande toestand
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NATUURSTEEN RAAMKADER

NATUURSTEEN KADER

ZINKEN AFDEKKAP

CELLENBETON KOUDEBRUGONDERBREKING O.G.

NATUURSTEEN DORPEL

BEGLAZING BLIND GEPLAATST,

IN PASSAGE ENKEL GLAS, BUITEN DUBBEL GLAS

CONFORM ADVIES LEVERANCIER/ADVISEUR

NATUURSTEEN PLINT

NATUURSTEEN DORPEL

BEGLAZING BLIND GEPLAATST,

IN PASSAGE ENKEL GLAS,

CONFORM ADVIES LEVERANCIER/ADVISEUR

BAKSTEEN METSELWERK, WILDVERBAND
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OPBOUW HSB-WAND (BI-BU): Rc >= 4,5 M2K/W

- 15 MM GIPSPLAAT

- 18 MM OSB-PLAAT

- DAMPREMMENDE FOLIE

- SLS-HOUT WAARTUSSEN MINERALE WOL

- WATERKERENDE DAMPOPEN FOLIE

OPBOUW HSB-WAND (BI-BU): Rc >= 4,5 M2K/W

- 15 MM GIPSPLAAT

- 18 MM OSB-PLAAT

- DAMPREMMENDE FOLIE

- SLS-HOUT WAARTUSSEN MINERALE WOL

- WATERKERENDE DAMPOPEN FOLIE

GEISOLEERDE STALEN SANDWICHPANELEN

OP N.T.B. ACHTERCONSTRUCTIE

BETONSTEEN METSELWERK

BEGLAZING VERLIJMD/GEKIT

OP STALEN AANSLAG

DAKCONSTRUCTIE T.P.V. VERWIJDERDE

DAKKAP AANHELEN

CONFORM OPGAVE CONSTRUCTEUR

FUNDERING CONFORM OPGAVE CONSTRUCTEUR

BEGLAZING BLIND GEPLAATST,

IN PASSAGE ENKEL GLAS, BUITEN DUBBEL GLAS

CONFORM ADVIES LEVERANCIER/ADVISEUR

BAKSTEEN METSELWERK, WILDVERBAND

GLAZEN SYSTEEMKAP,

AFSCHOT 2°

ROLLAAG (320 MM)

OPEN STOOTVOEG

INDEKKING MET LOODVERVANGER

BA6-60D

BESTAANDE GEVEL

CONSTRUCTIE NIEUWE GEVEL CONFORM OPGAVE CONSTRUCTEUR

BESTAANDE VLOER

HOUTEN AFWERKING

CONFORM AFWERKSTAAT

7945+p

bk. LIGGER

3055+p

bk. PLAFOND
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8970+p

bk. MUURAFDEKKER

6680+p

ok. NATUURSTEEN 

8380+p

bk. LIGGER
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bk. PLAFOND

VEILIGHEIDSGLAZEN BALUSTRADE

KOOFAFWERKING GIPSPLAAT

PLAFOND VOOR HUURDER

1
0
0
0

Y33

BUITEN- EN BINNENKOZIJNEN

· Kema Keur - Komo Cert. voor betreffende onderdelen.

· Binnendeuren afm. 930 x 2315mm (behalve meterkast)

· Binnendeuren uitvoeren met een minimum dagmaat van 900mm.

· Boven binnendeurkozijnen prefab gewap. betonlatei toepassen.

BRANDVEILIGHEID

RIOLERING

BEGLAZING

  wc = aansluiting closet ∅  110 mm

  ft = aansluiting fonteintje ∅   50 mm

  ar = aansluiting gootsteen ∅   75 mm

  wt = aansluiting wastafel ∅   75 mm

  vw = aansluiting vaatwasser ∅   75 mm

  sp = aansluiting schrobputje ∅   75 mm

stl.  = aansluiting standleiding        ∅  110 mm

MATERIALEN

· Afmetingen van funderingsconstructies, betonvloeren, stalen balken,

lateien, stalen kolommen en verankeringen volgens berekening

constructeur.

· Dilataties metselwerk vlgs. baksteen leverancier ter controle constructeur.

· Overige dilataties conform opgave constructeur.

· Wering van ratten en muizen vlgs. BB2012 Afd. 3.10 art. 3.68 t/m 3.73

· Geluidwering van de uitwendige en inwendige scheidingsconstructies

dienen te voldoen aan NEN 5077 en volgens het BB2012 Afd. 3.4 artikel 3.15

t/m 3.18

· **  Inbraakwerendheid van gevelelementen klasse W2 vlgs. NEN 5087, NEN

5088 en NEN 5096

· Meterruimten conform BB2012 Afd. 4.12 art. 4.65 t/m 4.68 en vlgs. opgave

nutsbedrijven.

· Wanden en vloeren van sanitaire ruimten uitvoeren in tegels, wanden

verdiepingshoog betegelen, plafonds in vochtbestendige plaat uitvoeren,

zie BB2012 Afd. 3.5 - Art. 3.20 t/m 3.27

· Brandwerendheid hoofddraagconstructie vlgs. voorschriften

en gelijkwaardige oplossing door sprinklerinstallatie.

· Buitenbeglazing uitvoeren in HR ++ glas (U-waarde glas + kozijn = 1,6)

· Veiligheidsbeglazing conform opgave glasleverancier · Afmetingen en aanleg riolering vlgs. NEN 3215 EN NPR 3216

ALGEMEENNOODVERLICHTING

- Noodverlichting als bedoeld in het eerste tot en met vierde lid geeft binnen

  15 seconden na het uitvallen van de voorziening voor elektriciteit gedurende

  ten minste 60 minuten een op een vloer, een tredevlak of een hellingbaan

  gemeten verlichtingssterkte van ten minste 1 lux.

- Pictogrammen vlgs. NEN 6088, verlicht en aangesloten op noodstroomvoorz.

- Noodverlichtingsinstallatie conform BB2012 Afd. 6.1 art. 6.3

vluchtweg aanduiding richting (nood)uitgang

(nood)uitgang

lokatie handbrandblusser

lokatie brandslanghaspel, 30 m1 slanglengte

ruimte voorzien van noodverlichting
NV

baksteen metselwerk, wildverband

metselwerk aanhelen conform bestaand

lichte scheidingswand

metal stud of HSB-wand, Rc >= 4,5 m2.K/W

Verblijfsgebied winkelruimte

wandtegelwerk, waterdicht

vloertegelwerk, waterdicht

Gebruiksoppervlak winkelruimte

150 mm gasbeton

60

60 min wbdbo

rookmelder, niet ioniserend en aangesloten op lichtnet

· Bouwdeel 7 wordt voorzien van een gecertificeerde sprinklerinstallatie

conform Programma van Eisen 6617.710.016 van 19 april 2001 ten behoeve

van het Vroom & Dreesman warenhuis Muntpromenade 5/Nieuwe Markt

22, aangevuld met Nota van Aanvulling nr. 1 van 19 juni 2018.

· De brandmeldinstallatie (gedeeltelijke bewaking conform NEN 2535) en de

ontruimingsalarminstallatie (type A conform NEN 2575) worden al

aangelegd conform het Programma van Eisen dat geldt voor het gehele

winkelcentrum, maar wordt tijdelijk niet gecertificeerd. Een en ander

zoals omschreven in genoemde Nota van Aanvulling nr. 1 van 19 juni 2018

en wordt tijdelijk niet separaat gecertificeerd. De installatie wordt

voorzien van een installatie-attest.

· Brandklasse materialen conform bouwbesluit 2012, aansturingstabel 2.66

afd. 2.67 brandklasse beschermde vluchtroute klasse B

· Constructieonderdelen aan de zijde grenzend aan de binnenlucht,

hebben een vlgs. NEN 6066 bepaalde rookdichtheid van 10-1M.

· Constructieonderdelen aan de zijde NIET grenzend aan de buitenlucht,

hebben een bijdrage tot brandvoortplanting conform NEN 6065, die

voldoet aan klasse 4.

· Constructieonderdelen aan de zijde grenzend aan de binnenlucht,

hebben een bijdrage tot brandvoortplanting conform NEN 6065,   die

voldoet aan klasse 4. Dit geldt ook voor een deur, raam en een kozijn.

· Leidingen door brandwerende constr., zodanig uitvoeren dat deze

voldoen (20, 30 of 60 min. vlgs tekening).

· Een vloer, hellingsbaan, trap en een dak hebben vlgs. NEN 1775 bepaalde

bijdrage tot brandvoorplanting die voldoet aan klasse T3.

· WBDBO constructieonderdelen van (sub)brandcompartimenten conform

NEN6069

20 min wbdbo deur zelfsluitend

conform Afd. 6.5 art. 6.21 BB2012

20

30 min wbdbo

30

Bestaande toestand
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Y24 Y30

PREFAB ROLLAAG (SCALDEX ROLLAAGBEUGELS)

30 MM NATUURSTEEN AFWERKING OP

ACHTERCONSTRUCTIE CONFORM LEVERANCIER

NATUURSTEEN KADER (2-LAAGS)

ZINKEN AFDEKKAP

∅48 SPRINKLERLEIDING

SPRINKLERKOP  VERDELING N.T.B.

KABELGOOT MET 1 SCHOT: VOORZIEN VAN;

- PERSLUCHTLEIDING

- ALGEMENE ELEKTRA

- FEESTVERLICHTING

- INBRAAKALARM

- WIFI

- VERLICHTING

- NOODVERLICHTING

- BRANDMELD/ONTRUIMINGSINSTALLATIE

ZINKEN ROEVEN GEVELAFWERKING

GLAZEN SYSTEEMKAP,

AFSCHOT 2°

NATUURSTEEN RAAMDORPEL

NATUURSTEEN PLINT

NATUURSTEEN RAAMDORPEL

BEGLAZING BLIND GEPLAATST,

IN PASSAGE ENKEL GLAS, BUITEN DUBBEL GLAS

CONFORM ADVIES LEVERANCIER/ADVISEUR

NATUURSTEEN RAAMKADER

ROLLAAG (320 MM)

OPEN STOOTVOEG

INDEKKING MET LOODVERVANGER

NATUURSTEEN DORPEL NATUURSTEEN DORPEL

30 MM NATUURSTEEN AFWERKING OP

ACHTERCONSTRUCTIE CONFORM LEVERANCIER

NIEUWE FUNDERING AANBRENGEN

CONFORM OPGAVE CONSTRUCTEUR

NIEUWE FUNDERING AANBRENGEN

CONFORM OPGAVE CONSTRUCTEUR

BEGLAZING BLIND GEPLAATST,

IN PASSAGE ENKEL GLAS, BUITEN DUBBEL GLAS

CONFORM ADVIES LEVERANCIER/ADVISEUR

VEILIGHEIDSBEGLAZING BLIND GEPLAATST,

IN PASSAGE ENKEL GLAS, BUITEN DUBBEL GLAS

CONFORM ADVIES LEVERANCIER/ADVISEUR

VEILIGHEIDSBEGLAZING BLIND GEPLAATST,

IN PASSAGE ENKEL GLAS, BUITEN DUBBEL GLAS

CONFORM ADVIES LEVERANCIER/ADVISEUR

BA6-60D

18001800

BAKSTEEN METSELWERK, WILDVERBANDBAKSTEEN METSELWERK, WILDVERBAND

BAKSTEEN METSELWERK, WILDVERBAND

1800 1800

RUIMTE TUSSEN BALK EN VLOER CONSTRUCTIEF UITVULLEN
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30 MM NATUURSTEEN AFWERKING OP

ACHTERCONSTRUCTIE CONFORM LEVERANCIER

RUIMTE TUSSEN BALK EN VLOER

CONSTRUCTIEF UITVULLEN

OPBOUW HSB-WAND (BI-BU): Rc >= 4,5 M2K/W

- 15 MM GIPSPLAAT

- 18 MM OSB-PLAAT

- DAMPREMMENDE FOLIE

- SLS-HOUT WAARTUSSEN MINERALE WOL

- WATERKERENDE DAMPOPEN FOLIE

OPBOUW HSB-WAND (BI-BU): Rc >= 4,5 M2K/W

- 15 MM GIPSPLAAT

- 18 MM OSB-PLAAT

- DAMPREMMENDE FOLIE

- SLS-HOUT WAARTUSSEN MINERALE WOL

- WATERKERENDE DAMPOPEN FOLIE

OPBOUW HSB-WAND (BI-BU): Rc >= 4,5 M2K/W

- 15 MM GIPSPLAAT

- 18 MM OSB-PLAAT

- DAMPREMMENDE FOLIE

- SLS-HOUT WAARTUSSEN MINERALE WOL

- WATERKERENDE DAMPOPEN FOLIE

OPBOUW HSB-WAND (BI-BU): Rc >= 4,5 M2K/W

- 15 MM GIPSPLAAT

- 18 MM OSB-PLAAT

- DAMPREMMENDE FOLIE

- SLS-HOUT WAARTUSSEN MINERALE WOL

- WATERKERENDE DAMPOPEN FOLIE

ZINKEN AFDEKKAP

CELLENBETON KOUDEBRUGONDERBREKING O.G.

GEISOLEERDE STALEN SANDWICHPANELEN

OP N.T.B. ACHTERCONSTRUCTIE

BETONSTEEN METSELWERK

GEISOLEERDE STALEN SANDWICHPANELEN

OP N.T.B. ACHTERCONSTRUCTIE

X111
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Y24

P=0.00

bk. AFWERKVLOER

4000+p

bk. AFWERKVLOER

7280+p

bk. LIGGER

8970+p

bk. MUURAFDEKKER

6680+p

ok. NATUURSTEEN 

8380+p

bk. LIGGER

3055+p

ok. NATUURSTEEN

BUITEN- EN BINNENKOZIJNEN

· Kema Keur - Komo Cert. voor betreffende onderdelen.

· Binnendeuren afm. 930 x 2315mm (behalve meterkast)

· Binnendeuren uitvoeren met een minimum dagmaat van 900mm.

· Boven binnendeurkozijnen prefab gewap. betonlatei toepassen.

BRANDVEILIGHEID

BEGLAZING

MATERIALEN

· Buitenbeglazing uitvoeren in HR ++ glas (U-waarde glas + kozijn = 1,6)

· Veiligheidsbeglazing conform opgave glasleverancier

baksteen metselwerk, wildverband

metselwerk aanhelen conform bestaand

lichte scheidingswand

metal stud of HSB-wand, Rc >= 4,5 m2.K/W

Verblijfsgebied winkelruimte

wandtegelwerk, waterdicht

vloertegelwerk, waterdicht

Gebruiksoppervlak winkelruimte

150 mm gasbeton

60

60 min wbdbo

rookmelder, niet ioniserend en aangesloten op lichtnet

· Bouwdeel 7 wordt voorzien van een gecertificeerde sprinklerinstallatie

conform Programma van Eisen 6617.710.016 van 19 april 2001 ten behoeve

van het Vroom & Dreesman warenhuis Muntpromenade 5/Nieuwe Markt

22, aangevuld met Nota van Aanvulling nr. 1 van 19 juni 2018.

· De brandmeldinstallatie (gedeeltelijke bewaking conform NEN 2535) en de

ontruimingsalarminstallatie (type A conform NEN 2575) worden al

aangelegd conform het Programma van Eisen dat geldt voor het gehele

winkelcentrum, maar wordt tijdelijk niet gecertificeerd. Een en ander

zoals omschreven in genoemde Nota van Aanvulling nr. 1 van 19 juni 2018

en wordt tijdelijk niet separaat gecertificeerd. De installatie wordt

voorzien van een installatie-attest.

· Brandklasse materialen conform bouwbesluit 2012, aansturingstabel 2.66

afd. 2.67 brandklasse beschermde vluchtroute klasse B

· Constructieonderdelen aan de zijde grenzend aan de binnenlucht,

hebben een vlgs. NEN 6066 bepaalde rookdichtheid van 10-1M.

· Constructieonderdelen aan de zijde NIET grenzend aan de buitenlucht,

hebben een bijdrage tot brandvoortplanting conform NEN 6065, die

voldoet aan klasse 4.

· Constructieonderdelen aan de zijde grenzend aan de binnenlucht,

hebben een bijdrage tot brandvoortplanting conform NEN 6065,   die

voldoet aan klasse 4. Dit geldt ook voor een deur, raam en een kozijn.

· Leidingen door brandwerende constr., zodanig uitvoeren dat deze

voldoen (20, 30 of 60 min. vlgs tekening).

· Een vloer, hellingsbaan, trap en een dak hebben vlgs. NEN 1775 bepaalde

bijdrage tot brandvoorplanting die voldoet aan klasse T3.

· WBDBO constructieonderdelen van (sub)brandcompartimenten conform

NEN6069

20 min wbdbo deur zelfsluitend

conform Afd. 6.5 art. 6.21 BB2012

20

30 min wbdbo

30

Bestaande toestand

RIOLERING

  wc = aansluiting closet ∅  110 mm

  ft = aansluiting fonteintje ∅   50 mm

  ar = aansluiting gootsteen ∅   75 mm

  wt = aansluiting wastafel ∅   75 mm

  vw = aansluiting vaatwasser ∅   75 mm

  sp = aansluiting schrobputje ∅   75 mm

stl.  = aansluiting standleiding        ∅  110 mm

· Afmetingen van funderingsconstructies, betonvloeren, stalen balken,

lateien, stalen kolommen en verankeringen volgens berekening

constructeur.

· Dilataties metselwerk vlgs. baksteen leverancier ter controle constructeur.

· Overige dilataties conform opgave constructeur.

· Wering van ratten en muizen vlgs. BB2012 Afd. 3.10 art. 3.68 t/m 3.73

· Geluidwering van de uitwendige en inwendige scheidingsconstructies

dienen te voldoen aan NEN 5077 en volgens het BB2012 Afd. 3.4 artikel 3.15

t/m 3.18

· **  Inbraakwerendheid van gevelelementen klasse W2 vlgs. NEN 5087, NEN

5088 en NEN 5096

· Meterruimten conform BB2012 Afd. 4.12 art. 4.65 t/m 4.68 en vlgs. opgave

nutsbedrijven.

· Wanden en vloeren van sanitaire ruimten uitvoeren in tegels, wanden

verdiepingshoog betegelen, plafonds in vochtbestendige plaat uitvoeren,

zie BB2012 Afd. 3.5 - Art. 3.20 t/m 3.27

· Brandwerendheid hoofddraagconstructie vlgs. voorschriften

en gelijkwaardige oplossing door sprinklerinstallatie.

· Afmetingen en aanleg riolering vlgs. NEN 3215 EN NPR 3216

ALGEMEENNOODVERLICHTING

- Noodverlichting als bedoeld in het eerste tot en met vierde lid geeft binnen

  15 seconden na het uitvallen van de voorziening voor elektriciteit gedurende

  ten minste 60 minuten een op een vloer, een tredevlak of een hellingbaan

  gemeten verlichtingssterkte van ten minste 1 lux.

- Pictogrammen vlgs. NEN 6088, verlicht en aangesloten op noodstroomvoorz.

- Noodverlichtingsinstallatie conform BB2012 Afd. 6.1 art. 6.3

vluchtweg aanduiding richting (nood)uitgang

(nood)uitgang

lokatie handbrandblusser

lokatie brandslanghaspel, 30 m1 slanglengte

ruimte voorzien van noodverlichting
NV
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X129

NATUURSTEEN RAAMKADER

ZINKEN AFDEKKAP

VLOER AANHELEN CONFORM OPGAVE CONSTR.

VLOER AANHELEN CONFORM OPGAVE CONSTR.

NATUURSTEEN RAAMDORPEL

ROLLAAG (320 MM)

OPEN STOOTVOEG

OPEN STOOTVOEG

NATUURSTEEN AFWERKING OP

ACHTERCONSTRUCTIE CONFORM LEVERANCIER

VEILIGHEIDSBEGLAZING BLIND GEPLAATST,

IN PASSAGE ENKEL GLAS, BUITEN DUBBEL GLAS

CONFORM ADVIES LEVERANCIER/ADVISEUR

BEGLAZING BLIND GEPLAATST,

IN PASSAGE ENKEL GLAS, BUITEN DUBBEL GLAS

CONFORM ADVIES LEVERANCIER/ADVISEUR

STAALCONSTRUCTIE CONFORM OPGAVE CONSTRUCTEUR

STAALCONSTRUCTIE CONFORM OPGAVE CONSTRUCTEUR

FUNDERING CONFORM OPGAVE CONSTRUCTEUR

NATUURSTEEN RAAMDORPEL

OPBOUW HSB-WAND (BI-BU): Rc >= 4,5 M2K/W

- 15 MM GIPSPLAAT

- 18 MM OSB-PLAAT

- DAMPREMMENDE FOLIE

- SLS-HOUT WAARTUSSEN MINERALE WOL

- WATERKERENDE DAMPOPEN FOLIE

OPBOUW HSB-WAND (BI-BU): Rc >= 4,5 M2K/W

- 15 MM GIPSPLAAT

- 18 MM OSB-PLAAT

- DAMPREMMENDE FOLIE

- SLS-HOUT WAARTUSSEN MINERALE WOL

- WATERKERENDE DAMPOPEN FOLIE

GEISOLEERDE STALEN SANDWICHPANELEN

OP N.T.B. ACHTERCONSTRUCTIE

P=0.00

bk. AFWERKVLOER

4000+p

bk. AFWERKVLOER

7280+p

bk. LIGGER

bk. MUURAFDEKKER

6680+p

ok. NATUURSTEEN

8930+p

bk. LIGGER

3055+p

ok. NATUURSTEEN

P=0.00

bk. AFWERKVLOER

4000+p

bk. AFWERKVLOER

7280+p

bk. LIGGER

bk. MUURAFDEKKER

6680+p

ok. NATUURSTEEN

8930+p

bk. LIGGER

3055+p

ok. NATUURSTEEN
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NATUURSTEEN RAAMKADER

ZINKEN AFDEKKAP

NATUURSTEEN RAAMDORPEL

ROLLAAG (320 MM)

OPEN STOOTVOEG

OPEN STOOTVOEG

NATUURSTEEN AFWERKING OP

ACHTERCONSTRUCTIE CONFORM LEVERANCIER

VEILIGHEIDSBEGLAZING BLIND GEPLAATST,

IN PASSAGE ENKEL GLAS, BUITEN DUBBEL GLAS

CONFORM ADVIES LEVERANCIER/ADVISEUR

BEGLAZING BLIND GEPLAATST,

IN PASSAGE ENKEL GLAS, BUITEN DUBBEL GLAS

CONFORM ADVIES LEVERANCIER/ADVISEUR

STAALCONSTRUCTIE CONFORM OPGAVE CONSTRUCTEUR

STAALCONSTRUCTIE CONFORM OPGAVE CONSTRUCTEUR

OPBOUW HSB-WAND (BI-BU): Rc >= 4,5 M2K/W

- 15 MM GIPSPLAAT

- 18 MM OSB-PLAAT

- DAMPREMMENDE FOLIE

- SLS-HOUT WAARTUSSEN MINERALE WOL

- WATERKERENDE DAMPOPEN FOLIE

X129

FUNDERING CONFORM OPGAVE CONSTRUCTEUR

NATUURSTEEN RAAMDORPEL

OPBOUW HSB-WAND (BI-BU): Rc >= 4,5 M2K/W

- 15 MM GIPSPLAAT

- 18 MM OSB-PLAAT

- DAMPREMMENDE FOLIE

- SLS-HOUT WAARTUSSEN MINERALE WOL

- WATERKERENDE DAMPOPEN FOLIE

GEISOLEERDE STALEN SANDWICHPANELEN

OP N.T.B. ACHTERCONSTRUCTIE

Y24

PREFAB ROLLAAG (SCALDEX ROLLAAGBEUGELS)

ZINKEN AFDEKKAP

ZINKEN ROEVEN GEVELAFWERKING

NATUURSTEEN RAAMDORPEL

NATUURSTEEN PLINT

NATUURSTEEN DORPEL

30 MM NATUURSTEEN AFWERKING OP

ACHTERCONSTRUCTIE CONFORM LEVERANCIER

BEGLAZING IN N.T.B. KOZIJNTYPE

NIEUWE FUNDERING AANBRENGEN

CONFORM OPGAVE CONSTRUCTEUR

ALUMINIUM PUI CONFORM AFWERKSTAAT

VEILIGHEIDSBEGLAZING,

CONFORM ADVIES LEVERANCIER/ADVISEUR

BAKSTEEN METSELWERK, WILDVERBAND

BAKSTEEN METSELWERK, WILDVERBAND

30 MM NATUURSTEEN AFWERKING OP

ACHTERCONSTRUCTIE CONFORM LEVERANCIER

OPBOUW HSB-WAND (BI-BU): Rc >= 4,5 M2K/W

- 15 MM GIPSPLAAT

- 18 MM OSB-PLAAT

- DAMPREMMENDE FOLIE

- SLS-HOUT WAARTUSSEN MINERALE WOL

- WATERKERENDE DAMPOPEN FOLIE

OPBOUW HSB-WAND (BI-BU): Rc >= 4,5 M2K/W

- 15 MM GIPSPLAAT

- 18 MM OSB-PLAAT

- DAMPREMMENDE FOLIE

- SLS-HOUT WAARTUSSEN MINERALE WOL

- WATERKERENDE DAMPOPEN FOLIE

ALUMINIUM PUI CONFORM AFWERKSTAAT

P=0.00

bk. AFWERKVLOER

4000+p

bk. AFWERKVLOER

7280+p

bk. LIGGER

8970+p

bk. MUURAFDEKKER

6650+p

ok. ROLLAAG 

8380+p

bk. LIGGER

3055+p

ok. NATUURSTEEN

BUITEN- EN BINNENKOZIJNEN

· Kema Keur - Komo Cert. voor betreffende onderdelen.

· Binnendeuren afm. 930 x 2315mm (behalve meterkast)

· Binnendeuren uitvoeren met een minimum dagmaat van 900mm.

· Boven binnendeurkozijnen prefab gewap. betonlatei toepassen.

BRANDVEILIGHEID

BEGLAZING

MATERIALEN

· Buitenbeglazing uitvoeren in HR ++ glas (U-waarde glas + kozijn = 1,6)

· Veiligheidsbeglazing conform opgave glasleverancier

baksteen metselwerk, wildverband

metselwerk aanhelen conform bestaand

lichte scheidingswand

metal stud of HSB-wand, Rc >= 4,5 m2.K/W

Verblijfsgebied winkelruimte

wandtegelwerk, waterdicht

vloertegelwerk, waterdicht

Gebruiksoppervlak winkelruimte

150 mm gasbeton

60

60 min wbdbo

rookmelder, niet ioniserend en aangesloten op lichtnet

· Bouwdeel 7 wordt voorzien van een gecertificeerde sprinklerinstallatie

conform Programma van Eisen 6617.710.016 van 19 april 2001 ten behoeve

van het Vroom & Dreesman warenhuis Muntpromenade 5/Nieuwe Markt

22, aangevuld met Nota van Aanvulling nr. 1 van 19 juni 2018.

· De brandmeldinstallatie (gedeeltelijke bewaking conform NEN 2535) en de

ontruimingsalarminstallatie (type A conform NEN 2575) worden al

aangelegd conform het Programma van Eisen dat geldt voor het gehele

winkelcentrum, maar wordt tijdelijk niet gecertificeerd. Een en ander

zoals omschreven in genoemde Nota van Aanvulling nr. 1 van 19 juni 2018

en wordt tijdelijk niet separaat gecertificeerd. De installatie wordt

voorzien van een installatie-attest.

· Brandklasse materialen conform bouwbesluit 2012, aansturingstabel 2.66

afd. 2.67 brandklasse beschermde vluchtroute klasse B

· Constructieonderdelen aan de zijde grenzend aan de binnenlucht,

hebben een vlgs. NEN 6066 bepaalde rookdichtheid van 10-1M.

· Constructieonderdelen aan de zijde NIET grenzend aan de buitenlucht,

hebben een bijdrage tot brandvoortplanting conform NEN 6065, die

voldoet aan klasse 4.

· Constructieonderdelen aan de zijde grenzend aan de binnenlucht,

hebben een bijdrage tot brandvoortplanting conform NEN 6065,   die

voldoet aan klasse 4. Dit geldt ook voor een deur, raam en een kozijn.

· Leidingen door brandwerende constr., zodanig uitvoeren dat deze

voldoen (20, 30 of 60 min. vlgs tekening).

· Een vloer, hellingsbaan, trap en een dak hebben vlgs. NEN 1775 bepaalde

bijdrage tot brandvoorplanting die voldoet aan klasse T3.

· WBDBO constructieonderdelen van (sub)brandcompartimenten conform

NEN6069

20 min wbdbo deur zelfsluitend

conform Afd. 6.5 art. 6.21 BB2012

20

30 min wbdbo

30

Bestaande toestand

RIOLERING

  wc = aansluiting closet ∅  110 mm

  ft = aansluiting fonteintje ∅   50 mm

  ar = aansluiting gootsteen ∅   75 mm

  wt = aansluiting wastafel ∅   75 mm

  vw = aansluiting vaatwasser ∅   75 mm

  sp = aansluiting schrobputje ∅   75 mm

stl.  = aansluiting standleiding        ∅  110 mm

· Afmetingen van funderingsconstructies, betonvloeren, stalen balken,

lateien, stalen kolommen en verankeringen volgens berekening

constructeur.

· Dilataties metselwerk vlgs. baksteen leverancier ter controle constructeur.

· Overige dilataties conform opgave constructeur.

· Wering van ratten en muizen vlgs. BB2012 Afd. 3.10 art. 3.68 t/m 3.73

· Geluidwering van de uitwendige en inwendige scheidingsconstructies

dienen te voldoen aan NEN 5077 en volgens het BB2012 Afd. 3.4 artikel 3.15

t/m 3.18

· **  Inbraakwerendheid van gevelelementen klasse W2 vlgs. NEN 5087, NEN

5088 en NEN 5096

· Meterruimten conform BB2012 Afd. 4.12 art. 4.65 t/m 4.68 en vlgs. opgave

nutsbedrijven.

· Wanden en vloeren van sanitaire ruimten uitvoeren in tegels, wanden

verdiepingshoog betegelen, plafonds in vochtbestendige plaat uitvoeren,

zie BB2012 Afd. 3.5 - Art. 3.20 t/m 3.27

· Brandwerendheid hoofddraagconstructie vlgs. voorschriften

en gelijkwaardige oplossing door sprinklerinstallatie.

· Afmetingen en aanleg riolering vlgs. NEN 3215 EN NPR 3216

ALGEMEENNOODVERLICHTING

- Noodverlichting als bedoeld in het eerste tot en met vierde lid geeft binnen

  15 seconden na het uitvallen van de voorziening voor elektriciteit gedurende

  ten minste 60 minuten een op een vloer, een tredevlak of een hellingbaan

  gemeten verlichtingssterkte van ten minste 1 lux.

- Pictogrammen vlgs. NEN 6088, verlicht en aangesloten op noodstroomvoorz.

- Noodverlichtingsinstallatie conform BB2012 Afd. 6.1 art. 6.3

vluchtweg aanduiding richting (nood)uitgang

(nood)uitgang

lokatie handbrandblusser

lokatie brandslanghaspel, 30 m1 slanglengte

ruimte voorzien van noodverlichting
NV
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ok. NATUURSTEEN

BUITEN- EN BINNENKOZIJNEN

· Kema Keur - Komo Cert. voor betreffende onderdelen.

· Binnendeuren afm. 930 x 2315mm (behalve meterkast)

· Binnendeuren uitvoeren met een minimum dagmaat van 900mm.

· Boven binnendeurkozijnen prefab gewap. betonlatei toepassen.

BRANDVEILIGHEID

BEGLAZING

MATERIALEN

· Buitenbeglazing uitvoeren in HR ++ glas (U-waarde glas + kozijn = 1,6)

· Veiligheidsbeglazing conform opgave glasleverancier

baksteen metselwerk, wildverband

metselwerk aanhelen conform bestaand

lichte scheidingswand

metal stud of HSB-wand, Rc >= 4,5 m2.K/W

Verblijfsgebied winkelruimte

wandtegelwerk, waterdicht

vloertegelwerk, waterdicht

Gebruiksoppervlak winkelruimte

150 mm gasbeton

60

60 min wbdbo

rookmelder, niet ioniserend en aangesloten op lichtnet

· Bouwdeel 7 wordt voorzien van een gecertificeerde sprinklerinstallatie

conform Programma van Eisen 6617.710.016 van 19 april 2001 ten behoeve

van het Vroom & Dreesman warenhuis Muntpromenade 5/Nieuwe Markt

22, aangevuld met Nota van Aanvulling nr. 1 van 19 juni 2018.

· De brandmeldinstallatie (gedeeltelijke bewaking conform NEN 2535) en de

ontruimingsalarminstallatie (type A conform NEN 2575) worden al

aangelegd conform het Programma van Eisen dat geldt voor het gehele

winkelcentrum, maar wordt tijdelijk niet gecertificeerd. Een en ander

zoals omschreven in genoemde Nota van Aanvulling nr. 1 van 19 juni 2018

en wordt tijdelijk niet separaat gecertificeerd. De installatie wordt

voorzien van een installatie-attest.

· Brandklasse materialen conform bouwbesluit 2012, aansturingstabel 2.66

afd. 2.67 brandklasse beschermde vluchtroute klasse B

· Constructieonderdelen aan de zijde grenzend aan de binnenlucht,

hebben een vlgs. NEN 6066 bepaalde rookdichtheid van 10-1M.

· Constructieonderdelen aan de zijde NIET grenzend aan de buitenlucht,

hebben een bijdrage tot brandvoortplanting conform NEN 6065, die

voldoet aan klasse 4.

· Constructieonderdelen aan de zijde grenzend aan de binnenlucht,

hebben een bijdrage tot brandvoortplanting conform NEN 6065,   die

voldoet aan klasse 4. Dit geldt ook voor een deur, raam en een kozijn.

· Leidingen door brandwerende constr., zodanig uitvoeren dat deze

voldoen (20, 30 of 60 min. vlgs tekening).

· Een vloer, hellingsbaan, trap en een dak hebben vlgs. NEN 1775 bepaalde

bijdrage tot brandvoorplanting die voldoet aan klasse T3.

· WBDBO constructieonderdelen van (sub)brandcompartimenten conform

NEN6069

20 min wbdbo deur zelfsluitend

conform Afd. 6.5 art. 6.21 BB2012

20

30 min wbdbo

30

Bestaande toestand

RIOLERING

  wc = aansluiting closet ∅  110 mm

  ft = aansluiting fonteintje ∅   50 mm

  ar = aansluiting gootsteen ∅   75 mm

  wt = aansluiting wastafel ∅   75 mm

  vw = aansluiting vaatwasser ∅   75 mm

  sp = aansluiting schrobputje ∅   75 mm

stl.  = aansluiting standleiding        ∅  110 mm

· Afmetingen van funderingsconstructies, betonvloeren, stalen balken,

lateien, stalen kolommen en verankeringen volgens berekening

constructeur.

· Dilataties metselwerk vlgs. baksteen leverancier ter controle constructeur.

· Overige dilataties conform opgave constructeur.

· Wering van ratten en muizen vlgs. BB2012 Afd. 3.10 art. 3.68 t/m 3.73

· Geluidwering van de uitwendige en inwendige scheidingsconstructies

dienen te voldoen aan NEN 5077 en volgens het BB2012 Afd. 3.4 artikel 3.15

t/m 3.18

· **  Inbraakwerendheid van gevelelementen klasse W2 vlgs. NEN 5087, NEN

5088 en NEN 5096

· Meterruimten conform BB2012 Afd. 4.12 art. 4.65 t/m 4.68 en vlgs. opgave

nutsbedrijven.

· Wanden en vloeren van sanitaire ruimten uitvoeren in tegels, wanden

verdiepingshoog betegelen, plafonds in vochtbestendige plaat uitvoeren,

zie BB2012 Afd. 3.5 - Art. 3.20 t/m 3.27

· Brandwerendheid hoofddraagconstructie vlgs. voorschriften

en gelijkwaardige oplossing door sprinklerinstallatie.

· Afmetingen en aanleg riolering vlgs. NEN 3215 EN NPR 3216

ALGEMEENNOODVERLICHTING

- Noodverlichting als bedoeld in het eerste tot en met vierde lid geeft binnen

  15 seconden na het uitvallen van de voorziening voor elektriciteit gedurende

  ten minste 60 minuten een op een vloer, een tredevlak of een hellingbaan

  gemeten verlichtingssterkte van ten minste 1 lux.

- Pictogrammen vlgs. NEN 6088, verlicht en aangesloten op noodstroomvoorz.

- Noodverlichtingsinstallatie conform BB2012 Afd. 6.1 art. 6.3

vluchtweg aanduiding richting (nood)uitgang

(nood)uitgang

lokatie handbrandblusser

lokatie brandslanghaspel, 30 m1 slanglengte

ruimte voorzien van noodverlichting
NV
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DET.1

DET.3
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NATUURSTEEN
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CONFORM OPGAVE

CONSTRCUTEUR/LEVERANCIER

BAKSTEEN METSELWERK,

WILDVERBAND
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NATUURSTEEN

KLEUR CONFORM AFWERKSTAAT

ALUMINIUM DEURKOZIJNEN
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VERDEKT U-PROFIEL
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60

BUITEN- EN BINNENKOZIJNEN

60 min wbdbo

rookmelder, niet ioniserend en aangesloten op lichtnet

· Bouwdeel 7 wordt voorzien van een gecertificeerde sprinklerinstallatie

conform Programma van Eisen 6617.710.016 van 19 april 2001 ten behoeve

van het Vroom & Dreesman warenhuis Muntpromenade 5/Nieuwe Markt

22, aangevuld met Nota van Aanvulling nr. 1 van 19 juni 2018.

· De brandmeldinstallatie (gedeeltelijke bewaking conform NEN 2535) en de

ontruimingsalarminstallatie (type A conform NEN 2575) worden al

aangelegd conform het Programma van Eisen dat geldt voor het gehele

winkelcentrum, maar wordt tijdelijk niet gecertificeerd. Een en ander

zoals omschreven in genoemde Nota van Aanvulling nr. 1 van 19 juni 2018

en wordt tijdelijk niet separaat gecertificeerd. De installatie wordt

voorzien van een installatie-attest.

· Brandklasse materialen conform bouwbesluit 2012, aansturingstabel 2.66

afd. 2.67 brandklasse beschermde vluchtroute klasse B

· Constructieonderdelen aan de zijde grenzend aan de binnenlucht,

hebben een vlgs. NEN 6066 bepaalde rookdichtheid van 10-1M.

· Constructieonderdelen aan de zijde NIET grenzend aan de buitenlucht,

hebben een bijdrage tot brandvoortplanting conform NEN 6065, die

voldoet aan klasse 4.

· Constructieonderdelen aan de zijde grenzend aan de binnenlucht,

hebben een bijdrage tot brandvoortplanting conform NEN 6065,   die

voldoet aan klasse 4. Dit geldt ook voor een deur, raam en een kozijn.

· Leidingen door brandwerende constr., zodanig uitvoeren dat deze

voldoen (20, 30 of 60 min. vlgs tekening).

· Een vloer, hellingsbaan, trap en een dak hebben vlgs. NEN 1775 bepaalde

bijdrage tot brandvoorplanting die voldoet aan klasse T3.

· WBDBO constructieonderdelen van (sub)brandcompartimenten conform

NEN6069

· Kema Keur - Komo Cert. voor betreffende onderdelen.

· Binnendeuren afm. 930 x 2315mm (behalve meterkast)

· Binnendeuren uitvoeren met een minimum dagmaat van 900mm.

· Boven binnendeurkozijnen prefab gewap. betonlatei toepassen.

20 min wbdbo deur zelfsluitend

BRANDVEILIGHEID

RIOLERING

BEGLAZING

  wc = aansluiting closet ∅  110 mm

  ft = aansluiting fonteintje ∅   50 mm

  ar = aansluiting gootsteen ∅   75 mm

  wt = aansluiting wastafel ∅   75 mm

  vw = aansluiting vaatwasser ∅   75 mm

  sp = aansluiting schrobputje ∅   75 mm

stl.  = aansluiting standleiding        ∅  110 mm

MATERIALEN

· Afmetingen van funderingsconstructies, betonvloeren, stalen balken,

lateien, stalen kolommen en verankeringen volgens berekening

constructeur.

· Dilataties metselwerk vlgs. baksteen leverancier ter controle constructeur.

· Overige dilataties conform opgave constructeur.

· Wering van ratten en muizen vlgs. BB2012 Afd. 3.10 art. 3.68 t/m 3.73

· Geluidwering van de uitwendige en inwendige scheidingsconstructies

dienen te voldoen aan NEN 5077 en volgens het BB2012 Afd. 3.4 artikel 3.15

t/m 3.18

· **  Inbraakwerendheid van gevelelementen klasse W2 vlgs. NEN 5087, NEN

5088 en NEN 5096

· Meterruimten conform BB2012 Afd. 4.12 art. 4.65 t/m 4.68 en vlgs. opgave

nutsbedrijven.

· Wanden en vloeren van sanitaire ruimten uitvoeren in tegels, wanden

verdiepingshoog betegelen, plafonds in vochtbestendige plaat uitvoeren,

zie BB2012 Afd. 3.5 - Art. 3.20 t/m 3.27

· Brandwerendheid hoofddraagconstructie vlgs. voorschriften

en gelijkwaardige oplossing door sprinklerinstallatie.

· Buitenbeglazing uitvoeren in HR ++ glas (U-waarde glas + kozijn = 1,6)

· Veiligheidsbeglazing conform opgave glasleverancier

· Afmetingen en aanleg riolering vlgs. NEN 3215 EN NPR 3216

ALGEMEEN

NOODVERLICHTING

- Noodverlichting als bedoeld in het eerste tot en met vierde lid geeft binnen

  15 seconden na het uitvallen van de voorziening voor elektriciteit gedurende

  ten minste 60 minuten een op een vloer, een tredevlak of een hellingbaan

  gemeten verlichtingssterkte van ten minste 1 lux.

- Pictogrammen vlgs. NEN 6088, verlicht en aangesloten op noodstroomvoorz.

- Noodverlichtingsinstallatie conform BB2012 Afd. 6.1 art. 6.3

vluchtweg aanduiding richting (nood)uitgang

(nood)uitgang

lokatie handbrandblusser

lokatie brandslanghaspel, 30 m1 slanglengte

ruimte voorzien van noodverlichting
NV

conform Afd. 6.5 art. 6.21 BB2012

20

30 min wbdbo

30

baksteen metselwerk, wildverband

metselwerk aanhelen conform bestaand

lichte scheidingswand

metal stud of HSB-wand, Rc >= 4,5 m2.K/W

Verblijfsgebied winkelruimte

wandtegelwerk, waterdicht

vloertegelwerk, waterdicht

Gebruiksoppervlak winkelruimte

150 mm gasbeton

Bestaande toestand
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Status AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING

Referentie 16.205_OV.dwg

SIGN

Type Losse letters

Verlichting LED of neon (eventueel)

Situering Boven entreedeur winkelunit

Aantal Gelijk aan aantal entreedeuren

Positie Voorzijde gelijk met bovenliggende natuursteen band

Bevestiging Aan bovenliggende natuursteen band

Hoogte 450mm (maximaal)

Breedte 1700mm (maximaal)

Hoogte 600mm

Lengte 600mm

Dikte 100mm

Bevestiging Blind

Aantal 1 per winkelunit

HAAKSE SIGNING

SIGNING

1700

4
5

0

SIGN

Type Losse letters

Verlichting LED of neon (eventueel)

Situering Boven entreedeur winkelunit

Aantal Gelijk aan aantal entreedeuren

Bevestiging Blind

Hoogte 600mm (maximaal)

Breedte 1820mm (maximaal)

Positie Voorzijde gelijk met aangrenzend metselwerk

Hoogte 600mm

Lengte 600mm

Dikte 100mm

Bevestiging Blind

Aantal 1 per winkelunit

HAAKSE SIGNING

SIGNING

BOUWDEEL 7 (ZUIDGEVEL, NIEUWE MARKT)BOUWDEEL 6 ( OOSTGEVEL, NIEUWE MARKT)

1820

6
0

0

SIGN

Type Losse letters

Verlichting LED of neon (eventueel)

Situering Boven entreedeur winkelunit

Aantal Gelijk aan aantal entreedeuren

Bevestiging Blind

Hoogte 600mm (maximaal)

Breedte 1820mm (maximaal)

Positie 30mm voor achterliggend metselwerk

Hoogte 600mm

Lengte 600mm

Dikte 100mm

Bevestiging Blind

Aantal 1 per winkelunit

HAAKSE SIGNING

SIGNING

BOUWDEEL 7 (ZUIDGEVEL, NIEUWE MARKT)

1820

6
0

0
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muntpassage

7770+p

ok. VOORZIJDE LUIFEL

7770+p

ok. ZINKEN DAKRAND

6650+p

ok. ROLLAAG

3055+p

ok. NATUURSTEEN

6680+p

ok. NATUURSTEEN

3055+p

ok. NATUURSTEEN

60

BUITEN- EN BINNENKOZIJNEN

60 min wbdbo

rookmelder, niet ioniserend en aangesloten op lichtnet

· Bouwdeel 7 wordt voorzien van een gecertificeerde sprinklerinstallatie

conform Programma van Eisen 6617.710.016 van 19 april 2001 ten behoeve

van het Vroom & Dreesman warenhuis Muntpromenade 5/Nieuwe Markt

22, aangevuld met Nota van Aanvulling nr. 1 van 19 juni 2018.

· De brandmeldinstallatie (gedeeltelijke bewaking conform NEN 2535) en de

ontruimingsalarminstallatie (type A conform NEN 2575) worden al

aangelegd conform het Programma van Eisen dat geldt voor het gehele

winkelcentrum, maar wordt tijdelijk niet gecertificeerd. Een en ander

zoals omschreven in genoemde Nota van Aanvulling nr. 1 van 19 juni 2018

en wordt tijdelijk niet separaat gecertificeerd. De installatie wordt

voorzien van een installatie-attest.

· Brandklasse materialen conform bouwbesluit 2012, aansturingstabel 2.66

afd. 2.67 brandklasse beschermde vluchtroute klasse B

· Constructieonderdelen aan de zijde grenzend aan de binnenlucht,

hebben een vlgs. NEN 6066 bepaalde rookdichtheid van 10-1M.

· Constructieonderdelen aan de zijde NIET grenzend aan de buitenlucht,

hebben een bijdrage tot brandvoortplanting conform NEN 6065, die

voldoet aan klasse 4.

· Constructieonderdelen aan de zijde grenzend aan de binnenlucht,

hebben een bijdrage tot brandvoortplanting conform NEN 6065,   die

voldoet aan klasse 4. Dit geldt ook voor een deur, raam en een kozijn.

· Leidingen door brandwerende constr., zodanig uitvoeren dat deze

voldoen (20, 30 of 60 min. vlgs tekening).

· Een vloer, hellingsbaan, trap en een dak hebben vlgs. NEN 1775 bepaalde

bijdrage tot brandvoorplanting die voldoet aan klasse T3.

· WBDBO constructieonderdelen van (sub)brandcompartimenten conform

NEN6069

· Kema Keur - Komo Cert. voor betreffende onderdelen.

· Binnendeuren afm. 930 x 2315mm (behalve meterkast)

· Binnendeuren uitvoeren met een minimum dagmaat van 900mm.

· Boven binnendeurkozijnen prefab gewap. betonlatei toepassen.

20 min wbdbo deur zelfsluitend

BRANDVEILIGHEID

BEGLAZING

· Buitenbeglazing uitvoeren in HR ++ glas (U-waarde glas + kozijn = 1,6)

· Veiligheidsbeglazing conform opgave glasleverancier

20

30 min wbdbo

30

Bestaande toestand

  ar = aansluiting gootsteen ∅   75 mm

  sp = aansluiting schrobputje ∅   75 mm

· Afmetingen van funderingsconstructies, betonvloeren, stalen balken,

lateien, stalen kolommen en verankeringen volgens berekening

constructeur.

· Dilataties metselwerk vlgs. baksteen leverancier ter controle constructeur.

· Overige dilataties conform opgave constructeur.

· Wering van ratten en muizen vlgs. BB2012 Afd. 3.10 art. 3.68 t/m 3.73

· Geluidwering van de uitwendige en inwendige scheidingsconstructies

dienen te voldoen aan NEN 5077 en volgens het BB2012 Afd. 3.4 artikel 3.15

t/m 3.18

· **  Inbraakwerendheid van gevelelementen klasse W2 vlgs. NEN 5087, NEN

5088 en NEN 5096

· Meterruimten conform BB2012 Afd. 4.12 art. 4.65 t/m 4.68 en vlgs. opgave

nutsbedrijven.

· Wanden en vloeren van sanitaire ruimten uitvoeren in tegels, wanden

verdiepingshoog betegelen, plafonds in vochtbestendige plaat uitvoeren,

zie BB2012 Afd. 3.5 - Art. 3.20 t/m 3.27

· Brandwerendheid hoofddraagconstructie vlgs. voorschriften
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KLEUR CONFORM AFWERKSTAAT

NATUURSTEEN

KLEUR CONFORM AFWERKSTAAT

ALUMINIUM KOZIJNEN
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SIGNING
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NAAMSAANDUIDING
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TEKENINGENLIJST AANVULLING OMGEVINGSVERGUNNING

project:  Muntpassage Weert
dossier: 16.205
datum:     24-8-2018

nummer omschrijving bestandsnaam formaat schaal datum status

FASE.1## Plattegronden

OV.100 BG totaal en kadastrale situatie - NIEUW 841x1600 1:200 24-8-2018 DEF
BT.101 Begane grond totaal - BESTAAND 841x1600 1:200 24-8-2018 DEF
BT.102 Verdieping totaal - BESTAAND 841x1600 1:200 24-8-2018 DEF
BT.103 Begane grond (bouwdelen 7 en 10) - BESTAAND A0 1:100 24-8-2018 DEF
BT.104 Begane grond (bouwdelen 6 en 10) - BESTAAND A0 1:100 24-8-2018 DEF
BT.105 Verdieping (bouwdelen 7 en 10) - BESTAAND A0 1:100 24-8-2018 DEF
BT.106 Verdieping (bouwdelen 6 en 10) - BESTAAND A0 1:100 24-8-2018 DEF
BT.107 Dak (bouwdelen 7 en 10) - BESTAAND A0 1:100 24-8-2018 DEF
BT.108 Dak (bouwdelen 6 en 10) - BESTAAND A0 1:100 24-8-2018 DEF
OV.109 Begane grond totaal - NIEUW 841x1600 1:200 24-8-2018 DEF
OV.110 Verdieping totaal - NIEUW 841x1600 1:200 24-8-2018 DEF
OV.111 Begane grond (bouwdelen 7 en 10) - NIEUW A0 1:100 24-8-2018 DEF
OV.112 Begane grond (bouwdelen 6 en 10) - NIEUW A0 1:100 24-8-2018 DEF
OV.113 Verdieping 01 (bouwdelen 7 en 10) - NIEUW A0 1:100 24-8-2018 DEF
OV.114 Verdieping 01 (bouwdelen 6 en 10) - NIEUW A0 1:100 24-8-2018 DEF
OV.115 Dakaanzicht (bouwdelen 7 en 10) - NIEUW A0 1:100 24-8-2018 DEF
OV.116 Dakaanzicht (bouwdelen 6 en 10) - NIEUW A0 1:100 24-8-2018 DEF
OV.117 Slooptekening BG (bouwdelen 7 en 10) A0 1:100 24-8-2018 DEF
OV.118 Slooptekening BG (bouwdelen 6 en 10) A0 1:100 24-8-2018 DEF
OV.119 Slooptekening VD (bouwdelen 6, 7 en 10) A0 1:100 24-8-2018 DEF
OV.120 Slooptekening DAK (bouwdelen 6, 7 en 10) A0 1:100 24-8-2018 DEF

FASE.2## Doorsnedes

OV.201 Doorsnede A-A A0 1:20 24-8-2018 DEF
OV.202 Doorsnede B-B A0 1:20 24-8-2018 DEF
OV.203 Doorsnede C-C, D-D en H-H A0 1:20 24-8-2018 DEF
OV.204 Doorsnede F-F en G-G 841x1600 1:20 24-8-2018 DEF
OV.205 Reclamerichtlijnen A0 1:20 24-8-2018 DEF

FASE.3## Aanzichten

BT.301 Gevelaanzichten bouwdelen 6 & 7 - BESTAAND A0 1:100 24-8-2018 DEF
OV.302 Gevelaanzichten bouwdelen 6 & 7 - NIEUW 841x1600 1:50 24-8-2018 DEF

FASE.4## Fragmenten

FASE.5## Details
OV.501 DETAIL 01 A1 1:5 24-8-2018 DEF
OV.502 DETAILS 02-03 A1 1:5 24-8-2018 DEF
OV.503 DETAILS 04-05 A1 1:5 24-8-2018 DEF
OV.504 DETAIL 06 A1 1:5 24-8-2018 DEF
OV.505 DETAIL 07-09 A1 1:5 24-8-2018 DEF
OV.506 DETAIL 10-12 A1 1:5 24-8-2018 DEF
OV.507 DETAIL 13-15 A1 1:5 24-8-2018 DEF
OV.508 DETAIL 16-18 A1 1:5 24-8-2018 DEF
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1. INVOERPUT 1200X1200X1200 MM, MAAT TOT AAN TRAP MIN. 3190 MM (I.H.W. CONTROLEREN)

2. BRANDMELDCENTRALE OP BETONSOKKEL 1000X1000X200 MM

4. OPSTORTING E-POMP 1800X1000X250 MM

6. LUCHTKANAAL 800X800 MM VOOR TOEVOER VENTILATIE

8. 2X ALARMKLEP

9. METERKAST 3X 250 A AANSLUITING VOOR SPRINKLERINSTALLATIE

   INCL. KPN-LIJNEN VOOR DOORMELDING

INRICHTING POMPRUIMTE SPRINKLER CONFORM ADVIES

HUYGEN INSTALLATIE ADVISEURS - DHR. J. DE BORST - D.D. 20-04-2018

3. ONTRUIMINGSALARMCENTRALE OP BETONSOKKEL 1000X1000X200 MM

5. OPSTORTING D-POMP 1800X1100X250 MM

7. DAKKAP 800X800 MM VOOR AFVOER VENTILATIE

10. RUIMTE VOORZIEN VAN 6 M3 OPVANKBAK VOOR TESTWATER (LIFTMACHINEKAMER VERPLAATSEN?)
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BUITEN- EN BINNENKOZIJNEN

60 min wbdbo

rookmelder, niet ioniserend en aangesloten op lichtnet

· Bouwdeel 7 wordt voorzien van een gecertificeerde sprinklerinstallatie

conform Programma van Eisen 6617.710.016 van 19 april 2001 ten behoeve

van het Vroom & Dreesman warenhuis Muntpromenade 5/Nieuwe Markt

22, aangevuld met Nota van Aanvulling nr. 1 van 19 juni 2018.

· De brandmeldinstallatie (gedeeltelijke bewaking conform NEN 2535) en de

ontruimingsalarminstallatie (type A conform NEN 2575) worden al

aangelegd conform het Programma van Eisen dat geldt voor het gehele

winkelcentrum, maar wordt tijdelijk niet gecertificeerd. Een en ander

zoals omschreven in genoemde Nota van Aanvulling nr. 1 van 19 juni 2018

en wordt tijdelijk niet separaat gecertificeerd. De installatie wordt

voorzien van een installatie-attest.

· Brandklasse materialen conform bouwbesluit 2012, aansturingstabel 2.66

afd. 2.67 brandklasse beschermde vluchtroute klasse B

· Constructieonderdelen aan de zijde grenzend aan de binnenlucht,

hebben een vlgs. NEN 6066 bepaalde rookdichtheid van 10-1M.

· Constructieonderdelen aan de zijde NIET grenzend aan de buitenlucht,

hebben een bijdrage tot brandvoortplanting conform NEN 6065, die

voldoet aan klasse 4.

· Constructieonderdelen aan de zijde grenzend aan de binnenlucht,

hebben een bijdrage tot brandvoortplanting conform NEN 6065,   die

voldoet aan klasse 4. Dit geldt ook voor een deur, raam en een kozijn.

· Leidingen door brandwerende constr., zodanig uitvoeren dat deze

voldoen (20, 30 of 60 min. vlgs tekening).

· Een vloer, hellingsbaan, trap en een dak hebben vlgs. NEN 1775 bepaalde

bijdrage tot brandvoorplanting die voldoet aan klasse T3.

· WBDBO constructieonderdelen van (sub)brandcompartimenten conform

NEN6069

· Kema Keur - Komo Cert. voor betreffende onderdelen.

· Binnendeuren afm. 930 x 2315mm (behalve meterkast)

· Binnendeuren uitvoeren met een minimum dagmaat van 900mm.

· Boven binnendeurkozijnen prefab gewap. betonlatei toepassen.

20 min wbdbo deur zelfsluitend

BRANDVEILIGHEID

RIOLERING

BEGLAZING

  wc = aansluiting closet ∅  110 mm

  ft = aansluiting fonteintje ∅   50 mm

  ar = aansluiting gootsteen ∅   75 mm

  wt = aansluiting wastafel ∅   75 mm

  vw = aansluiting vaatwasser ∅   75 mm

  sp = aansluiting schrobputje ∅   75 mm

stl.  = aansluiting standleiding        ∅  110 mm

MATERIALEN

· Afmetingen van funderingsconstructies, betonvloeren, stalen balken,

lateien, stalen kolommen en verankeringen volgens berekening

constructeur.

· Dilataties metselwerk vlgs. baksteen leverancier ter controle constructeur.

· Overige dilataties conform opgave constructeur.

· Wering van ratten en muizen vlgs. BB2012 Afd. 3.10 art. 3.68 t/m 3.73

· Geluidwering van de uitwendige en inwendige scheidingsconstructies

dienen te voldoen aan NEN 5077 en volgens het BB2012 Afd. 3.4 artikel 3.15

t/m 3.18

· **  Inbraakwerendheid van gevelelementen klasse W2 vlgs. NEN 5087, NEN

5088 en NEN 5096

· Meterruimten conform BB2012 Afd. 4.12 art. 4.65 t/m 4.68 en vlgs. opgave

nutsbedrijven.

· Wanden en vloeren van sanitaire ruimten uitvoeren in tegels, wanden

verdiepingshoog betegelen, plafonds in vochtbestendige plaat uitvoeren,

zie BB2012 Afd. 3.5 - Art. 3.20 t/m 3.27

· Brandwerendheid hoofddraagconstructie vlgs. voorschriften

en gelijkwaardige oplossing door sprinklerinstallatie.

· Buitenbeglazing uitvoeren in HR ++ glas (U-waarde glas + kozijn = 1,6)

· Veiligheidsbeglazing conform opgave glasleverancier

· Afmetingen en aanleg riolering vlgs. NEN 3215 EN NPR 3216

ALGEMEEN

NOODVERLICHTING

- Noodverlichting als bedoeld in het eerste tot en met vierde lid geeft binnen

  15 seconden na het uitvallen van de voorziening voor elektriciteit gedurende

  ten minste 60 minuten een op een vloer, een tredevlak of een hellingbaan

  gemeten verlichtingssterkte van ten minste 1 lux.

- Pictogrammen vlgs. NEN 6088, verlicht en aangesloten op noodstroomvoorz.

- Noodverlichtingsinstallatie conform BB2012 Afd. 6.1 art. 6.3

vluchtweg aanduiding richting (nood)uitgang

(nood)uitgang

lokatie handbrandblusser

lokatie brandslanghaspel, 30 m1 slanglengte

ruimte voorzien van noodverlichting
NV

conform Afd. 6.5 art. 6.21 BB2012

20

30 min wbdbo

30

baksteen metselwerk, wildverband

metselwerk aanhelen conform bestaand

lichte scheidingswand

metal stud of HSB-wand, Rc >= 4,5 m2.K/W

Verblijfsgebied winkelruimte

wandtegelwerk, waterdicht

vloertegelwerk, waterdicht

Gebruiksoppervlak winkelruimte

150 mm gasbeton

Bestaande toestand

DEDR IE

A R C H I T E C T E N

1:2000

OV.111

BG BLOK 7 EN 10

N

5M0

MUNTPASSAGE WEERT

Dossier 16.205

Datum 24 augustus 2018

Formaat A0 (841X1189mm)

Schaal 1:100

Status AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING

Referentie 16.205_OV.dwg

DET.15
DET.9

DET.4

BUITEN SCOPE OMGEVINGSVERGUNNING
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BUITEN- EN BINNENKOZIJNEN

60 min wbdbo

rookmelder, niet ioniserend en aangesloten op lichtnet

· Bouwdeel 7 wordt voorzien van een gecertificeerde sprinklerinstallatie

conform Programma van Eisen 6617.710.016 van 19 april 2001 ten behoeve

van het Vroom & Dreesman warenhuis Muntpromenade 5/Nieuwe Markt

22, aangevuld met Nota van Aanvulling nr. 1 van 19 juni 2018.

· De brandmeldinstallatie (gedeeltelijke bewaking conform NEN 2535) en de

ontruimingsalarminstallatie (type A conform NEN 2575) worden al

aangelegd conform het Programma van Eisen dat geldt voor het gehele

winkelcentrum, maar wordt tijdelijk niet gecertificeerd. Een en ander

zoals omschreven in genoemde Nota van Aanvulling nr. 1 van 19 juni 2018

en wordt tijdelijk niet separaat gecertificeerd. De installatie wordt

voorzien van een installatie-attest.

· Brandklasse materialen conform bouwbesluit 2012, aansturingstabel 2.66

afd. 2.67 brandklasse beschermde vluchtroute klasse B

· Constructieonderdelen aan de zijde grenzend aan de binnenlucht,

hebben een vlgs. NEN 6066 bepaalde rookdichtheid van 10-1M.

· Constructieonderdelen aan de zijde NIET grenzend aan de buitenlucht,

hebben een bijdrage tot brandvoortplanting conform NEN 6065, die

voldoet aan klasse 4.

· Constructieonderdelen aan de zijde grenzend aan de binnenlucht,

hebben een bijdrage tot brandvoortplanting conform NEN 6065,   die

voldoet aan klasse 4. Dit geldt ook voor een deur, raam en een kozijn.

· Leidingen door brandwerende constr., zodanig uitvoeren dat deze

voldoen (20, 30 of 60 min. vlgs tekening).

· Een vloer, hellingsbaan, trap en een dak hebben vlgs. NEN 1775 bepaalde

bijdrage tot brandvoorplanting die voldoet aan klasse T3.

· WBDBO constructieonderdelen van (sub)brandcompartimenten conform

NEN6069

· Kema Keur - Komo Cert. voor betreffende onderdelen.

· Binnendeuren afm. 930 x 2315mm (behalve meterkast)

· Binnendeuren uitvoeren met een minimum dagmaat van 900mm.

· Boven binnendeurkozijnen prefab gewap. betonlatei toepassen.

20 min wbdbo deur zelfsluitend

BRANDVEILIGHEID

RIOLERING

BEGLAZING

  wc = aansluiting closet ∅  110 mm

  ft = aansluiting fonteintje ∅   50 mm

  ar = aansluiting gootsteen ∅   75 mm

  wt = aansluiting wastafel ∅   75 mm

  vw = aansluiting vaatwasser ∅   75 mm

  sp = aansluiting schrobputje ∅   75 mm

stl.  = aansluiting standleiding        ∅  110 mm

MATERIALEN

· Afmetingen van funderingsconstructies, betonvloeren, stalen balken,

lateien, stalen kolommen en verankeringen volgens berekening

constructeur.

· Dilataties metselwerk vlgs. baksteen leverancier ter controle constructeur.

· Overige dilataties conform opgave constructeur.

· Wering van ratten en muizen vlgs. BB2012 Afd. 3.10 art. 3.68 t/m 3.73

· Geluidwering van de uitwendige en inwendige scheidingsconstructies

dienen te voldoen aan NEN 5077 en volgens het BB2012 Afd. 3.4 artikel 3.15

t/m 3.18

· **  Inbraakwerendheid van gevelelementen klasse W2 vlgs. NEN 5087, NEN

5088 en NEN 5096

· Meterruimten conform BB2012 Afd. 4.12 art. 4.65 t/m 4.68 en vlgs. opgave

nutsbedrijven.

· Wanden en vloeren van sanitaire ruimten uitvoeren in tegels, wanden

verdiepingshoog betegelen, plafonds in vochtbestendige plaat uitvoeren,

zie BB2012 Afd. 3.5 - Art. 3.20 t/m 3.27

· Brandwerendheid hoofddraagconstructie vlgs. voorschriften

en gelijkwaardige oplossing door sprinklerinstallatie.

· Buitenbeglazing uitvoeren in HR ++ glas (U-waarde glas + kozijn = 1,6)

· Veiligheidsbeglazing conform opgave glasleverancier

· Afmetingen en aanleg riolering vlgs. NEN 3215 EN NPR 3216

ALGEMEEN

NOODVERLICHTING

- Noodverlichting als bedoeld in het eerste tot en met vierde lid geeft binnen

  15 seconden na het uitvallen van de voorziening voor elektriciteit gedurende

  ten minste 60 minuten een op een vloer, een tredevlak of een hellingbaan

  gemeten verlichtingssterkte van ten minste 1 lux.

- Pictogrammen vlgs. NEN 6088, verlicht en aangesloten op noodstroomvoorz.

- Noodverlichtingsinstallatie conform BB2012 Afd. 6.1 art. 6.3

vluchtweg aanduiding richting (nood)uitgang

(nood)uitgang

lokatie handbrandblusser

lokatie brandslanghaspel, 30 m1 slanglengte

ruimte voorzien van noodverlichting
NV

conform Afd. 6.5 art. 6.21 BB2012

20

30 min wbdbo

30

baksteen metselwerk, wildverband

metselwerk aanhelen conform bestaand

lichte scheidingswand

metal stud of HSB-wand, Rc >= 4,5 m2.K/W

Verblijfsgebied winkelruimte

wandtegelwerk, waterdicht

vloertegelwerk, waterdicht

Gebruiksoppervlak winkelruimte

150 mm gasbeton

Bestaande toestand
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BUITEN- EN BINNENKOZIJNEN

60 min wbdbo

rookmelder, niet ioniserend en aangesloten op lichtnet

· Bouwdeel 7 wordt voorzien van een gecertificeerde sprinklerinstallatie

conform Programma van Eisen 6617.710.016 van 19 april 2001 ten behoeve

van het Vroom & Dreesman warenhuis Muntpromenade 5/Nieuwe Markt

22, aangevuld met Nota van Aanvulling nr. 1 van 19 juni 2018.

· De brandmeldinstallatie (gedeeltelijke bewaking conform NEN 2535) en de

ontruimingsalarminstallatie (type A conform NEN 2575) worden al

aangelegd conform het Programma van Eisen dat geldt voor het gehele

winkelcentrum, maar wordt tijdelijk niet gecertificeerd. Een en ander

zoals omschreven in genoemde Nota van Aanvulling nr. 1 van 19 juni 2018

en wordt tijdelijk niet separaat gecertificeerd. De installatie wordt

voorzien van een installatie-attest.

· Brandklasse materialen conform bouwbesluit 2012, aansturingstabel 2.66

afd. 2.67 brandklasse beschermde vluchtroute klasse B

· Constructieonderdelen aan de zijde grenzend aan de binnenlucht,

hebben een vlgs. NEN 6066 bepaalde rookdichtheid van 10-1M.

· Constructieonderdelen aan de zijde NIET grenzend aan de buitenlucht,

hebben een bijdrage tot brandvoortplanting conform NEN 6065, die

voldoet aan klasse 4.

· Constructieonderdelen aan de zijde grenzend aan de binnenlucht,

hebben een bijdrage tot brandvoortplanting conform NEN 6065,   die

voldoet aan klasse 4. Dit geldt ook voor een deur, raam en een kozijn.

· Leidingen door brandwerende constr., zodanig uitvoeren dat deze

voldoen (20, 30 of 60 min. vlgs tekening).

· Een vloer, hellingsbaan, trap en een dak hebben vlgs. NEN 1775 bepaalde

bijdrage tot brandvoorplanting die voldoet aan klasse T3.

· WBDBO constructieonderdelen van (sub)brandcompartimenten conform

NEN6069

· Kema Keur - Komo Cert. voor betreffende onderdelen.

· Binnendeuren afm. 930 x 2315mm (behalve meterkast)

· Binnendeuren uitvoeren met een minimum dagmaat van 900mm.

· Boven binnendeurkozijnen prefab gewap. betonlatei toepassen.

20 min wbdbo deur zelfsluitend

BRANDVEILIGHEID

RIOLERING

BEGLAZING

  wc = aansluiting closet ∅  110 mm

  ft = aansluiting fonteintje ∅   50 mm

  ar = aansluiting gootsteen ∅   75 mm

  wt = aansluiting wastafel ∅   75 mm

  vw = aansluiting vaatwasser ∅   75 mm

  sp = aansluiting schrobputje ∅   75 mm

stl.  = aansluiting standleiding        ∅  110 mm

MATERIALEN

· Afmetingen van funderingsconstructies, betonvloeren, stalen balken,

lateien, stalen kolommen en verankeringen volgens berekening

constructeur.

· Dilataties metselwerk vlgs. baksteen leverancier ter controle constructeur.

· Overige dilataties conform opgave constructeur.

· Wering van ratten en muizen vlgs. BB2012 Afd. 3.10 art. 3.68 t/m 3.73

· Geluidwering van de uitwendige en inwendige scheidingsconstructies

dienen te voldoen aan NEN 5077 en volgens het BB2012 Afd. 3.4 artikel 3.15

t/m 3.18

· **  Inbraakwerendheid van gevelelementen klasse W2 vlgs. NEN 5087, NEN

5088 en NEN 5096

· Meterruimten conform BB2012 Afd. 4.12 art. 4.65 t/m 4.68 en vlgs. opgave

nutsbedrijven.

· Wanden en vloeren van sanitaire ruimten uitvoeren in tegels, wanden

verdiepingshoog betegelen, plafonds in vochtbestendige plaat uitvoeren,

zie BB2012 Afd. 3.5 - Art. 3.20 t/m 3.27

· Brandwerendheid hoofddraagconstructie vlgs. voorschriften

en gelijkwaardige oplossing door sprinklerinstallatie.

· Buitenbeglazing uitvoeren in HR ++ glas (U-waarde glas + kozijn = 1,6)

· Veiligheidsbeglazing conform opgave glasleverancier

· Afmetingen en aanleg riolering vlgs. NEN 3215 EN NPR 3216

ALGEMEEN

NOODVERLICHTING

- Noodverlichting als bedoeld in het eerste tot en met vierde lid geeft binnen

  15 seconden na het uitvallen van de voorziening voor elektriciteit gedurende

  ten minste 60 minuten een op een vloer, een tredevlak of een hellingbaan

  gemeten verlichtingssterkte van ten minste 1 lux.

- Pictogrammen vlgs. NEN 6088, verlicht en aangesloten op noodstroomvoorz.

- Noodverlichtingsinstallatie conform BB2012 Afd. 6.1 art. 6.3

vluchtweg aanduiding richting (nood)uitgang

(nood)uitgang

lokatie handbrandblusser

lokatie brandslanghaspel, 30 m1 slanglengte

ruimte voorzien van noodverlichting
NV

conform Afd. 6.5 art. 6.21 BB2012

20

30 min wbdbo

30

baksteen metselwerk, wildverband

metselwerk aanhelen conform bestaand

lichte scheidingswand

metal stud of HSB-wand, Rc >= 4,5 m2.K/W

Verblijfsgebied winkelruimte

wandtegelwerk, waterdicht

vloertegelwerk, waterdicht

Gebruiksoppervlak winkelruimte

150 mm gasbeton

Bestaande toestand
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60

BUITEN- EN BINNENKOZIJNEN

60 min wbdbo

rookmelder, niet ioniserend en aangesloten op lichtnet

· Bouwdeel 7 wordt voorzien van een gecertificeerde sprinklerinstallatie

conform Programma van Eisen 6617.710.016 van 19 april 2001 ten behoeve

van het Vroom & Dreesman warenhuis Muntpromenade 5/Nieuwe Markt

22, aangevuld met Nota van Aanvulling nr. 1 van 19 juni 2018.

· De brandmeldinstallatie (gedeeltelijke bewaking conform NEN 2535) en de

ontruimingsalarminstallatie (type A conform NEN 2575) worden al

aangelegd conform het Programma van Eisen dat geldt voor het gehele

winkelcentrum, maar wordt tijdelijk niet gecertificeerd. Een en ander

zoals omschreven in genoemde Nota van Aanvulling nr. 1 van 19 juni 2018

en wordt tijdelijk niet separaat gecertificeerd. De installatie wordt

voorzien van een installatie-attest.

· Brandklasse materialen conform bouwbesluit 2012, aansturingstabel 2.66

afd. 2.67 brandklasse beschermde vluchtroute klasse B

· Constructieonderdelen aan de zijde grenzend aan de binnenlucht,

hebben een vlgs. NEN 6066 bepaalde rookdichtheid van 10-1M.

· Constructieonderdelen aan de zijde NIET grenzend aan de buitenlucht,

hebben een bijdrage tot brandvoortplanting conform NEN 6065, die

voldoet aan klasse 4.

· Constructieonderdelen aan de zijde grenzend aan de binnenlucht,

hebben een bijdrage tot brandvoortplanting conform NEN 6065,   die

voldoet aan klasse 4. Dit geldt ook voor een deur, raam en een kozijn.

· Leidingen door brandwerende constr., zodanig uitvoeren dat deze

voldoen (20, 30 of 60 min. vlgs tekening).

· Een vloer, hellingsbaan, trap en een dak hebben vlgs. NEN 1775 bepaalde

bijdrage tot brandvoorplanting die voldoet aan klasse T3.

· WBDBO constructieonderdelen van (sub)brandcompartimenten conform

NEN6069

· Kema Keur - Komo Cert. voor betreffende onderdelen.

· Binnendeuren afm. 930 x 2315mm (behalve meterkast)

· Binnendeuren uitvoeren met een minimum dagmaat van 900mm.

· Boven binnendeurkozijnen prefab gewap. betonlatei toepassen.

20 min wbdbo deur zelfsluitend

BRANDVEILIGHEID

RIOLERING

BEGLAZING

  wc = aansluiting closet ∅  110 mm

  ft = aansluiting fonteintje ∅   50 mm

  ar = aansluiting gootsteen ∅   75 mm

  wt = aansluiting wastafel ∅   75 mm

  vw = aansluiting vaatwasser ∅   75 mm

  sp = aansluiting schrobputje ∅   75 mm

stl.  = aansluiting standleiding        ∅  110 mm

MATERIALEN

· Afmetingen van funderingsconstructies, betonvloeren, stalen balken,

lateien, stalen kolommen en verankeringen volgens berekening

constructeur.

· Dilataties metselwerk vlgs. baksteen leverancier ter controle constructeur.

· Overige dilataties conform opgave constructeur.

· Wering van ratten en muizen vlgs. BB2012 Afd. 3.10 art. 3.68 t/m 3.73

· Geluidwering van de uitwendige en inwendige scheidingsconstructies

dienen te voldoen aan NEN 5077 en volgens het BB2012 Afd. 3.4 artikel 3.15

t/m 3.18

· **  Inbraakwerendheid van gevelelementen klasse W2 vlgs. NEN 5087, NEN

5088 en NEN 5096

· Meterruimten conform BB2012 Afd. 4.12 art. 4.65 t/m 4.68 en vlgs. opgave

nutsbedrijven.

· Wanden en vloeren van sanitaire ruimten uitvoeren in tegels, wanden

verdiepingshoog betegelen, plafonds in vochtbestendige plaat uitvoeren,

zie BB2012 Afd. 3.5 - Art. 3.20 t/m 3.27

· Brandwerendheid hoofddraagconstructie vlgs. voorschriften

en gelijkwaardige oplossing door sprinklerinstallatie.

· Buitenbeglazing uitvoeren in HR ++ glas (U-waarde glas + kozijn = 1,6)

· Veiligheidsbeglazing conform opgave glasleverancier

· Afmetingen en aanleg riolering vlgs. NEN 3215 EN NPR 3216

ALGEMEEN

NOODVERLICHTING

- Noodverlichting als bedoeld in het eerste tot en met vierde lid geeft binnen

  15 seconden na het uitvallen van de voorziening voor elektriciteit gedurende

  ten minste 60 minuten een op een vloer, een tredevlak of een hellingbaan

  gemeten verlichtingssterkte van ten minste 1 lux.

- Pictogrammen vlgs. NEN 6088, verlicht en aangesloten op noodstroomvoorz.

- Noodverlichtingsinstallatie conform BB2012 Afd. 6.1 art. 6.3

vluchtweg aanduiding richting (nood)uitgang

(nood)uitgang

lokatie handbrandblusser

lokatie brandslanghaspel, 30 m1 slanglengte

ruimte voorzien van noodverlichting
NV

conform Afd. 6.5 art. 6.21 BB2012

20

30 min wbdbo

30

baksteen metselwerk, wildverband

metselwerk aanhelen conform bestaand

lichte scheidingswand

metal stud of HSB-wand, Rc >= 4,5 m2.K/W

Verblijfsgebied winkelruimte

wandtegelwerk, waterdicht

vloertegelwerk, waterdicht

Gebruiksoppervlak winkelruimte

150 mm gasbeton

Bestaande toestand
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60

BUITEN- EN BINNENKOZIJNEN

60 min wbdbo

rookmelder, niet ioniserend en aangesloten op lichtnet

· Bouwdeel 7 wordt voorzien van een gecertificeerde sprinklerinstallatie

conform Programma van Eisen 6617.710.016 van 19 april 2001 ten behoeve

van het Vroom & Dreesman warenhuis Muntpromenade 5/Nieuwe Markt

22, aangevuld met Nota van Aanvulling nr. 1 van 19 juni 2018.

· De brandmeldinstallatie (gedeeltelijke bewaking conform NEN 2535) en de

ontruimingsalarminstallatie (type A conform NEN 2575) worden al

aangelegd conform het Programma van Eisen dat geldt voor het gehele

winkelcentrum, maar wordt tijdelijk niet gecertificeerd. Een en ander

zoals omschreven in genoemde Nota van Aanvulling nr. 1 van 19 juni 2018

en wordt tijdelijk niet separaat gecertificeerd. De installatie wordt

voorzien van een installatie-attest.

· Brandklasse materialen conform bouwbesluit 2012, aansturingstabel 2.66

afd. 2.67 brandklasse beschermde vluchtroute klasse B

· Constructieonderdelen aan de zijde grenzend aan de binnenlucht,

hebben een vlgs. NEN 6066 bepaalde rookdichtheid van 10-1M.

· Constructieonderdelen aan de zijde NIET grenzend aan de buitenlucht,

hebben een bijdrage tot brandvoortplanting conform NEN 6065, die

voldoet aan klasse 4.

· Constructieonderdelen aan de zijde grenzend aan de binnenlucht,

hebben een bijdrage tot brandvoortplanting conform NEN 6065,   die

voldoet aan klasse 4. Dit geldt ook voor een deur, raam en een kozijn.

· Leidingen door brandwerende constr., zodanig uitvoeren dat deze

voldoen (20, 30 of 60 min. vlgs tekening).

· Een vloer, hellingsbaan, trap en een dak hebben vlgs. NEN 1775 bepaalde

bijdrage tot brandvoorplanting die voldoet aan klasse T3.

· WBDBO constructieonderdelen van (sub)brandcompartimenten conform

NEN6069

· Kema Keur - Komo Cert. voor betreffende onderdelen.

· Binnendeuren afm. 930 x 2315mm (behalve meterkast)

· Binnendeuren uitvoeren met een minimum dagmaat van 900mm.

· Boven binnendeurkozijnen prefab gewap. betonlatei toepassen.

20 min wbdbo deur zelfsluitend

BRANDVEILIGHEID

RIOLERING

BEGLAZING

  wc = aansluiting closet ∅  110 mm

  ft = aansluiting fonteintje ∅   50 mm

  ar = aansluiting gootsteen ∅   75 mm

  wt = aansluiting wastafel ∅   75 mm

  vw = aansluiting vaatwasser ∅   75 mm

  sp = aansluiting schrobputje ∅   75 mm

stl.  = aansluiting standleiding        ∅  110 mm

MATERIALEN

· Afmetingen van funderingsconstructies, betonvloeren, stalen balken,

lateien, stalen kolommen en verankeringen volgens berekening

constructeur.

· Dilataties metselwerk vlgs. baksteen leverancier ter controle constructeur.

· Overige dilataties conform opgave constructeur.

· Wering van ratten en muizen vlgs. BB2012 Afd. 3.10 art. 3.68 t/m 3.73

· Geluidwering van de uitwendige en inwendige scheidingsconstructies

dienen te voldoen aan NEN 5077 en volgens het BB2012 Afd. 3.4 artikel 3.15

t/m 3.18

· **  Inbraakwerendheid van gevelelementen klasse W2 vlgs. NEN 5087, NEN

5088 en NEN 5096

· Meterruimten conform BB2012 Afd. 4.12 art. 4.65 t/m 4.68 en vlgs. opgave

nutsbedrijven.

· Wanden en vloeren van sanitaire ruimten uitvoeren in tegels, wanden

verdiepingshoog betegelen, plafonds in vochtbestendige plaat uitvoeren,

zie BB2012 Afd. 3.5 - Art. 3.20 t/m 3.27

· Brandwerendheid hoofddraagconstructie vlgs. voorschriften

en gelijkwaardige oplossing door sprinklerinstallatie.

· Buitenbeglazing uitvoeren in HR ++ glas (U-waarde glas + kozijn = 1,6)

· Veiligheidsbeglazing conform opgave glasleverancier

· Afmetingen en aanleg riolering vlgs. NEN 3215 EN NPR 3216

ALGEMEEN

NOODVERLICHTING

- Noodverlichting als bedoeld in het eerste tot en met vierde lid geeft binnen

  15 seconden na het uitvallen van de voorziening voor elektriciteit gedurende

  ten minste 60 minuten een op een vloer, een tredevlak of een hellingbaan

  gemeten verlichtingssterkte van ten minste 1 lux.

- Pictogrammen vlgs. NEN 6088, verlicht en aangesloten op noodstroomvoorz.

- Noodverlichtingsinstallatie conform BB2012 Afd. 6.1 art. 6.3

vluchtweg aanduiding richting (nood)uitgang

(nood)uitgang

lokatie handbrandblusser

lokatie brandslanghaspel, 30 m1 slanglengte

ruimte voorzien van noodverlichting
NV

conform Afd. 6.5 art. 6.21 BB2012

20

30 min wbdbo

30

baksteen metselwerk, wildverband

metselwerk aanhelen conform bestaand

lichte scheidingswand

metal stud of HSB-wand, Rc >= 4,5 m2.K/W

Verblijfsgebied winkelruimte

wandtegelwerk, waterdicht

vloertegelwerk, waterdicht

Gebruiksoppervlak winkelruimte

150 mm gasbeton

Bestaande toestand
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60

BUITEN- EN BINNENKOZIJNEN

60 min wbdbo

rookmelder, niet ioniserend en aangesloten op lichtnet

· Bouwdeel 7 wordt voorzien van een gecertificeerde sprinklerinstallatie

conform Programma van Eisen 6617.710.016 van 19 april 2001 ten behoeve

van het Vroom & Dreesman warenhuis Muntpromenade 5/Nieuwe Markt

22, aangevuld met Nota van Aanvulling nr. 1 van 19 juni 2018.

· De brandmeldinstallatie (gedeeltelijke bewaking conform NEN 2535) en de

ontruimingsalarminstallatie (type A conform NEN 2575) worden al

aangelegd conform het Programma van Eisen dat geldt voor het gehele

winkelcentrum, maar wordt tijdelijk niet gecertificeerd. Een en ander

zoals omschreven in genoemde Nota van Aanvulling nr. 1 van 19 juni 2018

en wordt tijdelijk niet separaat gecertificeerd. De installatie wordt

voorzien van een installatie-attest.

· Brandklasse materialen conform bouwbesluit 2012, aansturingstabel 2.66

afd. 2.67 brandklasse beschermde vluchtroute klasse B

· Constructieonderdelen aan de zijde grenzend aan de binnenlucht,

hebben een vlgs. NEN 6066 bepaalde rookdichtheid van 10-1M.

· Constructieonderdelen aan de zijde NIET grenzend aan de buitenlucht,

hebben een bijdrage tot brandvoortplanting conform NEN 6065, die

voldoet aan klasse 4.

· Constructieonderdelen aan de zijde grenzend aan de binnenlucht,

hebben een bijdrage tot brandvoortplanting conform NEN 6065,   die

voldoet aan klasse 4. Dit geldt ook voor een deur, raam en een kozijn.

· Leidingen door brandwerende constr., zodanig uitvoeren dat deze

voldoen (20, 30 of 60 min. vlgs tekening).

· Een vloer, hellingsbaan, trap en een dak hebben vlgs. NEN 1775 bepaalde

bijdrage tot brandvoorplanting die voldoet aan klasse T3.

· WBDBO constructieonderdelen van (sub)brandcompartimenten conform

NEN6069

· Kema Keur - Komo Cert. voor betreffende onderdelen.

· Binnendeuren afm. 930 x 2315mm (behalve meterkast)

· Binnendeuren uitvoeren met een minimum dagmaat van 900mm.

· Boven binnendeurkozijnen prefab gewap. betonlatei toepassen.

20 min wbdbo deur zelfsluitend

BRANDVEILIGHEID

RIOLERING

BEGLAZING

  wc = aansluiting closet ∅  110 mm

  ft = aansluiting fonteintje ∅   50 mm

  ar = aansluiting gootsteen ∅   75 mm

  wt = aansluiting wastafel ∅   75 mm

  vw = aansluiting vaatwasser ∅   75 mm

  sp = aansluiting schrobputje ∅   75 mm

stl.  = aansluiting standleiding        ∅  110 mm

MATERIALEN

· Afmetingen van funderingsconstructies, betonvloeren, stalen balken,

lateien, stalen kolommen en verankeringen volgens berekening

constructeur.

· Dilataties metselwerk vlgs. baksteen leverancier ter controle constructeur.

· Overige dilataties conform opgave constructeur.

· Wering van ratten en muizen vlgs. BB2012 Afd. 3.10 art. 3.68 t/m 3.73

· Geluidwering van de uitwendige en inwendige scheidingsconstructies

dienen te voldoen aan NEN 5077 en volgens het BB2012 Afd. 3.4 artikel 3.15

t/m 3.18

· **  Inbraakwerendheid van gevelelementen klasse W2 vlgs. NEN 5087, NEN

5088 en NEN 5096

· Meterruimten conform BB2012 Afd. 4.12 art. 4.65 t/m 4.68 en vlgs. opgave

nutsbedrijven.

· Wanden en vloeren van sanitaire ruimten uitvoeren in tegels, wanden

verdiepingshoog betegelen, plafonds in vochtbestendige plaat uitvoeren,

zie BB2012 Afd. 3.5 - Art. 3.20 t/m 3.27

· Brandwerendheid hoofddraagconstructie vlgs. voorschriften

en gelijkwaardige oplossing door sprinklerinstallatie.

· Buitenbeglazing uitvoeren in HR ++ glas (U-waarde glas + kozijn = 1,6)

· Veiligheidsbeglazing conform opgave glasleverancier

· Afmetingen en aanleg riolering vlgs. NEN 3215 EN NPR 3216

ALGEMEEN

NOODVERLICHTING

- Noodverlichting als bedoeld in het eerste tot en met vierde lid geeft binnen

  15 seconden na het uitvallen van de voorziening voor elektriciteit gedurende

  ten minste 60 minuten een op een vloer, een tredevlak of een hellingbaan

  gemeten verlichtingssterkte van ten minste 1 lux.

- Pictogrammen vlgs. NEN 6088, verlicht en aangesloten op noodstroomvoorz.

- Noodverlichtingsinstallatie conform BB2012 Afd. 6.1 art. 6.3

vluchtweg aanduiding richting (nood)uitgang

(nood)uitgang

lokatie handbrandblusser

lokatie brandslanghaspel, 30 m1 slanglengte

ruimte voorzien van noodverlichting
NV

conform Afd. 6.5 art. 6.21 BB2012

20

30 min wbdbo

30

baksteen metselwerk, wildverband

metselwerk aanhelen conform bestaand

lichte scheidingswand

metal stud of HSB-wand, Rc >= 4,5 m2.K/W

Verblijfsgebied winkelruimte

wandtegelwerk, waterdicht

vloertegelwerk, waterdicht

Gebruiksoppervlak winkelruimte

150 mm gasbeton

Bestaande toestand
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NATUURSTEEN RAAMKADER

NATUURSTEEN KADER

ZINKEN AFDEKKAP

CELLENBETON KOUDEBRUGONDERBREKING O.G.

NATUURSTEEN DORPEL

BEGLAZING BLIND GEPLAATST,

IN PASSAGE ENKEL GLAS, BUITEN DUBBEL GLAS

CONFORM ADVIES LEVERANCIER/ADVISEUR

NATUURSTEEN PLINT

NATUURSTEEN DORPEL

BEGLAZING BLIND GEPLAATST,

IN PASSAGE ENKEL GLAS,

CONFORM ADVIES LEVERANCIER/ADVISEUR

BAKSTEEN METSELWERK, WILDVERBAND
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OPBOUW HSB-WAND (BI-BU): Rc >= 4,5 M2K/W

- 15 MM GIPSPLAAT

- 18 MM OSB-PLAAT

- DAMPREMMENDE FOLIE

- SLS-HOUT WAARTUSSEN MINERALE WOL

- WATERKERENDE DAMPOPEN FOLIE

OPBOUW HSB-WAND (BI-BU): Rc >= 4,5 M2K/W

- 15 MM GIPSPLAAT

- 18 MM OSB-PLAAT

- DAMPREMMENDE FOLIE

- SLS-HOUT WAARTUSSEN MINERALE WOL

- WATERKERENDE DAMPOPEN FOLIE

GEISOLEERDE STALEN SANDWICHPANELEN

OP N.T.B. ACHTERCONSTRUCTIE

BETONSTEEN METSELWERK

BEGLAZING VERLIJMD/GEKIT

OP STALEN AANSLAG

DAKCONSTRUCTIE T.P.V. VERWIJDERDE

DAKKAP AANHELEN

CONFORM OPGAVE CONSTRUCTEUR

FUNDERING CONFORM OPGAVE CONSTRUCTEUR

BEGLAZING BLIND GEPLAATST,

IN PASSAGE ENKEL GLAS, BUITEN DUBBEL GLAS

CONFORM ADVIES LEVERANCIER/ADVISEUR

BAKSTEEN METSELWERK, WILDVERBAND

GLAZEN SYSTEEMKAP,

AFSCHOT 2°

ROLLAAG (320 MM)

OPEN STOOTVOEG

INDEKKING MET LOODVERVANGER

BA6-60D

BESTAANDE GEVEL

CONSTRUCTIE NIEUWE GEVEL CONFORM OPGAVE CONSTRUCTEUR

BESTAANDE VLOER

HOUTEN AFWERKING

CONFORM AFWERKSTAAT

7945+p

bk. LIGGER

3055+p

bk. PLAFOND
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bk. AFWERKVLOER

4000+p

bk. AFWERKVLOER
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bk. LIGGER

8970+p

bk. MUURAFDEKKER

6680+p

ok. NATUURSTEEN 

8380+p

bk. LIGGER

3200+p

bk. PLAFOND

VEILIGHEIDSGLAZEN BALUSTRADE

KOOFAFWERKING GIPSPLAAT

PLAFOND VOOR HUURDER

1
0
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Y33

BUITEN- EN BINNENKOZIJNEN

· Kema Keur - Komo Cert. voor betreffende onderdelen.

· Binnendeuren afm. 930 x 2315mm (behalve meterkast)

· Binnendeuren uitvoeren met een minimum dagmaat van 900mm.

· Boven binnendeurkozijnen prefab gewap. betonlatei toepassen.

BRANDVEILIGHEID

RIOLERING

BEGLAZING

  wc = aansluiting closet ∅  110 mm

  ft = aansluiting fonteintje ∅   50 mm

  ar = aansluiting gootsteen ∅   75 mm

  wt = aansluiting wastafel ∅   75 mm

  vw = aansluiting vaatwasser ∅   75 mm

  sp = aansluiting schrobputje ∅   75 mm

stl.  = aansluiting standleiding        ∅  110 mm

MATERIALEN

· Afmetingen van funderingsconstructies, betonvloeren, stalen balken,

lateien, stalen kolommen en verankeringen volgens berekening

constructeur.

· Dilataties metselwerk vlgs. baksteen leverancier ter controle constructeur.

· Overige dilataties conform opgave constructeur.

· Wering van ratten en muizen vlgs. BB2012 Afd. 3.10 art. 3.68 t/m 3.73

· Geluidwering van de uitwendige en inwendige scheidingsconstructies

dienen te voldoen aan NEN 5077 en volgens het BB2012 Afd. 3.4 artikel 3.15

t/m 3.18

· **  Inbraakwerendheid van gevelelementen klasse W2 vlgs. NEN 5087, NEN

5088 en NEN 5096

· Meterruimten conform BB2012 Afd. 4.12 art. 4.65 t/m 4.68 en vlgs. opgave

nutsbedrijven.

· Wanden en vloeren van sanitaire ruimten uitvoeren in tegels, wanden

verdiepingshoog betegelen, plafonds in vochtbestendige plaat uitvoeren,

zie BB2012 Afd. 3.5 - Art. 3.20 t/m 3.27

· Brandwerendheid hoofddraagconstructie vlgs. voorschriften

en gelijkwaardige oplossing door sprinklerinstallatie.

· Buitenbeglazing uitvoeren in HR ++ glas (U-waarde glas + kozijn = 1,6)

· Veiligheidsbeglazing conform opgave glasleverancier · Afmetingen en aanleg riolering vlgs. NEN 3215 EN NPR 3216

ALGEMEENNOODVERLICHTING

- Noodverlichting als bedoeld in het eerste tot en met vierde lid geeft binnen

  15 seconden na het uitvallen van de voorziening voor elektriciteit gedurende

  ten minste 60 minuten een op een vloer, een tredevlak of een hellingbaan

  gemeten verlichtingssterkte van ten minste 1 lux.

- Pictogrammen vlgs. NEN 6088, verlicht en aangesloten op noodstroomvoorz.

- Noodverlichtingsinstallatie conform BB2012 Afd. 6.1 art. 6.3

vluchtweg aanduiding richting (nood)uitgang

(nood)uitgang

lokatie handbrandblusser

lokatie brandslanghaspel, 30 m1 slanglengte

ruimte voorzien van noodverlichting
NV

baksteen metselwerk, wildverband

metselwerk aanhelen conform bestaand

lichte scheidingswand

metal stud of HSB-wand, Rc >= 4,5 m2.K/W

Verblijfsgebied winkelruimte

wandtegelwerk, waterdicht

vloertegelwerk, waterdicht

Gebruiksoppervlak winkelruimte

150 mm gasbeton

60

60 min wbdbo

rookmelder, niet ioniserend en aangesloten op lichtnet

· Bouwdeel 7 wordt voorzien van een gecertificeerde sprinklerinstallatie

conform Programma van Eisen 6617.710.016 van 19 april 2001 ten behoeve

van het Vroom & Dreesman warenhuis Muntpromenade 5/Nieuwe Markt

22, aangevuld met Nota van Aanvulling nr. 1 van 19 juni 2018.

· De brandmeldinstallatie (gedeeltelijke bewaking conform NEN 2535) en de

ontruimingsalarminstallatie (type A conform NEN 2575) worden al

aangelegd conform het Programma van Eisen dat geldt voor het gehele

winkelcentrum, maar wordt tijdelijk niet gecertificeerd. Een en ander

zoals omschreven in genoemde Nota van Aanvulling nr. 1 van 19 juni 2018

en wordt tijdelijk niet separaat gecertificeerd. De installatie wordt

voorzien van een installatie-attest.

· Brandklasse materialen conform bouwbesluit 2012, aansturingstabel 2.66

afd. 2.67 brandklasse beschermde vluchtroute klasse B

· Constructieonderdelen aan de zijde grenzend aan de binnenlucht,

hebben een vlgs. NEN 6066 bepaalde rookdichtheid van 10-1M.

· Constructieonderdelen aan de zijde NIET grenzend aan de buitenlucht,

hebben een bijdrage tot brandvoortplanting conform NEN 6065, die

voldoet aan klasse 4.

· Constructieonderdelen aan de zijde grenzend aan de binnenlucht,

hebben een bijdrage tot brandvoortplanting conform NEN 6065,   die

voldoet aan klasse 4. Dit geldt ook voor een deur, raam en een kozijn.

· Leidingen door brandwerende constr., zodanig uitvoeren dat deze

voldoen (20, 30 of 60 min. vlgs tekening).

· Een vloer, hellingsbaan, trap en een dak hebben vlgs. NEN 1775 bepaalde

bijdrage tot brandvoorplanting die voldoet aan klasse T3.

· WBDBO constructieonderdelen van (sub)brandcompartimenten conform

NEN6069

20 min wbdbo deur zelfsluitend

conform Afd. 6.5 art. 6.21 BB2012

20

30 min wbdbo

30

Bestaande toestand
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Y24 Y30

PREFAB ROLLAAG (SCALDEX ROLLAAGBEUGELS)

30 MM NATUURSTEEN AFWERKING OP

ACHTERCONSTRUCTIE CONFORM LEVERANCIER

NATUURSTEEN KADER (2-LAAGS)

ZINKEN AFDEKKAP

∅48 SPRINKLERLEIDING

SPRINKLERKOP  VERDELING N.T.B.

KABELGOOT MET 1 SCHOT: VOORZIEN VAN;

- PERSLUCHTLEIDING

- ALGEMENE ELEKTRA

- FEESTVERLICHTING

- INBRAAKALARM

- WIFI

- VERLICHTING

- NOODVERLICHTING

- BRANDMELD/ONTRUIMINGSINSTALLATIE

ZINKEN ROEVEN GEVELAFWERKING

GLAZEN SYSTEEMKAP,

AFSCHOT 2°

NATUURSTEEN RAAMDORPEL

NATUURSTEEN PLINT

NATUURSTEEN RAAMDORPEL

BEGLAZING BLIND GEPLAATST,

IN PASSAGE ENKEL GLAS, BUITEN DUBBEL GLAS

CONFORM ADVIES LEVERANCIER/ADVISEUR

NATUURSTEEN RAAMKADER

ROLLAAG (320 MM)

OPEN STOOTVOEG

INDEKKING MET LOODVERVANGER

NATUURSTEEN DORPEL NATUURSTEEN DORPEL

30 MM NATUURSTEEN AFWERKING OP

ACHTERCONSTRUCTIE CONFORM LEVERANCIER

NIEUWE FUNDERING AANBRENGEN

CONFORM OPGAVE CONSTRUCTEUR

NIEUWE FUNDERING AANBRENGEN

CONFORM OPGAVE CONSTRUCTEUR

BEGLAZING BLIND GEPLAATST,

IN PASSAGE ENKEL GLAS, BUITEN DUBBEL GLAS

CONFORM ADVIES LEVERANCIER/ADVISEUR

VEILIGHEIDSBEGLAZING BLIND GEPLAATST,

IN PASSAGE ENKEL GLAS, BUITEN DUBBEL GLAS

CONFORM ADVIES LEVERANCIER/ADVISEUR

VEILIGHEIDSBEGLAZING BLIND GEPLAATST,

IN PASSAGE ENKEL GLAS, BUITEN DUBBEL GLAS

CONFORM ADVIES LEVERANCIER/ADVISEUR

BA6-60D

18001800

BAKSTEEN METSELWERK, WILDVERBANDBAKSTEEN METSELWERK, WILDVERBAND

BAKSTEEN METSELWERK, WILDVERBAND

1800 1800

RUIMTE TUSSEN BALK EN VLOER CONSTRUCTIEF UITVULLEN
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30 MM NATUURSTEEN AFWERKING OP

ACHTERCONSTRUCTIE CONFORM LEVERANCIER

RUIMTE TUSSEN BALK EN VLOER

CONSTRUCTIEF UITVULLEN

OPBOUW HSB-WAND (BI-BU): Rc >= 4,5 M2K/W

- 15 MM GIPSPLAAT

- 18 MM OSB-PLAAT

- DAMPREMMENDE FOLIE

- SLS-HOUT WAARTUSSEN MINERALE WOL

- WATERKERENDE DAMPOPEN FOLIE

OPBOUW HSB-WAND (BI-BU): Rc >= 4,5 M2K/W

- 15 MM GIPSPLAAT

- 18 MM OSB-PLAAT

- DAMPREMMENDE FOLIE

- SLS-HOUT WAARTUSSEN MINERALE WOL

- WATERKERENDE DAMPOPEN FOLIE

OPBOUW HSB-WAND (BI-BU): Rc >= 4,5 M2K/W

- 15 MM GIPSPLAAT

- 18 MM OSB-PLAAT

- DAMPREMMENDE FOLIE

- SLS-HOUT WAARTUSSEN MINERALE WOL

- WATERKERENDE DAMPOPEN FOLIE

OPBOUW HSB-WAND (BI-BU): Rc >= 4,5 M2K/W

- 15 MM GIPSPLAAT

- 18 MM OSB-PLAAT

- DAMPREMMENDE FOLIE

- SLS-HOUT WAARTUSSEN MINERALE WOL

- WATERKERENDE DAMPOPEN FOLIE

ZINKEN AFDEKKAP

CELLENBETON KOUDEBRUGONDERBREKING O.G.

GEISOLEERDE STALEN SANDWICHPANELEN

OP N.T.B. ACHTERCONSTRUCTIE

BETONSTEEN METSELWERK

GEISOLEERDE STALEN SANDWICHPANELEN

OP N.T.B. ACHTERCONSTRUCTIE

X111
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P=0.00

bk. AFWERKVLOER

4000+p

bk. AFWERKVLOER

7280+p

bk. LIGGER

8970+p

bk. MUURAFDEKKER

6680+p

ok. NATUURSTEEN 

8380+p

bk. LIGGER

3055+p

ok. NATUURSTEEN

BUITEN- EN BINNENKOZIJNEN

· Kema Keur - Komo Cert. voor betreffende onderdelen.

· Binnendeuren afm. 930 x 2315mm (behalve meterkast)

· Binnendeuren uitvoeren met een minimum dagmaat van 900mm.

· Boven binnendeurkozijnen prefab gewap. betonlatei toepassen.

BRANDVEILIGHEID

BEGLAZING

MATERIALEN

· Buitenbeglazing uitvoeren in HR ++ glas (U-waarde glas + kozijn = 1,6)

· Veiligheidsbeglazing conform opgave glasleverancier

baksteen metselwerk, wildverband

metselwerk aanhelen conform bestaand

lichte scheidingswand

metal stud of HSB-wand, Rc >= 4,5 m2.K/W

Verblijfsgebied winkelruimte

wandtegelwerk, waterdicht

vloertegelwerk, waterdicht

Gebruiksoppervlak winkelruimte

150 mm gasbeton

60

60 min wbdbo

rookmelder, niet ioniserend en aangesloten op lichtnet

· Bouwdeel 7 wordt voorzien van een gecertificeerde sprinklerinstallatie

conform Programma van Eisen 6617.710.016 van 19 april 2001 ten behoeve

van het Vroom & Dreesman warenhuis Muntpromenade 5/Nieuwe Markt

22, aangevuld met Nota van Aanvulling nr. 1 van 19 juni 2018.

· De brandmeldinstallatie (gedeeltelijke bewaking conform NEN 2535) en de

ontruimingsalarminstallatie (type A conform NEN 2575) worden al

aangelegd conform het Programma van Eisen dat geldt voor het gehele

winkelcentrum, maar wordt tijdelijk niet gecertificeerd. Een en ander

zoals omschreven in genoemde Nota van Aanvulling nr. 1 van 19 juni 2018

en wordt tijdelijk niet separaat gecertificeerd. De installatie wordt

voorzien van een installatie-attest.

· Brandklasse materialen conform bouwbesluit 2012, aansturingstabel 2.66

afd. 2.67 brandklasse beschermde vluchtroute klasse B

· Constructieonderdelen aan de zijde grenzend aan de binnenlucht,

hebben een vlgs. NEN 6066 bepaalde rookdichtheid van 10-1M.

· Constructieonderdelen aan de zijde NIET grenzend aan de buitenlucht,

hebben een bijdrage tot brandvoortplanting conform NEN 6065, die

voldoet aan klasse 4.

· Constructieonderdelen aan de zijde grenzend aan de binnenlucht,

hebben een bijdrage tot brandvoortplanting conform NEN 6065,   die

voldoet aan klasse 4. Dit geldt ook voor een deur, raam en een kozijn.

· Leidingen door brandwerende constr., zodanig uitvoeren dat deze

voldoen (20, 30 of 60 min. vlgs tekening).

· Een vloer, hellingsbaan, trap en een dak hebben vlgs. NEN 1775 bepaalde

bijdrage tot brandvoorplanting die voldoet aan klasse T3.

· WBDBO constructieonderdelen van (sub)brandcompartimenten conform

NEN6069

20 min wbdbo deur zelfsluitend

conform Afd. 6.5 art. 6.21 BB2012

20

30 min wbdbo

30

Bestaande toestand

RIOLERING

  wc = aansluiting closet ∅  110 mm

  ft = aansluiting fonteintje ∅   50 mm

  ar = aansluiting gootsteen ∅   75 mm

  wt = aansluiting wastafel ∅   75 mm

  vw = aansluiting vaatwasser ∅   75 mm

  sp = aansluiting schrobputje ∅   75 mm

stl.  = aansluiting standleiding        ∅  110 mm

· Afmetingen van funderingsconstructies, betonvloeren, stalen balken,

lateien, stalen kolommen en verankeringen volgens berekening

constructeur.

· Dilataties metselwerk vlgs. baksteen leverancier ter controle constructeur.

· Overige dilataties conform opgave constructeur.

· Wering van ratten en muizen vlgs. BB2012 Afd. 3.10 art. 3.68 t/m 3.73

· Geluidwering van de uitwendige en inwendige scheidingsconstructies

dienen te voldoen aan NEN 5077 en volgens het BB2012 Afd. 3.4 artikel 3.15

t/m 3.18

· **  Inbraakwerendheid van gevelelementen klasse W2 vlgs. NEN 5087, NEN

5088 en NEN 5096

· Meterruimten conform BB2012 Afd. 4.12 art. 4.65 t/m 4.68 en vlgs. opgave

nutsbedrijven.

· Wanden en vloeren van sanitaire ruimten uitvoeren in tegels, wanden

verdiepingshoog betegelen, plafonds in vochtbestendige plaat uitvoeren,

zie BB2012 Afd. 3.5 - Art. 3.20 t/m 3.27

· Brandwerendheid hoofddraagconstructie vlgs. voorschriften

en gelijkwaardige oplossing door sprinklerinstallatie.

· Afmetingen en aanleg riolering vlgs. NEN 3215 EN NPR 3216

ALGEMEENNOODVERLICHTING

- Noodverlichting als bedoeld in het eerste tot en met vierde lid geeft binnen

  15 seconden na het uitvallen van de voorziening voor elektriciteit gedurende

  ten minste 60 minuten een op een vloer, een tredevlak of een hellingbaan

  gemeten verlichtingssterkte van ten minste 1 lux.

- Pictogrammen vlgs. NEN 6088, verlicht en aangesloten op noodstroomvoorz.

- Noodverlichtingsinstallatie conform BB2012 Afd. 6.1 art. 6.3

vluchtweg aanduiding richting (nood)uitgang

(nood)uitgang

lokatie handbrandblusser

lokatie brandslanghaspel, 30 m1 slanglengte

ruimte voorzien van noodverlichting
NV
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X129

NATUURSTEEN RAAMKADER

ZINKEN AFDEKKAP

VLOER AANHELEN CONFORM OPGAVE CONSTR.

VLOER AANHELEN CONFORM OPGAVE CONSTR.

NATUURSTEEN RAAMDORPEL

ROLLAAG (320 MM)

OPEN STOOTVOEG

OPEN STOOTVOEG

NATUURSTEEN AFWERKING OP

ACHTERCONSTRUCTIE CONFORM LEVERANCIER

VEILIGHEIDSBEGLAZING BLIND GEPLAATST,

IN PASSAGE ENKEL GLAS, BUITEN DUBBEL GLAS

CONFORM ADVIES LEVERANCIER/ADVISEUR

BEGLAZING BLIND GEPLAATST,

IN PASSAGE ENKEL GLAS, BUITEN DUBBEL GLAS

CONFORM ADVIES LEVERANCIER/ADVISEUR

STAALCONSTRUCTIE CONFORM OPGAVE CONSTRUCTEUR

STAALCONSTRUCTIE CONFORM OPGAVE CONSTRUCTEUR

FUNDERING CONFORM OPGAVE CONSTRUCTEUR

NATUURSTEEN RAAMDORPEL

OPBOUW HSB-WAND (BI-BU): Rc >= 4,5 M2K/W

- 15 MM GIPSPLAAT

- 18 MM OSB-PLAAT

- DAMPREMMENDE FOLIE

- SLS-HOUT WAARTUSSEN MINERALE WOL

- WATERKERENDE DAMPOPEN FOLIE

OPBOUW HSB-WAND (BI-BU): Rc >= 4,5 M2K/W

- 15 MM GIPSPLAAT

- 18 MM OSB-PLAAT

- DAMPREMMENDE FOLIE

- SLS-HOUT WAARTUSSEN MINERALE WOL

- WATERKERENDE DAMPOPEN FOLIE

GEISOLEERDE STALEN SANDWICHPANELEN

OP N.T.B. ACHTERCONSTRUCTIE

P=0.00

bk. AFWERKVLOER

4000+p

bk. AFWERKVLOER

7280+p

bk. LIGGER

bk. MUURAFDEKKER

6680+p

ok. NATUURSTEEN

8930+p

bk. LIGGER

3055+p

ok. NATUURSTEEN

P=0.00

bk. AFWERKVLOER

4000+p

bk. AFWERKVLOER

7280+p

bk. LIGGER

bk. MUURAFDEKKER

6680+p

ok. NATUURSTEEN

8930+p

bk. LIGGER

3055+p

ok. NATUURSTEEN

3
2
0

1
9
6
5

2
7
2
0

1
9
9
5

S
E
G

M
E
N

T
 
N

A
T
U

U
R

S
T
E
E
N

S
E
G

M
E
N

T
 
N

A
T
U

U
R

S
T
E
E
N

S
E
G

M
E
N

T
 
N

A
T
U

U
R

S
T
E
E
N

NATUURSTEEN RAAMKADER

ZINKEN AFDEKKAP

NATUURSTEEN RAAMDORPEL

ROLLAAG (320 MM)

OPEN STOOTVOEG

OPEN STOOTVOEG

NATUURSTEEN AFWERKING OP

ACHTERCONSTRUCTIE CONFORM LEVERANCIER

VEILIGHEIDSBEGLAZING BLIND GEPLAATST,

IN PASSAGE ENKEL GLAS, BUITEN DUBBEL GLAS

CONFORM ADVIES LEVERANCIER/ADVISEUR

BEGLAZING BLIND GEPLAATST,

IN PASSAGE ENKEL GLAS, BUITEN DUBBEL GLAS

CONFORM ADVIES LEVERANCIER/ADVISEUR

STAALCONSTRUCTIE CONFORM OPGAVE CONSTRUCTEUR

STAALCONSTRUCTIE CONFORM OPGAVE CONSTRUCTEUR

OPBOUW HSB-WAND (BI-BU): Rc >= 4,5 M2K/W

- 15 MM GIPSPLAAT

- 18 MM OSB-PLAAT

- DAMPREMMENDE FOLIE

- SLS-HOUT WAARTUSSEN MINERALE WOL

- WATERKERENDE DAMPOPEN FOLIE

X129

FUNDERING CONFORM OPGAVE CONSTRUCTEUR

NATUURSTEEN RAAMDORPEL

OPBOUW HSB-WAND (BI-BU): Rc >= 4,5 M2K/W

- 15 MM GIPSPLAAT

- 18 MM OSB-PLAAT

- DAMPREMMENDE FOLIE

- SLS-HOUT WAARTUSSEN MINERALE WOL

- WATERKERENDE DAMPOPEN FOLIE

GEISOLEERDE STALEN SANDWICHPANELEN

OP N.T.B. ACHTERCONSTRUCTIE

Y24

PREFAB ROLLAAG (SCALDEX ROLLAAGBEUGELS)

ZINKEN AFDEKKAP

ZINKEN ROEVEN GEVELAFWERKING

NATUURSTEEN RAAMDORPEL

NATUURSTEEN PLINT

NATUURSTEEN DORPEL

30 MM NATUURSTEEN AFWERKING OP

ACHTERCONSTRUCTIE CONFORM LEVERANCIER

BEGLAZING IN N.T.B. KOZIJNTYPE

NIEUWE FUNDERING AANBRENGEN

CONFORM OPGAVE CONSTRUCTEUR

ALUMINIUM PUI CONFORM AFWERKSTAAT

VEILIGHEIDSBEGLAZING,

CONFORM ADVIES LEVERANCIER/ADVISEUR

BAKSTEEN METSELWERK, WILDVERBAND

BAKSTEEN METSELWERK, WILDVERBAND

30 MM NATUURSTEEN AFWERKING OP

ACHTERCONSTRUCTIE CONFORM LEVERANCIER

OPBOUW HSB-WAND (BI-BU): Rc >= 4,5 M2K/W

- 15 MM GIPSPLAAT

- 18 MM OSB-PLAAT

- DAMPREMMENDE FOLIE

- SLS-HOUT WAARTUSSEN MINERALE WOL

- WATERKERENDE DAMPOPEN FOLIE

OPBOUW HSB-WAND (BI-BU): Rc >= 4,5 M2K/W

- 15 MM GIPSPLAAT

- 18 MM OSB-PLAAT

- DAMPREMMENDE FOLIE

- SLS-HOUT WAARTUSSEN MINERALE WOL

- WATERKERENDE DAMPOPEN FOLIE

ALUMINIUM PUI CONFORM AFWERKSTAAT

P=0.00

bk. AFWERKVLOER

4000+p

bk. AFWERKVLOER

7280+p

bk. LIGGER

8970+p

bk. MUURAFDEKKER

6650+p

ok. ROLLAAG 

8380+p

bk. LIGGER

3055+p

ok. NATUURSTEEN

BUITEN- EN BINNENKOZIJNEN

· Kema Keur - Komo Cert. voor betreffende onderdelen.

· Binnendeuren afm. 930 x 2315mm (behalve meterkast)

· Binnendeuren uitvoeren met een minimum dagmaat van 900mm.

· Boven binnendeurkozijnen prefab gewap. betonlatei toepassen.

BRANDVEILIGHEID

BEGLAZING

MATERIALEN

· Buitenbeglazing uitvoeren in HR ++ glas (U-waarde glas + kozijn = 1,6)

· Veiligheidsbeglazing conform opgave glasleverancier

baksteen metselwerk, wildverband

metselwerk aanhelen conform bestaand

lichte scheidingswand

metal stud of HSB-wand, Rc >= 4,5 m2.K/W

Verblijfsgebied winkelruimte

wandtegelwerk, waterdicht

vloertegelwerk, waterdicht

Gebruiksoppervlak winkelruimte

150 mm gasbeton

60

60 min wbdbo

rookmelder, niet ioniserend en aangesloten op lichtnet

· Bouwdeel 7 wordt voorzien van een gecertificeerde sprinklerinstallatie

conform Programma van Eisen 6617.710.016 van 19 april 2001 ten behoeve

van het Vroom & Dreesman warenhuis Muntpromenade 5/Nieuwe Markt

22, aangevuld met Nota van Aanvulling nr. 1 van 19 juni 2018.

· De brandmeldinstallatie (gedeeltelijke bewaking conform NEN 2535) en de

ontruimingsalarminstallatie (type A conform NEN 2575) worden al

aangelegd conform het Programma van Eisen dat geldt voor het gehele

winkelcentrum, maar wordt tijdelijk niet gecertificeerd. Een en ander

zoals omschreven in genoemde Nota van Aanvulling nr. 1 van 19 juni 2018

en wordt tijdelijk niet separaat gecertificeerd. De installatie wordt

voorzien van een installatie-attest.

· Brandklasse materialen conform bouwbesluit 2012, aansturingstabel 2.66

afd. 2.67 brandklasse beschermde vluchtroute klasse B

· Constructieonderdelen aan de zijde grenzend aan de binnenlucht,

hebben een vlgs. NEN 6066 bepaalde rookdichtheid van 10-1M.

· Constructieonderdelen aan de zijde NIET grenzend aan de buitenlucht,

hebben een bijdrage tot brandvoortplanting conform NEN 6065, die

voldoet aan klasse 4.

· Constructieonderdelen aan de zijde grenzend aan de binnenlucht,

hebben een bijdrage tot brandvoortplanting conform NEN 6065,   die

voldoet aan klasse 4. Dit geldt ook voor een deur, raam en een kozijn.

· Leidingen door brandwerende constr., zodanig uitvoeren dat deze

voldoen (20, 30 of 60 min. vlgs tekening).

· Een vloer, hellingsbaan, trap en een dak hebben vlgs. NEN 1775 bepaalde

bijdrage tot brandvoorplanting die voldoet aan klasse T3.

· WBDBO constructieonderdelen van (sub)brandcompartimenten conform

NEN6069

20 min wbdbo deur zelfsluitend

conform Afd. 6.5 art. 6.21 BB2012

20

30 min wbdbo

30

Bestaande toestand

RIOLERING

  wc = aansluiting closet ∅  110 mm

  ft = aansluiting fonteintje ∅   50 mm

  ar = aansluiting gootsteen ∅   75 mm

  wt = aansluiting wastafel ∅   75 mm

  vw = aansluiting vaatwasser ∅   75 mm

  sp = aansluiting schrobputje ∅   75 mm

stl.  = aansluiting standleiding        ∅  110 mm

· Afmetingen van funderingsconstructies, betonvloeren, stalen balken,

lateien, stalen kolommen en verankeringen volgens berekening

constructeur.

· Dilataties metselwerk vlgs. baksteen leverancier ter controle constructeur.

· Overige dilataties conform opgave constructeur.

· Wering van ratten en muizen vlgs. BB2012 Afd. 3.10 art. 3.68 t/m 3.73

· Geluidwering van de uitwendige en inwendige scheidingsconstructies

dienen te voldoen aan NEN 5077 en volgens het BB2012 Afd. 3.4 artikel 3.15

t/m 3.18

· **  Inbraakwerendheid van gevelelementen klasse W2 vlgs. NEN 5087, NEN

5088 en NEN 5096

· Meterruimten conform BB2012 Afd. 4.12 art. 4.65 t/m 4.68 en vlgs. opgave

nutsbedrijven.

· Wanden en vloeren van sanitaire ruimten uitvoeren in tegels, wanden

verdiepingshoog betegelen, plafonds in vochtbestendige plaat uitvoeren,

zie BB2012 Afd. 3.5 - Art. 3.20 t/m 3.27

· Brandwerendheid hoofddraagconstructie vlgs. voorschriften

en gelijkwaardige oplossing door sprinklerinstallatie.

· Afmetingen en aanleg riolering vlgs. NEN 3215 EN NPR 3216

ALGEMEENNOODVERLICHTING

- Noodverlichting als bedoeld in het eerste tot en met vierde lid geeft binnen

  15 seconden na het uitvallen van de voorziening voor elektriciteit gedurende

  ten minste 60 minuten een op een vloer, een tredevlak of een hellingbaan

  gemeten verlichtingssterkte van ten minste 1 lux.

- Pictogrammen vlgs. NEN 6088, verlicht en aangesloten op noodstroomvoorz.

- Noodverlichtingsinstallatie conform BB2012 Afd. 6.1 art. 6.3

vluchtweg aanduiding richting (nood)uitgang

(nood)uitgang

lokatie handbrandblusser

lokatie brandslanghaspel, 30 m1 slanglengte

ruimte voorzien van noodverlichting
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BUITEN- EN BINNENKOZIJNEN

· Kema Keur - Komo Cert. voor betreffende onderdelen.

· Binnendeuren afm. 930 x 2315mm (behalve meterkast)

· Binnendeuren uitvoeren met een minimum dagmaat van 900mm.

· Boven binnendeurkozijnen prefab gewap. betonlatei toepassen.

BRANDVEILIGHEID

BEGLAZING

MATERIALEN

· Buitenbeglazing uitvoeren in HR ++ glas (U-waarde glas + kozijn = 1,6)

· Veiligheidsbeglazing conform opgave glasleverancier

baksteen metselwerk, wildverband

metselwerk aanhelen conform bestaand

lichte scheidingswand

metal stud of HSB-wand, Rc >= 4,5 m2.K/W

Verblijfsgebied winkelruimte

wandtegelwerk, waterdicht

vloertegelwerk, waterdicht

Gebruiksoppervlak winkelruimte

150 mm gasbeton

60

60 min wbdbo

rookmelder, niet ioniserend en aangesloten op lichtnet

· Bouwdeel 7 wordt voorzien van een gecertificeerde sprinklerinstallatie

conform Programma van Eisen 6617.710.016 van 19 april 2001 ten behoeve

van het Vroom & Dreesman warenhuis Muntpromenade 5/Nieuwe Markt

22, aangevuld met Nota van Aanvulling nr. 1 van 19 juni 2018.

· De brandmeldinstallatie (gedeeltelijke bewaking conform NEN 2535) en de

ontruimingsalarminstallatie (type A conform NEN 2575) worden al

aangelegd conform het Programma van Eisen dat geldt voor het gehele

winkelcentrum, maar wordt tijdelijk niet gecertificeerd. Een en ander

zoals omschreven in genoemde Nota van Aanvulling nr. 1 van 19 juni 2018

en wordt tijdelijk niet separaat gecertificeerd. De installatie wordt

voorzien van een installatie-attest.

· Brandklasse materialen conform bouwbesluit 2012, aansturingstabel 2.66

afd. 2.67 brandklasse beschermde vluchtroute klasse B

· Constructieonderdelen aan de zijde grenzend aan de binnenlucht,

hebben een vlgs. NEN 6066 bepaalde rookdichtheid van 10-1M.

· Constructieonderdelen aan de zijde NIET grenzend aan de buitenlucht,

hebben een bijdrage tot brandvoortplanting conform NEN 6065, die

voldoet aan klasse 4.

· Constructieonderdelen aan de zijde grenzend aan de binnenlucht,

hebben een bijdrage tot brandvoortplanting conform NEN 6065,   die

voldoet aan klasse 4. Dit geldt ook voor een deur, raam en een kozijn.

· Leidingen door brandwerende constr., zodanig uitvoeren dat deze

voldoen (20, 30 of 60 min. vlgs tekening).

· Een vloer, hellingsbaan, trap en een dak hebben vlgs. NEN 1775 bepaalde

bijdrage tot brandvoorplanting die voldoet aan klasse T3.

· WBDBO constructieonderdelen van (sub)brandcompartimenten conform

NEN6069

20 min wbdbo deur zelfsluitend

conform Afd. 6.5 art. 6.21 BB2012

20

30 min wbdbo

30

Bestaande toestand

RIOLERING

  wc = aansluiting closet ∅  110 mm

  ft = aansluiting fonteintje ∅   50 mm

  ar = aansluiting gootsteen ∅   75 mm

  wt = aansluiting wastafel ∅   75 mm

  vw = aansluiting vaatwasser ∅   75 mm

  sp = aansluiting schrobputje ∅   75 mm

stl.  = aansluiting standleiding        ∅  110 mm

· Afmetingen van funderingsconstructies, betonvloeren, stalen balken,

lateien, stalen kolommen en verankeringen volgens berekening

constructeur.

· Dilataties metselwerk vlgs. baksteen leverancier ter controle constructeur.

· Overige dilataties conform opgave constructeur.

· Wering van ratten en muizen vlgs. BB2012 Afd. 3.10 art. 3.68 t/m 3.73

· Geluidwering van de uitwendige en inwendige scheidingsconstructies

dienen te voldoen aan NEN 5077 en volgens het BB2012 Afd. 3.4 artikel 3.15

t/m 3.18

· **  Inbraakwerendheid van gevelelementen klasse W2 vlgs. NEN 5087, NEN

5088 en NEN 5096

· Meterruimten conform BB2012 Afd. 4.12 art. 4.65 t/m 4.68 en vlgs. opgave

nutsbedrijven.

· Wanden en vloeren van sanitaire ruimten uitvoeren in tegels, wanden

verdiepingshoog betegelen, plafonds in vochtbestendige plaat uitvoeren,

zie BB2012 Afd. 3.5 - Art. 3.20 t/m 3.27

· Brandwerendheid hoofddraagconstructie vlgs. voorschriften

en gelijkwaardige oplossing door sprinklerinstallatie.

· Afmetingen en aanleg riolering vlgs. NEN 3215 EN NPR 3216

ALGEMEENNOODVERLICHTING

- Noodverlichting als bedoeld in het eerste tot en met vierde lid geeft binnen

  15 seconden na het uitvallen van de voorziening voor elektriciteit gedurende

  ten minste 60 minuten een op een vloer, een tredevlak of een hellingbaan

  gemeten verlichtingssterkte van ten minste 1 lux.

- Pictogrammen vlgs. NEN 6088, verlicht en aangesloten op noodstroomvoorz.

- Noodverlichtingsinstallatie conform BB2012 Afd. 6.1 art. 6.3

vluchtweg aanduiding richting (nood)uitgang

(nood)uitgang

lokatie handbrandblusser

lokatie brandslanghaspel, 30 m1 slanglengte

ruimte voorzien van noodverlichting
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CONSTRCUTEUR/LEVERANCIER
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CONSTRCUTEUR/LEVERANCIER
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KLEUR CONFORM AFWERKSTAAT
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NATUURSTEEN
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60

BUITEN- EN BINNENKOZIJNEN

60 min wbdbo

rookmelder, niet ioniserend en aangesloten op lichtnet

· Bouwdeel 7 wordt voorzien van een gecertificeerde sprinklerinstallatie

conform Programma van Eisen 6617.710.016 van 19 april 2001 ten behoeve

van het Vroom & Dreesman warenhuis Muntpromenade 5/Nieuwe Markt

22, aangevuld met Nota van Aanvulling nr. 1 van 19 juni 2018.

· De brandmeldinstallatie (gedeeltelijke bewaking conform NEN 2535) en de

ontruimingsalarminstallatie (type A conform NEN 2575) worden al

aangelegd conform het Programma van Eisen dat geldt voor het gehele

winkelcentrum, maar wordt tijdelijk niet gecertificeerd. Een en ander

zoals omschreven in genoemde Nota van Aanvulling nr. 1 van 19 juni 2018

en wordt tijdelijk niet separaat gecertificeerd. De installatie wordt

voorzien van een installatie-attest.

· Brandklasse materialen conform bouwbesluit 2012, aansturingstabel 2.66

afd. 2.67 brandklasse beschermde vluchtroute klasse B

· Constructieonderdelen aan de zijde grenzend aan de binnenlucht,

hebben een vlgs. NEN 6066 bepaalde rookdichtheid van 10-1M.

· Constructieonderdelen aan de zijde NIET grenzend aan de buitenlucht,

hebben een bijdrage tot brandvoortplanting conform NEN 6065, die

voldoet aan klasse 4.

· Constructieonderdelen aan de zijde grenzend aan de binnenlucht,

hebben een bijdrage tot brandvoortplanting conform NEN 6065,   die

voldoet aan klasse 4. Dit geldt ook voor een deur, raam en een kozijn.

· Leidingen door brandwerende constr., zodanig uitvoeren dat deze

voldoen (20, 30 of 60 min. vlgs tekening).

· Een vloer, hellingsbaan, trap en een dak hebben vlgs. NEN 1775 bepaalde

bijdrage tot brandvoorplanting die voldoet aan klasse T3.

· WBDBO constructieonderdelen van (sub)brandcompartimenten conform

NEN6069

· Kema Keur - Komo Cert. voor betreffende onderdelen.

· Binnendeuren afm. 930 x 2315mm (behalve meterkast)

· Binnendeuren uitvoeren met een minimum dagmaat van 900mm.

· Boven binnendeurkozijnen prefab gewap. betonlatei toepassen.

20 min wbdbo deur zelfsluitend

BRANDVEILIGHEID

RIOLERING

BEGLAZING

  wc = aansluiting closet ∅  110 mm

  ft = aansluiting fonteintje ∅   50 mm

  ar = aansluiting gootsteen ∅   75 mm

  wt = aansluiting wastafel ∅   75 mm

  vw = aansluiting vaatwasser ∅   75 mm

  sp = aansluiting schrobputje ∅   75 mm

stl.  = aansluiting standleiding        ∅  110 mm

MATERIALEN

· Afmetingen van funderingsconstructies, betonvloeren, stalen balken,

lateien, stalen kolommen en verankeringen volgens berekening

constructeur.

· Dilataties metselwerk vlgs. baksteen leverancier ter controle constructeur.

· Overige dilataties conform opgave constructeur.

· Wering van ratten en muizen vlgs. BB2012 Afd. 3.10 art. 3.68 t/m 3.73

· Geluidwering van de uitwendige en inwendige scheidingsconstructies

dienen te voldoen aan NEN 5077 en volgens het BB2012 Afd. 3.4 artikel 3.15

t/m 3.18

· **  Inbraakwerendheid van gevelelementen klasse W2 vlgs. NEN 5087, NEN

5088 en NEN 5096

· Meterruimten conform BB2012 Afd. 4.12 art. 4.65 t/m 4.68 en vlgs. opgave

nutsbedrijven.

· Wanden en vloeren van sanitaire ruimten uitvoeren in tegels, wanden

verdiepingshoog betegelen, plafonds in vochtbestendige plaat uitvoeren,

zie BB2012 Afd. 3.5 - Art. 3.20 t/m 3.27

· Brandwerendheid hoofddraagconstructie vlgs. voorschriften

en gelijkwaardige oplossing door sprinklerinstallatie.

· Buitenbeglazing uitvoeren in HR ++ glas (U-waarde glas + kozijn = 1,6)

· Veiligheidsbeglazing conform opgave glasleverancier

· Afmetingen en aanleg riolering vlgs. NEN 3215 EN NPR 3216

ALGEMEEN

NOODVERLICHTING

- Noodverlichting als bedoeld in het eerste tot en met vierde lid geeft binnen

  15 seconden na het uitvallen van de voorziening voor elektriciteit gedurende

  ten minste 60 minuten een op een vloer, een tredevlak of een hellingbaan

  gemeten verlichtingssterkte van ten minste 1 lux.

- Pictogrammen vlgs. NEN 6088, verlicht en aangesloten op noodstroomvoorz.

- Noodverlichtingsinstallatie conform BB2012 Afd. 6.1 art. 6.3

vluchtweg aanduiding richting (nood)uitgang

(nood)uitgang

lokatie handbrandblusser

lokatie brandslanghaspel, 30 m1 slanglengte

ruimte voorzien van noodverlichting
NV

conform Afd. 6.5 art. 6.21 BB2012

20

30 min wbdbo

30

baksteen metselwerk, wildverband

metselwerk aanhelen conform bestaand

lichte scheidingswand

metal stud of HSB-wand, Rc >= 4,5 m2.K/W

Verblijfsgebied winkelruimte

wandtegelwerk, waterdicht

vloertegelwerk, waterdicht

Gebruiksoppervlak winkelruimte

150 mm gasbeton

Bestaande toestand
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Formaat A0 (841X1189mm)

Schaal 1:20

Status AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING

Referentie 16.205_OV.dwg

SIGN

Type Losse letters

Verlichting LED of neon (eventueel)

Situering Boven entreedeur winkelunit

Aantal Gelijk aan aantal entreedeuren

Positie Voorzijde gelijk met bovenliggende natuursteen band

Bevestiging Aan bovenliggende natuursteen band

Hoogte 450mm (maximaal)

Breedte 1700mm (maximaal)

Hoogte 600mm

Lengte 600mm

Dikte 100mm

Bevestiging Blind

Aantal 1 per winkelunit

HAAKSE SIGNING

SIGNING

1700

4
5

0

SIGN

Type Losse letters

Verlichting LED of neon (eventueel)

Situering Boven entreedeur winkelunit

Aantal Gelijk aan aantal entreedeuren

Bevestiging Blind

Hoogte 600mm (maximaal)

Breedte 1820mm (maximaal)

Positie Voorzijde gelijk met aangrenzend metselwerk

Hoogte 600mm

Lengte 600mm

Dikte 100mm

Bevestiging Blind

Aantal 1 per winkelunit

HAAKSE SIGNING

SIGNING

BOUWDEEL 7 (ZUIDGEVEL, NIEUWE MARKT)BOUWDEEL 6 ( OOSTGEVEL, NIEUWE MARKT)

1820

6
0

0

SIGN

Type Losse letters

Verlichting LED of neon (eventueel)

Situering Boven entreedeur winkelunit

Aantal Gelijk aan aantal entreedeuren

Bevestiging Blind

Hoogte 600mm (maximaal)

Breedte 1820mm (maximaal)

Positie 30mm voor achterliggend metselwerk

Hoogte 600mm

Lengte 600mm

Dikte 100mm

Bevestiging Blind

Aantal 1 per winkelunit

HAAKSE SIGNING

SIGNING

BOUWDEEL 7 (ZUIDGEVEL, NIEUWE MARKT)

1820

6
0

0
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X129

Y30
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Y24

BELENDING

NIEUWE OOSTGEVEL NIEUWE MARKT

X111X114X117X120X123X126X129

B

****** ** **

X111X114X117X120X123X126X129

8970+p

bk. ZINKEN DAKRAND

P=0.00

bk. AFWERKVLOER

4000+p

bk. AFWERKVLOER

X132X135

X138X141X143X146X149X152

BH

7770+p

ok. ZINKEN DAKRAND

6650+p

ok. ROLLAAG

3055+p

ok. NATUURSTEEN

Y18 Y30 Y33 Y36Y21 Y24 Y27 Y39 Y42 Y45 Y48 Y51 Y54 Y57 Y60 Y63 Y66Y15

8970+p

bk. MUURAFDEKKER

P=0.00

bk. AFWERKVLOER

4000+p

bk. AFWERKVLOER

8970+p

bk. ZINKEN DAKRAND

P=0.00

bk. AFWERKVLOER

4000+p

bk. AFWERKVLOER

B
E
L
E
N

D
I
N

G

NIEUWE NOORDGEVEL NIEUWE MARKT

CD

F

G

**
**

**

**

muntpassage

7770+p

ok. VOORZIJDE LUIFEL

7770+p

ok. ZINKEN DAKRAND

6650+p

ok. ROLLAAG

3055+p

ok. NATUURSTEEN

6680+p

ok. NATUURSTEEN

3055+p

ok. NATUURSTEEN

60

BUITEN- EN BINNENKOZIJNEN

60 min wbdbo

rookmelder, niet ioniserend en aangesloten op lichtnet

· Bouwdeel 7 wordt voorzien van een gecertificeerde sprinklerinstallatie

conform Programma van Eisen 6617.710.016 van 19 april 2001 ten behoeve

van het Vroom & Dreesman warenhuis Muntpromenade 5/Nieuwe Markt

22, aangevuld met Nota van Aanvulling nr. 1 van 19 juni 2018.

· De brandmeldinstallatie (gedeeltelijke bewaking conform NEN 2535) en de

ontruimingsalarminstallatie (type A conform NEN 2575) worden al

aangelegd conform het Programma van Eisen dat geldt voor het gehele

winkelcentrum, maar wordt tijdelijk niet gecertificeerd. Een en ander

zoals omschreven in genoemde Nota van Aanvulling nr. 1 van 19 juni 2018

en wordt tijdelijk niet separaat gecertificeerd. De installatie wordt

voorzien van een installatie-attest.

· Brandklasse materialen conform bouwbesluit 2012, aansturingstabel 2.66

afd. 2.67 brandklasse beschermde vluchtroute klasse B

· Constructieonderdelen aan de zijde grenzend aan de binnenlucht,

hebben een vlgs. NEN 6066 bepaalde rookdichtheid van 10-1M.

· Constructieonderdelen aan de zijde NIET grenzend aan de buitenlucht,

hebben een bijdrage tot brandvoortplanting conform NEN 6065, die

voldoet aan klasse 4.

· Constructieonderdelen aan de zijde grenzend aan de binnenlucht,

hebben een bijdrage tot brandvoortplanting conform NEN 6065,   die

voldoet aan klasse 4. Dit geldt ook voor een deur, raam en een kozijn.

· Leidingen door brandwerende constr., zodanig uitvoeren dat deze

voldoen (20, 30 of 60 min. vlgs tekening).

· Een vloer, hellingsbaan, trap en een dak hebben vlgs. NEN 1775 bepaalde

bijdrage tot brandvoorplanting die voldoet aan klasse T3.

· WBDBO constructieonderdelen van (sub)brandcompartimenten conform

NEN6069

· Kema Keur - Komo Cert. voor betreffende onderdelen.

· Binnendeuren afm. 930 x 2315mm (behalve meterkast)

· Binnendeuren uitvoeren met een minimum dagmaat van 900mm.

· Boven binnendeurkozijnen prefab gewap. betonlatei toepassen.

20 min wbdbo deur zelfsluitend

BRANDVEILIGHEID

BEGLAZING

· Buitenbeglazing uitvoeren in HR ++ glas (U-waarde glas + kozijn = 1,6)

· Veiligheidsbeglazing conform opgave glasleverancier

20

30 min wbdbo

30

Bestaande toestand

  ar = aansluiting gootsteen ∅   75 mm

  sp = aansluiting schrobputje ∅   75 mm

· Afmetingen van funderingsconstructies, betonvloeren, stalen balken,

lateien, stalen kolommen en verankeringen volgens berekening

constructeur.

· Dilataties metselwerk vlgs. baksteen leverancier ter controle constructeur.

· Overige dilataties conform opgave constructeur.

· Wering van ratten en muizen vlgs. BB2012 Afd. 3.10 art. 3.68 t/m 3.73

· Geluidwering van de uitwendige en inwendige scheidingsconstructies

dienen te voldoen aan NEN 5077 en volgens het BB2012 Afd. 3.4 artikel 3.15

t/m 3.18

· **  Inbraakwerendheid van gevelelementen klasse W2 vlgs. NEN 5087, NEN

5088 en NEN 5096

· Meterruimten conform BB2012 Afd. 4.12 art. 4.65 t/m 4.68 en vlgs. opgave

nutsbedrijven.

· Wanden en vloeren van sanitaire ruimten uitvoeren in tegels, wanden

verdiepingshoog betegelen, plafonds in vochtbestendige plaat uitvoeren,

zie BB2012 Afd. 3.5 - Art. 3.20 t/m 3.27

· Brandwerendheid hoofddraagconstructie vlgs. voorschriften

ALGEMEEN

DEDR IE

A R C H I T E C T E N
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DET.9

DET.10

DET.12

DET.11

DET.9

ZINKEN AFDEKKAP

KLEUR CONFORM AFWERKSTAAT

BAKSTEEN METSELWERK,

WILDVERBAND

KLEUR CONFORM AFWERKSTAAT

NATUURSTEEN

KLEUR CONFORM AFWERKSTAAT

NATUURSTEEN

KLEUR CONFORM AFWERKSTAAT

STAALCONSTRCUCTIE GLASKAP

CONFORM OPGAVE

CONSTRCUTEUR/LEVERANCIER

NATUURSTEEN

KLEUR CONFORM AFWERKSTAAT

DAKOPBOUW ONGEWIJZIGD

BALUSTRADE ONGEWIJZIGD

BAKSTEEN METSELWERK,

WILDVERBAND

KLEUR CONFORM AFWERKSTAAT

ZINKEN ROEVENAFWERKING

KLEUR CONFORM AFWERKSTAAT

BAKSTEEN METSELWERK,

WILDVERBAND

KLEUR CONFORM AFWERKSTAAT

BAKSTEEN METSELWERK,

WILDVERBAND

KLEUR CONFORM AFWERKSTAAT DAKOPBOUW ONGEWIJZIGD

BALUSTRADE ONGEWIJZIGD

NATUURSTEEN

KLEUR CONFORM AFWERKSTAAT

ALUMINIUM DEURKOZIJNEN

KLEUR EN TYPE CONFORM AFWERKSTAAT

NATUURSTEEN

KLEUR CONFORM AFWERKSTAAT

NATUURSTEEN

KLEUR CONFORM AFWERKSTAAT

ALUMINIUM KOZIJNEN

KLEUR EN TYPE CONFORM AFWERKSTAAT

GLAS BLIND GEPLAATST IN

VERDEKT U-PROFIEL

SIGNING

CONFORM RECLAMERICHTLIJNEN (ZIE OV.205)

NAAMSAANDUIDING

LETTERTYPE & AFWERKING N.T.B.

SIGNING

CONFORM RECLAMERICHTLIJNEN (ZIE OV.205)

SIGNING

CONFORM RECLAMERICHTLIJNEN (ZIE OV.205)

DET.5a DET.5b

DET.4
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TEKENINGENLIJST AANVULLING OMGEVINGSVERGUNNING

project:  Muntpassage Weert
dossier: 16.205
datum:     24-8-2018

nummer omschrijving bestandsnaam formaat schaal datum status

FASE.1## Plattegronden

OV.100 BG totaal en kadastrale situatie - NIEUW 841x1600 1:200 24-8-2018 DEF
BT.101 Begane grond totaal - BESTAAND 841x1600 1:200 24-8-2018 DEF
BT.102 Verdieping totaal - BESTAAND 841x1600 1:200 24-8-2018 DEF
BT.103 Begane grond (bouwdelen 7 en 10) - BESTAAND A0 1:100 24-8-2018 DEF
BT.104 Begane grond (bouwdelen 6 en 10) - BESTAAND A0 1:100 24-8-2018 DEF
BT.105 Verdieping (bouwdelen 7 en 10) - BESTAAND A0 1:100 24-8-2018 DEF
BT.106 Verdieping (bouwdelen 6 en 10) - BESTAAND A0 1:100 24-8-2018 DEF
BT.107 Dak (bouwdelen 7 en 10) - BESTAAND A0 1:100 24-8-2018 DEF
BT.108 Dak (bouwdelen 6 en 10) - BESTAAND A0 1:100 24-8-2018 DEF
OV.109 Begane grond totaal - NIEUW 841x1600 1:200 24-8-2018 DEF
OV.110 Verdieping totaal - NIEUW 841x1600 1:200 24-8-2018 DEF
OV.111 Begane grond (bouwdelen 7 en 10) - NIEUW A0 1:100 24-8-2018 DEF
OV.112 Begane grond (bouwdelen 6 en 10) - NIEUW A0 1:100 24-8-2018 DEF
OV.113 Verdieping 01 (bouwdelen 7 en 10) - NIEUW A0 1:100 24-8-2018 DEF
OV.114 Verdieping 01 (bouwdelen 6 en 10) - NIEUW A0 1:100 24-8-2018 DEF
OV.115 Dakaanzicht (bouwdelen 7 en 10) - NIEUW A0 1:100 24-8-2018 DEF
OV.116 Dakaanzicht (bouwdelen 6 en 10) - NIEUW A0 1:100 24-8-2018 DEF
OV.117 Slooptekening BG (bouwdelen 7 en 10) A0 1:100 24-8-2018 DEF
OV.118 Slooptekening BG (bouwdelen 6 en 10) A0 1:100 24-8-2018 DEF
OV.119 Slooptekening VD (bouwdelen 6, 7 en 10) A0 1:100 24-8-2018 DEF
OV.120 Slooptekening DAK (bouwdelen 6, 7 en 10) A0 1:100 24-8-2018 DEF

FASE.2## Doorsnedes

OV.201 Doorsnede A-A A0 1:20 24-8-2018 DEF
OV.202 Doorsnede B-B A0 1:20 24-8-2018 DEF
OV.203 Doorsnede C-C, D-D en H-H A0 1:20 24-8-2018 DEF
OV.204 Doorsnede F-F en G-G 841x1600 1:20 24-8-2018 DEF
OV.205 Reclamerichtlijnen A0 1:20 24-8-2018 DEF

FASE.3## Aanzichten

BT.301 Gevelaanzichten bouwdelen 6 & 7 - BESTAAND A0 1:100 24-8-2018 DEF
OV.302 Gevelaanzichten bouwdelen 6 & 7 - NIEUW 841x1600 1:50 24-8-2018 DEF

FASE.4## Fragmenten

FASE.5## Details
OV.501 DETAIL 01 A1 1:5 24-8-2018 DEF
OV.502 DETAILS 02-03 A1 1:5 24-8-2018 DEF
OV.503 DETAILS 04-05 A1 1:5 24-8-2018 DEF
OV.504 DETAIL 06 A1 1:5 24-8-2018 DEF
OV.505 DETAIL 07-09 A1 1:5 24-8-2018 DEF
OV.506 DETAIL 10-12 A1 1:5 24-8-2018 DEF
OV.507 DETAIL 13-15 A1 1:5 24-8-2018 DEF
OV.508 DETAIL 16-18 A1 1:5 24-8-2018 DEF
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