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Milieutechnisch Adviesbureau Heel BV beschikt over de volgende certificaten:

NEN-EN-ISO 9001: 2008 nr. EC-KWA-01453, VCA** nr. EC-VCA-20321, Monsterneming voor
partijkeuringen protocollen 1001 en 1002 nr. EC-SIK-10049, Veldwerk bij milieuhygiénisch
bodemonderzoek protocollen 2001, 2002, 2003 en 2018 nr. EC-SIK-20307, Milieukundige begeleiding
van (water)bodemsanering, ingrepen in de waterbodem en nazorg protocollen 6001 en 6003 nr. EC-
SIK-60066 en SCA Procescertificaat voor asbestinventarisatie volgens SC-540 nr. 07-D070088. In §
1.3 staat beschreven welke certificering van toepassing is op de werkzaamheden beschreven in dit
rapport.

Niets uit deze uitgave mag vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk,

fotokopie, microfiim of anderszins zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van de
opdrachtgever.
046WRT/17/R1 Verkennend bodemonderzoek Centrum Noord te Weert



Milieutechnisch Adviesbureau Heel BV I@’

AA

INHOUDSOPGAVE

I 1 = 1 | 1
1.1 AaNIidiNg ONAEIZOEK.........uuuiiiiiiiiiiiiiitie e nnnne 1
1.2 ONAEIrZOEKSAOEI .......cooiiiiii e e 1
1.3 Waarborg en geldigheid ..o 1
1.4 Opbouw van het rapport........ooooiii e e 1

2  VOORONDERZOEK.........ccoiiiiiiiiiiiiiisis s s s s s s s s s s s s s s s ssss s s s s assssssssssssssnnnns 2
2.1 Situering oNAErzOEKSIOCALIE ..........uuuuuuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieieieeeaeeeeeeeeeaeeeeeeeeeeeeeesseennnnnnnes 2
2.2  Bodemkundige, geologische en geohydrologische gegevens............ccccccvvvvviiinnnnns 2
2.3 DOSSIErONAEIZOEK ......ccevenieiiiii e et 3
2.3.1 MilIEUVEIGUNNINGEN ..ottt e e e e e ettt e e e e e e e e eeeen e e e e aeeeeeennnnnnns 3
2.3.2 Boven- en/of ondergrondse brandstoftanks............cccccovviiiiiiiiiiieiiciee e, 3
2.3.3 Voorgaand (bodem)oNderzoek...........ccooeeiieiiiiiieii e 3
2.3.4 ASDEST ..o 7
2.4 Historische besChrijVing........ccooiiiiiii e e 7
2.5 VeldiNSPECHE .. ..o 7

3 HYPOTHESE EN ONDERZOEKSOPZET .......ccooiiiiniirirsnsssssssssssssssss s 8
3.1 HYPOINESE ..o 8
3.2  Onderzoeksopzet bodemonderzoek............coooviiiiiiiiiiiiii e 8

4 VELD- EN LABORATORIUMONDERZOEK...........cccttiiiiiimiimimnnsnssssssssssssssssssssssssssssssnnes 9
7 S V1 (o (o] aTo [T 4o =] QPP 9
4.2  Laboratoriumonderzoek grond ...........cccooiiiiiiiiiiiiiii e 10

5 RESULATEN EN INTERPRETATIE ... 11
5.1 TOCISINGSKAAEN.......coiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiee e 11
5.2  Analyseresultaten grond.............coooiiiiiiiiiiii i 11
5.3 Bespreking analyseresultaten .............cccoooiiiiiiiiiiiii e 13
5.4  Toetsing van de onderzoekshypothese ............ccccvvviiiiiiiiiiiiiiiiiii 13

6 SAMENVATTING EN CONCLUSIES...........ccooiinssssssss s 14

BIJLAGEN

1 Topografische kaart

2 Kadastrale ligging

3 Luchtfoto’s

4  Situatieschets met boorpunten

5 Profielbeschrijvingen

6 Toetsing resultaten grond aan achtergrond- en interventiewaarden

7  Toetsing resultaten grond aan bodemfunctieklassen

8 Laboratoriumcertificaten

9 Locatiefoto’s

10 Gegevens vooronderzoek

11 Afkortingen, termen, normen, toetsingskader

046WRT/17/R1 Verkennend bodemonderzoek Centrum Noord te Weert



Milieutechnisch Adviesbureau Heel BV @
AYA

1 INLEIDING
1.1 Aanleiding onderzoek

In opdracht van de gemeente Weert is door Milieutechnisch Adviesbureau Heel BV (MAH BV)
een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd voor een aantal kavels (1 t/m 6) gelegen in het
gebied Centrum Noord te Weert. De kavels maken onderdeel uit van een bedrijventerrein. In
overleg met de opdrachtgever zijn de onderzoeksresultaten van kavel 5 en 6 (zuidoostelijk
deel gebied) niet in voorliggende rapportage opgenomen. Deze zullen op een later tijdstip in
een separate rapportage worden opgenomen.

Aanleiding voor het onderzoek vormt de voorgenomen eigendomsoverdracht en/of bebouwing
van de onderzoekslocatie.

1.2 Onderzoeksdoel

Het doel van het verkennend bodemonderzoek is aan te tonen dat de grond redelijkerwijs
gesproken geen verontreinigingen bevatten die schadelijk kunnen zijn voor de
volksgezondheid en/of milieu in het algemeen en zodoende enige beperking of belemmering
kunnen vormen ten aanzien van de voorgenomen eigendomsoverdracht en/of bebouwing.

1.3  Waarborg en geldigheid

Het veldwerk is uitgevoerd onder certificaat EC-SIK-20307 “Veldwerk bij milieuhygiénisch
bodemonderzoek (vigerende versie) en conform VKB protocol 2001 ‘Plaatsen van
handboringen en peilbuizen, maken van boorbeschrijvingen het nemen van grondmonsters en
waterpassen’ (vigerende versie).

Aangezien de onderzoekslocatie geen eigendom is van MAH BV of de overige aan deze
bedrijven gelieerde ondernemingen binnen de holding Bloem Beheer BV wordt voldaan aan
de eisen van onafhankelijkheid uit de BRL 2000.

Dit bodemonderzoek is door MAH BV met de grootste zorg en conform de vigerende richtlijnen
uitgevoerd. Desondanks kunnen de onderzoeksresultaten afwijkingen vertonen met de
werkelijke situatie aangezien de resultaten een momentopname zijn en onderhevig kunnen
zijn aan veranderingen als gevolg van biologische, chemische en/of fysische processen in de
bodem.

1.4 Opbouw van het rapport

In hoofdstuk 2 worden de resultaten van het vooronderzoek beschreven. Op basis van de
resultaten van het vooronderzoek wordt in hoofdstuk 3 de onderzoekshypothese en de daarbij te
hanteren onderzoeksopzet vastgesteld. Hoofdstuk 4 beschrifft het veld- en
laboratoriumonderzoek. Vervolgens worden in hoofdstuk 5 de resultaten uiteengezet van het
veld- en laboratoriumonderzoek en wordt de onderzoekshypothese getoetst. Tenslotte worden in
hoofdstuk 6 de conclusies en aanbevelingen genoemd.
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2 VOORONDERZOEK
21 Situering onderzoekslocatie

De onderzoekslocatie bestaat uit zes kavels welke zijn gelegen in het noordwestelijk deel van
de kern Weert. In de directe omgeving van de onderzoekslocatie zijn kantoorpanden,
woningen, de Zuid-Willemsvaart en openbaar groen gelegen. De onderzoekslocatie is ten
noorden van Oude Suffolkweg, ten westen van de Schepenlaan en ten zuiden van de
Schoutlaan gesitueerd. De onderzoekslocatie bestaat uit diverse braakliggende percelen
welke begroeid zijn met gras en waarop zich enkele bomen en of struiken bevinden. Luchtfoto’s
van de onderzoekslocatie zijn opgenomen in bijlage 3.

In bijlage 1 is de geografische ligging van de onderzoekslocatie opgenomen. De codrdinaten
in het centrum van de kavels 1 t/m 4 zijn globaal: X = 176.785 en Y = 363.226. In het centrum
van de kavels 5 en 6 zijn de cooérdinaten globaal: X = 176.988 en Y = 363.219. Kadastraal
staan de kavels 1 t/m 4 bekend onder de gemeente Weert, sectie N, perceelnummers 6190
en 5915 (beide gedeeltelijk). De kavels 5 en 6 staan kadastraal bekend onder Weert, sectie
N, perceelnummers (volledig) 1619, 1623, 1626, 1628, 2263, 3116, 3117, gedeeltelijk 5645,
5915 en sectie C perceelnummer 3000. Een overzichtstekening van de kadastrale ligging is
opgenomen in bijlage 2.

De oppervlakte van de kavels 1 t/m 4 bedraagt circa 21.933 m? en de oppervlakte van de
kavels 5 en 6 bedraagt circa 8.429 m2. De totale opperviakte van de onderzoekslocatie
bedraag derhalve circa 30.362 m?.

Bron:

- Kadaster.

2.2 Bodemkundige, geologische en geohydrologische gegevens

Uit de bodemkaart van Nederland (1:50.000) blijkt dat de bodem ter plaatse van de
onderzoekslocatie bestaat uit Hoge Zwarte Enkeerdgronden (zEZ23). Deze bodems zijn
gevormd lemig fijn zand.

De onderzoekslocatie is gelegen in de Roerdalslenk. In tabel 1 zijn voor de omgeving van de
onderzoekslocatie de te onderscheiden formaties weergegeven.

Tabel 1: Overzicht geohydrologische bodemopbouw
CLlEIDGIES Geohydrolo'glsche Lithografische eenheid Lithologie
(m-mv) eenheid
0-10 Deklaag (Zanddiluvium) Nuenen Groep Uiterst fijn tot Ine]friel fijn zand en
Formatie van Veghel
Eerste watervoerende Formatie van Sterksel . .
10-50 pakket Formatie van Kedichem Middel grof tot uiterst grof zand
Formatie van Tegelen
50 — 200 Scheidende laag Brunssumklei Fijnzandige leem en klei
200 — 300 Tweede watervoerende . Waubachzaqdfen Zand
pakket Mioceen e.a. tertiaire afz.

De stromingsrichting van het grondwater is noordoostelijk gericht. Het grondwater bevindt zich
ter plaatse van het onderzoeksgebied op een diepte van circa 30,0 m+NAP. De hoogteligging
van de locatie bedraagt circa 33,0 a 34,0 m+NAP. Op basis hiervan kan het grondwater op de
onderzoekslocatie op een diepte van circa 3,0 a 4,0 m-mv aangetroffen worden.
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De onderzoekslocatie ligt niet in een grondwaterwingebied en/of beschermingsgebied.

Bronnen:

- Bodemkaart van Nederland (STIBOKA, Wageningen 1972);

- Geologische Overzichtskaart van Nederland (RGD Haarlem 1975);

- Grondwaterkaart van Nederland 1977 (Dienst Grondwaterverkenning TNO, Delft);

- Grondwaterkaart van Limburg 1990 (Dienst grondwaterverkenning Provincie Limburg, VWM);
- Kaart P.M.V. Aanwijzing Milieubeschermingsgebieden (Provincie Limburg, febr. 1995);

- Topografische kaart 1995 (Topografische Dienst, Emmen).

2.3 Dossieronderzoek

Op 19 januari 2017 is door MAH BV een dossieronderzoek uitgevoerd voor onderhavige
locatie. Tijdens het dossieronderzoek (gemeentearchief) zijn de milieuvergunningen,
bouwvergunningen en bodemonderzoeken ingezien en is informatie over (voormalige) boven-
en / of ondergrondse tanks verkregen.

Bronnen:

- Gemeente Weert;

- Diffuse verontreinigingen in de provincie Limburg, omgaan met onzekerheden gevalsbeschrijvingen; Provincie Limburg, augustus
1996;

-.GIS Viewer;

- Topotijdreis.nl;

- Bodemarchief MAH-BV.

2.3.1 Milieuvergunningen

Op de onderzoekslocatie vinden geen vergunningsplichtige activiteiten in het kader van de Wet
Milieubeheer activiteiten plaats.

2.3.2 Boven- en/of ondergrondse brandstoftanks

Voor zover bekend zijn ter plaatse van de onderzoekslocatie en de directe omgeving geen
boven- en/of ondergrondse opslagtanks gesitueerd (geweest).

2.3.3 Voorgaand (bodem)onderzoek

Uit navraag bij de gemeente Weert, afdeling milieu, is gebleken dat ter plaatse van het
onderzoeksgebied en de directe omgeving in het verleden diverse bodemonderzoeken zijn
uitgevoerd. Gegevens van deze bodemonderzoeken zijn opgenomen in bijlage 10.
Onderstaand is hiervan een overzicht opgenomen.

» Indicatief bodemonderzoek “Centrum Noord” te Weert, uitgevoerd door Loran Enginering BV,
kenmerk G12189 d.d. 18 september 1989 (dossier NV17159).

In M6 (boringen 16 t/m 18) is een gehalte aan PAK aangetoond wat de A-norm overschrijdt.
In het grondwater zijn gehalten aan cadmium en zink aangetoond welke de A/B-norm
overschrijden (zie bijlage 10-1).

» [Indicatief bodemonderzoek “Centrum Noord” (Eindhovenseweg) te Weert, uitgevoerd door
Loran Enginering BV, kenmerk 02291-B d.d. 13 september 1991 (dossier NV30172).

In de bovengrond zijn plaatselijk gehalten aan PAK en/of EOX aangetoond welke de A-
waarde overschrijden. In het grondwater overschrijdt het gehalte aan vluchtige chloreerde
koolwaterstoffen de A-waarde (zie bijlage 10-2).
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= Verkennend bodemonderzoek Suffolkweg / Eindhovenseweg te Weert, uitgevoerd door
Loran Enginering BV, kenmerk 940803, d.d. 30 januari 1995 (dossier NV31753).

In de bovengrond ter plaatse van M1 en M2 zijn licht verhoogde gehalten aan cadmium, lood,
zink en PAK aangetoond en een matig verhoogd gehalte aan zink aangetoond. Ter plaatse
van boring 6 is een sterk verhoogd gehalte aan zink aangetoond. Ter plaatse van de boringen
9 en 13 is een matig verhoogd gehalte aan PAK aangetoond. In de ondergrond ter plaatse
van M3 en M4 overschrijdt geen van de onderzochte parameters de streefwaarde. In het
grondwater zijn licht verhoogde gehalte aan cadmium, naftaleen en fenolen aangetoond (zie
bijlage 10-3).

» Nader bodemonderzoek Suffolkweg / Eindhovenseweg te Weert, uitgevoerd door Loran
Enginering BV, kenmerk 950097\01\006, d.d. 1995 (dossier NV31754).

Het in het verkennend bodemonderzoek (projectnummer 950097\01\006, d.d. 1995) sterk
verhoogd gehalte aan zink in de bovengrond ter plaatse van boring 6 en het matig verhoogd
gehalte aan PAK in de bovengrond ter plaatse van boring 9 zijn niet meer aangetoond.
Middels het nader bodemonderzoek zijn slechts licht verhoogde gehalten aan zink en PAK
aangetoond. Het matig verhoogd gehalte aan PAK ter plaatse van boring 13 is ingekaderd
en heeft een volume van ca. 45 m®. Ter plaatse van boringen 6 en boring 9 zijn respectievelijk
slechts licht verhoogde gehalten aan zink en PAK aangetoond. Tijdens het onderzoek is in
de ondergrond ter plaatse van boring 18 (ca. 1,2 m-mv) een sterk verhoogd gehalte aan PAK
aangetoond. Bij heranalyse is slechts een licht verhoogd gehalte aan PAK aangetoond.

= Verkennend bodemonderzoek Suffolkweg 17 te Weert, uitgevoerd door DvL Milieu en
Techniek BV, kenmerk B-95389, d.d. juli 1995 (dossier NV18895).

In de bovengrond zijn licht verhoogde gehalten aan zink en PAK aangetoond. In de
ondergrond overschrijdt geen van de onderzochte parameters de streefwaarde. In het
grondwater overschrijdt geen van de onderzochte parameters de streefwaarde (zie bijlage
10-4).

= Aanvullend bodemonderzoek “Centrum Noord” te Weert”, uitgevoerd door Witteveen en Bos,
kenmerk WT30.1, d.d. 22 september 1995 (dossier NV31766).

In de bovengrond overschrijdt geen van de onderzochte parameters de streefwaarde (zie
bijlage 10-5).

= Verkennend bodemonderzoek “Centrum Noord” te Weert”, uitgevoerd door Witteveen en
Bos, kenmerk WT40.1, d.d. 12 december 1996 (dossier NV31766).

Ter plaatse van locatie 1 zijn aan de westzijde in de bovengrond sterk verhoogde gehalten
aan zink en PAK aangetoond. De overige parameters zijn niet of licht verhoogd aangetoond.
In de ondergrond is ter plaatse van één boring een matig verhoogd gehalte aan zink
aangetoond. De overige parameters zijn niet of licht verhoogd aangetoond. In het grondwater
zijn licht verhoogde gehalte aan chroom, en tolueen aangetoond.

Ter plaatse van locatie 2 zijn in de bovengrond licht verhoogde gehalten aan cadmium, koper,
zink en PAK aangetoond. In de ondergrond overschrijdt geen van de onderzochte parameters
de streefwaarde. In het grondwater zijn sterk verhoogde gehalten aan lood, zink en licht
verhoogde gehalten aan cadmium, chroom en xylenen aangetoond (zie bijlage 10-6).
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Verkennend bodemonderzoek Hushoverweg / Eindhovenseweg te Weert, uitgevoerd door
MAH BV, kenmerk M878-WRT/99, d.d. 8 juli 1999 (dossier NV16503).

In de bovengrond zijn licht verhoogde gehalten aan cadmium, koper, lood, nikkel, zink, PAK
en/of EOX aangetoond. In de ondergrond zijn plaatselijk licht verhoogde gehalten aan koper
en/of zink aangetoond.

Nader bodemonderzoek Hushoverweg / Eindhovenseweg te Weert, uitgevoerd door MAH
BV, kenmerk M979-WRT/99, d.d. 4 februari 2000 (dossier NV17676).

De sterke verontreiniging met PAK is aanwezig over een opperviakte van ca. 20 m2.
Uitgaande van een laagdikte van 0,5 m (laag 1,0-1,5 m-mv) kan de totale sterke
verontreiniging met PAK berekend worden op 10 m? (zie bijlage 10-7).

Evaluatie Hushoverweg / Eindhovenseweg te Weert, opgesteld door MAH BV, kenmerk
EH/00-590, d.d. 19 december 2000 (dossier NV17677).

Ter plaatse van de saneringslocatie is 33,92 ton sterk met PAK verontreinigde grond
afgevoerd naar een erkende afnemer. Uit analyseresultaten van de controlemonsters blijkt
dat zowel de putwanden en putbodem voldoet aan streefwaarde en/of de regionale
referentiewaarde.

Verkennend bodemonderzoek “Centrumplan Noord” te Weert, uitgevoerd door MAH BV,
kenmerk M359-WRT/01, d.d. 7 februari 2001 (dossier NV17686).

In de bovengrond zijn, met uitzondering van licht verhoogde gehalten aan EOX, PAK,
minerale olie en een matig verhoogd gehalte aan lood ter plaatse van MM13, MM20, MM21,
MM45 en MM46, voornamelijk licht verhoogde gehalten aan zware metalen aangetoond. In
de ondergrond overschrijdt geen van de onderzochte parameters de streefwaarde. In het
grondwater zijn, met uitzondering van een licht verhoogd gehalte aan 1.2-dichlooretheen
(PB9), een matig verhoogd gehalte aan minerale olie (PB38) en een sterk verhoogd gehalte
aan koper (PB87), voornamelijk licht verhoogde gehalten aan zwarte metalen aangetoond
(zie bijlage 10-8).

Aanvullend bodemonderzoek “Centrumplan Noord” te Weert, uitgevoerd door MAH BV,
kenmerk M510-WRT/01, d.d. 5 mei 2001 (dossier NV18772).

Het in het verkennend bodemonderzoek (kenmerk M359-WRT/01, d.d. 7 februari 2001)
aangetoond matig verhoogd gehalte aan lood in de bovengrond ter plaatse van MM21, het
matig verhoogd gehalte aan minerale olie in het grondwater uit peilbuis PB38 en het sterk
verhoogd gehalte aan koper in het grondwater uit peilbuis PB87 zijn niet meer aangetoond.

Verkennend bodemonderzoek Schepenlaan te Weert, uitgevoerd door MAH BV, kenmerk
551WRT/02/R1, d.d. 22 januari 2003 (dossier NV20206).

Met uitzondering van MM2 zijn in de bovengrond plaatselijk licht verhoogde gehalten aan
cadmium, koper, lood, zink, PAK en/of minerale olie aangetoond. In de bovengrond ter
plaatse van MM2 is een matig verhoogd gehalte aan zink aangetoond. Na uitsplitsing van
MM2 zijn de separate deelmonsters geanalyseerd op zink. Uit de analyseresultaten blijkt
dat ter plaatse van de boringen 2 en 9 een matig verhoogd gehalte aan zink is aangetoond.
Ter plaatse van de boringen 3, 4, 16 en 18 is geen of slechts een licht verhoogd gehalte
aan zink aangetoond. Met uitzondering van een licht verhoogd gehalte aan koper in MM6
overschrijdt in de ondergrond geen van de onderzochte parameters de streefwaarde. In het
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grondwater overschrijdt geen van de onderzochte parameters de streefwaarde (zie bijlage
10-9).

= Verkennend bodemonderzoek Rentmeesterlaan te Weert, uitgevoerd door MAH BV,
kenmerk 163WRT/07/R1, d.d. 21 mei 2007 (dossier NV25792).

In de bovengrond is plaatselijk (perceel L1373) een licht verhoogd gehalte aan PAK
aangetoond. In de ondergrond overschrijdt geen van de onderzochte parameters de
streefwaarde. In het grondewater overschrijdt geen van de onderzochte parameters de
streefwaarde.

Tijdens de boorwerkzaamheden (handmatig uitgevoerde grondboringen) zijn zintuiglijk
geen stukjes asbest in of op de bodem waargenomen. Tijdens het omzetten (m.b.v. een
kraan) van de depots in het bijzijn van een DTA-er is ca. 30% van de depotgrond omgezet
en bekeken. In depot 3 zijn in totaal 5 stukjes asbestverdacht plaatmateriaal aangetroffen
(afmeting ca. 5 x 5 cm.). In de overige depots is geen plaatmateriaal aangetroffen. In de
proefsleuven (6 stuks) is geen asbestverdacht plaatmateriaal waargenomen (zie bijlage 10-
10).

» Actualisatieonderzoek “Kantorenpark Centrum Noord” te Weert, uit gevoerd door MAH BV,
kenmerk 514WRT/07/R1, d.d. 16 oktober 2007 (dossier NV26014).

Het gebruik van de locatie na de uitvoering van de onderzoeken als grasland / braakliggend
terrein heeft ons inziens niet geleid tot (aanvullende) bodemverontreiniging derhalve is geen
verder fysisch-chemisch onderzoek noodzakelijk (zie bijlage 10-11).

= Verkennend bodemonderzoek Hoek Rentmeesterlaan/Suffolkweg (ong.) te Weert, uit
gevoerd door MAH BV, kenmerk 470WRT/15/R1, d.d. 8 oktober 2015.

In bovengrond is een licht verhoogd gehalte aan cadmium aangetoond. In de ondergrond
overschrijdt geen van de onderzochte parameters de achtergrondwaarde. In het grondwater
zijn licht verhoogde gehalten aan barium, cadmium en zink aangetoond (zie bijlage 10-12).

Volgens de bodemfunctiekaart van de gemeente Weert (mei 2011) ligt de onderzoekslocatie
binnen een gebied met de bodemfunctieklasse industrie. De bodemkwaliteitsklasse voor dit
gebied is volgens de bodemkwaliteitskaart (oktober 2013) achtergrondwaarde. Binnen de
onderzoekslocatie zijn geen zinkaswegen weergeven op de bodemfunctieklassenkaart van
Weert.

Uit onderzoek naar diffuse bodemverontreiniging in de provincie Limburg blijkt dat in de
omgeving van Weert door de uitstoot van verbrandingsgassen van zinkverwerkende industrie
en het gebruik van zinkassen verhoogde gehalten aan zware metalen (zink, cadmium, chroom,
koper, kwik en nikkel) in de bodem (met name in de bovengrond en in het grondwater) te
verwachten zijn.
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2.3.4 Asbest

Voor zover bekend hebben op de onderzoekslocatie nimmer bedrijffsmatige activiteiten met
asbest zoals productie en/of bewerking plaatsgevonden. Daarnaast is geen informatie bekend
over de mogelijke dempingen of ophogingen met asbesthoudende materialen in de bodem. Er
zZijn voor zover bekend geen calamiteiten geweest (bv. brand) waarbij asbesthoudende
materialen zijn vrijgekomen.

Op de onderzoekslocatie zijn geen gebouwen gesitueerd (geweest) waarop uitpandig
asbesthoudende materialen zijn toegepast (geweest).

Middels de veldinspectie zal moeten worden aangetoond of de locatie al dan niet als
onverdacht kan worden beschouwd voor wat betreft het voorkomen van asbest op en/of in de
bodem.

24 Historische beschrijving

Op topografische kaarten van 1900 tot heden en luchtfoto’s van 1963 tot 2015 is ter plaatse
van de kavels 1 t/m 4 geen bebouwing te zien. Met uitzondering van enkele (veld)wegen zijn
deze kavels alleen in gebruik geweest als landbouwgrond en/of braakliggend terrein.

Ter plaatse van de kavels 5 en 6 is op topografische kaarten en luchtfoto’s van voor 1999
bebouwing te zien. Op topografische kaarten en luchtfoto’s van 1999 tot 2003 is te zien dat de
bestaande bebouwing is gesloopt en dat ter plaatse van de kavels alleen nog de Oude
Hushoverweg gesitueerd is. Op topografische kaarten en luchtfoto’s van na 2003 is ter plaatse
van de kavels 5 en 6 alleen een braakliggend terrein te zien.

2.5 Veldinspectie
Bij de veldinspectie is het maaiveld ter plaatse van de onderzoekslocatie visueel
geinspecteerd op het voorkomen van asbestverdachte materialen. Bij deze inspectie zijn geen

asbestverdachte materialen op het maaiveld waargenomen.

Verder zijn tijdens de veldinspectie geen bijzonderheden waargenomen die duiden op de
aanwezigheid van een bodemverontreiniging.
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3 HYPOTHESE EN ONDERZOEKSOPZET

31 Hypothese

Op basis van de uitgevoerde bodemonderzoeken / saneringswerkzaamheden bestaat de
verwachting dat de bodemkwaliteit voldoet aan de eisen voor een bedrijventerrein
(bodemfunctieklasse industrie).

De onderzoekslocatie is derhalve als onverdacht te beschouwen voor wat betreft het
voorkomen van bodemverontreiniging, met uitzondering van (licht) verhoogde gehalten aan
zware metalen in de bodem ten gevolge van diffuse bodemverontreiniging.

3.2 Onderzoeksopzet bodemonderzoek

Het verkennend bodemonderzoek is gebaseerd op de richtliinen van de NEN-5740 uitgegeven
door het Nederlands Normalisatie Instituut in april 2016.

Op basis van de gegevens uit het vooronderzoek is gekozen voor de strategie voor onverdachte
locaties. Met deze strategie worden naast de verwachte bodemverontreiniging met zware
metalen ook eventuele andere verontreinigingen onderzocht.

In tabel 2 is de onderzoeksopzet voor het verkennend bodemonderzoek weergegeven.

Tabel 2: Onderzoeksstrategie

Aantal boringen Boringdiepte Chemische analyse*
31 0,5 m-mv 5 x NEN grond
13 2,0 m-mv 4 x NEN grond
* zie bijlage 11.

In overleg met opdrachtgever is besloten om in afwijking van de norm geen grond-
wateronderzoek uit te voeren.
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4 VELD- EN LABORATORIUMONDERZOEK
41 Veldonderzoek

Het veldwerk is door MAH BV uitgevoerd op 25, 30 januari en 2 februari 2017. De gebruikte
afkortingen, normen, termen en toetsingskader zijn weergeven in bijlage 11.

In bijlage 4 is een situatieschets van de onderzoekslocatie met ligging van de boorpunten
opgenomen. De profielbeschrijvingen van de grondboringen zijn opgenomen in bijlage 5.
Informatie over de geplaatste boringen en de zintuiglijke waarnemingen van de geanalyseerde
monsters is opgenomen in tabel 3.

In de opgeboorde grond zijn geen asbestverdachte materialen waargenomen.

Tabel 3: Informatie boringen en samenstelling analyses

Einddiepte C Zintuiglijke
Analyse Nummer bori Traject in analyse : Anal
nummer boring _boring (in m-mv) waarnemingen en nalyse
(in m-mv) mate*
01 0,5 0,0-0,5 -
02 0,5 0,0-0,5 KO0
03 0,5 0,0-0,5 BA0,KOO
04 0,5 0,0-0,5 KO0
MMA1 NEN-pakket grond
05 0,5 0,0-0,5 -
06 0,5 0,0-0,5 -
32 2,0 0,0-0,5 KO0
33 2,0 0,0-0,5 KO0
19 0,5 0,0-0,5 BA0,KOO
20 0,5 0,0-0,5 BA0,KOO
21 0,5 0,0-0,5 KO0
MM2 22 0,5 0,0-0,5 BAO NEN-pakket grond
23 0,5 0,0-0,5 BAO
39 2,0 0,0-0,5 BAO
40 2,0 0,0-0,5 BAO
2,0 0,5-1,0 KOO0
32
2,0 1,0-2,0 -
MM3 33 2,0 0,5-1,5 - NEN-pakket grond
39 2,0 0,5-2,0 -
40 2,0 0,5-1,5 -

*) 0 = zeer zwak (sporen), 1 =zwak, 2 = matig, 3 = sterk, 4 = uiterst, 5 = volledig, 6 =resten, 7 = laagjes, 8 = brokken,
PU = puin, KO = kooltjes, ST = stol, SL = slakken, Sl = sintels, BE = beton, AS = asfalt, GR = grind, BA = baksteen
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Vervolg tabel 3: Informatie boringen en samenstelling analyses
Analyse Nummer Eirt;dqiepte Traject in analyse Zintuiglijke
AT boring _boring (in m-mv) waarnemln*gen en Analyse
(in m-mv) mate
07 0,5 0,0-0,5 -
08 0,5 0,0-0,5 -
09 0,5 0,0-0,5 -
10 0,5 0,0-0,5 -
MM4 11 0,5 0,0-0,5 BAO NEN-pakket grond
12 0,5 0,0-0,5 BAO
34 2,0 0,0-0,5 -
35 2,0 0,0-0,5 -
36 2,0 0,0-0,5 -
13 0,5 0,0-0,5 BAO
14 0,5 0,0-0,5 -
15 0,5 0,0-0,5 -
16 0,5 0,0-0,5 -
MM5 17 05 0.0-05 BA O NEN-pakket grond
18 0,5 0,0-0,5 -
37 2,0 0,0-0,5 -
38 2,0 0,0-0,5 -
34 2,0 0,5-2,0 -
MM6 35 2,0 0,5-2,0 - NEN-pakket grond
36 2,0 0,5-2,0 -
37 2,0 0,5-2,0 -
MM7 8 20 0520 - NEN-pakket grond

*) 0 = zeer zwak (sporen), 1 =zwak, 2 = matig, 3 = sterk, 4 = uiterst, 5 = volledig,

6 = resten, 7 = laagjes, 8 = brokken,

PU = puin, KO = kooltjes, ST = stol, SL = slakken, S| = sintels, BE = beton, AS = asfalt, GR = grind, BA = baksteen

4.2 Laboratoriumonderzoek grond

De analyses zijn door het milieulaboratorium van Alcontrol Laboratories te Rotterdam uitgevoerd.
De grondanalyses zijn weergegeven in tabel 3.
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5 RESULTATEN EN INTERPRETATIE

51 Toetsingskader

De analyseresultaten van de grondmonsters zijn voor de interventiewaarde getoetst aan de
vigerende Circulaire Bodemsanering en voor de achtergrondwaarden en bodemfunctieklassen

(generiek beleid) aan de toetswaarden uit de vigerende Regeling Bodemkwaliteit.

Om de mate van de aangetoonde verontreiniging van de onderzochte bodemmonsters
(watermonsters) aan te geven wordt de volgende terminologie gebruikt:

- gehalten < AW2000 (S-waarde) : = niet verontreinigd;
- AW2000 (S-waarde) < gehalten < T-waarde : * licht verontreinigd;
- T-waarde < gehalten < |-waarde : ** matig verontreinigd;
- gehalten > |-waarde ;. *** sterk verontreinigd.

Voor nadere informatie over de toetsingswaarden wordt verwezen naar bijlage 11.

5.2  Analyseresultaten grond

De analyseresultaten staan vermeld in de toetsingstabellen van bijlage 6 en 7. De
laboratoriumcertificaten zijn opgenomen in bijlage 8. De aangetoonde verontreinigingen zijn in
tabel 5 samengevat.

Tabel 5: Aangetoonde verontreinigingen

Einddiepte Traject in Zintuiglijke Toetsing
Analyse | Nummer . h
RS boring . boring gnalyse waarnemingen i
(in m-mv) (in m-mv) en mate* WBB BBK (hergebruik)
01 0,5 0,0-0,5 -
02 0,5 0,0-0,5 KO0
03 0,5 0,0-0,5 BA0,KOO0
MM 04 0.5 0,0-05 KO0 Cd*, Cu*, Pb*, Voldoet aan
05 0,5 0,0-0,5 R Zn* industrie
06 0,5 0,0-0,5 -
32 2,0 0,0-0,5 KO0
33 2,0 0,0-0,5 KO0

*) 0 =zeer zwak (sporen), 1=zwak, 2 = matig, 3 = sterk, 4 = uiterst, 5 = volledig, 6 = resten, 7 =laagjes, 8 = brokken
PU = puin, KO = kooltjes, ST = stol, SL = slakken, S| = sintels, BE = beton, AS = asfalt, GR = grind, BA = baksteen

- geen verhoogde gehalten aangetoond; AP alle parameters;
* gehalte groter dan de achtergrondwaarde; BBK Besluit Bodemkwaliteit;
> gehalte groter dan de tussenwaarde; WBB Wet Bodembescherming;

gehalte groter dan de interventiewaarde.
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Vervolg tabel 5: Aangetoonde verontreinigingen

ATA

Einddiepte Traject in Zintuiglijke Toetsing
Analyse Nummer bori | ;
nummer boring _boring analyse waarnemingen i
(in m-mv) (in m-mv) en mate* wBB BBK (hergebruik)
19 0,5 0,0-0,5 BA 0, KO0
20 0,5 0,0-0,5 BA 0, KOO0
21 0,5 0,0-0,5 KO 0
MM2 22 0,5 0,0-0,5 BA O Cd*, Pb*, Zn* Voldoet aan wonen
23 0,5 0,0-0,5 BA O
39 2,0 0,0-0,5 BA O
40 2,0 0,0-0,5 BAO
2,0 0,5-1,0 KOO0
32
2,0 1,0-2,0 -
MM3 33 2,0 0,5-1,5 - . Voldoet aan
achtergrondwaarde
39 2,0 0,5-2,0 -
40 2,0 0,5-1,5 -
07 0,5 0,0-0,5 -
08 0,5 0,0-0,5 -
09 0,5 0,0-0,5 -
10 0,5 0,0-0,5 -
Cd*, Cu*, Hg*, Voldoet aan
MM4 11 0,5 0,0-0,5 BA O Pb*, Zn* industrie
12 0,5 0,0-0,5 BAO
34 2,0 0,0-0,5 -
35 2,0 0,0-0,5 -
36 2,0 0,0-0,5 -
13 0,5 0,0-0,5 BA O
14 0,5 0,0-0,5 -
15 0,5 0,0-0,5 -
16 0,5 0,0-0,5 - * * Dk
MM5 Cd ,Cu*, Pb*, Voldoet aan wonen
17 0,5 0,0-0,5 BA O Zn
18 0,5 0,0-0,5 -
37 2,0 0,0-0,5 -
38 2,0 0,0-0,5 -
34 2,0 0,5-2,0 -
MM6 35 2,0 0,5-2,0 - ; Voldoet aan
achtergrondwaarde
36 2,0 0,5-2,0 -
MM7 37 2,0 0,5-2,0 - } Voldoet aan
38 20 0.5-2.0 _ achtergrondwaarde

*) 0 =zeer zwak (sporen), 1=zwak, 2 = matig, 3 = sterk, 4 = uiterst, 5 = volledig, 6 =resten, 7 =laagjes, 8 = brokken

PU = puin, KO = kooltjes, ST = stol, SL = slakken, S| = sintels, BE = beton, AS = asfalt, GR = grind, BA = baksteen

- geen verhoogde gehalten aangetoond;

gehalte groter dan de achtergrondwaarde;
gehalte groter dan de tussenwaarde;
gehalte groter dan de interventiewaarde.

AP alle parameters;
BBK Besluit Bodemkwaliteit;
WBB Wet Bodembescherming;
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5.3 Bespreking analyseresultaten

In de bovengrond (0,0 — 0,5 m-mv) zijn licht verhoogde gehalten aan cadmium, koper, kwik,
lood en/of zink aangetoond (MM1, MM2, MM4 & MM5). De licht verhoogde gehalten aan zware
metalen zijn mogelijk te relateren aan de bijmengingen aan baksteen en/of diffuse
bodemverontreiniging. Op basis van de toetsing aan het Besluit Bodemkwaliteit voldoet de
bovengrond aan de bodemkwaliteitsklasse wonen of industrie en kan bij hergebruik mogelijk
als zodanig worden toegepast.

In de ondergrond overschrijdt geen van de onderzochte parameters de achtergrondwaarde
(MM3, MM6 & MM?7). Op basis van de toetsing aan het Besluit Bodemkwaliteit voldoet de
ondergrond aan de achtergrondwaarde en kan bij hergebruik mogelijk als zodanig worden
toegepast.

5.4 Toetsing van de onderzoekshypothese
De hypothese dat de onderzoekslocatie als onverdacht te beschouwen is voor wat betreft het

voorkomen van bodemverontreiniging, met uitzondering van (licht) verhoogde gehalten aan
zware metalen in de bodem ten gevolge van diffuse bodemverontreiniging, kan worden aanvaard.
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SAMENVATTING EN CONCLUSIES

In opdracht van de gemeente Weert is door Milieutechnisch Adviesbureau Heel BV (MAH BV)
een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd voor een aantal kavels (1 t/m 6) gelegen in het
gebied Centrum Noord te Weert. De kavels maken onderdeel uit van een bedrijventerrein. In
overleg met de opdrachtgever zijn de onderzoeksresultaten van kavel 5 en 6 (zuidoostelijk
deel gebied) niet in voorliggende rapportage opgenomen. Deze zullen op een later tijdstip in
een separate rapportage worden opgenomen.

Aanleiding voor het onderzoek vormt de voorgenomen eigendomsoverdracht en/of
bebouwing van de onderzoekslocatie.

Het doel van het verkennend bodemonderzoek is aan te tonen dat de grond redelijkerwijs
gesproken geen verontreinigingen bevatten die schadelijk kunnen zijn voor de
volksgezondheid en/of milieu in het algemeen en zodoende enige beperking of
belemmering kunnen vormen ten aanzien van de voorgenomen eigendomsoverdracht en/of
bebouwing.

De onderzoekslocatie bestaat uit zes kavels welke zijn gelegen in het noordwestelijk deel
van de kern Weert. In de directe omgeving van de onderzoekslocatie zijn kantoorpanden,
de zuid-Willemsvaart en openbaar groen gelegen. De onderzoekslocatie is ten noorden van
Oude Suffolkweg, ten westen van de Schepenlaan en ten zuiden van de Schoutlaan
gesitueerd. De onderzoekslocatie bestaat uit diverse braakliggende percelen welke
begroeid zijn met gras en waarop zich enkele bomen en of struiken bevinden. De
codrdinaten in het centrum van de kavels 1 t/m 4 zijn globaal: X = 176.785 en Y = 363.226.
In het centrum van de kavels 5 en 6 zijn de coordinaten globaal: X = 176.988 en Y =
363.219. Kadastraal staan de kavels 1 t/m 4 bekend onder de gemeente Weert, sectie N,
perceelnummers 6190 en 5915 (beide gedeeltelijk). De kavels 5 en 6 staan kadastraal
bekend onder Weert, sectie N, perceelnummers (volledig) 1619, 1623, 1626, 1628, 2263,
3116, 3117, gedeeltelijk 5645, 5915 en sectie C perceelnummer 3000. De oppervlakte van
de kavels 1 t/m 4 bedraagt circa 21.933 m? en de oppervlakte van de kavels 5 en 6 bedraagt
circa 8.429 m?. De totale opperviakte van de onderzoekslocatie bedraag derhalve circa
30.362 m?.

In de opgeboorde grond zijn geen asbestverdachte materialen waargenomen. Plaatselijk
zZijn sporen aan kooltjes en/of baksteen waargenomen.

In overleg met de opdrachtgever is besloten om geen grondwateronderzoek uit te voeren.

In de bovengrond (0,0 — 0,5 m-mv) zijn licht verhoogde gehalten aan cadmium, koper, kwik,
lood en/of zink aangetoond. De licht verhoogde gehalten aan zware metalen zijn mogelijk
te relateren aan de bijmengingen aan baksteen en/of diffuse bodemverontreiniging. Op
basis van de toetsing aan het Besluit Bodemkwaliteit voldoet de bovengrond aan de
bodemkwaliteitsklasse wonen of industrie en kan bij hergebruik mogelijk als zodanig
worden toegepast.

In de ondergrond overschrijdt geen van de onderzochte parameters de achtergrondwaarde.
Op basis van de toetsing aan het Besluit Bodemkwaliteit voldoet de ondergrond aan de
achtergrondwaarde en kan bij hergebruik mogelijk als zodanig worden toegepast.
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De resultaten van onderhavig onderzoek vormen ons inziens geen bezwaar ten aanzien van de
voorgenomen eigendomsoverdracht en/of bebouwing van de kavels 1 t/m 4. De actuele kwaliteit
van de bodem sluit aan bij het beoogde gebruik als bedrijventerrein.

Indien bij toekomstige graafwerkzaamheden grond vrijkomt die niet binnen de locatiegrenzen
kan worden herverwerkt of in het kader van het Bodembeheerplan van de gemeente Weert
kan worden verplaatst, dient voorafgaande aan de toepassing van grond elders, een AP04
onderzoek conform de richtlijnen van het Besluit Bodemkwaliteit te worden uitgevoerd.
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BIJLAGE 1

TOPOGRAFISCHE KAART
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BIJLAGE 2

KADASTRALE LIGGING
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Legenda (conform NEN 5104)
grind

Grind, siltig

Grind, zwak zandig

Grind, matig zandig

Grind, sterk zandig

Grind, uiterst zandig

zand
Zand, kleiig

Zand, zwak siltig

Zand, matig siltig

Zand, sterk siltig

Zand, uiterst siltig

% Veen, mineraalarm

Veen, zwak kleiig

Veen, sterk kleiig

Veen, zwak zandig

Veen, sterk zandig

peilbuis

blinde buis

casing

gemiddelde grondwaterstand

I hoogste grondwaterstand
laagste grondwaterstand

bentoniet afdichting

filter

Klei, zwak siltig

N\ £

Klei, matig siltig

N\

Kilei, sterk siltig

N
Y,

Klei, uiterst siltig

\
)
.

Klei, zwak zandig

\
.

Klei, matig zandig

N\

Klei, sterk zandig

\:s

3
®
3

Leem, zwak zandig

7
.

Leem, sterk zandig

N\

overige toevoegingen

-
[ B
L E

zwak humeus

matig humeus

sterk humeus

zwak grindig

matig grindig

sterk grindig

ATA

ur

Q
(]

geen geur
zwakke geur
matige geur

sterke geur

L - NCe)

uiterste geur

geen olie-water reactie
zwakke olie-water reactie
matige olie-water reactie

sterke olie-water reactie

NEBMO

uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde
>0

>1

>10

>100
>1000
>10000

PERRRER

monsters

geroerd monster

ongeroerd monster

overig

A bijzonder bestanddeel

4 Gemiddeld hoogste grondwaterstand
¥ grondwaterstand
*

Gemiddeld laagste grondwaterstand

water
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Boring:

Joe0r0reece]

LIT

oo e eeeene NH

I DA

1T

Boring:

50

TITTITTY
0,0 0.

Boring:

50

Boring:

50

50

Boring:

50

01

braak

Zand, matig fijn, zw ak siltig, zw ak
humeus, sporen grind, donkerbruin,

a
4 A Y:s
Edelmanboor R A
® 5 H
03 Boring:
[ braak 0
Leem, zw ak zandig, zw ak humeus, BT\ =
po0e00 000N
1 A zw ak grindig, sporen kolengruis, geegtess N
sporen baksteen, grijsbruin, AN SR A\ =
50 Edelmanboor 503202220+ N\
05 Boring:
0 braak 0
Zand, matig fijn, matig siltig, zw ak A
humeus, donkerbruin, Edelmanboor |
o]
-50 50 A
07 Boring:
[ w eiland o
Zand, matig fijn, matig siltig, zw ak Sowossesns] E
humeus, neutraalbruin, or AR N =
50 7o ELXIXXXXXX! H
09 Boring:
0 w eiland 0
Zand, matig fijn, matig siltig, zw ak Pl H
humeus, neutraalbruin, Ec H
50 I RN S
1 Boring:
[ w eiland o
Zand, matig fijn, matig siltig, zw ak ev0000s00dN]
1 A humeus, sporen baksteen, e NH
neutraalbruin, Edelmanboor H
- 0 cossseres ]

Projectcode: 046WRT/17

Centrum Noord te Weert

braak

Leem, sterk zandig, zw ak humeus,
sporen kolengruis, sporen grind,
neutraalbeige, Edelmanboor

04

braak

Zand, matig fijn, zw ak siltig, zw ak
humeus, sporen kolengruis, sporen
grind, donkerbruin, Edelmanboor

06

braak

Leem, sterk zandig, beigebruin,
Edelmanboor

w eiland

Zand, matig fijn, matig siltig, zw ak
humeus, neutraalbruin, Edelmanboor

w eiland

Zand, matig fijn, matig siltig, zw ak
humeus, neutraalbruin, Edelmanboor

w eiland

08
10
12
1 A

Zand, matig fijn, matig siltig, zw ak
humeus, sporen baksteen,
neutraalbruin, Edelmanboor

@)
/A
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ATA

w eiland

Zand, matig fijn, matig siltig, zw ak
humeus, neutraalbruin, Edelmanboor

Boring:

0

I RN s
Boring:

07 |
501 5
Boring:

0 Poerececece
50— H
Boring:

0.

25 9

%
1o

w eiland

Zand, matig fijn, matig siltig, zw ak
humeus, neutraalbruin, Edelmanboor

w eiland

Zand, matig fijn, zw ak siltig, zw ak
humeus, donkerbruin, Edelmanboor

13 Boring: 14
0 weiland o )
Zand, matig fijn, matig siltig, zw ak v09000000dN
1 A humeus, sporen baksteen, AT \ = || Y
neutraalbruin, Edelmanboor AN N =
= 50 = =
15 Boring: 16
0 w eiland o [
Zand, matig fijn, matig siltig, zw ak vessoessed N
1 humeus, neutraalbruin, Edelmanboor v9s000000d N {
50 50 H -50
17 Boring: 18
0 w eiland o [
Zand, matig fijn, matig siltig, zw ak AR E
1 A humeus, sporen baksteen, AARAARARAA ' | | Y
neutraalbruin, Edelmanboor vesvcesccs N
= 50 H =
19 Boring: 20
0 braak o 0

Leem, sterk zandig, zw ak humeus,
sporen grind, sporen kolengruis,
sporen baksteen, neutraalbruin,

s

50 Edelmanboor

21

braak

50 N Y =

50

Toesoososod\

Boring:

besoososoo

besoososoa

LITIITT]

Leem, sterk zandig, zw ak humeus,
sporen grind, sporen kolengruis,
sporen baksteen, neutraalbruin,
Edelmanboor

braak

Zand, matig fijn, matig siltig, zw ak
humeus, sporen baksteen, sporen
grind, neutraalbruin, Edelmanboor

50

braak

Zand, matig fijn, zw ak siltig, zw ak
humeus, sporen grind, sporen
kolengruis, donkerbruin,
Edelmanboor

Zand, matig fijn, zw ak siltig, zw ak
humeus, sporen grind, sporen
kolengruis, neutraalbruin,
Edelmanboor

Leem, sterk zandig, sporen grind,
beigebruin, Edelmanboor

0 braak o [
Zand, matig fijn, zw ak siltig, zw ak "0“"":0’ MM
1 A humeus, zw ak grindig, sporen VQQQQA 000l 1 A
kolengruis, neutraalbruin, u‘.‘:;;..‘.‘.“
) Edelmanboor [0 MAARA S A 50
23 Boring: 32
0 braak o 0
Zand, matig fijn, matig siltig, zw ak .:J.:Jd.... \&|
1 humeus, sporen baksteen, Poe 00 e Ol 1
A neutraalbruin, Edelmanboor N%ONN A
-50 koI e AR ! -50
S0 Goreon
bQr =0
Ny |2 A
DeecOossoss
100 ....O.\.O; 100
H . 3
Projectcode: 046WRT/17 \ A
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200 o =0

Leem, sterk zandig, zw ak
roesthoudend, oranjebeige,
Edelmanboor
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Boring:

besoososoo

50

Feressssesas

4000000000

soosoe0acs

besoososcaas

besoososcsas

150

DesoososossN

besoosososaN

200

Boring:

Boring: 34

200 LT

Boring:

Jeseososoco

5—eteesesee

Joesoososcoad

soosoeos

Dereososoco

besooeosoa NH

50

sosssecacs

O

100

Joeroososcoas

150 evooscecaas

besoososcaas

0 braak o
Zand, matig fijn, matig siltig, zw ak see000000d
1 humeus, donkerbruin, Edelmanboor P 1
=2 50 AL
Zand, matig fijn, zw ak siltig, sporen o0 |
P roest, beigegeel, Edelmanboor A (1 P
o
¢+
A 100 St
3 ] 3
X
a0 150 U
Zand, matig fijn, sterk siltig, zw ak 000000980000
4 A lrgc;es‘lhou':iend, beigeoranje, N | 4
ielmanboor
20 200 -
35 Boring: 36
0 weiland o
Zand, matig fijn, zw ak siltig, zw ak sesoonssoo N
1 humeus, beigebruin, Edelmanboor sescossens 1
sessssssce
= L
Zand, matig fijn, matig siltig, wecsssnress
2 bruinbeige, Edelmanboor 2
sesoossscos
bocossssoss
- 100 o
Leem, sterk zandig, zw ak o o
3 A roesthoudend, beigeoranije, AN
Edelmanboor AN
-150 150 o
Zand, matig fijn, zw ak siltig, sporen seeccesccosd
4 A roest, geeloranje, Edelmanboor seesssssscsl|g
20 P AARAAAAAAAA i
37 Boring: 38
[} w eiland o
Zand, matig fijn, matig sittig, zw ak ]
1 humeus, neutraalbruin, Edelmanboor AAAAAAAAAA 1
50 50Jeeseccesed
Zand, matig fijn, zw ak siltig, seecccsscosd
2 neutraalbruin, Edelmanboor vesvoescsosd|lD
-100 T ALALALILLLL i
Zand, matig fijn, matig siltig, zw ak Seonoseoos
s A [ooshoudend, geslorani, RN B
150 B MR
Klei, sterk zandig, sporen roest, N
4 A licht oranjegrijs, Edelmanboor 0l | 4
X
-200 200 -l
39 Boring: 40
[} braak o
Zand, matig fijn, matig siltig, zw ak AR
1 A humeus, sporen baksteen, 1
donkerbruin, Edelmanboor NN
50 R
Zand, matig fijn, zw ak siltig,
2 bruinbeige, Edelmanboor 2
-100 100
Zand, matig fijn, zw ak siltig, sporen sesccnsccasd
3 roest, oranjebeige, Edelmanboor seessssscssd|l3
sess00ssoeniN
A 150~ esso00ss00s N
sessosseceniN
4 wineenennern || 4
200 JURE ERRRRLCRRR
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ATA

) w eiland
Zand, matig fijn, matig siltig, zw ak
humeus, bruinbeige, Edelmanboor
-0
Leem, sterk zandig, beigebruin,
Edelmanboor
-100

Leem, sterk zandig, zw ak
roesthoudend, oranjebeige,
Edelmanboor

Zand, matig fijn, zw ak siltig,
geelw it, Edelmanboor

w eiland

Zand, matig fijn, zw ak siltig, zw ak
humeus, beigebruin, Edelmanboor

Zand, matig fijn, matig siltig,
bruinbeige, Edelmanboor

Leem, sterk zandig, zw ak
roesthoudend, beigeoranje,
Edelmanboor

Zand, matig fijn, zw ak siltig, sporen
roest, geeloranje, Edelmanboor

w eiland

Zand, matig fijn, matig siltig, zw ak
humeus, neutraalbruin, Edelmanboor

Zand, matig fijn, zw ak siltig,
neutraalbruin, Edelmanboor

Zand, matig fijn, matig siltig, zw ak
roesthoudend, geeloranje,
Edelmanboor

Klei, sterk zandig, sporen roest,
licht oranjegrijs, Edelmanboor

braak

Zand, matig fijn, zw ak siltig, zw ak
humeus, sporen baksteen,
donkerbruin, Edelmanboor

Leem, sterk zandig, sporen roest,
oranjebeige, Edelmanboor

Zand, matig fijn, zw ak siltig, sporen
roest, oranjebeige, Edelmanboor
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TOETSING RESULTATEN GROND

AAN ACHTERGROND- EN INTERVENTIEWAARDEN
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Tabel 1 : Analyseresultaten grond (as3000) monsters (gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven)
Monstercode MMO1 MMO02 MMO03 AW [1/2(AW+) | RBK
Bodemtype 1 2 3 eis

or br or br or br

droge stof (gew.-%) 84.4 - 185.0 - 187.6 -
gewicht artefacten (g) <1 -- <1 -- <1 --
aard van de artefacten (-) [Geen - |Geen - |Geen -
organische stof
(gloeiverlies) (% vd DS) 3.7 -- 3.8 -- 1.0 --
KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) (% vd DS) [4.2 | [-- [57 | [-- [o5 | [ - ] [ [ [ |
METALEN
barium* 40 [122 40 106 40 146 920 [20
cadmium 0.92 [1.42 * [0.65 [0.982 *  [<0.2 ]0.239 0.60 (6.8 13 10.20
kobalt 26 |7.37 25 16.26 4.2 14 15 102 190 (3.0
koper 23 419 * (21 36.5 72 [14.6 40 [115 190 |5.0
kwik 0.07 [0.0958 0.06 [0.0802 <0.05 |0.0499 0.15 [ 18 36 [0.050
lood 57  |83.7 * [36  [614 * 13 J20.3 50 [290 530 [10
molybdeen <0.5 [0.35 <0.5 10.35 <0.5 10.35 1.5 |96 190 [|1.5
nikkel 54 133 57 [12.7 6.1 171 35 [68 100 4.0
zink 140 |288 * |75 [144 * [36 [83.3 140 [430 720 |20
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen 0.01 -~ [<0.01 -~ [<0.01 -
fenantreen 0.09 - 10.05 - 10.01 -
antraceen 0.03 -- <0.01 -- <0.01 --
fluoranteen 0.21 - 10.10 - 10.03 --
benzo(a)antraceen 0.13 - 10.06 - ]0.02 --
chryseen 0.11 --  [0.05 - [0.02 --
benzo(k)fluoranteen 0.08 -- ]0.05 - 10.01 --
benzo(a)pyreen 0.12 - 10.08 - 10.02 -
benzo(ghi)peryleen 0.08 -- 10.06 - 10.01 --
indeno(1,2,3-cd)pyreen 0.09 -- [0.06 - [0.01 --
pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor) 0.95 [0.95 0.524 |0.524 0.144 [0.144 1.5 |21 40 [0.35
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 (ug/kgds) <1 -- <1 -- <1 --
PCB 52 (ug/kgds) <1 - <1 - <1 -
PCB 101 (pg/kgds) <1 -- <1 -- <1 --
PCB 118 (ug/kgds) <1 - <1 - <1 -
PCB 138 (ug/kgds) <1 -- <1 -- <1 --
PCB 153 (ug/kgds) <1 -- <1 -- <1 --
PCB 180 (pg/kgds) <1 -- <1 -- <1 --
som PCB (7) (0.7 factor)
(ug/kgds) 49 |13.2 49 [12.9 49 245 2 [20 [510 1000 [4.9
MINERALE OLIE
fractie C10-C12 <5 - <5 - <5 -
fractie C12-C22 <5 -- <5 -- <5 --
fractie C22-C30 <5 - <5 - <5 -
fractie C30-C40 <5 -- <5 -- <5 --
totaal olie C10 - C40 <20 [37.8 <20 136.8 <20 70 190 [2595 5000 |35
Monstercode en monstertraject
! 12462466-001 MMO1 01 (0-50) 02 (0-50) 03 (0-50) 04 (0-50) 05 (0-50) 06 (0-50) 32 (0-50) 33 (0-50)
2 12462466-002 MMO02 19 (0-50) 20 (0-50) 21 (0-50) 22 (0-50) 23 (0-50) 39 (0-50) 40 (0-50)
3 12462466-003 MMO03 32 (50-100) 32 (100-150) 32 (150-200) 33 (50-100) 33 (100-150) 39 (50-100) 39 (100-150) 39

(150-200) 40 (50-100) 40 (100-150)
De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. Voor de toetsing is gebruik gemaakt van de
volgende samenstelling: (Als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof =
10%.)
Bodemtypehumuslutum

1 3.7% 4.2%
2 3.8% 5.7%
3 1% 2.5%
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Tabel 2 : Analyseresultaten grond (as3000) monsters (gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven)
Monstercode MMO04 MMO5 MMO6 AW [1/2(AW+| | RBK
Bodemtype 4 5 6 eis

or br or br or br

droge stof (gew.-%) 85.1 - 837 - |86.4 -
gewicht artefacten (g) <1 - <1 -- <1 --
aard van de artefacten (-)  [Geen - |Geen - |Geen -
organische stof
(gloeiverlies) (% vd DS) 2.7 -- 4.1 -- 0.7 --
KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) (% vd DS) [7.4 | [- |52 | [- J60 | [ - ] [ [ [ |
METALEN
barium* 41 94.9 33 913 38 [98.2 920 [20
cadmium 0.71 (1.1 *  [0.69 [1.04 * |<0.2 |0.227 0.60 [6.8 13 10.20
kobalt 24 |53 2.1 5.47 34 [8.32 15 [102 190 |3.0
koper 25 427 * |24 42 * 7.8 [14.2 40 115 190 15.0
kwik 1.7  [2.23 * |0.06 [0.0807 <0.05 [0.0472 0.15 [18 36 [0.050
lood 49  169.3 * 36 [51.6 * <10 [10.3 50 [290 530 (10
molybdeen <0.5 |0.35 <0.5 |0.35 <0.5 [0.35 1.5 |96 190 |1.5
nikkel 55 [111 4.8 111 6.7 [14.7 35 |68 100 4.0
zink 87 160 * 88 172 * |25 |49.3 140 [430 720 |20
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen <0.01 -- <0.01 - <0.01 -
fenantreen 0.03 - [0.03 - <0.01 -
antraceen <0.01 - <0.01 -- <0.01 --
fluoranteen 0.05 - [0.08 - <0.01 -
benzo(a)antraceen 0.03 - [0.05 - |<0.01 --
chryseen 0.03 -- 0.05 -- <0.01 --
benzo(k)fluoranteen 0.02 - [0.04 - |<0.01 --
benzo(a)pyreen 0.03 - [0.06 - |<0.01 -
benzo(ghi)peryleen 0.02 -- [0.06 - |<0.01 --
indeno(1,2,3-cd)pyreen 0.02 - 0.05 -- <0.01 --
pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor) 0.244 [0.244 0.434 [0.434 0.07 [0.07 1.5 |21 40 10.35
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 (ug/kgds) <1 -- <1 -- <1 --
PCB 52 (ug/kgds) <1 - <1 - <1 -
PCB 101 (pg/kgds) <1 -- <1 -- <1 --
PCB 118 (ug/kgds) <1 - <1 - <1 -
PCB 138 (ug/kgds) <1 -- <1 -- <1 --
PCB 153 (ug/kgds) <1 - <1 -- <1 --
PCB 180 (pg/kgds) <1 -- <1 -- <1 --
som PCB (7) (0.7 factor)
(ug/kgds) 49 [18.1 4.9 12 4.9 245 2 20 [510 1000 |4.9
MINERALE OLIE
fractie C10-C12 <5 -- <5 - <5 -
fractie C12-C22 <5 -- <5 -- <5 --
fractie C22-C30 <5 - <5 - <5 -
fractie C30-C40 <5 -- <5 -- <5 --
totaal olie C10 - C40 <20 |51.9 <20 [34.1 <20 70 190 [2595 5000 |35
Monstercode en monstertraject
! 12465982-001  MMO04 07 (0-50) 08 (0-50) 09 (0-50) 10 (0-50) 11 (0-50) 12 (0-50) 34 (0-50) 35 (0-50) 36 (0-50)
2 12465982-002 MMO05 13 (0-50) 14 (0-50) 15 (0-50) 16 (0-50) 17 (0-50) 18 (0-50) 37 (0-50) 38 (0-50)
3 12465982-003 MMO6 34 (50-100) 34 (100-150) 34 (150-200) 35 (50-100) 35 (100-150) 35 (150-200) 36 (50-100) 36

(100-150) 36 (150-200)
De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. Voor de toetsing is gebruik gemaakt van de
volgende samenstelling: (Als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof =
10%.)
Bodemtypehumuslutum

4 2.7% 7.4%
5 41% 52%
6 0.7% 6%
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Tabel 3 : Analyseresultaten grond (as3000) monsters (gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven)
Monstercode MMO7 AW [1/2(AW+I | RBK
Bodemtype 7 eis
or br
droge stof (gew.-%) 83.6 --
gewicht artefacten (g) <1 -
aard van de artefacten (-) Geen --
organische stof (gloeiverlies) (%
vd DS) 1.9 --
KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) (% vd DS) [6.3 | -- [ ] [ [ | [ [ [ [ [
METALEN
barium* 35 88.2 920 20
cadmium 0.25 [0.404 0.60 |6.8 13 0.20
kobalt 2.0 4.78 15 102 190 3.0
koper 10 18 40 115 190 5.0
kwik <0.05 [0.047 0.15 |18 36 0.050
lood 14 20.4 50  [290 530 10
molybdeen <0.5 [0.35 1.5 96 190 1.5
nikkel 53 11.4 35 68 100  |4.0
zink 46 89.6 140 430 720 20
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen <0.01 --
fenantreen <0.01 --
antraceen <0.01 -
fluoranteen 0.01 --
benzo(a)antraceen <0.01 --
chryseen <0.01 --
benzo(k)fluoranteen <0.01 --
benzo(a)pyreen 0.01 -
benzo(ghi)peryleen 0.01 --
indeno(1,2,3-cd)pyreen 0.01 -
pak-totaal (10 van VROM) (0.7
factor) 0.082 [0.082 1.5 21 40 0.35
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 (ug/kgds) <1 --
PCB 52 (ug/kgds) <1 -
PCB 101 (pg/kgds) <1 --
PCB 118 (ug/kgds) <1 -
PCB 138 (ug/kgds) <1 --
PCB 153 (ug/kgds) <1 -
PCB 180 (pg/kgds) <1 --
som PCB (7) (0.7 factor)
(ug/kgds) 4.9 24.5 2 20 [510 1000 |4.9
MINERALE OLIE
fractie C10-C12 <5 --
fractie C12-C22 <5 --
fractie C22-C30 <5 -
fractie C30-C40 <5 --
totaal olie C10 - C40 <20 70 190  [2595 5000 |35
Monstercode en monstertraject
! 12465982-004 MMO7 37 (50-100) 37 (100-150) 37 (150-200) 38 (50-100) 38 (100-150) 38 (150-200)

De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. Voor de toetsing is gebruik gemaakt van de
volgende samenstelling: (Als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof =

10%.)
Bodemtypehumuslutum
7 1.9% 6.3%
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De resultaten zijn voor de interventiewaarde getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld in de Circulaire bodemsanering
per 1 juli 2013, Staatcourant 27 juni 2013, Nr. 16675 en voor de achtergrondwaarde aan het Besluit Bodemkwaliteit,
Staatscourant 20 december 2007, Nr. 247. Tevens zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd: De gewijzigde grenswaarden van
een aantal OCB (per 30-07-2008) (www.Senternovem.nl) en de wijziging in de Staatscourant 67 van 7 april 2009 en met
wijzingen zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012).

De gehalten die de betreffende toetsingswaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd:

het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de achtergrond- en
interventiewaarde

het gehalte is groter dan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de
interventiewaarde

het gehalte is groter dan de interventiewaarde

- geen toetsingswaarde voor opgesteld

- niet geanalyseerd

# Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat

RBK Tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012).

a gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), maar
wel kleiner dan de RBK rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012), dus mag
verondersteld worden kleiner dan de achtergrondwaarde te zijn.

gecorrigeerd gehalte is groter dan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), en groter dan de
RBK rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012).

De interventiewaarde voor barium geldt alleen voor die situaties waarbij duidelijk sprake is van antropogene
verontreiniging en geen sprake is van thermisch gereinigde grond en baggerspecie.

or Origineel resultaat

br Omgerekend resultaat

%%
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BIJLAGE 7

TOETSING RESULTATEN GROND AAN BODEMFUNCTIEKLASSEN

046WRT/17/R1 Verkennend bodemonderzoek Centrum Noord te Weert



Toetsing analyseresultaten grond- en waterbodemmonsters

Regeling Bodemkwaliteit, 20 december 2007, DJZ2007124397, Integrale versie geldend per 1-1-2015. NB: voor de toepassing van Tarragrond gelden afwijkende regels, zie paragraaf 4.14 Regeling Bodemkwaliteit, Staatscourant 33763, 27-11-2014.

Interventiewaarden grond: Circulaire Bodemsanering 2013, Staatscourant 16675, 27-6-2013. (Alle gehaltes in mg/kg ds. Voor toelichting op gehanteerde grenswaarden, zie het Normen blad).

ALcontrol rapport nr. 12462466 Datum toetsing:  19-5-2017  Versie: ALcontrol20150101a

Centrum Noord te Weert
MMO1 01 (0-50) 02 (0-50) 03 (0-50) 04 (0-50) 05 (0-50) 06 (0-50) 32 (0-50) 33 (0-50)

Project:
Monster:

Gebruikte bodemkenmerken voor toetsing:

- org. stofgehalte: 37% @
- lutumgehalte 42% @ Grond Waterbodem
Toepassen onder water, of Interventiewaarde /
Ontvangend (T2 Toepassen op land (T1 Toepassen onder water (T4 Toepassen op land (T1
gend (T2) P P (T1) p (T4) ontvangend (T3) P P ™) Tussenwaarde 4)
parameter eenheid gemeten gecorr. RBK, tabel 1 RBK, tabel 1 RBK, tabel 2 RBK, tabel 2 RBK, tabel 1
gehalte gehalte 2AW of Vgl. tabel 2AW of Vgl tabel 2AW of Vgl. tabel 1 2AW of  Vgl. tabel 2AW of Vgl. tabel
> > . > N > N > N > .
naar st. | Klasse ° wonen Vgl fabe Klasse ° g tave Klasse ° 9. fabe Klasse ° gl fave Klasse ° g fabe Grond  Waterbodem
bodem >wonen? + AW? 16) >wonen? 16) >wonen? 6) >wonen? 16) >wonen? 16)

Metalen
Barium [Ba] &) mg/kg ds 40 121,569 <T <T
Cadmium [Cd] mg/kg ds 0,92 1,424 industrie X industrie X A X A X industrie X <T <T
Kobalt [Co] mg/kg ds 2,6 7,368 AW AW AW AW AW AW AW
Koper [Cu] mg/kg ds 23 41,945 wonen wonen A A wonen <T <T
Kwik [Hg] mglkg ds 0,07 0,096 AW AW AW AW AW AW AW
Lood [Pb] mg/kg ds 57 83,679 wonen wonen A A wonen <T <T
Molybdeen [Mo] mglkg ds <05 0,350 AW AW AW AW AW AW AW
Nikkel [Ni] $) mg/kg ds 54 13,310 AW AW AW AW AW AW AW
Zink [Zn] mg/kg ds 140 287,601 industrie X industrie X A X A X industrie X <T <T
Polycycli he K
Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg ds 0,95 0,950 AW AW AW AW AW AW AW
PCB
PCB 28 mg/kg ds <0,001 0,0019 AW * AW *
PCB 52 mgl/kg ds <0,001 0,0019 AW AW
PCB 101 mg/kg ds <0,001 0,0019 AW * AW *
PCB 118 mgl/kg ds <0,001 0,0019 AW AW
PCB 138 mg/kg ds <0,001 0,0019 AW AW
PCB 153 mgl/kg ds <0,001 0,0019 AW AW
PCB 180 mg/kg ds <0,001 0,0019 AW AW
PCB (7) (som, 0.7 factor) mgl/kg ds 0,0049 0,0132 AW AW AW AW AW AW AW
Overige stoffen
Minerale olie (totaal) mg/kg ds <20 37,838 AW AW AW AW AW AW AW

Conclusie voor het hele monster:

Aantal Overschrijdingen Klasse oordeel Oordeel
getoetst >2x AW of |> klasse >wonen Toegestaan | Toegestaan | voor betreffende Interventie- en
2) > AW > Wonen §)|wonen + AW AW 1) wonen 1) situatie 3) Tussenwaarde

Grond, ontvangend 5) 11 4 2 2 0 2 2 wonen <tussenwaarde

Grond, toepassing op landbodem 11 4 2 2 NVT 2 NVT industrie <tussenwaarde

Grond, toepassing onder water 18 4 2 2 NVT 3 NVT A <tussenwaarde

Waterbodem, ontvangend/toepassing onder water 18 4 2 2 NVT 3 NVT A <tussenwaarde

Waterbodem, toepassing op landbodem 11 4 2 2 NVT 2 NVT industrie <tussenwaarde

Voor deze toetsing gelden de algemene voorwaarden van ALcontrol Laboratories. Met dit toetsingsprog

1) Toegestane overschrijdingen AW gelden voor alle situaties, overschrijdingen Wonen zijn alleen toegestaan voor de ontvangende bodem.
2) Betreft het aantal parameters van dit rapport met een Achtergrondwaarde
3) Toepassing "NIET" betekent: niet toepasbaar.

4) "Tussenwaarde": zoals gedefinieerd in NEN 5740.
5) Niet van toepassing voor partijkeuringen
6) Vergelijk met tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant Nr 22335 (2-11-2012)

* Bij een resultaat < dan de rapportagegrenzen, genoemd in tabel 1 van Staatscourant Nr 22335 (2-11-2012), mag de beoordelaar ervan uit gaan dat de kwaliteit van de grond, grondwater, baggerspecie, bodem, bodem of oever van een opperviaktewaterlichaam voldoet aan de van toepassing zijnde norm-waarden.
# verhoogde rapportagegrens, geen conclusie mogelijk of waarde voldoet aan de AW of de rapportage grens zoals genoemd in tabel 1 van Staatscourant Nr 22335 (2-11-2012).

@ voor humus en lutum wordt minimaal 2% gehanteerd; als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 10%.

$) Bij nikkel geldt voor toegestane overschrijding voor achtergrondwaarden niet de eis dat deze ook < "wonen" moet zijn. Een overschrijding voor "wonen" bjj nikkel wordt in de kolom niet meegeteld.

(de kolom bevat daarom geen "X" indien Wonen wel en 2xAW niet wordt overgeschreden)
&) Barium: Interventiewaarde geldt alleen voor situaties waarbij duidelijk sprake is van antropogene verontreiniging.

is geen uitsp!

gedaan over de mogelijkheden van verspreiding op aangrenzend perceel (zowel zoet als zout opperviaktewater) of grootschalige toepassing van het materiaal.




Toetsing analyseresultaten grond- en waterbodemmonsters

Regeling Bodemkwaliteit, 20 december 2007, DJZ2007124397, Integrale versie geldend per 1-1-2015. NB: voor de toepassing van Tarragrond gelden afwijkende regels, zie paragraaf 4.14 Regeling Bodemkwaliteit, Staatscourant 33763, 27-11-2014.
Interventiewaarden grond: Circulaire Bodemsanering 2013, Staatscourant 16675, 27-6-2013. (Alle gehaltes in mg/kg ds. Voor toelichting op gehanteerde grenswaarden, zie het Normen blad).

ALcontrol rapport nr. 12462466

Datum toetsing:  19-5-2017  Versie: ALcontrol20150101a

Project:
Monster:

Centrum Noord te Weert
MMO2 19 (0-50) 20 (0-50) 21 (0-50) 22 (0-50) 23 (0-50) 39 (0-50) 40 (0-50)

Gebruikte bodemkenmerken voor toetsing:

- org. stofgehalte: 38% @
- lutumgehalte 57 % @ Grond Waterbodem
Toepassen onder water, of Interventiewaarde /
Ontvangend (T2 Toepassen op land (T1 Toepassen onder water (T4 Toepassen op land (T1
gend (T2) P P (T1) p (T4) ontvangend (T3) P P ™) Tussenwaarde 4)
parameter eenheid gemeten gecorr. RBK, tabel 1 RBK, tabel 1 RBK, tabel 2 RBK, tabel 2 RBK, tabel 1
gehalte gehalte 2AW of Vgl. tabel 2AW of Vgl tabel 2AW of Vgl. tabel 1 2AW of  Vgl. tabel 2AW of Vgl. tabel
> > . > N > N > N > .
naarst. | Klasse ° wonen Vgl fahe Klasse ° gl fabe Klasse © gl tabe Klasse © gl fabe Klasse © g. tabe Grond Waterbodem
bodem >wonen? + AW? 16) >wonen? 16) >wonen? 6) >wonen? 16) >wonen? 16)

Metalen
Barium [Ba] &) mg/kg ds 40 105,983 <T <T
Cadmium [Cd] mg/kg ds 0,65 0,982 wonen wonen A A wonen <T <T
Kobalt [Co] mg/kg ds 2,5 6,257 AW AW AW AW AW AW AW
Koper [Cu] mgl/kg ds 21 36,522 AW AW AW AW AW AW AW
Kwik [Hg] mglkg ds 0,06 0,080 AW AW AW AW AW AW AW
Lood [Pb] mg/kg ds 36 51,429 wonen wonen A A wonen <T <T
Molybdeen [Mo] mglkg ds <05 0,350 AW AW AW AW AW AW AW
Nikkel [Ni] $) mg/kg ds 57 12,707 AW AW AW AW AW AW AW
Zink [Zn] mg/kg ds 75 144,231 wonen wonen A A wonen <T <T
Polycycli he K
Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg ds 0,524 0,524 AW AW AW AW AW AW AW
PCB
PCB 28 mg/kg ds <0,001 0,0018 AW * AW *
PCB 52 mgl/kg ds <0,001 0,0018 AW AW
PCB 101 mg/kg ds <0,001 0,0018 AW * AW *
PCB 118 mgl/kg ds <0,001 0,0018 AW AW
PCB 138 mg/kg ds <0,001 0,0018 AW AW
PCB 153 mgl/kg ds <0,001 0,0018 AW AW
PCB 180 mg/kg ds <0,001 0,0018 AW AW
PCB (7) (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0049 0,0129 AW AW AW AW AW AW AW
Overige stoffen
Minerale olie (totaal) mg/kg ds <20 36,842 AW AW AW AW AW AW AW

Conclusie voor het hele monster:

Aantal Overschrijdingen Klasse oordeel Oordeel
getoetst >2x AW of |> klasse >wonen Toegestaan | Toegestaan | voor betreffende Interventie- en
2) > AW > Wonen §)|wonen + AW AW 1) wonen 1) situatie 3) Tussenwaarde

Grond, ontvangend 5) 11 3 0 0 0 2 2 wonen <tussenwaarde

Grond, toepassing op landbodem 11 3 0 0 NVT 2 NVT wonen <tussenwaarde

Grond, toepassing onder water 18 3 0 0 NVT 3 NVT AW <tussenwaarde

Waterbodem, ontvangend/toepassing onder water 18 3 0 0 NVT 3 NVT AW <tussenwaarde

Waterbodem, toepassing op landbodem 11 3 0 0 NVT 2 NVT wonen <tussenwaarde

Voor deze toetsing gelden de algemene voorwaarden van ALcontrol Laboratories. Met dit toetsingsprog

1) Toegestane overschrijdingen AW gelden voor alle situaties, overschrijdingen Wonen zijn alleen toegestaan voor de ontvangende bodem.
2) Betreft het aantal parameters van dit rapport met een Achtergrondwaarde
3) Toepassing "NIET" betekent: niet toepasbaar.

4) "Tussenwaarde": zoals gedefinieerd in NEN 5740.
5) Niet van toepassing voor partijkeuringen
6) Vergelijk met tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant Nr 22335 (2-11-2012)

* Bij een resultaat < dan de rapportagegrenzen, genoemd in tabel 1 van Staatscourant Nr 22335 (2-11-2012), mag de beoordelaar ervan uit gaan dat de kwaliteit van de grond, grondwater, baggerspecie, bodem, bodem of oever van een opperviaktewaterlichaam voldoet aan de van toepassing zijnde norm-waarden.
# verhoogde rapportagegrens, geen conclusie mogelijk of waarde voldoet aan de AW of de rapportage grens zoals genoemd in tabel 1 van Staatscourant Nr 22335 (2-11-2012).
@ voor humus en lutum wordt minimaal 2% gehanteerd; als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 10%.

$) Bij nikkel geldt voor toegestane overschrijding voor achtergrondwaarden niet de eis dat deze ook < "wonen" moet zijn. Een overschrijding voor "wonen" bij nikkel wordt in de kolom niet meegeteld.

(de kolom bevat daarom geen "X" indien Wonen wel en 2xAW niet wordt overgeschreden)
&) Barium: Interventiewaarde geldt alleen voor situaties waarbij duidelijk sprake is van antropogene verontreiniging.

is geen uitsp!

gedaan over de mogelijkheden van verspreiding op aangrenzend perceel (zowel zoet als zout opperviaktewater) of grootschalige toepassing van het materiaal.




Toetsing analyseresultaten grond- en waterbodemmonsters

Regeling Bodemkwaliteit, 20 december 2007, DJZ2007124397, Integrale versie geldend per 1-1-2015. NB: voor de toepassing van Tarragrond gelden afwijkende regels, zie paragraaf 4.14 Regeling Bodemkwaliteit, Staatscourant 33763, 27-11-2014.
Interventiewaarden grond: Circulaire Bodemsanering 2013, Staatscourant 16675, 27-6-2013. (Alle gehaltes in mg/kg ds. Voor toelichting op gehanteerde grenswaarden, zie het Normen blad).

ALcontrol rapport nr. 12462466 Datum toetsing:  19-5-2017  Versie: ALcontrol20150101a
Project: Centrum Noord te Weert
Monster: MMO03 32 (50-100) 32 (100-150) 32 (150-200) 33 (50-100) 33 (100-150) 39 (50-100) 39 (100-150) 39 (150-200) 40 (50-100) 40 (100-150)
Gebruikte bodemkenmerken voor toetsing:
- org. stofgehalte: 1,0% @
- lutumgehalte 25% @ Grond Waterbodem
Toepassen onder water, of Interventiewaarde /
Ontvangend (T2 Toepassen op land (T1 Toepassen onder water (T4 Toepassen op land (T1
gend (T2) P P (T1) p (T4) ontvangend (T3) P P ™) Tussenwaarde 4)
parameter eenheid gemeten gecorr. RBK, tabel 1 RBK, tabel 1 RBK, tabel 2 RBK, tabel 2 RBK, tabel 1
gehalte gehalte 2AW of Vgl. tabel 2AW of Vgl tabel 2AW of Vgl. tabel 1 2AW of  Vgl. tabel 2AW of Vgl. tabel
> > . > N > N > N > .
naarst. | Klasse ° wonen Vgl fahe Klasse ° gl fabe Klasse © gl tabe Klasse © gl fabe Klasse © g. tabe Grond Waterbodem
bodem >wonen? + AW? 16) >wonen? 16) >wonen? 6) >wonen? 16) >wonen? 16)

Metalen
Barium [Ba] &) mg/kg ds 40 145,882 <T <T
Cadmium [Cd] mgl/kg ds <0,2 0,239 AW AW AW AW AW AW AW
Kobalt [Co] mg/kg ds 4,2 14,000 AW AW AW AW AW AW AW
Koper [Cu] mgl/kg ds 7,2 14,644 AW AW AW AW AW AW AW
Kwik [Hg] mglkg ds <0,05 0,050 AW AW AW AW AW AW AW
Lood [Pb] mgl/kg ds 13 20,275 AW AW AW AW AW AW AW
Molybdeen [Mo] mglkg ds <05 0,350 AW AW AW AW AW AW AW
Nikkel [Ni] $) mg/kg ds 6,1 17,080 AW AW AW AW AW AW AW
Zink [Zn] mg/kg ds 36 83,306 AW AW AW AW AW AW AW
Polycycli he K
Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg ds 0,144 0,144 AW AW AW AW AW AW AW
PCB
PCB 28 mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW *
PCB 52 mgl/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW *
PCB 101 mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW *
PCB 118 mgl/kg ds <0,001 0,0035 AW AW
PCB 138 mg/kg ds <0,001 0,0035 AW AW
PCB 153 mgl/kg ds <0,001 0,0035 AW AW
PCB 180 mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW *
PCB (7) (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0049 0,0245 AW * AW * AW * AW * AW * AW AW
Overige stoffen
Minerale olie (totaal) mg/kg ds <20 70,000 AW AW AW AW AW AW AW

Conclusie voor het hele monster:

Aantal Overschrijdingen Klasse oordeel Oordeel
getoetst >2x AW of |> klasse >wonen Toegestaan | Toegestaan | voor betreffende Interventie- en
2) > AW > Wonen §)|wonen + AW AW 1) wonen 1) situatie 3) Tussenwaarde

Grond, ontvangend 5) 11 0 0 0 0 2 2 AW <tussenwaarde

Grond, toepassing op landbodem 11 0 0 0 NVT 2 NVT AW <tussenwaarde

Grond, toepassing onder water 18 0 0 0 NVT 3 NVT AW <tussenwaarde

Waterbodem, ontvangend/toepassing onder water 18 0 0 0 NVT 3 NVT AW <tussenwaarde

Waterbodem, toepassing op landbodem 11 0 0 0 NVT 2 NVT AW <tussenwaarde

1) Toegestane overschrijdingen AW gelden voor alle situaties, overschrijdingen Wonen zijn alleen toegestaan voor de ontvangende bodem. 4) "Tussenwaarde": zoals gedefinieerd in NEN 5740.

2) Betreft het aantal parameters van dit rapport met een Achtergrondwaarde 5) Niet van toepassing voor partijkeuringen

3) Toepassing "NIET" betekent: niet toepasbaar. 6) Vergelijk met tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant Nr 22335 (2-11-2012)

* Bij een resultaat < dan de rapportagegrenzen, genoemd in tabel 1 van Staatscourant Nr 22335 (2-11-2012), mag de beoordelaar ervan uit gaan dat de kwaliteit van de grond, grondwater, baggerspecie, bodem, bodem of oever van een opperviaktewaterlichaam voldoet aan de van toepassing zijnde norm-waarden.
# verhoogde rapportagegrens, geen conclusie mogelijk of waarde voldoet aan de AW of de rapportage grens zoals genoemd in tabel 1 van Staatscourant Nr 22335 (2-11-2012).
@ voor humus en lutum wordt minimaal 2% gehanteerd; als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 10%.
$) Bij nikkel geldt voor toegestane overschrijding voor achtergrondwaarden niet de eis dat deze ook < "wonen" moet zijn. Een overschrijding voor "wonen" bjj nikkel wordt in de kolom niet meegeteld.
(de kolom bevat daarom geen "X" indien Wonen wel en 2xAW niet wordt overgeschreden)
&) Barium: Interventiewaarde geldt alleen voor situaties waarbij duidelijk sprake is van antropogene verontreiniging.

Voor deze toetsing gelden de algemene voorwaarden van ALcontrol Laboratories. Met dit toetsingsprog is geen uitspraak gedaan over de mogelijkheden van verspreiding op aangrenzend perceel (zowel zoet als zout opperviaktewater) of grootschalige toepassing van het materiaal.




Toetsing analyseresultaten grond- en waterbodemmonsters

Regeling Bodemkwaliteit, 20 december 2007, DJZ2007124397, Integrale versie geldend per 1-1-2015. NB: voor de toepassing van Tarragrond gelden afwijkende regels, zie paragraaf 4.14 Regeling Bodemkwaliteit, Staatscourant 33763, 27-11-2014.
Interventiewaarden grond: Circulaire Bodemsanering 2013, Staatscourant 16675, 27-6-2013. (Alle gehaltes in mg/kg ds. Voor toelichting op gehanteerde grenswaarden, zie het Normen blad).

ALcontrol rapport nr. 12465982 Datum toetsing:  19-5-2017  Versie: ALcontrol20150101a
Project: Centrum Noord te Weert
Monster: MMO04 07 (0-50) 08 (0-50) 09 (0-50) 10 (0-50) 11 (0-50) 12 (0-50) 34 (0-50) 35 (0-50) 36 (0-50)
Gebruikte bodemkenmerken voor toetsing:
- org. stofgehalte: 27 % @
- lutumgehalte 74% @ Grond Waterbodem
Toepassen onder water, of Interventiewaarde /
Ontvangend (T2 Toepassen op land (T1 Toepassen onder water (T4 Toepassen op land (T1
gend (T2) P P (T1) p (T4) ontvangend (T3) P P ™) Tussenwaarde 4)
parameter eenheid gemeten gecorr. RBK, tabel 1 RBK, tabel 1 RBK, tabel 2 RBK, tabel 2 RBK, tabel 1
gehalte gehalte 2AW of Vgl. tabel 2AW of Vgl tabel 2AW of Vgl. tabel 1 2AW of  Vgl. tabel 2AW of Vgl. tabel
> > . > o > 8 > N > .
naarst. | Klasse ° wonen Vgl fahe Klasse ° gl fabe Klasse © gl tabe Klasse © gl fabe Klasse © g. tabe Grond Waterbodem
bodem >wonen? + AW? 16) >wonen? 16) >wonen? 6) >wonen? 16) >wonen? 16)

Metalen
Barium [Ba] &) mg/kg ds 41 94,851 <T <T
Cadmium [Cd] mg/kg ds 0,71 1,096 wonen wonen A A wonen <T <T
Kobalt [Co] mg/kg ds 2,4 5,305 AW AW AW AW AW AW AW
Koper [Cu] mg/kg ds 25 42,735 wonen wonen A A wonen <T <T
Kwik [Hg] mg/kg ds 1,7 2,235 industrie X X industrie X B X B X industrie X <T <T
Lood [Pb] mg/kg ds 49 69,301 wonen wonen A A wonen <T <T
Molybdeen [Mo] mglkg ds <05 0,350 AW AW AW AW AW AW AW
Nikkel [Ni] $) mg/kg ds 55 11,063 AW AW AW AW AW AW AW
Zink [Zn] mg/kg ds 87 159,738 wonen wonen A A wonen <T <T
Polycycli he K
Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg ds 0,244 0,244 AW AW AW AW AW AW AW
PCB
PCB 28 mg/kg ds <0,001 0,0026 AW * AW *
PCB 52 mgl/kg ds <0,001 0,0026 AW * AW *
PCB 101 mg/kg ds <0,001 0,0026 AW * AW *
PCB 118 mgl/kg ds <0,001 0,0026 AW AW
PCB 138 mg/kg ds <0,001 0,0026 AW AW
PCB 153 mgl/kg ds <0,001 0,0026 AW AW
PCB 180 mg/kg ds <0,001 0,0026 AW * AW *
PCB (7) (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0049 0,0181 AW AW AW AW AW AW AW
Overige stoffen
Minerale olie (totaal) mg/kg ds <20 51,852 AW AW AW AW AW AW AW

Conclusie voor het hele monster:

Aantal Overschrijdingen Klasse oordeel Oordeel
getoetst >2x AW of |> klasse >wonen Toegestaan | Toegestaan | voor betreffende Interventie- en
2) > AW > Wonen §)|wonen + AW AW 1) wonen 1) situatie 3) Tussenwaarde

Grond, ontvangend 5) 11 5 1 1 1 2 2 industrie <tussenwaarde

Grond, toepassing op landbodem 11 5 1 1 NVT 2 NVT industrie <tussenwaarde

Grond, toepassing onder water 18 5 1 1 NVT 3 NVT B <tussenwaarde

Waterbodem, ontvangend/toepassing onder water 18 5 1 1 NVT 3 NVT B <tussenwaarde

Waterbodem, toepassing op landbodem 11 5 1 1 NVT 2 NVT industrie <tussenwaarde

1) Toegestane overschrijdingen AW gelden voor alle situaties, overschrijdingen Wonen zijn alleen toegestaan voor de ontvangende bodem. 4) "Tussenwaarde": zoals gedefinieerd in NEN 5740.

2) Betreft het aantal parameters van dit rapport met een Achtergrondwaarde 5) Niet van toepassing voor partijkeuringen

3) Toepassing "NIET" betekent: niet toepasbaar. 6) Vergelijk met tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant Nr 22335 (2-11-2012)

* Bij een resultaat < dan de rapportagegrenzen, genoemd in tabel 1 van Staatscourant Nr 22335 (2-11-2012), mag de beoordelaar ervan uit gaan dat de kwaliteit van de grond, grondwater, baggerspecie, bodem, bodem of oever van een opperviaktewaterlichaam voldoet aan de van toepassing zijnde norm-waarden.
# verhoogde rapportagegrens, geen conclusie mogelijk of waarde voldoet aan de AW of de rapportage grens zoals genoemd in tabel 1 van Staatscourant Nr 22335 (2-11-2012).
@ voor humus en lutum wordt minimaal 2% gehanteerd; als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 10%.
$) Bij nikkel geldt voor toegestane overschrijding voor achtergrondwaarden niet de eis dat deze ook < "wonen" moet zijn. Een overschrijding voor "wonen" bij nikkel wordt in de kolom niet meegeteld.
(de kolom bevat daarom geen "X" indien Wonen wel en 2xAW niet wordt overgeschreden)
&) Barium: Interventiewaarde geldt alleen voor situaties waarbij duidelijk sprake is van antropogene verontreiniging.

Voor deze toetsing gelden de algemene voorwaarden van ALcontrol Laboratories. Met dit toetsingsprog is geen uitspraak gedaan over de mogelijkheden van verspreiding op aangrenzend perceel (zowel zoet als zout opperviaktewater) of grootschalige toepassing van het materiaal.




Toetsing analyseresultaten grond- en waterbodemmonsters

Regeling Bodemkwaliteit, 20 december 2007, DJZ2007124397, Integrale versie geldend per 1-1-2015. NB: voor de toepassing van Tarragrond gelden afwijkende regels, zie paragraaf 4.14 Regeling Bodemkwaliteit, Staatscourant 33763, 27-11-2014.
Interventiewaarden grond: Circulaire Bodemsanering 2013, Staatscourant 16675, 27-6-2013. (Alle gehaltes in mg/kg ds. Voor toelichting op gehanteerde grenswaarden, zie het Normen blad).

ALcontrol rapport nr. 12465982

Datum toetsing:  19-5-2017  Versie: ALcontrol20150101a

Project:
Monster:

Centrum Noord te Weert
MMO5 13 (0-50) 14 (0-50) 15 (0-50) 16 (0-50) 17 (0-50) 18 (0-50) 37 (0-50) 38 (0-50)

Gebruikte bodemkenmerken voor toetsing:

- org. stofgehalte: 41 % @
- lutumgehalte 52% @ Grond Waterbodem
Toepassen onder water, of Interventiewaarde /
Ontvangend (T2 Toepassen op land (T1 Toepassen onder water (T4 Toepassen op land (T1
gend (T2) P P (T1) p (T4) ontvangend (T3) P P ™) Tussenwaarde 4)
parameter eenheid gemeten gecorr. RBK, tabel 1 RBK, tabel 1 RBK, tabel 2 RBK, tabel 2 RBK, tabel 1
gehalte gehalte 2AW of Vgl. tabel 2AW of Vgl tabel 2AW of Vgl. tabel 1 2AW of  Vgl. tabel 2AW of Vgl. tabel
> > . > N > N > N > .
naar st. | Klasse ° wonen Vgl fabe Klasse ° g tave Klasse ° 9. fabe Klasse ° gl fave Klasse ° g fabe Grond  Waterbodem
bodem >wonen? + AW? 16) >wonen? 16) >wonen? 6) >wonen? 16) >wonen? 16)

Metalen
Barium [Ba] &) mg/kg ds 33 91,339 <T <T
Cadmium [Cd] mg/kg ds 0,69 1,037 wonen wonen A A wonen <T <T
Kobalt [Co] mg/kg ds 2,1 5,469 AW AW AW AW AW AW AW
Koper [Cu] mg/kg ds 24 41,983 wonen wonen A A wonen <T <T
Kwik [Hg] mglkg ds 0,06 0,081 AW AW AW AW AW AW AW
Lood [Pb] mg/kg ds 36 51,602 wonen wonen A A wonen <T <T
Molybdeen [Mo] mglkg ds <05 0,350 AW AW AW AW AW AW AW
Nikkel [Ni] $) mg/kg ds 4.8 11,053 AW AW AW AW AW AW AW
Zink [Zn] mg/kg ds 88 171,707 wonen wonen A A wonen <T <T
Polycycli he K
Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg ds 0,434 0,434 AW AW AW AW AW AW AW
PCB
PCB 28 mg/kg ds <0,001 0,0017 AW * AW *
PCB 52 mgl/kg ds <0,001 0,0017 AW AW
PCB 101 mg/kg ds <0,001 0,0017 AW * AW *
PCB 118 mgl/kg ds <0,001 0,0017 AW AW
PCB 138 mg/kg ds <0,001 0,0017 AW AW
PCB 153 mgl/kg ds <0,001 0,0017 AW AW
PCB 180 mg/kg ds <0,001 0,0017 AW AW
PCB (7) (som, 0.7 factor) mgl/kg ds 0,0049 0,0120 AW AW AW AW AW AW AW
Overige stoffen
Minerale olie (totaal) mg/kg ds <20 34,146 AW AW AW AW AW AW AW

Conclusie voor het hele monster:

Aantal Overschrijdingen Klasse oordeel Oordeel
getoetst >2x AW of |> klasse >wonen Toegestaan | Toegestaan | voor betreffende Interventie- en
2) > AW > Wonen §)|wonen + AW AW 1) wonen 1) situatie 3) Tussenwaarde

Grond, ontvangend 5) 11 4 0 0 0 2 2 wonen <tussenwaarde

Grond, toepassing op landbodem 11 4 0 0 NVT 2 NVT wonen <tussenwaarde

Grond, toepassing onder water 18 4 0 0 NVT 3 NVT A <tussenwaarde

Waterbodem, ontvangend/toepassing onder water 18 4 0 0 NVT 3 NVT A <tussenwaarde

Waterbodem, toepassing op landbodem 11 4 0 0 NVT 2 NVT wonen <tussenwaarde

Voor deze toetsing gelden de algemene voorwaarden van ALcontrol Laboratories. Met dit toetsingsprog

1) Toegestane overschrijdingen AW gelden voor alle situaties, overschrijdingen Wonen zijn alleen toegestaan voor de ontvangende bodem.
2) Betreft het aantal parameters van dit rapport met een Achtergrondwaarde
3) Toepassing "NIET" betekent: niet toepasbaar.

4) "Tussenwaarde": zoals gedefinieerd in NEN 5740.
5) Niet van toepassing voor partijkeuringen
6) Vergelijk met tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant Nr 22335 (2-11-2012)

* Bij een resultaat < dan de rapportagegrenzen, genoemd in tabel 1 van Staatscourant Nr 22335 (2-11-2012), mag de beoordelaar ervan uit gaan dat de kwaliteit van de grond, grondwater, baggerspecie, bodem, bodem of oever van een opperviaktewaterlichaam voldoet aan de van toepassing zijnde norm-waarden.
# verhoogde rapportagegrens, geen conclusie mogelijk of waarde voldoet aan de AW of de rapportage grens zoals genoemd in tabel 1 van Staatscourant Nr 22335 (2-11-2012).
@ voor humus en lutum wordt minimaal 2% gehanteerd; als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 10%.

$) Bij nikkel geldt voor toegestane overschrijding voor achtergrondwaarden niet de eis dat deze ook < "wonen" moet zijn. Een overschrijding voor "wonen" bij nikkel wordt in de kolom niet meegeteld.

(de kolom bevat daarom geen "X" indien Wonen wel en 2xAW niet wordt overgeschreden)
&) Barium: Interventiewaarde geldt alleen voor situaties waarbij duidelijk sprake is van antropogene verontreiniging.

is geen uitsp!

gedaan over de mogelijkheden van verspreiding op aangrenzend perceel (zowel zoet als zout opperviaktewater) of grootschalige toepassing van het materiaal.




Toetsing analyseresultaten grond- en waterbodemmonsters

Regeling Bodemkwaliteit, 20 december 2007, DJZ2007124397, Integrale versie geldend per 1-1-2015. NB: voor de toepassing van Tarragrond gelden afwijkende regels, zie paragraaf 4.14 Regeling Bodemkwaliteit, Staatscourant 33763, 27-11-2014.
Interventiewaarden grond: Circulaire Bodemsanering 2013, Staatscourant 16675, 27-6-2013. (Alle gehaltes in mg/kg ds. Voor toelichting op gehanteerde grenswaarden, zie het Normen blad).

ALcontrol rapport nr. 12465982

Datum toetsing:

19-5-2017  Versie: ALcontrol20150101a

Project:
Monster:

Centrum Noord te Weert
MMO6 34 (50-100) 34 (100-150) 34 (150-200) 35 (50-100) 35 (100-150) 35 (150-200) 36 (50-100) 36 (100-150) 36 (150-200)

Gebruikte bodemkenmerken voor toetsing:

- org. stofgehalte: 0,7% @
- lutumgehalte 6,0 % @ Grond Waterbodem
Toepassen onder water, of Interventiewaarde /
Ontvangend (T2 Toepassen op land (T1 Toepassen onder water (T4 Toepassen op land (T1
g (T2) P P (T1) P (T4) ontvangend (T3) P P (T1) Tussenwaarde 4)
parameter eenheid gemeten gecorr. RBK, tabel 1 RBK, tabel 1 RBK, tabel 2 RBK, tabel 2 RBK, tabel 1
gehalte gehalte 2AW of Vgl. tabel 2AW of Vgl tabel 2AW of Vgl. tabel 1 2AW of  Vgl. tabel 2AW of Vgl. tabel
> > . > N > N > N > .
naar st. | Klasse ° wonen Vgl fabe Klasse ° g tave Klasse ° 9. fabe Klasse ° gl fave Klasse ° g fabe Grond  Waterbodem
bodem >wonen? + AW? 16) >wonen? 16) >wonen? 6) >wonen? 16) >wonen? 16)

Metalen
Barium [Ba] &) mg/kg ds 38 98,167 <T <T
Cadmium [Cd] mgl/kg ds <0,2 0,227 AW AW AW AW AW AW AW
Kobalt [Co] mg/kg ds 3,4 8,315 AW AW AW AW AW AW AW
Koper [Cu] mgl/kg ds 7,8 14,182 AW AW AW AW AW AW AW
Kwik [Hg] mglkg ds <0,05 0,047 AW AW AW AW AW AW AW
Lood [Pb] mgl/kg ds <10 10,259 AW AW AW AW AW AW AW
Molybdeen [Mo] mglkg ds <05 0,350 AW AW AW AW AW AW AW
Nikkel [Ni] $) mg/kg ds 6,7 14,656 AW AW AW AW AW AW AW
Zink [Zn] mg/kg ds 25 49,296 AW AW AW AW AW AW AW
r yey i he K
Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg ds 0,07 0,070 AW AW AW AW AW AW AW
PCB
PCB 28 mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW *
PCB 52 mgl/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW *
PCB 101 mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW *
PCB 118 mgl/kg ds <0,001 0,0035 AW AW
PCB 138 mg/kg ds <0,001 0,0035 AW AW
PCB 153 mgl/kg ds <0,001 0,0035 AW AW
PCB 180 mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW *
PCB (7) (som, 0.7 factor) mglkg ds 0,0049 0,0245 AW . AW . AW . AW * AW * AW AW
Overige stoffen
Minerale olie (totaal) mg/kg ds <20 70,000 AW AW AW AW AW AW AW

Conclusie voor het hele monster:

Aantal Overschrijdingen Klasse oordeel Oordeel
getoetst >2x AW of |> klasse >wonen Toegestaan | Toegestaan | voor betreffende Interventie- en
2) > AW > Wonen §)|wonen + AW AW 1) wonen 1) situatie 3) Tussenwaarde

Grond, ontvangend 5) 11 0 0 0 0 2 2 AW <tussenwaarde

Grond, toepassing op landbodem 1 0 0 0 NVT 2 NVT AW <tussenwaarde

Grond, toepassing onder water 18 0 0 0 NVT 3 NVT AW <tussenwaarde

Waterbodem, ontvangend/toepassing onder water 18 0 0 0 NVT 3 NVT AW <tussenwaarde

Waterbodem, toepassing op landbodem 11 0 0 0 NVT 2 NVT AW <tussenwaarde

Voor deze toetsing gelden de algemene voorwaarden van ALcontrol Laboratories. Met dit toetsingsprog

1) Toegestane overschrijdingen AW gelden voor alle situaties, overschrijdingen Wonen zijn alleen toegestaan voor de ontvangende bodem.

2) Betreft het aantal parameters van dit rapport met een Achtergrondwaarde
3) Toepassing "NIET" betekent: niet toepasbaar.

4) "Tussenwaarde": zoals gedefinieerd in NEN 5740.
5) Niet van toepassing voor partijkeuringen
6) Vergelijk met tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant Nr 22335 (2-11-2012)

* Bij een resultaat < dan de rapportagegrenzen, genoemd in tabel 1 van Staatscourant Nr 22335 (2-11-2012), mag de beoordelaar ervan uit gaan dat de kwaliteit van de grond, grondwater, baggerspecie, bodem, bodem of oever van een opperviaktewaterlichaam voldoet aan de van toepassing zijnde norm-waarden.
# verhoogde rapportagegrens, geen conclusie mogelijk of waarde voldoet aan de AW of de rapportage grens zoals genoemd in tabel 1 van Staatscourant Nr 22335 (2-11-2012).

@ voor humus en lutum wordt minimaal 2% gehanteerd; als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 10%.

$) Bij nikkel geldt voor toegestane overschrijding voor achtergrondwaarden niet de eis dat deze ook < "wonen" moet zijn. Een overschrijding voor "wonen" bij nikkel wordt in de kolom niet meegeteld.

(de kolom bevat daarom geen "X" indien Wonen wel en 2xAW niet wordt overgeschreden)

&) Barium: Interventiewaarde geldt alleen voor situaties waarbij duidelijk sprake is van antropogene verontreiniging.

is geen

itspraak gedaan over de mogelijkheden van verspreiding op aangrenzend perceel (zowel zoet als zout opperviaktewater) of grootschalige toepassing van het materiaal.




Toetsing analyseresultaten grond- en waterbodemmonsters

Regeling Bodemkwaliteit, 20 december 2007, DJZ2007124397, Integrale versie geldend per 1-1-2015. NB: voor de toepassing van Tarragrond gelden afwijkende regels, zie paragraaf 4.14 Regeling Bodemkwaliteit, Staatscourant 33763, 27-11-2014.
Interventiewaarden grond: Circulaire Bodemsanering 2013, Staatscourant 16675, 27-6-2013. (Alle gehaltes in mg/kg ds. Voor toelichting op gehanteerde grenswaarden, zie het Normen blad).

ALcontrol rapport nr. 12465982

Datum toetsing:

19-5-2017  Versie: ALcontrol20150101a

Project:
Monster:

Centrum Noord te Weert
MMO7 37 (50-100) 37 (100-150) 37 (150-200) 38 (50-100) 38 (100-150) 38 (150-200)

Gebruikte bodemkenmerken voor toetsing:

- org. stofgehalte: 19% @
- lutumgehalte 6,3 % @ Grond Waterbodem
Toepassen onder water, of Interventiewaarde /
Ontvangend (T2 Toepassen op land (T1 Toepassen onder water (T4 Toepassen op land (T1
gend (T2) P P (T1) p (T4) ontvangend (T3) P P ™) Tussenwaarde 4)
parameter eenheid gemeten gecorr. RBK, tabel 1 RBK, tabel 1 RBK, tabel 2 RBK, tabel 2 RBK, tabel 1
gehalte gehalte 2AW of Vgl. tabel 2AW of Vgl tabel 2AW of Vgl. tabel 1 2AW of  Vgl. tabel 2AW of Vgl. tabel
> > . > N > N > N > .
naarst. | Klasse ° wonen Vgl fahe Klasse ° gl fabe Klasse © gl tabe Klasse © gl fabe Klasse © g. tabe Grond Waterbodem
bodem >wonen? + AW? 16) >wonen? 16) >wonen? 6) >wonen? 16) >wonen? 16)

Metalen
Barium [Ba] &) mg/kg ds 35 88,211 <T <T
Cadmium [Cd] mgl/kg ds 0,25 0,404 AW AW AW AW AW AW AW
Kobalt [Co] mg/kg ds 2 4,782 AW AW AW AW AW AW AW
Koper [Cu] mgl/kg ds 10 18,018 AW AW AW AW AW AW AW
Kwik [Hg] mglkg ds <0,05 0,047 AW AW AW AW AW AW AW
Lood [Pb] mgl/kg ds 14 20,412 AW AW AW AW AW AW AW
Molybdeen [Mo] mglkg ds <05 0,350 AW AW AW AW AW AW AW
Nikkel [Ni] $) mg/kg ds 53 11,380 AW AW AW AW AW AW AW
Zink [Zn] mg/kg ds 46 89,569 AW AW AW AW AW AW AW
r yey i he K
Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg ds 0,082 0,082 AW AW AW AW AW AW AW
PCB
PCB 28 mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW *
PCB 52 mgl/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW *
PCB 101 mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW *
PCB 118 mgl/kg ds <0,001 0,0035 AW AW
PCB 138 mg/kg ds <0,001 0,0035 AW AW
PCB 153 mgl/kg ds <0,001 0,0035 AW AW
PCB 180 mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW *
PCB (7) (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0049 0,0245 AW * AW * AW * AW * AW * AW AW
Overige stoffen
Minerale olie (totaal) mg/kg ds <20 70,000 AW AW AW AW AW AW AW

Conclusie voor het hele monster:

Aantal Overschrijdingen Klasse oordeel Oordeel
getoetst >2x AW of |> klasse >wonen Toegestaan | Toegestaan | voor betreffende Interventie- en
2) > AW > Wonen §)|wonen + AW AW 1) wonen 1) situatie 3) Tussenwaarde

Grond, ontvangend 5) 11 0 0 0 0 2 2 AW <tussenwaarde

Grond, toepassing op landbodem 1 0 0 0 NVT 2 NVT AW <tussenwaarde

Grond, toepassing onder water 18 0 0 0 NVT 3 NVT AW <tussenwaarde

Waterbodem, ontvangend/toepassing onder water 18 0 0 0 NVT 3 NVT AW <tussenwaarde

Waterbodem, toepassing op landbodem 11 0 0 0 NVT 2 NVT AW <tussenwaarde

Voor deze toetsing gelden de algemene voorwaarden van ALcontrol Laboratories. Met dit toetsingsprog

1) Toegestane overschrijdingen AW gelden voor alle situaties, overschrijdingen Wonen zijn alleen toegestaan voor de ontvangende bodem.

2) Betreft het aantal parameters van dit rapport met een Achtergrondwaarde
3) Toepassing "NIET" betekent: niet toepasbaar.

4) "Tussenwaarde": zoals gedefinieerd in NEN 5740.
5) Niet van toepassing voor partijkeuringen
6) Vergelijk met tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant Nr 22335 (2-11-2012)

* Bij een resultaat < dan de rapportagegrenzen, genoemd in tabel 1 van Staatscourant Nr 22335 (2-11-2012), mag de beoordelaar ervan uit gaan dat de kwaliteit van de grond, grondwater, baggerspecie, bodem, bodem of oever van een opperviaktewaterlichaam voldoet aan de van toepassing zijnde norm-waarden.
# verhoogde rapportagegrens, geen conclusie mogelijk of waarde voldoet aan de AW of de rapportage grens zoals genoemd in tabel 1 van Staatscourant Nr 22335 (2-11-2012).

@ voor humus en lutum wordt minimaal 2% gehanteerd; als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 10%.

$) Bij nikkel geldt voor toegestane overschrijding voor achtergrondwaarden niet de eis dat deze ook < "wonen" moet zijn. Een overschrijding voor "wonen" bjj nikkel wordt in de kolom niet meegeteld.

(de kolom bevat daarom geen "X" indien Wonen wel en 2xAW niet wordt overgeschreden)

&) Barium: Interventiewaarde geldt alleen voor situaties waarbij duidelijk sprake is van antropogene verontreiniging.

is geen

itspraak gedaan over de mogelijkheden van verspreiding op aangrenzend perceel (zowel zoet als zout opperviaktewater) of grootschalige toepassing van het materiaal.




Normenblad onderzoek grond en waterbodem

Regeling Bodemkwaliteit, 20 december 2007, DJZ2007124397, Integrale versie geldend op 1-1-2015.
Interventiewaarden grond: Circulaire Bodemsanering 2013, Staatscourant 16675, 27-6-2013.

(Alle grenswaarden gelden voor een standaard bodem met 10% organisch stof en 25% lutum)

0 ALcontrol Laboratories

GROND *) WATERBODEM **) Rapportage grens ***)

parameter achtergrond- wonen industrie W achtergrond- A B w Grond & waterbodem

waarden waarden
Metalen
Arseen [As] 20 27 76 76 20 29 85 85 4
Barium [Ba] s 920 625 20
Cadmium [Cd] 0,6 1,2 43 13 0,6 4 14 14 0,2
Chroom [Cr] ! 55 62 180 180 55 120 380 380 10
Kobalt [Co] 15 35 190 190 15 25 240 240 3
Koper [Cu] 40 54 190 190 40 96 190 190 5
Kwik [Hg] 2 0,15 0,83 48 36 0,15 1,2 10 10 0,05
Lood [Pb] 50 210 530 530 50 138 580 580 10
Molybdeen [Mo] 1,5 88 190 190 1,5 5 200 200 1,5
Nikkel [Ni] 35 39 100 100 35 50 210 210 4
Tin [Sn] 4 6,5 180 900 900 6,5 1,5
Vanadium [V] 4 80 97 250 250 80 10
Zink [Zn] 4 140 200 720 720 140 563 2000 2000 20
Beryllium [Be] 4 30 1
Antimoon 4 15 22 22 4 15 15 1,5
Seleen [Se] 4 100 15
Tellurium [Te] 4 600 2
Thallium [TI] 4 15 1
Zilver [Ag] 4 15 1
Overige anorganische stoffen
Chloride 8 150
Cyanide (vrij) 3 3 20 20 3 20 20 2
Cyanide (totaal) 55 55 50 50 55 50 50 3
Thiocyanaten (som) 6 6 20 20 6 20 20
Aromatische stoffen
Benzeen 0,2 0,2 1 1.1 0,2 1 1 0,05
Ethylbenzeen 0,2 0,2 1,25 110 0,2 50 50 0,05
Tolueen 0,2 0,2 1,25 32 0,2 130 130 0,05
Xylenen (som, 0.7 factor) 0,45 0,45 1,25 17 0,45 25 25 0,105
Styreen (Vinylbenzeen) 0,25 0,25 25 86 0,25 100 100 0,05
Fenol 0,25 0,25 1,25 14 0,25 40 40
Cresolen (0,7 som, o+m+p) 0,3 0,3 5 13 0,3 5 5
dodecylbenzeen 4 0,35 0,35 0,35 1000 0,35
1,2,3-Trimethylbenzeen 0,45 0,45 0,45 0,45 0,1
1,2,4-Trimethylbenzeen 0,45 0,45 0,45 0,45 0,1
1,3,5-Trimethylbenzeen (Mesityleen) 0,45 0,45 0,45 0,45 0,1
2-Ethyltolueen 0,45 0,45 0,45 0,45 0,1
3-Ethyltolueen 0,45 0,45 0,45 0,45 0,1
4-Ethyltolueen 0,45 0,45 0,45 0,45 0,1
iso-Propylbenzeen (Cumeen) 0,45 0,45 0,45 0,45 0,1
Propylbenzeen 0,45 0,45 0,45 0,45 0,1
Aromatische oplosmiddelen (som) 25 25 25 200 25
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen
Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) 1,5 6,8 40 40 1,5 9 40 40 0,35
' ige chloork fen
Vinylchloride 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,05
Dichloormethaan 0,1 0,1 3,9 3,9 0,1 10 10 0,05
1,1-Dichloorethaan 0,2 0,2 0,2 15 0,2 15 15 0,1
1,2-Dichloorethaan 0,2 0,2 4 6,4 0,2 4 4 0,1
1,1-Dichlooretheen 03 0,3 03 0,3 03 03 03 0,1
1.2-Dichloorethenen (som, 0.7 factor) 0,3 0,3 0,3 1 0,3 1 1 0,14
Dichloorpropanen (0,7 som, 1,1+1,2+1,3) 0,8 0,8 0,8 2 0,8 2 2 0,105
Trichloormethaan (Chloroform) 0,25 0,25 3 5,6 0,25 10 10 0,05
1,1,1-Trichloorethaan 0,25 0,25 0,25 15 0,25 15 15 0,05
1,1,2-Trichloorethaan 0,3 0,3 0,3 10 0,3 10 10 0,05
Trichlooretheen (Tri) 0,25 0,25 25 25 0,25 60 60 0,05
Tetrachloormethaan (Tetra) 0,3 0,3 0,7 0,7 0,3 1 1 0,05
Tetrachlooretheen (Per) 0,15 0,15 4 8,8 0,15 4 4 0,05
Chloorbenzenen
Monochloorbenzeen 0,2 0,2 5 15 0,2 0,04
Dichloorbenzenen (0.7 factor) 2 2 5 19 2 0,21
Trichloorbenzenen (som, 0.7 factor) 0,015 0,015 5 1 0,015 0,0021
Tetrachloorbenzenen (som, 0.7 factor) 0,009 0,009 2,2 2,2 0,009 0,0021
Pentachloorbenzeen (QCB) 0,0025 0,0025 5 6,7 0,0025 0,007 0,001
Hexachloorbenzeen (HCB) 0,0085 0,027 1.4 2 0,0085 0,044 0,001
Chloorbenzenen (som, 0.7 factor) 2 30 30 0,2436
Chloorfenolen
Monochloorfenolen (0,7 som, 1+2+3) 0,045 0,045 54 54 0,045
Dichloorfenolen (0,7 som,
2,3+2,4+2,5+2,6+3,4+3,5) 0,2 0,2 6 22 0,2
Trichloorfenolen (0,7 som,
2,3,4+2,3,5+2,3,6+2,4,5+2,4,6+3,4,5) 0,003 0,003 6 22 0,003
Tetrachloorfenolen (0,7 som,
2,3,4,5+2,3,4,6+2,3,5,6) 0,015 1 6 21 0,015
Pentachloorfenol (PCP) 0,003 1,4 5 12 0,003 0,016 5 5 0,003
Chloorfenolen (som, 0.7 factor) 0,2 0,2 10 10

PCB



Normenblad onderzoek grond en waterbodem CI ALcontrol Laboratories
Regeling Bodemkwaliteit, 20 december 2007, DJZ2007124397, Integrale versie geldend op 1-1-2015.

Interventiewaarden grond: Circulaire Bodemsanering 2013, Staatscourant 16675, 27-6-2013.

(Alle grenswaarden gelden voor een standaard bodem met 10% organisch stof en 25% lutum)

GROND *) WATERBODEM **) Rapportage grens ***)

parameter achtergrond- wonen industrie W achtergrond- A B w Grond & waterbodem

waarden waarden
PCB 28 0,0015 0,014 0,001
PCB 52 0,002 0,015 0,001
PCB 101 0,0015 0,023 0,001
PCB 118 0,0045 0,016 0,001
PCB 138 0,004 0,027 0,001
PCB 153 0,0035 0,033 0,001
PCB 180 0,0025 0,018 0,001
PCB (7) (som, 0.7 factor) 0,02 0,04 0,5 1 0,02 0,139 1 1 0,0049
Organochloorverbindingen
Aldrin 0,32 0,0008 0,0013 0,001
Dieldrin 0,008 0,008 0,001
Endrin 0,0035 0,0035 0,001
Isodrin 0,001 0,001
Telodrin 0,0005 0,001
Aldrin/dieldrin/endrin (som, 0.7 factor) 0,015 0,04 0,14 4 0,015 0,015 4 4 0,0021
DDT (som, 0.7 factor) 0,2 0,2 1 17 0,0014
DDD (som, 0.7 factor) 0,02 0,84 34 34 0,0014
DDE (som, 0.7 factor) 0,1 0,13 13 23 0,0014
DDT,DDE,DDD (som, 0.7 factor) 0,3 0,3 4 4 0,0042
alfa-Endosulfan 0,0009 0,0009 0,1 4 0,0009 0,0021 4 4 0,001
alfa-HCH 0,001 0,001 0,5 17 0,001 0,0012 0,001
beta-HCH 0,002 0,002 0,5 1.6 0,002 0,0065 0,001
gamma-HCH 0,003 0,04 0,5 1,2 0,003 0,003 0,001
HCH (som, 0.7 factor) 0,01 0,01 2 2 0,0028
Heptachloor 0,0007 0,0007 0,1 4 0,0007 0,004 4 4 0,001
Heptachloorepoxide (som, 0.7 factor) 0,002 0,002 0,1 4 0,002 0,004 4 4 0,0014
Chloordaan (som, 0.7 factor) 0,002 0,002 0,1 4 0,002 4 4 0,0014
Hexachloorbutadieen 0,003 0,003 0,0075 0,001
OCB (0,7 som, grond) 0,4
OCB (0,7 som, waterbodem) 04
Minerale olie (totaal) 190 190 500 5000 190 1250 5000 5000 35
Minerale olie C10 - C40 190 190 500 5000 190 1250 5000 5000 35
Overige g k toffen
Chlooraniline (0,7 som, o+tm+p) &) 4 0,2 0,2 0,2 50 0,2 50 50
Dichlooranilinen (som) 4 50
Trichlooranilinen 4 10
Tetrachlooranilinen 4 10
Pentachlooraniline 4 0,15 0,15 0,15 10 0,15
dioxine 0,000055 0,000055 0,000055  0,00018 0,000055 0,001
Chloornaftaleen 0,07 0,07 10 23 0,07 10 10
or in bestriidi
Tributyltin (als Sn) 0,065 0,065 0,065 0,065 0,25 0,065
Trifenyltin (als Sn) 0,085
Organotin (0.7 som TBT+TFT, als Sn) 0,15 0,5 0,15 0,15
Organotin 2,5 2,5 2,5 2,5
Chloorfenoxy azijnzuur herbiciden
4-Chloor-2-methylfenoxy-azijnzuur (MCPA) 0,55 0,55 0,55 4 0,55 4 4
Overige bestrijdingsmiddelen
Atrazine 0,035 0,035 0,5 0,71 0,035 6 6
Azinphos-methyl 4 0,0075 0,0075 0,0075 2 0,0075
niet chl.pest ONB+OPB (som, 0.7 factor) 0,09 0,09 0,5 0,09
Carbaryl 0,15 0,15 0,45 0,45 0,15 5 5
Carbofuran 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 2 2
4-chloormethylfenolen (som) 4 0,6 06 0,6 15 0,6
Overige stoffen
Asbest in grond (gewogen, NEN5707) 100 100 100 100 100 100
Cyclohexanon 2 2 150 150 2 45 45
Dimethylftalaat 0,045 9,2 60 82
Diethylftalaat 0,045 53 53 53
Di-isobutylftalaat 0,045 1,3 17 17
Dibutylftalaat 0,07 5 36 36
Butylbenzylftalaat 0,07 2,6 48 48
Dihexylftalaat 0,07 18 60 220
Bis(2-ethylhexyl)ftalaat (DEHP) 0,045 83 60 60
Ftalaten (som, 0.7 factor) 0,25 60 60
Pyridine 0,15 0,15 1 1 0,15 0,5 0,5
Tetrahydrofuraan 0,45 0,45 2 7 0,45 2 2
Tetrahydrothiofeen 1,5 1,5 8,8 8,8 1,5 90 90
Tribroommethaan (bromoform) 0,2 0,2 0,2 75 0,2 75 75 0,1
Acrylonitril 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Butanol 2 2 2 30 2
Butylacetaat 2 2 2 200 2
Ethylacetaat 2 2 2 75 2
Diethyleenglycol 8 8 8 270 8
Ethyleenglycol 5 5 5 100 5
Formaldehyde 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
iso-Propanol 0,75 0,75 0,75 220 0,75
Methanol 3 3 3 30 3

Methylethylketon (MEK) 2 2 2 35 2



Normenblad onderzoek grond en waterbodem CI ALcontrol Laboratories

Regeling Bodemkwaliteit, 20 december 2007, DJZ2007124397, Integrale versie geldend op 1-1-2015.
Interventiewaarden grond: Circulaire Bodemsanering 2013, Staatscourant 16675, 27-6-2013.
(Alle grenswaarden gelden voor een standaard bodem met 10% organisch stof en 25% lutum)

GROND *) WATERBODEM **) Rapportage grens ***)
parameter achtergrond- wonen industrie W achtergrond- A B w Grond & waterbodem
waarden waarden
ETBE 0.3
Methyl-tert-butylether (MTBE) 0.2 0.2 0.2 100 0.2 44 0.1

*) Betreft toepassen van grond of bagger op landbodem of de kwaliteit van de landbodem waarop de grond of waterbodem wordt toegepast.
**) Betreft toepassen van grond of bagger onder oppervlaktewater of de kwaliteit van de waterbodem waarop de grond of waterbodem wordt toegepast.
***) Ten minste te behalen rapportagegrenzen volgens tabel 1, staatscourant 2012 nr 22335, 2 november 2012. Ingangsdatum 1 juli 2013

De eis aan som-parameters is gebaseerd op de som van de AS3000-eisen aan de individuele parameters (met verrekening van 0,7 factor).

1 Er wordt getoetst tegen de interventiewaardenorm voor chroom lIl. Alleen in specifieke verdachte situaties behoeft te worden getoetst tegen de Interventiewgaarde van Cr VI (78 mg/kgds)
2 Er wordt getoetst tegen de interventiewaardenorm voor anorganisch kwik. Alleen in specifieke verdachte situaties behoeft te worden getoetst tegen de Interventiewaarde voor Hg organisch
3 Er wordt getoetst voor toepassing als zeezand

4 Geen interventie waarde vastgesteld, getoetst tegen indicatief niveau voor ernstige verontreiniging (INEV)

5 Barium: de Interventiewaarde geldt alleen voor die situaties waarbij duidelijk sprake is van antropogene oorsprong.
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mﬁ ALcontrol Laboratories ALcontrol B.V.

Analyserapport
MIL. TECH.ADV.BUREAU HEEL
Noel Andrien
Postbus 5049 Blad 1 5
6097 ZG HEEL ad 1 van
Uw projectnaam : Centrum Noord te Weert
Uw projectnummer : 046WRT/17
ALcontrol rapportnummer : 12462466, versienummer: 1
Rapport-verificatienummer : XZPVMR31

Rotterdam, 03-02-2017

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
046WRT/17. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en
het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door
ALcontrol B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 6 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

z. n Duin
Laboratory Manager

{\ ‘\l‘\ ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028 3 5,
& AS3000
N @
TESTEN AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING % &
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286 Mbehest

RvA L 028



N AlLcontrol Laboratories

MIL.TECH.ADV.BUREAU HEEL Blad 2 van 6

Noel Andrien Analyserapport

Projectnaam Centrum Noord te Weert Orderdatum 26-01-2017
Projectnummer 046WRT/17 Startdatum 26-01-2017
Rapportnummer 12462466 - 1 Rapportagedatum 03-02-2017
Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) MMO1 01 (0-50) 02 (0-50) 03 (0-50) 04 (0-50) 05 (0-50) 06 (0-50) 32 (0-50) 33 (0-50)

002 Grond (AS3000) MMO02 19 (0-50) 20 (0-50) 21 (0-50) 22 (0-50) 23 (0-50) 39 (0-50) 40 (0-50)

003 Grond (AS3000) MMO03 32 (50-100) 32 (100-150) 32 (150-200) 33 (50-100) 33 (100-150) 39 (50-100) 39 (100-150) 39

(150-200) 40 (50-100) 40 (100-150)

Analyse Eenheid Q 001 002 003
droge stof gew.-% S 84.4 85.0 87.6
gewicht artefacten g S <1 <1 <1
aard van de artefacten - S geen geen geen
organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 3.7 3.8 1.0

KORRELGROOTTEVERDELING

lutum (bodem) % vd DS S 4.2 5.7 25
METALEN

barium mg/kgds S 40 40 40
cadmium mg/kgds S 0.92 0.65 <0.2
kobalt mg/kgds S 2.6 25 4.2
koper mg/kgds S 23 21 7.2
kwik mg/kgds S 0.07 0.06 <0.05
lood mg/kgds S 57 36 13
molybdeen mg/kgds S <0.5 <0.5 <0.5
nikkel mg/kgds S 5.4 5.7 6.1
zink mg/kgds S 140 75 36

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN

naftaleen mg/kgds S 0.01 <0.01 <0.01
fenantreen mg/kgds S 0.09 0.05 0.01
antraceen mg/kgds S 0.03 <0.01 <0.01
fluoranteen mg/kgds S 0.21 0.10 0.03
benzo(a)antraceen mg/kgds S 0.13 0.06 0.02
chryseen mg/kgds S 0.1 0.05 0.02
benzo(k)fluoranteen mg/kgds S 0.08 0.05 0.01
benzo(a)pyreen mg/kgds S 0.12 0.08 0.02
benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 0.08 0.06 0.01
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 0.09 0.06 0.01
pak-totaal (10 van VROM) mg/kgds S 0.95" 0.524 " 0.144 "
(0.7 factor)

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)

PCB 28 pg/kgds S <1 <1 <1
PCB 52 uglkgds S <1 <1 <1
PCB 101 ug/kgds S <1 <1 <1
PCB 118 pg/kgds S <1 <1 <1
PCB 138 ug/kgds S <1 <1 <1
PCB 153 uglkgds S <1 <1 <1
PCB 180 uglkgds S <1 <1 <1
som PCB (7) (0.7 factor) pglkgds S 49" 49" 49"
De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
Paraaf : ﬁ
@‘ ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028 ft‘“%ﬁ’d‘, s
= 3 AS3000
IE‘[EN AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING 'é% (_,\E
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286 “behee

RvA L 028



_ AlLcontrol Laboratories

MIL.TECH.ADV.BUREAU HEEL

Noel Andrien

Projectnaam

Projectnummer 046WRT/17
Rapportnummer 12462466

Centrum Noord te Weert

Analyserapport

Blad 3 van 6
Orderdatum 26-01-2017
Startdatum 26-01-2017

Rapportagedatum 03-02-2017

Nummer Monstersoort

Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) MMO1 01 (0-50) 02 (0-50) 03 (0-50) 04 (0-50) 05 (0-50) 06 (0-50) 32 (0-50) 33 (0-50)
002 Grond (AS3000) MMO02 19 (0-50) 20 (0-50) 21 (0-50) 22 (0-50) 23 (0-50) 39 (0-50) 40 (0-50)
003 Grond (AS3000) MMO03 32 (50-100) 32 (100-150) 32 (150-200) 33 (50-100) 33 (100-150) 39 (50-100) 39 (100-150) 39
(150-200) 40 (50-100) 40 (100-150)
Analyse Eenheid Q 001 002 003
MINERALE OLIE
fractie C10-C12 mg/kgds <5 <5 <5
fractie C12-C22 mg/kgds <5 <5 <5
fractie C22-C30 mg/kgds <5 <5 <5
fractie C30-C40 mg/kgds <5 <5 <5
totaal olie C10 - C40 mg/kgds <20 <20 <20
De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
Paraaf : ﬁ
@ ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028 fu“&%’de s
x a 13000
IE‘[EN AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING 'é%‘ ‘;

RvA L 028

HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Mbeheet



_ AlLcontrol Laboratories

MIL.TECH.ADV.BUREAU HEEL Blad 4 van 6

Noel Andrien Analyserapport

Projectnaam Centrum Noord te Weert Orderdatum 26-01-2017
Projectnummer 046WRT/17 Startdatum 26-01-2017
Rapportnummer 12462466 - 1 Rapportagedatum 03-02-2017

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

003 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.

Paraaf : ﬁ
@‘ ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028 fu“&%’da s
= 3 AS3000
IE‘[EN AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING %‘ (;
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286 “behee

RvA L 028



N AlLcontrol Laboratories

MIL.TECH.ADV.BUREAU HEEL

Noel Andrien Analyserapport
Projectnaam Centrum Noord te Weert

Projectnummer 046WRT/17

Rapportnummer 12462466 - 1

Blad 5 van 6
Orderdatum 26-01-2017
Startdatum 26-01-2017

Rapportagedatum 03-02-2017

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Grond (AS3000) Grond: Gelijkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN
15934. Grond (AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan
NEN-EN 15934

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000 en conform NEN-EN 16179

aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem

organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Grond: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform
AS3010-3

lutum (bodem) Grond (AS3000) Grond: eigen methode. Grond (AS3000): conform AS3010-4

barium Grond (AS3000) Conform AS3010-5, conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN
6961, meting conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform
NEN 6961, meting conform ISO 22036).[LF]

cadmium Grond (AS3000) Idem

kobalt Grond (AS3000) Idem

koper Grond (AS3000) Idem

kwik Grond (AS3000) Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN
6961, meting conform NEN-ISO 16772)

lood Grond (AS3000) Conform AS3010-5, conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN
6961, meting conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform
NEN 6961, meting conform ISO 22036).[LF]

molybdeen Grond (AS3000) Idem

nikkel Grond (AS3000) Idem

zink Grond (AS3000) Idem

naftaleen Grond (AS3000) Conform AS3010-6

fenantreen Grond (AS3000) Idem

antraceen Grond (AS3000) Idem

fluoranteen Grond (AS3000) Idem

benzo(a)antraceen Grond (AS3000) Idem

chryseen Grond (AS3000) Idem

benzo(k)fluoranteen Grond (AS3000) Idem

benzo(a)pyreen Grond (AS3000) Idem

benzo(ghi)peryleen Grond (AS3000) Idem

indeno(1,2,3-cd)pyreen Grond (AS3000) Idem

pak-totaal (10 van VROM) (0.7 Grond (AS3000) Idem

factor)

PCB 28 Grond (AS3000) Conform AS3010-8

PCB 52 Grond (AS3000) Idem

PCB 101 Grond (AS3000) Idem

PCB 118 Grond (AS3000) Idem

PCB 138 Grond (AS3000) Idem

PCB 153 Grond (AS3000) Idem

PCB 180 Grond (AS3000) Idem

som PCB (7) (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem

totaal olie C10 - C40 Grond (AS3000) Conform prestatieblad 3010-7 Gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 16703

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 X1003209 26-01-2017 25-01-2017 ALC201

001 X1003224 26-01-2017 25-01-2017 ALC201

Paraaf : ﬁ
@ ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028 fg% AS3000
IE‘[EN AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING 'é%%“;

HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

RvA L 028
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N AlLcontrol Laboratories

MIL.TECH.ADV.BUREAU HEEL Blad 6 van 6
Noel Andrien Analyserapport
Projectnaam Centrum Noord te Weert Orderdatum 26-01-2017
Projectnummer 046WRT/17 Startdatum 26-01-2017
Rapportnummer 12462466 - 1 Rapportagedatum 03-02-2017
Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking
001 X1003246 26-01-2017 25-01-2017 ALC201
001 X1003241 26-01-2017 25-01-2017 ALC201
001 X1003226 26-01-2017 25-01-2017 ALC201
001 X1003184 26-01-2017 25-01-2017 ALC201
001 X1003248 26-01-2017 25-01-2017 ALC201
001 X1003255 26-01-2017 25-01-2017 ALC201
002 X1003218 26-01-2017 25-01-2017 ALC201
002 X1003219 26-01-2017 25-01-2017 ALC201
002 X1003240 26-01-2017 25-01-2017 ALC201
002 X1003257 26-01-2017 25-01-2017 ALC201
002 X1003252 26-01-2017 25-01-2017 ALC201
002 X1003251 26-01-2017 25-01-2017 ALC201
002 X1003222 26-01-2017 25-01-2017 ALC201
003 X1003212 26-01-2017 25-01-2017 ALC201
003 X1003229 26-01-2017 25-01-2017 ALC201
003 X1003247 26-01-2017 25-01-2017 ALC201
003 X1003230 26-01-2017 25-01-2017 ALC201
003 X1003250 26-01-2017 25-01-2017 ALC201
003 X1003244 26-01-2017 25-01-2017 ALC201
003 X1003249 26-01-2017 25-01-2017 ALC201
003 X1003227 26-01-2017 25-01-2017 ALC201
003 X1003215 26-01-2017 25-01-2017 ALC201
003 X1003242 26-01-2017 25-01-2017 ALC201
Paraaf : ﬁ
@ ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028 giﬁ?é AS3000

N
TESTE
VAL 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
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mﬁ ALcontrol Laboratories ALcontrol B.V.

Analyserapport
MIL. TECH.ADV.BUREAU HEEL
Noel Andrien
Postbus 5049 Blad 1 10
6097 ZG HEEL ad 1 van
Uw projectnaam : Centrum Noord te Weert
Uw projectnummer : 046WRT/17
ALcontrol rapportnummer : 12465982, versienummer: 1
Rapport-verificatienummer : L1MHDMIA1

Rotterdam, 09-02-2017

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
046WRT/17. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en
het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door
ALcontrol B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 10 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

z. n Duin
Laboratory Manager

{\ ‘\l‘\ ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028 3 5,
& AS3000
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MIL.TECH.ADV.BUREAU HEEL Blad 2 van 10

Noel Andrien Analyserapport

Projectnaam Centrum Noord te Weert Orderdatum 01-02-2017

Projectnummer 046WRT/17 Startdatum 01-02-2017

Rapportnummer 12465982 - 1 Rapportagedatum 09-02-2017

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) MMO04 07 (0-50) 08 (0-50) 09 (0-50) 10 (0-50) 11 (0-50) 12 (0-50) 34 (0-50) 35 (0-50) 36 (0-50)

002 Grond (AS3000) MMO05 13 (0-50) 14 (0-50) 15 (0-50) 16 (0-50) 17 (0-50) 18 (0-50) 37 (0-50) 38 (0-50)

003 Grond (AS3000) MMO06 34 (50-100) 34 (100-150) 34 (150-200) 35 (50-100) 35 (100-150) 35 (150-200) 36 (50-100) 36
(100-150) 36 (150-200)

004 Grond (AS3000) MMO7 37 (50-100) 37 (100-150) 37 (150-200) 38 (50-100) 38 (100-150) 38 (150-200)

005 Grond (AS3000) MMO08 24 (0-50) 25 (0-50) 26 (0-50) 27 (0-50) 28 (0-50) 29 (0-50) 30 (0-50) 31 (0-50) 41 (0-50) 43 (0-50)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

droge stof gew.-% S 85.1 83.7 86.4 83.6 874

gewicht artefacten g S <1 <1 <1 <1 3.0

aard van de artefacten - S geen geen geen geen geen

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 2.7 4.1 0.7 1.9 2.8

KORRELGROOTTEVERDELING

lutum (bodem) %vdDS S 74 5.2 6.0 6.3 45
METALEN

barium mg/kgds S 41 33 38 35 35
cadmium mg/kgds S 0.71 0.69 <0.2 0.25 0.45
kobalt mg/kgds S 24 2.1 34 2.0 24
koper mg/kgds S 25 24 7.8 10 18
kwik mg/kgds S 1.7 0.06 <0.05 <0.05 <0.05
lood mg/kgds S 49 36 <10 14 38
molybdeen mg/kgds S <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
nikkel mg/kgds S 55 4.8 6.7 5.3 5.2
zink mg/kgds S 87 88 25 46 110

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN

naftaleen mg/kgds S <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
fenantreen mg/kgds S 0.03 0.03 <0.01 <0.01 0.04
antraceen mg/kgds S <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.01
fluoranteen mg/kgds S 0.05 0.08 <0.01 0.01 0.12
benzo(a)antraceen mg/kgds S 0.03 0.05 <0.01 <0.01 0.08
chryseen mg/kgds S 0.03 0.05 <0.01 <0.01 0.07
benzo(k)fluoranteen mg/kgds S 0.02 0.04 <0.01 <0.01 0.05
benzo(a)pyreen mg/kgds S 0.03 0.06 <0.01 0.01 0.08
benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 0.02 0.06 <0.01 0.01 0.06
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 0.02 0.05 <0.01 0.01 0.06
pak-totaal (10 van VROM) mg/kgds S 0.244 " 0.434 " 0.07" 0.082 " 0577 "
(0.7 factor)

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)

PCB 28 ug/kgds S <1 <1 <1 <1 <1
PCB 52 ug/kgds S <1 <1 <1 <1 <1
PCB 101 ug/kgds S <1 <1 <1 <1 1.0
PCB 118 ug/kgds S <1 <1 <1 <1 1.0
PCB 138 ug/kgds S <1 <1 <1 <1 <1
PCB 153 ug/kgds S <1 <1 <1 <1 1.0
De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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MIL.TECH.ADV.BUREAU HEEL Blad 3 van 10

Noel Andrien Analyserapport

Projectnaam Centrum Noord te Weert Orderdatum 01-02-2017
Projectnummer 046WRT/17 Startdatum 01-02-2017
Rapportnummer 12465982 - 1 Rapportagedatum 09-02-2017
Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) MMO04 07 (0-50) 08 (0-50) 09 (0-50) 10 (0-50) 11 (0-50) 12 (0-50) 34 (0-50) 35 (0-50) 36 (0-50)

002 Grond (AS3000) MMO05 13 (0-50) 14 (0-50) 15 (0-50) 16 (0-50) 17 (0-50) 18 (0-50) 37 (0-50) 38 (0-50)

003 Grond (AS3000) MMO06 34 (50-100) 34 (100-150) 34 (150-200) 35 (50-100) 35 (100-150) 35 (150-200) 36 (50-100) 36
(100-150) 36 (150-200)

004 Grond (AS3000) MMO7 37 (50-100) 37 (100-150) 37 (150-200) 38 (50-100) 38 (100-150) 38 (150-200)

005 Grond (AS3000) MMO08 24 (0-50) 25 (0-50) 26 (0-50) 27 (0-50) 28 (0-50) 29 (0-50) 30 (0-50) 31 (0-50) 41 (0-50) 43 (0-50)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

PCB 180 pg/kgds S <1 <1 <1 <1 <1

som PCB (7) (0.7 factor) ugkgds S 49" 49" 49" 49" 58"

MINERALE OLIE

fractie C10-C12 mg/kgds <5 <5 <5 <5 <5

fractie C12-C22 mg/kgds <5 <5 <5 <5 <5

fractie C22-C30 mg/kgds <5 <5 <5 <5 <5

fractie C30-C40 mg/kgds <5 <5 <5 <5 <5

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S <20 <20 <20 <20 <20

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

Q

N
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VAL 028
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MIL.TECH.ADV.BUREAU HEEL Blad 4 van 10

Noel Andrien Analyserapport

Projectnaam Centrum Noord te Weert Orderdatum 01-02-2017
Projectnummer 046WRT/17 Startdatum 01-02-2017
Rapportnummer 12465982 - 1 Rapportagedatum 09-02-2017

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

003 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

004 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

005 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
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Noel Andrien Analyserapport

Projectnaam Centrum Noord te Weert Orderdatum 01-02-2017
Projectnummer 046WRT/17 Startdatum 01-02-2017
Rapportnummer 12465982 - 1 Rapportagedatum 09-02-2017
Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

006 Grond (AS3000) MMO09 42 (0-50) 44 (0-50)

007 Grond (AS3000) MM10 42 (50-80) 43 (50-80) 44 (50-100)

Analyse Eenheid Q 006 007

droge stof gew.-% S 87.7 89.0

gewicht artefacten g S <1 <1

aard van de artefacten - S geen geen

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 2.4 1.2

KORRELGROOTTEVERDELING

lutum (bodem) %vdDS S 6.5 6.1
METALEN

barium mg/kgds S 35 46
cadmium mg/kgds S 0.38 0.41
kobalt mg/kgds S 2.0 2.3
koper mg/kgds S 16 20
kwik mg/kgds S <0.05 0.06
lood mg/kgds S 32 42
molybdeen mg/kgds S <0.5 <0.5
nikkel mg/kgds S 4.9 5.3
zink mg/kgds S 75 97

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN

naftaleen mg/kgds S <0.01 <0.01
fenantreen mg/kgds S 0.11 0.16
antraceen mg/kgds S 0.03 0.04
fluoranteen mg/kgds S 0.19 0.39
benzo(a)antraceen mg/kgds S 0.10 0.22
chryseen mg/kgds S 0.11 0.21
benzo(k)fluoranteen mg/kgds S 0.07 0.12
benzo(a)pyreen mg/kgds S 0.11 0.20
benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 0.07 0.14
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 0.07 0.14
pak-totaal (10 van VROM) mg/kgds S 0.867 " 1.627 "
(0.7 factor)

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)

PCB 28 ug/kgds S <1 <1
PCB 52 pg/kgds S <1 <1
PCB 101 uglkgds S <1 <1
PCB 118 ug/kgds S <1 <1
PCB 138 pg/kgds S <1 <1
PCB 153 ug/kgds S <1 <1
PCB 180 pg/kgds S <1 <1
som PCB (7) (0.7 factor) ughkgds S 49" 49"
MINERALE OLIE
De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
Paraaf : ﬁ
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MIL.TECH.ADV.BUREAU HEEL Blad 6 van 10
Noel Andrien Analyserapport
Projectnaam Centrum Noord te Weert Orderdatum 01-02-2017
Projectnummer 046WRT/17 Startdatum 01-02-2017
Rapportnummer 12465982 - 1 Rapportagedatum 09-02-2017
Nummer Monstersoort Monsterspecificatie
006 Grond (AS3000) MMO09 42 (0-50) 44 (0-50)
007 Grond (AS3000) MM10 42 (50-80) 43 (50-80) 44 (50-100)
Analyse Eenheid Q 006 007
fractie C10-C12 mg/kgds <5 <5
fractie C12-C22 mg/kgds <5 <5
fractie C22-C30 mg/kgds <5 6
fractie C30-C40 mg/kgds <5 7
totaal olie C10 - C40 mg/kgds S <20 <20
De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
Paraaf : ﬁ
@ ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028 f‘“s“"d‘a s
x a 13000
IE‘[EN AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING 'é% (,,\E

HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

RvA L 028



_ AlLcontrol Laboratories

MIL.TECH.ADV.BUREAU HEEL

Noel Andrien Analyserapport
Projectnaam Centrum Noord te Weert

Projectnummer 046WRT/17

Rapportnummer 12465982 - 1

Blad 7 van 10
Orderdatum 01-02-2017
Startdatum 01-02-2017

Rapportagedatum 09-02-2017

Monster beschrijvingen

006 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

007 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten
1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
Paraaf : ﬁ
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Noel Andrien Analyserapport

Projectnaam Centrum Noord te Weert Orderdatum 01-02-2017

Projectnummer 046WRT/17 Startdatum 01-02-2017

Rapportnummer 12465982 - 1 Rapportagedatum 09-02-2017

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Grond (AS3000) Grond: Gelijkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934.
Grond (AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000 en conform NEN-EN 16179

aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem

organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Grond: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform AS3010-3

lutum (bodem) Grond (AS3000) Grond: eigen methode. Grond (AS3000): conform AS3010-4

barium Grond (AS3000) Conform AS3010-5, conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting
conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform NEN 6961, meting
conform ISO 22036).

cadmium Grond (AS3000) Idem

kobalt Grond (AS3000) Idem

koper Grond (AS3000) Idem

kwik Grond (AS3000) Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961,
meting conform NEN-ISO 16772)

lood Grond (AS3000) Conform AS3010-5, conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting
conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform NEN 6961, meting
conform ISO 22036).

molybdeen Grond (AS3000) Idem

nikkel Grond (AS3000) Idem

zink Grond (AS3000) Idem

naftaleen Grond (AS3000) Conform AS3010-6

fenantreen Grond (AS3000) Idem

antraceen Grond (AS3000) Idem

fluoranteen Grond (AS3000) Idem

benzo(a)antraceen Grond (AS3000) Idem

chryseen Grond (AS3000) Idem

benzo(k)fluoranteen Grond (AS3000) Idem

benzo(a)pyreen Grond (AS3000) Idem

benzo(ghi)peryleen Grond (AS3000) Idem

indeno(1,2,3-cd)pyreen Grond (AS3000) Idem

pak-totaal (10 van VROM) (0.7 Grond (AS3000) Idem

factor)

PCB 28 Grond (AS3000) Conform AS3010-8

PCB 52 Grond (AS3000) Idem

PCB 101 Grond (AS3000) Idem

PCB 118 Grond (AS3000) Idem

PCB 138 Grond (AS3000) Idem

PCB 153 Grond (AS3000) Idem

PCB 180 Grond (AS3000) Idem

som PCB (7) (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem

totaal olie C10 - C40 Grond (AS3000) Conform prestatieblad 3010-7 Gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 16703

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 X1003612 01-02-2017 01-02-2017 ALC201

001 X1003841 01-02-2017 01-02-2017 ALC201

001 X1003831 01-02-2017 01-02-2017 ALC201

001 X1003581 01-02-2017 01-02-2017 ALC201

001 X1003611 01-02-2017 01-02-2017 ALC201

001 X1003572 01-02-2017 01-02-2017 ALC201

001 X1003613 01-02-2017 01-02-2017 ALC201

Paraaf : ﬁ
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MIL.TECH.ADV.BUREAU HEEL Blad 9 van 10
Noel Andrien Analyserapport
Projectnaam Centrum Noord te Weert Orderdatum 01-02-2017
Projectnummer 046WRT/17 Startdatum 01-02-2017
Rapportnummer 12465982 - 1 Rapportagedatum 09-02-2017
Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking
001 X1003605 01-02-2017 01-02-2017 ALC201
001 X1003846 01-02-2017 01-02-2017 ALC201
002 X1003856 01-02-2017 01-02-2017 ALC201
002 X1003606 01-02-2017 01-02-2017 ALC201
002 X1003852 01-02-2017 01-02-2017 ALC201
002 X1003833 01-02-2017 01-02-2017 ALC201
002 X1003847 01-02-2017 01-02-2017 ALC201
002 X1003855 01-02-2017 01-02-2017 ALC201
002 X1003851 01-02-2017 01-02-2017 ALC201
002 X1003850 01-02-2017 01-02-2017 ALC201
003 X1003842 01-02-2017 01-02-2017 ALC201
003 X1003609 01-02-2017 01-02-2017 ALC201
003 X1003610 01-02-2017 01-02-2017 ALC201
003 X1003607 01-02-2017 01-02-2017 ALC201
003 X1003615 01-02-2017 01-02-2017 ALC201
003 X1003604 01-02-2017 01-02-2017 ALC201
003 X1003854 01-02-2017 01-02-2017 ALC201
003 X1003732 01-02-2017 01-02-2017 ALC201
003 X1003602 01-02-2017 01-02-2017 ALC201
004 X1003849 01-02-2017 01-02-2017 ALC201
004 X1003836 01-02-2017 01-02-2017 ALC201
004 X1003840 01-02-2017 01-02-2017 ALC201
004 X1003845 01-02-2017 01-02-2017 ALC201
004 X1003837 01-02-2017 01-02-2017 ALC201
004 X1003853 01-02-2017 01-02-2017 ALC201
005 X1003091 30-01-2017 30-01-2017 ALC201
005 X1003077 30-01-2017 30-01-2017 ALC201
005 X1003071 30-01-2017 30-01-2017 ALC201
005 X1003079 30-01-2017 30-01-2017 ALC201
005 X1003089 30-01-2017 30-01-2017 ALC201
005 X1003367 30-01-2017 30-01-2017 ALC201
005 X1003088 30-01-2017 30-01-2017 ALC201
005 X1003072 30-01-2017 30-01-2017 ALC201
005 X1003078 30-01-2017 30-01-2017 ALC201
005 X1003073 30-01-2017 30-01-2017 ALC201
006 X1003085 30-01-2017 30-01-2017 ALC201
006 X1003082 30-01-2017 30-01-2017 ALC201
007 X1003075 30-01-2017 30-01-2017 ALC201
007 X1003081 30-01-2017 30-01-2017 ALC201
007 X1003369 30-01-2017 30-01-2017 ALC201
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Karakterisering naar alkaantraject

benzine C9-C14

kerosine en petroleum C10-C16
diesel en gasolie C10-C28
motorolie C20-C36
stookolie C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.
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CONCLUSTITE

Grondmonsters

Uit de analyse-resultaten van de arondmenamcnsters blijkt dat alleen het
aehalte aan npolvcyclische aromaten van menamonster Mé de A—rnorm overschrijdt.
Het gehalte van de onderzochte zware metalen, het cvanide gehalte en het
extraheerbare organochloor gehalte i1s bij alle grondmengmonsters berneden

de A-norm.

Het totale genalte van de 10 polveovclische aromater uit de leidraad bodem—
sanering 1988 van grondmengmonster nr. M6 overschrijdt met 14 ma/ka droge stof
de A-norm van 1 mg/kq droge stof. Het gehalte is rnoo onder de B-rorm van

20 mg/kg droge stof.

Van de afzonderlijke colvcvclische aromatern overschrijden het fermanthreen.
anthraceen. fluorantheen en benzola)ovreen gehalte van mengmonster M6 de
A—Nom .

Menamonster Mé bestaat uit de grondmonsters nr. 16. 17 en (8 die 1in de coste-
lijke zijde van het terrsin genomen zijm.

Grondwatermonsters

De analvse—resul taten van de grondwatsrmonsters zijn als velgt

Zware metalen : De cadmiumgehaltes van de grondwatermorsters van oellbuis
Pl en peilbuis PS overschrijden de A-norm. Het cadmiumgehalte
in het grondwater van oeilbuis Pl is aelijk aan de B-norm
varn 2.3 microgram/liter terwijl het cadmiumgehalte vam het
agrondwatermonster van pellbuls PS met 3 microgram/liter de
B-norm overschrijdt.
De cadmiumgehaltes van de grondwatermonsters van de andere
peilbuizen zijn alle benedern de A—rorm van 1| microgram/liter.
De zinmkgehaltes wvan de grondwatermorsters van de oeilbuizen
Pl. P3 en PSS overschrijden de B-rnorm wvan 200 micrcaram/liter.
De gehaltes van respectievelijk 310. 260 en 270 microgram/liter
ligagen nog beneden de C-norm van 80C microgram/liter.
Het zimkgehalte varn oceilbuis P2 is met 180 microgram/liter
juist berneden de B-norm. Het zimkgehalte van peilbuis PZ
overschrijdt met 8C microgram/liter de A-rnorm van 30
microgram/liter.
De zimkgehaltes wvan ca., 200 micrcgram/liter ziin voor wWeert
en omstreken niet uitzonderlijk.
VYar de overige metalen arseen. chrocom. kooer. kwik en lood
vindt irm geen van de grondwatermomsters een overschrijding
van de &—rmorm claats.

m
&
b

Het extrarbeerbare organcchlcorgehalte van alle arcrdwater—
monsters ligt benedern de &-norm.

Aromatische KWS : De getaltes van de aromatische koolwaterstoffen 1icagen
allen beneden de A-nocrm.

KkeKk LORON ENBINEERING *4kX Blz. 7.
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FPolvcvclische : Het naftsleengehalte i1s kleiner dan de A-norm van 0.2
KWS microaram/liter.

Gechloreerde : Geen overschrriidingen van de A-norm in alle S5 de grong-
viuchtige kWS watermonsters. De detektieagrens van het dichloormethaan

1s hoger dan de A-norm zodat eventuele overschriiding
van de A-norm bli deze component niet vast te
stellen is.

Viuchtice : De detektiegrens i1s te hoog om de overschriidimg van
organische de A-norm te kunnen weergeven.
stoffen Echter bij het organoleptisch onderzosk 1s geen reuk

varn Denzime waargenomen zodat op organoleptische
aronden kan worden aangenomen dat het gehalte aan
vliuchtice organische stoffen erg laag moet zijin.
Arnalvstisch 1s bepaald dat de concentratie kleiner
dan 350 microgram/liter is.

Niet—vluchtice : De detectiegrens is te hoog om de overschrijding

organische van de ~—-norm te kunnen weergeven.

stoffen Echter bij het organclectisch onderzoek 1s geer
reuk van minerale clie waargenomer zodat oo
organclentische oronden kan worden sangenomen dat
het gehalte asn viuchtige organische stoffen erag
lzac moet ziim. Analvtisch 1s Deoealc dat de
concentratie kleimer 1s dam 100 microgram/liter.

BIJLAGEN

Bijlage I : Tacellen analves—resul taten
Bijlege II : Overzichtstekening onderzoeksterrein

"Centrum Noord” te Weert
Bijlage 111 : &rnslvse meithocisken

Bijlage IV : Bodemstructuur — grondmonsters
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Bovendien hangt het eventuele risico, dat de bodemveront-
reiniging met zich meebrengt voor volksgezondheid en/of
milieu, niet alleen af van de concentratie van de veront-
reinigende stoffen, maar ook van de lokale verontreinigings-
situatie en de functie c.q. het gebruik van de bodem
(woningbouw, waterwinning e.d.).

Het inschatten van de risico's voor de gezondheid en wvoor de
aantasting van het milieu moet gebaseerd zijn op een integrale
beoordeling van de bovengenoemde aspecten (zie publicatie
Ministerie van Volksgezondheid, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer : Leidraad Bodemsanering, 4e herziene druk
nov.'88). In de Leidraad staat een toetsenkader voor een
aantal verontreinigde stoffen, waarbij men onderscheid maakt
in drie toetsingswaarden, de concentratieniveaus A, B en C.

9. BESPREKING VAN DE RESULTATEN

De analyse-resultaten van de grondmengmonsters M1, M2 en M3,
Lokatie: Eindhovenseweg, zijn als volgt :

Zware metalen : Geen enkel metaal overschrijdt de A-waarde.

Cyanide : Het gehalte aan cyanide ligt beneden de
A-waarde.
EOC1 Het extraheerbare organochloorgehalte wvan
de grondmengmonsters M1, M2 en M3
overschrijden met respectievelijk 0,7 , 0,9
en 0,6 milligram per kilogram droge stof de
A-waarde van 0,1 milligram per kilogram
droge stof. Zij blijven echter ver beneden
de B-waarde van 8 milligram per kilogram
droge stof.

Polycyclische De concentraties van de polycyclische aro-

Aromatische matische koolwaterstoffen van grondmengmon-

Koolwaterstoffen sters M1 en M3 liggen beneden de A-waarde.
De totale concentratie van de polycyclische
aromatische koolwaterstoffen van grondmeng-
monster M2 overschrijdt met 3,0 milligram

#** LORAN ENGINEERING *#*#% Blz. 9
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per kilogram droge stof de A-waarde van 1,0
milligram per kilogram droge stof. De
gemeten waarde blijft echter ver beneden de
B-waarde van 20 milligram per kilogram
droge stof.

Grondwatermonsters

De analyse-resultaten van de grondwatermonsters Pl, P2 en P3,
Lokatie: Eindhovenseweg, zijn als volgt :

Zware metalen : In verband met de detectiegrens van het
element kwik moeten wij voor het kwikge-
halte aangeven dat het kleiner is dan
0,25 microgram per liter. Dit hoeft niet
te betekenen dat de A-waarde is
overschreden. We vinden voor P2 een lichte
overschrijding van de A-waarde voor koper.
Deze waarde blijft echter ver onder de B-
waarde van 50 microgram per liter.
Peilbuis Pl levert een verhoging van de
zink-concentratie, die met een waarde van
170 microgram per liter de A-waarde
overschrijdt. De concentratie blijft
echter onder de B-waarde van 200 microgram
per liter. Voor de overige metalen is er
geen overschrijding van de A-waarde.

pH ¢ Geen bijzonderheden.

Geleidbaarheid : De geleidbaarheid van Pl is verhoogd, wat
duidt op een verhoogde ion-concentratie in
het grondwater.

EOC1 : Het extraheerbare organochloorgehalte ligt

beneden de A-waarde.

Peilbuis Pl toont met een waarde van 0,44
microgram per liter een lichte
overschrijding van de A-waarde van
tolueen. De waarde ligt echter ver beneden
de B-waarde van 15 microgram per liter.
Verder liggen de concentraties van de
aromatische koolwaterstoffen allen beneden
de A-waarde.

Aromatische KWS

#*% LORAN ENGINEERING ###* Blz, 10
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Gechloreerde : In verband met de detectiegrens van de

vluchtige KWS componenten trichloormethaan, tetra-
chloormethaan en trichlooretheen moeten
wij voor deze componenten aangeven dat
deze kleiner zijn dan 0,05 microgram per
liter. Dit hoeft niet te betekenen dat de
A-waarde van 0,01 microgram per liter is
overschreden.
Voor peilbuis 1 overschrijden de
componenten trichloormethaan, 1,1,1-
trichloorethaan en tetrachlooretheen de A-
waarde van 0,01 microgram per liter met
respectievelijk 0,08 , 0,51 en 0,11 micro-
gram per liter. De B-waarde is 10 micro-
gram per liter en deze waarde wordt
hiermee niet overschreden.
De concentraties 1,1,l-trichloorethaan,
tetrachlooretheen en trichlooretheen,
afkomstig van peilbuis P2, overschrijden
de A-waarde met respectievelijk 2,1 , 1,0
en 0,19 microgram per liter. De B-waarde
wordt hiermee dus niet overschreden.
Peilbuis 3 levert concentraties van 0,07 ,
0,38 en 5,7 microgram per liter op voor
respectievelijk de componenten trichloor-
methaan, 1,1,l-trichloorethaan en tetra-
chlooretheen. De B-waarde wordt niet
overschreden.

Minerale olie ¢ Geen overschrijding van de A-waarde.

#** LORAN ENGINEERING **# Blz. 11
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10. CONCLUSIES

- Uit het historisch onderzoek blijkt dat, voor zover bekend,
het onderzochte terrein met name in het zuidelijk deel al
enige tientallen jaren bebouwd is met enige woonhuizen.
Daarvoor werd het terrein voor agrarische doelen gebruikt.
Ook in de nabije omgeving van het terrein hebben, voor zover
men na kan gaan, geen activiteiten plaatsgevonden die vanuit
milieutechnisch standpunt bekeken als "verdacht" worden
beschouwd.

- Door middel van een organoleptisch onderzoek kunnen geen
"verdachte" lokaties worden ontdekt.

- Uit een doorsnede van de bodem kan worden opgemaakt dat de
bovenlaag van het terrein, bestaande uit zwarte zand, sterk
wisselt in dikte (wvariérend van 50-150 cm). Onder het zwarte
zand bevindt zich een laag gele zand die reikt tot een diepte
van ca. 200 cm beneden maaiveld. Daaronder wordt alleen nog
maar witte zand gevonden.

Het freatische grondwater bevindt zich op de lokatie op een
diepte vari&rend van 260 cm tot 390 cm beneden maaiveld (27-
08-1991).

- Conditie grond.

De bovengrond op de lokatie is niet verontreinigd met zware
metalen of met cyanide. Echter er moet een lichte
verontreiniging met extraheerbare organochloor verbindingen
(EOCl1l) worden geconstateerd verspreid over de hele locatie.
Deze verontreiniging blijft echter tussen de A- en de B-
waarde. Ook is een lichte verontreiniging met PAK's
(Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen) waargenomen,
gelokaliseerd in het zuiden van het onderzochte gebied, direct
achter de bebouwing. De gemeten waarde blijft echter ver
beneden de B-waarde.

- Conditie grondwater.

De geleidbaarheid van Pl is verhoogd, wat duidt op een
verhoogde ion-concentratie in het grondwater. Hier is ook een
zink-concentratie gevonden met een waarde tussen de A- en de
B-waarde. Het gevonden zinkgehalte is voor Weert en omgeving
niet uitzonderlijk. In het grondwater is bij het onderzoek
geen verdere verontreiniging gevonden met zware metalen, met
extraheerbare organochloor-verbindingen, met aromatische KWS,
of met minerale olie. Alle gehaltes blijven gelijk aan dan wel
beneden de A-waarde.

Wel is er een lichte verontreiniging gekonstateerd met
gechloreerde vluchtige KWS. De concentraties hiervan blijven
echter tussen de A- en de B-waarde.

#%% LORAN ENGINEERING *#*# Blz. 12
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Risico-evaluatie

Een risico-evaluatie kan alleen gemaakt worden op grond van
dit oriénterend onderzoek en kan derhalve alleen een indicatie
geven van de ware toestand van het onderzochte terrein tot het
moment van afsluiten van het onderzoek.

Vanwege het feit dat de concentratiewaarden voor EOCLl
(extraheerbaar organisch chloor) zowel voor bodem als wvoor
grondwater onder de B-waarde liggen, houdt deze lichte
verontreiniging geen risico in voor volksgezondheid en milieu.
Ook de concentratiewaarden voor PAK (polycyclische aromatische
koolwaterstoffen) voor de bodem in het zuidelijk deel wvan de
lokatie blijven onder de B-waarde, en derhalve houdt ook deze
lichte verontreiniging geen risico in voor volksgezondheid en
milieu.

##% LORAN ENGINEERING #®*#* Blz. 13
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Bijlage B

Situatie-overzicht met monsterpunten
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6. CONCLUSIES

6.1. Algemeen

In opdracht van de gemeente Weert heeft Witteveen+Bos Raadgevende ingenieurs b.v. te
Maastricht, een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd op de percelen aan de Zuid-
Willemsvaart/Ringbaan West te Weert.

Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van de voorgenomen verkoop transactie van de
locaties.

6.2. Locatiegegevens
terreininspectie

locatie 1
Op het terrein gelegen aan de Suffolkweg zijn woonhuizen met tuin gelegen.
De oppervlakte van de locatie bedraagt ca. 0,4 ha.

locatie 2
Het terrein is in gebruik voor agrarische doeleinden (suikerbietenveld).
De oppervlakte van de locatie bedraagt ca. 0,8 ha.

locatie 3

Op deze locatie zijn/waren een aantal bedrijven gevestigd namelijk autogarage Leurs, Instal-
latiebedrijf Snijders, Papierhandel Wiermans, voormalige brandstofhandel Van Aubel en
voormalige kolenhandel Van Geldrop (terrein Fam. Tullemans). Het overige deel is in gebruik
als parkeerplaats. Aan de Kerkhoflaan en de Industrieckade staan een aantal woonhuizen.
Aan de Energiestraat ligt een plantsoen. Het plantsoen is in gebruik als uitlaatplaats voor
honden. Gedeeltes van de weg van de Penitentenstraat, St. Rumoldusstraat en de Industrie-
kade zijn onderdeel van locatie 3. De Kerkhoflaan wordt in zijn totaliteit onderzocht. De
oppervlakte van de locatie bedraagt ca. 2,3 ha.

locatie 4
Ter plaatse van locatie 4 staat een woning met tuin. De opperviakte van de locatie bedraagt
ca. 0,5 ha.

locatie 5

Op locatie 5 is aan de Houtstraat 6a de garage NETAM gevestigd. Op maaiveldniveau
worden metallische delen waargenomen. Ter plaatse van Houtstraat 8 staat een loods van
de firma Wiermans. De oppervlakte van de locatie bedraagt ca. 0,25 ha.

Tijdens het veldwerk is door de eigenaar van de firma Wiermans de toegang geweigerd op
de terreinen gelegen aan de Penitentenstraat 22a (kadastraal nr. R2722) en de Houtstraat 8
(kadastraal nr. R1696 en 1695).

Ter plaatse van Houtstraat 13 (gedeelte van locatie 4) is door DvL in 1995 een bodemonder-
zoek uitgevoerd. De boringen op dit terreindeel zijn in het onderhavige onderzoek komen te
vervallen. Het plaatsen van de peilbuis is komen te vervallen omdat de peilbuis geplaatst
door DvL in 1995 in goede staat was. Het grondwater afkomstig van deze peilbuis is
gespoeld en bemonsterd.

6.3. Archiefonderzoek
De resultaten van het archiefonderzoek van de gemeente Weert zijn onderstaand vermeld.

Wittevean +Bos Raadgevende ingenieurs b.v.
W140.1 Rapportage verk d bod derzaoek p lon Zuid-Will t/Ringbaan West te Weert delinitie! d.d. 96-12-12 26




6.4. Bodemonderzoek

Uit de resultaten van de uitgevoerde bodemonderzoeken blijkt dat de locaties in de
omgeving van de Suffolkweg als 'verdacht' kunnen worden beschouwd. Er zijn op deze
locaties verontreinigingen van zware metalen, minerale olie en PAK's in de bodem aange-
troffen. Aan de Houtstraat 13 zijn licht verhoogde gehaltes aan minerale olie, PAK en de
metalen cadmium, koper, zink en lood aangetroffen.

6.5. Vergunningen

Ter plaatse van locatie 1, 2 en 4 zijn geen hinderwetplichtige bedrijven gevestigd. Op locatie

3 zijn een viertal hinderwetplichtige bedrijven gevestigd:

- Van Aubel, Industriestraat 6 te Weert heeft een vergunning vanaf mei 1955 voor het
oprichten en in werking houden van gasdrukregel- en meetstation gelegen te Weert.

- Gebroeders Wiermans gelegen aan de Penitentenstraat 24 te Weert heeft een vergunning
vanaf 1974 voor het handelen in papierafvallen en ijzerwaren.

- Papierhandel J. Wolter gelegen aan de St. Rumoldusstraat 12 te Weert een vergunning
van 1971 tot 2 november 1988 voor het oprichten, in werking brengen en in werking
houden van een papierverwerkende inrichting.

- Garage Leurs gelegen aan de Penitentenstraat 24 te Weert heeft een vergunning sinds
1973 voor het oprichten, in werking brengen en in werking houden van een garage bedrijf,
een tectyleerstation en een showroom.

Ter plaatse van locatie 5 zijn twee hinderwetplichtige bedrijven gevestigd:

- De firma G.M.C. Wiermans gelegen aan de Houtstraat 8 te Weert had een vergunning van
1983 tot 15 maart 1988 voor het oprichten, in werking brengen en in werking houden van
een papierverwerkende inrichting.

- N.V. NETAM gelegen aan de Houtstraat 6a te Weert N.V. NETAM heeft een vergunning
sinds 1970 voor carrosserie bouw en onderhoud van bedrijfswagens.

6.6. Tanks

Ter plaatse van locatie 1, 2 en 4 zijn geen tanks aangetroffen c.q. gesaneerd. De tanks ter
plaatse van locatie 3 zijn conform wettelijk kader gesaneerd.

Op deellocatie 5, aan de achterzijde van het terrein van NETAM, is één bovengrondse tank
van 3.000 liter aanwezig. Deze tank is niet meer in gebruik.

Uit de bovengenoemde informatie blijkt dat een verontreiniging afkomstig van het genoemde
‘perceel naar de onderhavige locatie niet uit te sluiten is.

6.7. Veldwerk

Van alle locaties is van de laag van 0-5 m-mv als hoofdbestanddeel hoofdzakelijk zand
aangetroffen. Als bijmenging is ter plaatse van locatie 1 (woonhuizen gelegen aan de
Suffolkweg te Weert) en locatie 2 (terrein in gebruik voor agrarische doeleinden) puin en
kooltjes waargenomen.

Op locatie 3 zijn in de toplaag en/of onderlaag bijmengingen aan puin, kooltjes, ijzerresten,
mijnsteen, kolengruis, asfalt, glasscherven en assen aangetroffen. Ter plaatse van locatie 4
(terrein gelegen aan de Houtstraat 9 t/m 13) zijn bijmengingen aan puin en kooltjes
waargenomen.

Op maaiveldniveau zijn op locatie 5 (garage NETAM) ijzerresten waargenomen. Als bijmen-
gingen zijn van 0-1 m-mv bijmengingen aan puin en kooltjes aangetroffen.

6.8. Analyseresultaten
locatie 1 (terrein met woonhuizen gelegen aan de Suffolkweg)
toplaag

Aan de westzijde van het terrein is in de toplaag sterk verhoogde gehaltes aan het metaal
zink en PAK gemeten. De overige onderzochte parameters zijn niet of licht verhoogd.
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onderlaag
In de onderlaag is ter plaatse van één boring een matig verhoogd gehalte aan het metaal
zink gemeten. Van de overige onderzochte parameters zijn niet of licht verhoogde gehaltes
gemeten.

grondwater
In het grondwater zijn licht verhoogde gehaltes aan het metaal chroom en het component
tolueen gemeten.

locatie 2 (suikerbietenterrein gelegen aan de Suffolkweg te Weert)

toplaag

In de toplaag zijn licht verhoogde gehaltes aan PAK en de metalen koper, zink en cadmium
gemeten. Voor de overige parameters is geen overschrijding van de streefwaarde of
detectielimiet gemeten.

onderlaag
In de twee grondmengmonsters van de onderlaag zijn geen overschrijdingen van de
streefwaarde of detectielimiet gemeten.

grondwater

Benedenstrooms is in het grondwater een sterk verhoogd gehalte aan het metaal zink
gemeten. De metalen chroom en cadmium overschrijden de streefwaarde. In de boven-
stroomse peilbuis is het gehalte aan het metaal chroom licht verhoogd. Van de viuchtige
aromaten is de som xylenen licht verhoogd. Van de overige onderzochte parameters is geen
overschrijding van de streefwaarde of detectiegrens gemeten.

locatie 3 (terrein gelegen aan de Penitentenstraat te Weert)

parkeerplaatsen

In de toplaag zijn sterk verhoogde gehaltes aan de metalen zink en lood gemeten. In de
onderlaag is in één boring een sterk verhoogd gehalte aan de metalen koper, zink en lood
gemeten.

wegen

Aan de St. Rumoldusstraat is in de toplaag een sterk verhoogde zinkgehalte en een matig
verhoogde kopergehalte gemeten. Aan de Penitentenstraat is in één grondmonster het
gehalte aan het metaal zink matig verhoogd. In het andere grondmonsters afkomstig van de
Penitentenstraat en het grondmonster van de Industriekade zijn lichte of geen overschrijdin-
gen van de streefwaarde gemeten.

installatiebedrijf Snijders
In de toplaag is in het gehalte aan PAK licht verhoogd. In het grondmengmonsters van de
onderlaag is geen verhoging van de streefwaarde of detectielimiet gemeten.

garage Leurs/Gebr. Tullemans
In de toplaag van het terrein van Garage Leurs/Gebr. Tullemans is het gehalte aan de
metalen koper, zink en lood sterk verhoogd. In de onderlaag is een matig verhoogd gehalte
aan het metaal zink gemeten.

woonhuizen Kerkhoflaan/St. Rumoldusstraat

In de toplaag is het gehalte aan het metaal zink sterk verhoogd. Het gehalte aan het metaal
koper is matig verhoogd. In de onderlaag zijn licht tot matig verhoogde gehaltes aan het
metaal zink gemeten.
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plantsoen gelegen aan de Energiestraat .
In de toplaag is een licht tot matig verhoogd gehalte gemeten aan het metaal zink. In de
onderlaag zijn geen verhogingen van de streefwaarde of detectielimiet gemeten.

Van Aubel

Van de laag van 0-1,0 zijn sterk verhoogde gehaltes aan de metalen koper en zink gemeten.
Van de toplaag is het gehalte aan het metaal lood eveneens sterk verhoogd. In de laag van
1-2 m-mv zijn geen verhogingen van de streefwaarde of detectielimiet gemeten.

grondwater

In het grondwater zijn lichte verhogingen van de metalen chroom, zink, arseen en kwik
gemeten. Van de aromatische verbindingen zijn benzeen, tolueen en som xylenen licht
verhoogd. Van de overige onderzochte parameters zijn geen verhogingen van de detectie-
grens of streefwaarde gemeten.

locatie 4 (terrein gelegen aan de Houtstraat 9 t/m 13 te Weert)

In de toplaag zijn op het zuidelijk gedeelte terreindee! sterk verhoogde gehaltes aan het
metaal zink gemeten. In de onderlaag zijn geen verhogingen van de detectiegrens of
streefwaarde gemeten.

grondwater
In het grondwater zijn licht verhoogde gehaltes aan de metalen chroom en kwik gemeten.

Van de aromatische verbindingen zijn de componenten tolueen en som xylenen licht
verhoogd.

locatie 5 (terrein gelegen aan de Houtstraat 6a te Weert)
In de toplaag zijn sterk verhoogde gehaltes aan de metalen koper, zink, cadmium, lood en
arseen gemeten. In de onderlaag is het gehalte aan het metaal zink sterk verhoogd.

grondwater

Het gehalte aan de metalen zink en cadmium is sterk verhoogd. De metalen chroom, nikkel
en koper zijn licht verhoogd. Van de aromatische verbindingen zijn de componenten
benzeen, tolueen en som xylenen licht verhoogd. Van de overige onderzochte parameters
zijn geen overschrijdingen van de streefwaarde of detectielimiet gemeten.

toetsing van de hypothese
Bij de opzet van het onderzoek is aangenomen dat locatie 1, 2 en 4 als onverdacht kan
worden aangemerkt. De resultaten van het onderzoek bevestigen deze hypothese niet.

Voor de locaties 3 en 5 is aangenomen dat de locaties als verdacht kunnen worden
beschouwd. De resultaten bevestigen de hypothese.
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Milieutechnisch Adviesbureau Heel BV I,@,

6 SAMENVATTING EN CONCLUSIES

Naar aanleiding van het nader bodemonderzoek uitgevoerd voor een locatie gelegen aan de
Oude Hushoverweg / parallelweg Eindhovenseweg kan het volgende worden geconcludeerd:

- Zintuiglijk zijn over de gehele onderzoekslocatie plaatselijk bijmengingen aan puin,
kooltjes en slakken waargenomen;

- De sterke verontreiniging met PAK is in zowel horizontale als verticale richting ingeperkt
en heeft een omvang van ca. 10 m?;

Aangezien de totale omvang van de sterke verontreiniging beneden de 25 m3 blijft, is er
geen sprake van ‘een geval van ernstige bodemverontreiniging’. Dit houdt in dat de
opdrachtgever in deze bevoegd gezag is.

Geadviseerd wordt een beknopt saneringsplan op te stellen en de verontreiniging onder
milieukundige begeleiding te laten saneren.

Het verloop van de sanering en het bereikte saneringsresultaat zullen in een evaluatierapport
worden vastgelegd.

M979-WRT/99 Nader bodemonderzoek Oude Hushoverweg / Eindhovenseweg te Weert 9
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Milieutechnisch Adviesbureau Heel BV l,

6 CONCLUSIES

Naar aanleiding van het verkennend bodemonderzoek uitgevoerd ter plaatse van het
onderzoeksgebied “Centrumplan Noord” te Weert het volgende geconcludeerd:

- Het onderzoeksgebied “Centrumplan Noord” bestaat uit 5 deelgebieden met de functie
wonen of industrie;

- Het totale opperviak van het onderzoeksgebied bedraagt 81029 m?%;

- In de bovengrond zijn in het algemeen licht verhoogde gehalten aan zware metalen
aangetoond als gevolg van diffuse bodemverontreiniging;

Een eerste uitzondering hierop vormen de licht verhoogde gehalten aan minerale olie
en EOX welke plaatselijk zijn aangetoond (MM45 en MM46) ter plaatse van
deellocatie 2a. Een tweede uitzondering hierop vormt het matig verhoogd gehalte
aan lood (MM21) ter plaatse van deellocatie 3. De laatste uitzondering betreft de
licht verhoogde gehalten aan PAK en minerale olie (MM20, MM21 en MM13) ter
plaatse van deellocatie 3.

De verhoogde gehalten in de bovengrond overschrijden geen van allen de
bodemgebruikswaarde type II;

- In de ondergrond overschrijden geen van de onderzochte parameters de streefwaarde
| bodemgebruikswaarde type |;

- In het grondwater zijn in het algemeen licht verhoogde gehalten aan zware metalen
aangetoond als gevolg van diffuse bodemverontreiniging.

Uitzondering hierop vormt een licht verhoogd gehalte aan cis 1.2-dichlooretheen in
peilbuis 9 (deellocatie 1a), een matig verhoogd gehalte aan minerale olie in peilbuis
38 (deellocatie 2b) en een sterk verhoogd gehalte aan koper in peilbuis 87
(deellocatie 3);

In relatie tot de toekomstige functie als wonen of industrie kan voor ieder deelgebied
worden geconcludeerd dat zowel in de boven- als ondergrond geen van de
toetsingswaarden behorend bij de betreffende functie ervan wordt overschreden.
Uitzondering hierop vormt het gehalte aan lood in MM21 ter plaatse van deellocatie 3.
Het gehalte aan lood overschrijdt de bodemgebruikswaarde type |I.

Naar aanleiding van het matig verhoogd gehalte aan minerale olie in peilbuis 38
(deellocatie 2a) en het matig verhoogd gehalte aan lood in MM21 (deellocatie 3) dient in
principe een nader onderzoek te worden uitgevoerd.

Geadviseerd wordt voor uitvoering van dit eventuele nader onderzoek een heranalyse op
het betreffende grond- en grondwatermonster uit te voeren.
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6 CONCLUSIES

Naar aanleiding van het verkennend bodemonderzoek uitgevoerd ter plaatse de
onderzoekslocatie gelegen aan de Schepenlaan te Weert wordt het volgende
geconcludeerd:

= Aanleiding voor onderhavig bodemonderzoek is de verkoop van het perceel door de
gemeente Weert. Voor de verkoop dient de kwaliteit van de bodem te voldoen aan de BGW
Il (extensief gebruik);

Het doel van het onderzoek is aan te tonen dat de grond en/of grondwater redelijkerwijs
gesproken geen verontreinigingen bevatten die schadelijk kunnen zijn voor de
volksgezondheid en/of milieu in het algemeen en zodoende enige beperking of
belemmering kunnen vormen ten aanzien van de voorgenomen verkoop;

De totale oppervlakte van de onderzoekslocatie bedraagt in totaal 10.743 m?,;

Toetsing VROM
In de bovengrond (0,0-0,5 m-mv) zijn plaatselijk licht verhoogde gehalten aan zink,
cadmium, koper, lood, PAK en/of minerale olie aangetoond (MM1 t/ MM3).

Uitzondering hierop vormt het matig verhoogd gehalte aan zink in MM2. De deelmonsters
van MM2 zijn individueel geanalyseerd op de parameter zink. Hieruit blijkt dat ter plaatse
van boring 3, 4, 16 en 18 geen of slechts een licht verhoogd gehalte aan zink aanwezig is.
Ter plaatse van boring 2 en 9 bevindt zich een matig verhoogd gehalte aan zink. Het
matig verhoogde gehalte aan zink is op basis van zintuiglijke waarnemingen niet
eenduidig te verklaren en is derhalve mogelik te relateren aan diffuse
bodemverontreiniging.

In de ondergrond (0,5-2,0 m-mv) overschrijden geen van de onderzochte parameters de
streefwaarde (MM4 t/m MM6) met uitzondering van een licht verhoogd gehalte aan koper
in MM6. Dit licht verhoogd gehalte is mogelijk te relateren aan de bijmengingen aan puin.

In het grondwater afkomstig uit de peilbuizen 19 en 20 overschrijden geen van de
onderzochte parameters de streefwaarde (PB19 en PB20).

» Toetsing bodemgebruikswaarden
In de bovengrond (0,0-0,5 m-mv) overschrijden de gehalten aan zink, koper, lood, PAK
en/of minerale olie (MM1 t/ MM3) de BGW |. De BGW Il wordt door voornoemde
parameters niet overschreden.

In de ondergrond (0,5-2,0 m-mv) overschrijden geen van de onderzochte parameters de
BGW I.

Aangezien zowel de boven- als ondergrond voldoen aan de BGW Il (extensief gebruik),
vormen de resultaten van onderhavig bodemonderzoek ons inziens geen bezwaar ten
aanzien van de voorgenomen verkoop van de onderzoekslocatie.

551WRT/02/R1 Verkennend bodemonderzoek Schepenlaan te Weert 12/12
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Milieutechnisch Adviesbureau Heel BV

6

SAMENVATTING EN CONCLUSIES

In opdracht van de gemeente Weert is in april — mei 2007 door Milieutechnisch Adviesbureau
Heel BV (MAH BV) een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd op een aantal
(bedrijfs)percelen gelegen aan de Rentmeesterlaan te Weert.

Aanleiding voor het onderzoek vormt de voorgenomen eigendomsoverdracht van de
onderzoekslocatie.

Doel van het onderzoek is aan te tonen dat de grond en/of grondwater redelijkerwijs
gesproken geen verontreinigingen bevat die schadelijk kunnen zijn voor de
volksgezondheid en/of milieu in het algemeen en zodoende enige beperking of
belemmering kunnen vormen ten aanzien van de voorgenomen eigendomsoverdracht /
bebouwing van de percelen.

De onderzoekslocatie is gelegen aan de Rentmeesterlaan in het gebied Centrumplan Noord.
De locatie bestaat uit 3 kadastrale percelen welke zich bevinden ten zuiden van de
Rentmeesterlaan en ten westen van de Suffolkweg. De codérdinaten in het centrum van de
onderzoekslocatie zijn globaal: X = 176.718 en Y = 363.119. De onderzoekslocatie is
kadastraal bekend als gemeente Weert, sectie L, perceelnummers 1371, 1372 en 1373.
Het totale oppervlak van de onderzoekslocatie bedraagt ca. 3.800 m?.

Tijdens de boorwerkzaamheden (handmatig uitgevoerde grondboringen) zijn zintuiglijk
geen stukjes asbest in of op de bodem waargenomen. Tijdens het omzetten (m.b.v. een
kraan) van de depots in het bijzijn van een DTA-er is ca. 30% van de depotgrond omgezet
en bekeken. In depot 3 zijn in totaal 5 stukjes asbestverdacht plaatmateriaal aangetroffen
(afmeting ca. 5 x 5 cm.). In de overige depots is geen plaatmateriaal aangetroffen. In de
proefsleuven (6 stuks) is geen asbestverdacht plaatmateriaal waargenomen.

Toetsing VROM

In de bovengrond (0,0-0,5 m-mv) van perceel L1373 is een licht verhoogd gehalte met
PAK aangetoond (MM1). In de bovengrond ter plaatse van perceel L1371 en 1372
overschrijdt geen van de onderzochte parameters de streefwaarde (MM2). In de
ondergrond (0,5-2,0 m-mv) overschrijdt geen van de onderzochte parameters de
streefwaarde (MM3).

In het grondwater afkomstig uit peilbuis 13 overschrijdt geen van de onderzochte
parameters de streefwaarde (PB13).

Toetsing bodemgebruikswaarden

In de bovengrond (0,0-0,5 m-mv) ter plaatse van perceel L1373 overschrijdt het gehalte
aan PAK de AGW-BGW |I. In de overige boven- en ondergrond (0,0-2,0 m-mv)
overschrijdt geen van de onderzochte parameters de AGW-BGW 1.

163WRT/07/R1 Verkennend bodemonderzoek Rentmeesterlaan te Weert 13/14
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» |ndicatieve toetsing Bouwstoffenbesluit
Uit een indicatieve toetsing van de resultaten aan het Bouwstoffenbesluit blijkt dat de
bovengrond ter plaatse van perceel L1373 in aanmerking komt voor hergebruik als
categorie 1 grond. De overige boven- en ondergrond (0,0-2,0 m-mv) komt in aanmerking
voor hergebruik als schone grond. De depots komen op basis van de indicatieve NEN
analyse in aanmerking voor hergebruik als schone grond.

Indien bij toekomstige graafwerkzaamheden grond vrijkomt die niet binnen de
locatiegrenzen kan worden herverwerkt, dient voorafgaande aan de toepassing van grond
elders, een AP04 onderzoek conform de richtlijnen van het Bouwstoffenbesluit te worden
uitgevoerd.

Op basis van onderhavig onderzoek kan worden geconcludeerd dat de bodem van perceel
L1371 en L1372 voldoet aan de meest gevoelige gebruiksvorm (AGW-BGW 1). De bovengrond
van perceel L1373 voldoet aan de AGW-BGW Il voor industrie de ondergrond (vanaf 0,5 m-mv)
voldoet aan de AGW-BGW |I. De resultaten vormen conform overleg met de opdrachtgever
binnen het beoogde gebruik geen belemmering voor de voorgenomen eigendomsoverdracht /
bebouwing van de percelen.

Op basis van het asbestonderzoek (proefsleuven) is het de verwachting dat geen asbest in
de bodem en de depots 1, 2 en 4 aanwezig is. In depot 3 is asbestverdacht plaatmateriaal
waargenomen. Geadviseerd wordt door een daarvoor erkend bedrijff het asbestverdacht
plaatmateriaal uit het depot te laten verwijderen (zeven / handpicking).

163WRT/07/R1 Verkennend bodemonderzoek Rentmeesterlaan te Weert 14/14
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3 CONCLUSIE EN AANBEVELING

Uit het dossieronderzoek blijkt dat de uitgevoerde bodemonderzoeken binnen het gebied
Kantorenpark ‘Centrum Noord’ nog als representatief kunnen worden beschouwd voor de
huidige milieuhygiénische kwaliteit van de bodem ter plaatse van de onderzoekslocatie. De in
de onderzoeken aangetoonde verhoogde gehalten overschrijden de BGW Il niet.

Het gebruik van de locatie na de uitvoering van de onderzoeken als grasland / braakliggend
terrein heeft ons inziens niet geleid tot (aanvullende) bodemverontreiniging derhalve is geen
verder fysisch-chemisch onderzoek noodzakelijk.

Middels onderhavig actualisatie onderzoek is ons aanziens aangetoond dat de onderzoeken
binnen het plangebied nog als actueel beschouwd kunnen worden.

514WRT/07/R1 Actualisatie onderzoek Kantorenpark ‘Centrum Noord’ te Weert 6/6
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6 SAMENVATTING EN CONCLUSIES

In opdracht van de gemeente Weert is door Milieutechnisch Adviesbureau Heel BV (MAH BV)
een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd voor een locatie gelegen op de hoek
Rentmeesterlaan/Suffolkweg (ong.) te Weert. Aanleiding voor het onderzoek vormt de
voorgenomen eigendomsoverdracht en/of bebouwing van de onderzoekslocatie.

= Het doel van het onderzoek is aan te tonen dat de grond en/of grondwater redelijkerwijs
gesproken geen verontreinigingen bevat die schadelijk kunnen zijn voor de
volksgezondheid en/of milieu in het algemeen en zodoende enige beperking of
belemmering kunnen vormen ten aanzien van de voorgenomen eigendomsoverdracht en/of
bebouwing van het onderzoekslocatie.

= De onderzoekslocatie is gelegen op het kantorenpark “Centrum Noord” in het noordelijk
deel van de kern Weert. In de directe omgeving van de onderzoekslocatie zijn
kantoorpanden en (openbaar) groen gelegen. De onderzoekslocatie is ten zuiden van de
Rentmeesterlaan en ten westen van de Suffolkweg gesitueerd. De onderzoekslocatie bestaat
momenteel uit een braakliggend terrein wat grotendeels begroeid is met onkruid en gras.
De codrdinaten in het centrum van het onderzoekslocatie zijn globaal X = 176.754 en Y =
363.121. Kadastraal staat de locatie bekend onder de gemeente Weert, sectie N,
perceelnummer 6058. Het totale oppervilakte van het onderzoekslocatie bedraagt ca. 1.205
m?2.

= In de opgeboorde grond zijn plaatselijk bijmengingen aan sporen baksteen waargenomen;
= |n de opgeboorde grond zijn geen asbestverdachte materialen waargenomen;

= |n bovengrond (0,0 — 0,5 m-mv) is een licht verhoogd gehalte aan cadmium aangetoond
(MM1). het licht verhoogd gehalte aan cadmium is mogelijk te relateren aan de
bijmengingen aan baksteen en/of diffuse bodemverontreinigingen. Op basis van het besluit
bodemkwaliteit voldoet de bovengrond aan de achtergrondwaarde.
In de ondergrond overschrijdt geen van de onderzochte parameters de achtergrondwaarde
(MM2). Op basis van het besluit bodemkwaliteit voldoet de ondergrond aan de
achtergrondwaarde.
In het grondwater (PB08) zijn licht verhoogde gehalten aan barium, cadmium en zink
aangetoond, welke bij afwezigheid van een aanwijsbare bron, te relateren zijn aan een
diffuse bodemverontreiniging.

De milieuhygiénische kwaliteit van de bodem (achtergrondwaarde) sluit aan bij wat op basis
van de bodemkwaliteitskaart verwacht mag worden. Op basis van onderhavig onderzoek
bestaan er ons inziens derhalve geen beperkingen ten aanzien van de voorgenomen
eigendomsoverdracht en/of bebouwing van de onderzoekslocatie.

470WRT/15/R1 Verkennend bodemonderzoek Hoek Rentmeesterlaan/Suffolkweg (ong.) te Weert 11/11
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Normen en protocollen

NEN-5725

Richtlijn voor gedegen vooronderzoek. Het vooronderzoek wordt uitgevoerd voorafgaand aan het
feitelijk onderzoek van de bodem (= veld- en laboratoriumonderzoek). De bij het vooronderzoek
verzamelde informatie dient om te komen tot een adequate invulling van het veld- en
laboratoriumonderzoek en draagt bij aan de verklaring van de resultaten van het bodemonderzoek.

NEN-5740

Deze norm beschrijft de werkwijze voor het opstellen van de onderzoeksstrategie bij verkennend
bodemonderzoek naar de (mogelijke) aanwezigheid van bodemverontreiniging. De norm is van
toepassing op verkennend onderzoek van zowel onverdachte als verdachte locaties. De norm is niet
van toepassing op onderzoek voor waterbodems. Het BSB combi-protocol is in deze norm opgenomen.

NEN-5707

Deze norm beschrijft de werkwijze voor het uitvoeren van inspectie, monsterneming en analyse van
asbest in bodem en partijen grond. De norm is van toepassing indien (uit vooronderzoek) blijkt dat er
mogelijk sprake is van asbest in de bodem of in een partij grond.

Protocol nader onderzoek deel 1

Dit protocol geeft een richtlijn voor het uitvoeren van deel 1 van het nader onderzoek in het kader van
de saneringsparagraaf van de Wet Bodembescherming; te weten het onderzoek naar de aard en
concentratie van verontreinigde stoffen en de omvang van bodemverontreiniging en de toetsing op
saneringsnoodzaak.

Protocol oriénterend onderzoek

Dit protocol beschrijft het oriénterend onderzoek naar de aard en concentratie van verontreinigende
stoffen en de plaats van voorkomen van bodemverontreiniging in het kader van de saneringsparagraaf
Wet Bodembescherming.

Termen en definities

Afleverinstallatie
Het onderdeel van een tankinstallatie waar de inhoud van de tank wordt afgetapt (bv. afleverzuil bij
benzinepompstation).

Besluit Bodemkwaliteit (BBK)
In het Besluit bodemkwaliteit zijn regels met betrekking tot kwaliteitsborging, bouwstoffen, grond, en
baggerspecie vastgelegd. Dit besluit valt onder de Wet milieubeheer.

Bodem
Het vaste deel van de aarde met de zich daarin bevindende vloeibare en gasvormige bestanddelen en
organismen.

Ondergrondse tank
Tank van staal of kunststof, die geheel of gedeeltelijk in bodem is gelegen of is ingeterpt, met de daarbij
behorende leidingen en appendages.

Ontluchtingspunt
Het onderdeel van de tankinstallatie waar de tank wordt ontlucht.

046WRT/17/R1 Verkennend bodemonderzoek Centrum Noord te Weert
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Vulpunt
Het onderdeel van de tankinstallatie waar de tank wordt gevuld.

Wet Bodembescherming (Wbb): Deze wet is er vooral op gericht om in het belang van het milieu
regels te stellen om bodemverontreiniging te voorkomen, te onderzoeken en te saneren.

Afkortingen

AW
Achtergrondwaarde

Mww
Maximale Waarde bodemfunctieklasse Wonen

MwiI
Maximale Waarde bodemfunctieklasse Industrie

EC
Geleidingsvermogen

m-mv
Diepte in meter minus maaiveld

okl
Onderkant leidingwerk

okt
Onderkant tank

pH
Zuurgraad

Analyses en afkortingen stoffen

NEN-pakket grond
Voorbewerking AS3000, droge stof, lutum, organisch stof, zware metalen: Ba, Cd, Co, Cu, Hg, Pb, Mo,
Ni, Zn, PAK(10)VROM, PCB’s en minerale olie

NEN-pakket grondwater
pH, soortelijke geleiding, voorbewerking AS3000, zware metalen: Ba, Cd, Co, Cu, Hg, Pb, Mo, Ni, Zn,
BETXN, VOCI en minerale olie

Ba barium PAK Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen
Cd cadmium PCB polychloorbifenylen

Co kobalt m.o. minerale olie

Cu koper B benzeen

Hg kwik T tolueen

Pb lood E ethylbenzeen

Mo molybdeen X xylenen

Ni nikkel N naftaleen

Zn zink VOCI Vluchtige Organochloorverbindingen

046WRT/17/R1 Verkennend bodemonderzoek Centrum Noord te Weert
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Toetsingswaarden

de streefwaarde (S):
vastgestelde gehalten aan chemische stoffen in het grondwater waarvoor geldt dat er geen
sprake is van belasting door lokale verontreinigingsbronnen;

de interventiewaarde (l):

het niveau waarboven de functionele eigenschappen van de bodem voor de mens, dier en
plant ernstig zijn of dreigen te worden verminderd. Indien de omvang van de sterke
verontreiniging meer dan 25 m?® grond of 100 m® grondwater bedraagt, is er op basis van
de Wet bodembescherming sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging en
bestaat er een saneringsnoodzaak;

de tussenwaarde (T):
het gemiddelde van achtergrond(streef)- en interventiewaarde. Een waarde boven dit
criterium geeft in principe aanleiding tot het laten uitvoeren van een nader onderzoek.

De T- en I-waarden zijn gerelateerd aan het organische stof- en/of lutumgehalte van de bodem
en worden berekend middels bodemtype-correctieformules.

Om de mate van de aangetoonde verontreiniging van de onderzochte bodemmonsters aan te
geven wordt de volgende terminologie gebruikt:

gehalten < AW2000(S-waarde) Doo- niet verontreinigd;
AW2000(S-waarde) < gehalten < T-waarde : * licht verontreinigd;
T-waarde < gehalten < |-waarde Do matig verontreinigd;
gehalten > |-waarde Do sterk verontreinigd.

de Achtergrondwaarde (AW2000)
vastgestelde gehalten aan chemische stoffen voor een goede bodemkwaliteit, waarvoor
geldt dat er geen sprake is van belasting door lokale verontreinigingsbronnen;

de Maximale Waarde Wonen (MWW)
vastgestelde gehalten aan chemische stoffen voor een bodemkwaliteit geschikt voor de
bodemfunctieklasse wonen;

de Maximale Waarde Industrie (MWI)
vastgestelde gehalten aan chemische stoffen voor een bodemkwaliteit geschikt voor de
bodemfunctieklasse industrie;

De AW2000, MWW en MWI zijn gerelateerd aan het organische stof- en/of lutumgehalte van
de bodem en worden berekend middels bodemtype-correctieformules.
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