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Geachte mevrouw Bessems,

Hierbij ontvangt u het aanvullend bodemonderzoek dat is uitgevoerd op 2 kavels gelegen
binnen het plangebied Centrum Noord te Weert. Voorliggend bodemonderzoek betreft een
aanvulling op eerder door ons uitgevoerd verkennend bodem- en PFAS onderzoek voor
diverse kavels binnen het plangebied. De (globale) topografische ligging van de kavels is
opgenomen in bijlage 1.

Voorgaand onderzoek

Door MAH BV zijn in het recente verleden in het gebied Centrum Noord diverse
bodemonderzoeken uitgevoerd. Onderstaand een korte weergave de betreffende (relevante)
onderzoeken en analyseresultaten.

= Verkennend bodemonderzoek Centrum Noord te Weert, MAH BV, kenmerk 046WRT/17/R1
d.d. 5 april 2018.

In dit onderzoek is één van de te onderzoeken kavels aangeduid als kavel 5. De andere
kavel maakte geen deel uit van de toen aangegeven kavels, maar ligt direct ten oosten van
kavel 1 en ten westen van kavel 5 aan de Suffolkweg. Uit het onderzoek van de kavels 1
t/m 4 blijkt dat in de bovengrond (0,0-0,5 m-mv) licht verhoogde gehalten aan cadmium,
koper, kwik, lood en/of zink zijn aangetoond. De licht verhoogde gehalten aan zware
metalen zijn mogelijk te relateren aan de bijmengingen aan baksteen en/of diffuse
bodemverontreiniging.

Op basis van de toetsing aan het Besluit Bodemkwaliteit voldoet de bovengrond aan de
bodemkwaliteitsklasse wonen of industrie en kan bij hergebruik mogelijk als zodanig
worden toegepast. In de ondergrond overschrijdt geen van de onderzochte parameters de
achtergrondwaarde. Op basis van de toetsing aan het Besluit Bodemkwaliteit voldoet de
ondergrond aan de achtergrondwaarde en kan bij hergebruik mogelijk als zodanig worden
toegepast.
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= Aanvullend PFAS onderzoek Centrum Noord te Weert, MAH BV, kenmerk 140.20.0069/R4
d.d. 20 april 2020.

Het PFAS onderzoek is uitgevoerd als aanvulling op eerder NEN onderzoek. Uit het
onderzoek blijkt dat een gedeelte van de bovengrond van deellocatie C voldoet aan de
klasse wonen / industrie. De overige boven- en ondergrond voldoet aan de klasse landbouw
/ natuur. De resultaten van voorliggend PFAS onderzoek dienen te worden gezien in
combinatie met de resultaten van eerder uitgevoerd NEN onderzoeken in het gebied.

In de rapportage is opgemerkt dat van een gedeelte van deellocatie H (boringen H11 t/m
H15) en deellocatie | geen actueel NEN onderzoek beschikbaar is, enkel PFAS onderzoek.
Geadviseerd is het NEN onderzoek in aanvulling op voorliggend PFAS onderzoek alsnog uit
te laten voeren om een volledig beeld van de bodemkwaliteit te krijgen.

Omdat binnen het verkennend bodemonderzoek reeds een vooronderzoek conform de NEN
5725 voor het gehele plangebied is uitgevoerd, is in onderhavige aanvullend onderzoek geen
vooronderzoek meer opgenomen. Voor de gegevens van voorgaande onderzoeken met een
(uitgebreide) beschrijving van het vooronderzoek wordt verwezen naar bijlage 8-1 en 8-2.

Doel

Het doel van het verkennend bodemonderzoek is aan te tonen dat de grond ter plaatse van
de deellocaties H en | redelijkerwijs gesproken geen verontreinigingen bevatten die schadelijk
kunnen zijn voor de volksgezondheid en/of milieu in het algemeen en zodoende enige
beperking of belemmering kunnen vormen ten aanzien van de voorgenomen
eigendomsoverdracht en/of bebouwing van de kavels (volgens advies aanvullend PFAS
onderzoek).

Waarborg

Het veldwerk is door MAH BV uitgevoerd onder certificaat EC-SIK-20307 “Veldwerk bij
milieuhygiénisch bodemonderzoek (vigerende versie) en conform protocol 2001 ‘Plaatsen van
handboringen en peilbuizen, maken van boorbeschrijvingen het nemen van grondmonsters en
waterpassen’ (vigerende versie).

Hierbij zij tevens vermeld dat MAH BV of de overige aan dit bedrijf gelieerde ondernemingen
binnen de holding Bloem Beheer BV geen eigenaar is van de onderzoekslocatie. Dit
bodemonderzoek is door MAH BV met de grootste zorg en conform de vigerende richtlijnen
uitgevoerd. Desondanks kunnen de onderzoeksresultaten afwijkingen vertonen met de
werkelijke situatie aangezien de resultaten een momentopname zijn en onderhevig kunnen
zZijn aan veranderingen als gevolg van biologische, chemische en/of fysische processen in de
bodem.

Onderzoeksopzet

Het verkennend bodemonderzoek is gebaseerd op de richtlijnen van de NEN-5740 uitgegeven
door het Nederlands Normalisatie Instituut in april 2016. Op basis van de gegevens uit eerder
vooronderzoek is gekozen voor de strategie voor onverdachte locaties (ONV-NL). Met deze
strategie worden naast de verwachte bodemverontreiniging met zware metalen ook eventuele
andere verontreinigingen onderzocht. In tabel 1 is de onderzoeksopzet voor het verkennend
bodemonderzoek weergegeven.
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Tabel 1: Onderzoeksstrategie

Aantal boringen Diepte boring Chemische analyse(s)

Deellocatie H — oppervlakte ca. 1.765 m?

8 0,5 m-mv 2 x NEN grond

3 2,0 m-mv 1 x NEN grond
Deellocatie | — oppervlakte ca. 2.760 m?

9 0,5 m-mv 2 x NEN grond

3 2,0 m-mv 1 x NEN grond

In overleg met opdrachtgever is besloten om in afwijking van de norm geen grond-
wateronderzoek uit te voeren.

Uitvoering veldwerk

Het veldwerk is door gecertificeerde medewerkers van MAH BV (dhr. M. Angenent, deellocatie
H en dhr. M. Linssen, deellocatie | ) uitgevoerd op respectievelijk 1 en 14 mei 2020. In bijlage 2
is een situatieschets met de ligging van de boorpunten opgenomen. In bijlage 3 zijn de
boorprofielen opgenomen. Foto’s van de locatie zijn opgenomen in bijlage 7. Informatie over
de geplaatste boringen en de zintuiglike waarnemingen van de geanalyseerde monsters is
opgenomen in tabel 2.

Laboratoriumonderzoek
De analyses op een NEN pakket grond zijn uitgevoerd door het milieulaboratorium van
Eurofins te Barneveld (Sterlab geaccrediteerd).

Toetsingskader

De analyseresultaten van de grondmonsters zijn voor de interventiewaarde getoetst aan de
vigerende Circulaire Bodemsanering en voor de achtergrondwaarden en bodemfunctieklassen
(generiek beleid) aan de toetswaarden uit de vigerende Regeling Bodemkwaliteit. Om de mate
van de aangetoonde verontreiniging van de onderzochte bodemmonsters aan te geven wordt
de volgende terminologie gebruikt:

- gehalten < AW2000 : = niet verontreinigd;
- AW2000 (S-waarde) < gehalten < T-waarde : * licht verontreinigd,
- T-waarde < gehalten < |-waarde : **  matig verontreinigd;
- gehalten > |-waarde ;. *** sterk verontreinigd.

Analyseresultaten grond

De analyseresultaten staan vermeld in de toetsingstabellen van bijlage 4 en 5. De
laboratoriumcertificaten zijn opgenomen in bijlage 6. De aangetoonde verontreinigingen zijn
in tabel 2 samengevat.
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Tabel 2: Aangetoonde verontreinigingen
pras | smer | s [ Toisan | Zrue Toowrs
(in m-mv) (in m-mv) en mate* WBB BBK (hergebruik)
Deellocatie H — oppervlakte ca. 1.765 m?
HO1 0,5 0,0-0,5 GRO, BAO
HO02 0,5 0,0-0,5 -
VM2 Ho3 0,5 0,0-0,5 PUO, GRO | ¢y~ P, Z17, Woren
HO4 05 0,0-0,5 PUO, BAO PAK
HO5 0,5 0,0-0,5 BAO, GRO
HO6 0,5 0,0-0,5 BAO
Ho7 2,0 0,0-0,5 BAO, PUO
Ho8 0,5 0,0-0,5 BAO, PUO
MM29 | HO9 0,5 0,0-0,5 R | ST Wonen
H10 0,5 0,0-0,5 BAO, GRO
H11 0,5 0,0-0,5 GRO
MM30 HO7 2,0 0,5-2,0 - - Altijd toepasbaar
Deellocatie | — oppervlakte ca. 2.760 m?2
101 0,5 0,0-0,5 GRO, BAO
102 0,5 0,0-0,5 GRO
103 0,5 0,0-0,5 GRO, BAO
MM31 104 0,5 0,0-0,5 GRO, BAO Cd*’pp/f;zlzn*’ Industrie
105 2,0 0,0-0,5 RO, 1600
107 2,0 0,0-0,5 GRO
106 0,5 0,0-0,5 GRO, KOO
108 0,5 0,0-0,5 GRO
109 0,5 0,0-0,5 GRO
MM32 110 0.5 0,0-0,5 Gngb%AO, Cd*, Pb*, Zn* Industrie
111 0,5 0,0-0,5 KOg,R%AL
112 2,0 0,0-0,5 GRO, KOO
105 2,0 0,5-2,0 GRO, BAO
MM33 107 2,0 0,5-2,0 BAO - Altijd toepasbaar
112 2,0 0,5-2,0 GRO, BA0/1

*) 0 =zeer zwak (sporen), 1=2zwak, 2 = matig, 3 = sterk, 4 = uiterst, 5 = volledig, 6 =resten, 7 = laagjes, 8 = brokken
PU = puin, KO = kooltjes, ST = stol, SL = slakken, S| = sintels, BE = beton, AS = asfalt, GR = grind, BA = baksteen

- geen verhoogde gehalten aangetoond,; AP alle parameters;
* gehalte groter dan de achtergrondwaarde; BBK Besluit Bodemkwaliteit;
** gehalte groter dan de tussenwaarde; WBB Wet Bodembescherming;

*hk

gehalte groter dan de interventiewaarde.
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Bespreking analyseresultaten

In de bovengrond (0,0-0,5 m-mv) van deellocatie H en | zijn licht verhoogde gehalten met
zware metalen en/of PAK aangetoond (MM28, MM29, MM31 en MM32). In de ondergrond
(0,5-2,0 m-mv) zijn geen verhoogde gehalten aangetoond (MM30 en MM33).

Op basis van een (indicatieve) toetsing aan het Besluit Bodemkwaliteit komt de bovengrond
in aanmerking voor hergebruik als klasse wonen of industrie. De ondergrond voldoet aan de
klasse altijd toepasbaar.

Conclusie

De resultaten van onderhavig onderzoek vormen ons inziens geen bezwaar ten aanzien van de
voorgenomen eigendomsoverdracht en/of bebouwing van deellocatie H en |. De actuele kwaliteit
van de bodem sluit aan bij het beoogde gebruik als bedrijventerrein.

De resultaten van voorliggend NEN onderzoek dienen te worden gezien in combinatie met de
resultaten van eerder uitgevoerd PFAS onderzoek zoals beschreven bij de voorinformatie.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geinformeerd. Heeft u naar aanleiding
van deze briefrapportage nog vragen c.q. opmerkingen dan kunt u met ondergetekende
contact opnemen.

Met vriendelijke groet,
Milieutechnisch Adviesbureau Heel BV

Ing. E.G.C. van Horen
Directeur

Bijlagen:

Topografische kaart
Situatieschets met boorpunten
Boorprofielen

Toetsing Wbb

Toetsing BBK
Laboratoriumcertificaten
Foto’s locatie

Gegevens vooronderzoek
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Uw Project Suffolkweg locatie H (140.20.0069-H)

Certificaat 2020067113
Toetsing BoToVa T12 kwaliteit van grond volgens Wbb
Versie BoToVa Default
Toetsingsdatum 04 June 2020 13:58

MM28 HO1 (0-50) HO2 (0-50) HO3 (0-50) HO4 (0-50)
Analyse Eenheid HO5 (0-50) HO6 (0-50) RG AW I

G.W. G.S.S.D Index Oordeel

Bodemtype correctie
Korrelgrootte < 2 pm (Lutum) 4.9
Organische stof 1.2
Metalen
Barium (Ba) mg/kg DS 59 170 @ 20 190 920
Cadmium (Cd) mg/kg DS 0.33 0.54 - 0.2 0.6 13
Kobalt (Co) mg/kg DS 3.4 9.1 - 3 15 190
Koper (Cu) mg/kg DS 27 51 0.07 > AW 5 40 190
Kwik (Hg) mg/kg DS 0.098 0.13 - 0.05 0.15 36
Molybdeen (Mo) mg/kg DS <1.5 1.1 - 1.5 1.5 190
Nikkel (Ni) mg/kg DS 5.9 14 N 4 35 100
Lood (Pb) mg/kg DS 39 58 0.02 > AW 10 50 530
Zink (Zn) mg/kg DS 91 190 0.08 > AW 20 140 720
Minerale olie
Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg DS <35 120 - 35 190 5000
Polychloorbifenylen, PCB
PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg DS 0.0049 0.024 - 0.007 0.02 1
Koo'Iv';aterstoffen, PAK
PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg DS 1.8 1.8 0.01 > AW 0.35 1.5 40
Monsteromschrijving Eurofins Nr. Datum Monstername Uw Project Eindoordeel
MM28 HO1 (0-50) HO2 (0-50) 11341577 01 mei 2020 Suffolkweg locatie H Overschrijding Achtergrondwaarde
HO03 (0-50) HO4 (0-50) HO5 (0-
50) HO6 (0-50)
Legenda
# Aangenomen waarde
G.W. Gemeten waarde
G.S.S.D. Gestandaardiseerde meetwaarde
RG streefwaarde/aw2000 of RG
AW streefwaarde/aw2000
T Tussenwaarde (T)
| Interventiewaarde (l)
(@] Geen toetsoordeel mogelijk
- <= Achtergrondwaarde
> AW > Achtergrondwaarde

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd. Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
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Uw Project Suffolkweg locatie H (140.20.0069-H)

Certificaat 2020067113
Toetsing BoToVa T12 kwaliteit van grond volgens Wbb
Versie BoToVa Default
Toetsingsdatum 04 June 2020 13:58

MM29 HO7 (0-50) HO8 (0-50) HO9 (0-50) H10 (0-50)
Analyse Eenheid H11 (0-50) RG AW I

G.W. G.S.S.D Index Oordeel

Bodemtype correctie
Korrelgrootte < 2 pm (Lutum) 5.8
Organische stof 1.7
Metalen
Barium (Ba) mg/kg DS 72 190 @ 20 190 920
Cadmium (Cd) mg/kg DS 0.42 0.68 0.01 > AW 0.2 0.6 13
Kobalt (Co) mg/kg DS 3.5 8.7 - 3 15 190
Koper (Cu) mg/kg DS 19 35 - 5 40 190
Kwik (Hg) mg/kg DS 0.17 0.23 > AW 0.05 0.15 36
Molybdeen (Mo) mg/kg DS <1.5 1.1 - 1.5 1.5 190
Nikkel (Ni) mg/kg DS 6.7 15 N 4 35 100
Lood (Pb) mg/kg DS 48 71 0.04 > AW 10 50 530
Zink (Zn) mg/kg DS 100 200 0.10 > AW 20 140 720
Minerale olie
Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg DS <35 120 - 35 190 5000
Polychloorbifenylen, PCB
PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg DS 0.0049 0.024 - 0.007 0.02 1
Koo'Iv';aterstoffen, PAK
PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg DS 2.4 2.4 0.02 > AW 0.35 1.5 40
Monsteromschrijving Eurofins Nr. Datum Monstername Uw Project Eindoordeel
MM29 HO7 (0-50) HO8 (0-50) 11341578 01 mei 2020 Suffolkweg locatie H Overschrijding Achtergrondwaarde
HO09 (0-50) H10 (0-50) H11 (0-
50)
Legenda
# Aangenomen waarde
G.W. Gemeten waarde
G.S.S.D. Gestandaardiseerde meetwaarde
RG streefwaarde/aw2000 of RG
AW streefwaarde/aw2000
T Tussenwaarde (T)
| Interventiewaarde (l)
(@] Geen toetsoordeel mogelijk
- <= Achtergrondwaarde
> AW > Achtergrondwaarde

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd. Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
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Uw Project Suffolkweg locatie H (140.20.0069-H)

Certificaat 2020067113

Toetsing BoToVa T12 kwaliteit van grond volgens Wbb

Versie BoToVa Default

Toetsingsdatum 04 June 2020 13:58

Analyse Eenheid MM30 HO7 (50-100) HO7 (100-150) HO7 (150-200) RG AW I
G.W. G.S.S.D Index Oordeel

Bodemtype correctie

Korrelgrootte < 2 pm (Lutum) 7.0

Organische stof 4.9

Metalen

Barium (Ba) mg/kg DS 37 88 @ 20 190 920

Cadmium (Cd) mg/kg DS <0.20 0.2 - 0.2 0.6 13

Kobalt (Co) mg/kg DS 3.2 7.3 - 3 15 190

Koper (Cu) mg/kg DS <5.0 5.7 - 5 40 190

Kwik (Hg) mg/kg DS <0.050 0.046 - 0.05 0.15 36

Molybdeen (Mo) mg/kg DS <1.5 1.1 - 1.5 1.5 190

Nikkel (Ni) mg/kg DS 6.8 14 N 4 35 100

Lood (Pb) mg/kg DS <10 9.6 - 10 50 530

Zink (Zn) mg/kg DS 21 38 - 20 140 720

Minerale olie

Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg DS <35 50 - 35 190 5000

Polychloorbifenylen, PCB

PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg DS 0.0049 0.01 - 0.007 0.02 1

Koo'Iv';aterstoffen, PAK

PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg DS 0.35 0.35 - 0.35 1.5 40

Monsteromschrijving Eurofins Nr. Datum Monstername Uw Project Eindoordeel

MM30 HO7 (50-100) HO7 (100- 11341579 01 mei 2020 Suffolkweg locatie H Voldoet aan Achtergrondwaarde

150) HO7 (150-200)

Legenda

# Aangenomen waarde

G.W. Gemeten waarde

G.S.S.D. Gestandaardiseerde meetwaarde

RG streefwaarde/aw2000 of RG

AW streefwaarde/aw2000

T Tussenwaarde (T)

| Interventiewaarde (I)

@ Geen toetsoordeel mogelijk

- <= Achtergrondwaarde

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd. Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
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Uw Project Centrum noord Weert (140.20.0069-I)

Certificaat 2020074231
Toetsing BoToVa T12 kwaliteit van grond volgens Wbb
Versie BoToVa Default
Toetsingsdatum 04 June 2020 13:58

MM31 101 (0-50) I02 (0-50) 103 (0-50) 104 (0-50)
Analyse Eenheid 105 (0-50) 107 (0-50) RG AW I

G.W. G.S.S.D Index Oordeel

Bodemtype correctie
Korrelgrootte < 2 pm (Lutum) 5.8
Organische stof 2.7
Metalen
Barium (Ba) mg/kg DS 49 130 @ 20 190 920
Cadmium (Cd) mg/kg DS 0.64 1 0.03 > AW 0.2 0.6 13
Kobalt (Co) mg/kg DS <5.0 8.7 N 3 15 190
Koper (Cu) mg/kg DS 19 34 - 5 40 190
Kwik (Hg) mg/kg DS <0.10 0.094 - 0.05 0.15 36
Molybdeen (Mo) mg/kg DS <1.5 1.1 - 1.5 1.5 190
Nikkel (Ni) mg/kg DS 5.3 12 N 4 35 100
Lood (Pb) mg/kg DS 45 65 0.03 > AW 10 50 530
Zink (Zn) mg/kg DS 130 250 0.20 > AW 20 140 720
Minerale olie
Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg DS <38 99 - 35 190 5000
Polychloorbifenylen, PCB
PCB (som 7) mg/kg DS <0.0070 0.018 N 0.007 0.02 1
Koo'Iv';aterstoffen, PAK
PAK Totaal VROM (10) mg/kg DS 4.9 4.9 0.09 > AW 0.5 1.5 40
Monsteromschrijving Eurofins Nr. Datum Monstername Uw Project Eindoordeel
MM31 101 (0-50) 102 (0-50) 103 11365741 14 mei 2020 Centrum noord Weert Overschrijding Achtergrondwaarde
(0-50) 104 (0-50) 105 (0-50) 107
(0-50)
Legenda
# Aangenomen waarde
G.W. Gemeten waarde
G.S.S.D. Gestandaardiseerde meetwaarde
RG streefwaarde/aw2000 of RG
AW streefwaarde/aw2000
T Tussenwaarde (T)
| Interventiewaarde (l)
(@] Geen toetsoordeel mogelijk
- <= Achtergrondwaarde
> AW > Achtergrondwaarde

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd. Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
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Uw Project Centrum noord Weert (140.20.0069-I)

Certificaat 2020074231
Toetsing BoToVa T12 kwaliteit van grond volgens Wbb
Versie BoToVa Default
Toetsingsdatum 04 June 2020 13:58

MM32 106 (0-50) I08 (0-50) 109 (0-50) 110 (0-50)
Analyse Eenheid I11 (0-50) I12 (0-50) RG AW I

G.W. G.S.S.D Index Oordeel

Bodemtype correctie
Korrelgrootte < 2 pm (Lutum) 6.0
Organische stof 3.1
Metalen
Barium (Ba) mg/kg DS 53 140 @ 20 190 920
Cadmium (Cd) mg/kg DS 0.60 0.93 0.03 > AW 0.2 0.6 13
Kobalt (Co) mg/kg DS <5.0 8.6 N 3 15 190
Koper (Cu) mg/kg DS 21 37 - 5 40 190
Kwik (Hg) mg/kg DS <0.10 0.094 - 0.05 0.15 36
Molybdeen (Mo) mg/kg DS <1.5 1.1 - 1.5 1.5 190
Nikkel (Ni) mg/kg DS 5.9 13 N 4 35 100
Lood (Pb) mg/kg DS 56 81 0.06 > AW 10 50 530
Zink (Zn) mg/kg DS 110 210 0.12 > AW 20 140 720
Minerale olie
Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg DS <38 86 - 35 190 5000
Polychloorbifenylen, PCB
PCB (som 7) mg/kg DS <0.0070 0.016 N 0.007 0.02 1
Koo'Iv';aterstoffen, PAK
PAK Totaal VROM (10) mg/kg DS 1.1 1.2 N 0.5 1.5 40
Monsteromschrijving Eurofins Nr. Datum Monstername Uw Project Eindoordeel
MM32 106 (0-50) 108 (0-50) 109 11365742 14 mei 2020 Centrum noord Weert Overschrijding Achtergrondwaarde
(0-50) 110 (0-50) 111 (0-50) 112
(0-50)
Legenda
# Aangenomen waarde
G.W. Gemeten waarde
G.S.S.D. Gestandaardiseerde meetwaarde
RG streefwaarde/aw2000 of RG
AW streefwaarde/aw2000
T Tussenwaarde (T)
| Interventiewaarde (l)
(@] Geen toetsoordeel mogelijk
- <= Achtergrondwaarde
> AW > Achtergrondwaarde

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd. Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
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Uw Project Centrum noord Weert (140.20.0069-I)

Certificaat 2020074231
Toetsing BoToVa T12 kwaliteit van grond volgens Wbb
Versie BoToVa Default
Toetsingsdatum 04 June 2020 13:58
MM33 105 (50-100) I05 (100-150) I05 (150-200)
I107(50-100) 107 (100-150) 107 (150-200) 112 (50-
Analyse Eenheid 100) RG AW I
G.W. G.S.S.D Index Oordeel
Bodemtype correctie
Korrelgrootte < 2 pm (Lutum) 7.6
Organische stof 1.2
Metalen
Barium (Ba) mg/kg DS 49 110 @ 20 190 920
Cadmium (Cd) mg/kg DS <0.40 0.44 - 0.2 0.6 13
Kobalt (Co) mg/kg DS <5.0 7.6 N 3 15 190
Koper (Cu) mg/kg DS 11 19 - 5 40 190
Kwik (Hg) mg/kg DS <0.10 0.092 - 0.05 0.15 36
Molybdeen (Mo) mg/kg DS <1.5 1.1 - 1.5 1.5 190
Nikkel (Ni) mg/kg DS 6.3 13 N 4 35 100
Lood (Pb) mg/kg DS 28 40 - 10 50 530
Zink (Zn) mg/kg DS 58 110 N 20 140 720
Minerale olie
Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg DS <38 130 N 35 190 5000
Polychloorbifenylen, PCB
PCB (som 7) mg/kg DS <0.0070 0.024 N 0.007 0.02 1
Koolwaterstoffen, PAK
PAK Totaal VROM (10) mg/kg DS <0.50 0.44 N 0.5 1.5 40
Monsteromschrijving Eurofins Nr. Datum Monstername Uw Project Eindoordeel
MM33 105 (50-100) 105 (100- 11365743 14 mei 2020 Centrum noord Weert Voldoet aan Achtergrondwaarde
150) 105 (150-200) 107(50-100)
107 (100-150) 107 (150-200) 112
(50-100)
Legenda
# Aangenomen waarde
G.W. Gemeten waarde
G.S.S.D. Gestandaardiseerde meetwaarde
RG streefwaarde/aw2000 of RG
AW streefwaarde/aw2000
T Tussenwaarde (T)
| Interventiewaarde (I)
@ Geen toetsoordeel mogelijk

- <= Achtergrondwaarde

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd. Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
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Milieutechnisch Adviesbureau Heel BV l@)

ATA

BIJLAGE 5

TOETSING BBK

140.20.0069/R5 Aanvullend bodemonderzoek Centrum Noord te Weert



Uw Project
Certificaat
Toetsing
Versie

Toetsingsdatum

Suffolkweg locatie H (140.20.0069-H)
2020067113

BoToVa T1 kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem

BoToVa Default
04 June 2020 13:59

MM28 HO1 (0-50) HO2 (0-50) HO3 (0-50) HO4

Analyse Eenheid (0-50) HO5 (0-50) HO6 (0-50) RG Eis
G.W. G.S.S.D Oordeel

Bodemtype correctie

Korrelgrootte < 2 ym (Lutum) 4.9

Organische stof 1.2

Metalen

Barium (Ba) mg/kg DS 59 170 @ 20

Cadmium (Cd) mg/kg DS 0.33 0.54 - 0.2

Kobalt (Co) mg/kg DS 3.4 9.1 - 3

Koper (Cu) mg/kg DS 27 51 Wo 5

Kwik (Hg) mg/kg DS 0.098 0.13 - 0.05

Molybdeen (Mo) mg/kg DS <1.5 1.1 - 1.5

Nikkel (Ni) mg/kg DS 5.9 14 - 4

Lood (Pb) mg/kg DS 39 58 Wo 10

Zink (Zn) mg/kg DS 91 190 Wo 20

Minerale olie

Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg DS <35 120 - 35

Polychloorbifenylen, PCB

PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg DS 0.0049 0.024 - 0.007

Koo'lvc;aterstoffen, PAK

PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg DS 1.8 1.8 Wo 0.5

Monsteromschrijving Eurofins Nr. Datum Monstername Uw Project

MM28 HO1 (0-50) HO2 (0-50) 11341577 01 mei 2020 Suffolkweg locatie H

HO3 (0-50) HO4 (0-50) HO5 (O-
50) HO6 (0-50)

Legenda
#

G.W.
G.S.S.D.

RG Eis

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd. Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Aangenomen waarde

Gemeten waarde
Gestandaardiseerde meetwaarde

klasse achtergrondwaarde
klasse wonen

Normwaarde wonen
Normwaarde industrie
Interventiewaarde

Geen toetsoordeel mogelijk
<= Achtergrondwaarde

Oordeel Wonen

Page 1 of 6

AW WO
0.6 1.2
15 35
40 54
0.15 0.83
1.5 88
35

50 210
140 200
190 190
0.02 0.04
1.5 6.8

Eindoordeel

Klasse wonen

IND

4.3
190
190
4.8
190
100
530
720

500

0.5

40

w

920
13
190
190
36
190
100
530
720

5000

40



Uw Project
Certificaat
Toetsing
Versie

Toetsingsdatum

Suffolkweg locatie H (140.20.0069-H)

2020067113

BoToVa T1 kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem
BoToVa Default

04 June 2020 13:59

MM29 HO7 (0-50) HO8 (0-50) HO9 (0-50) H10

Analyse Eenheid (0-50) H11 (0-50) RG Eis
G.W. G.S.S.D Oordeel

Bodemtype correctie

Korrelgrootte < 2 ym (Lutum) 5.8

Organische stof 1.7

Metalen

Barium (Ba) mg/kg DS 72 190 @ 20

Cadmium (Cd) mg/kg DS 0.42 0.68 Wo 0.2

Kobalt (Co) mg/kg DS 3.5 8.7 - 3

Koper (Cu) mg/kg DS 19 35 - 5

Kwik (Hg) mg/kg DS 0.17 0.23 Wo 0.05

Molybdeen (Mo) mg/kg DS <1.5 1.1 - 1.5

Nikkel (Ni) mg/kg DS 6.7 15 - 4

Lood (Pb) mg/kg DS 48 71 Wo 10

Zink (Zn) mg/kg DS 100 200 Wo 20

Minerale olie

Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg DS <35 120 - 35

Polychloorbifenylen, PCB

PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg DS 0.0049 0.024 - 0.007

Koo'lvc;aterstoffen, PAK

PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg DS 2.4 2.4 Wo 0.5

Monsteromschrijving Eurofins Nr. Datum Monstername Uw Project

MM29 HO7 (0-50) HO8 (0-50) 11341578 01 mei 2020 Suffolkweg locatie H

H09 (0-50) H10 (0-50) H11 (0-
50)

Legenda
#

G.W.
G.S.S.D.

RG Eis

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd. Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Aangenomen waarde

Gemeten waarde
Gestandaardiseerde meetwaarde

klasse achtergrondwaarde
klasse wonen

Normwaarde wonen
Normwaarde industrie
Interventiewaarde

Geen toetsoordeel mogelijk
<= Achtergrondwaarde

Oordeel Wonen
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AW WO
0.6 1.2
15 35
40 54
0.15 0.83
1.5 88
35

50 210
140 200
190 190
0.02 0.04
1.5 6.8

Eindoordeel

Klasse wonen

IND

4.3
190
190
4.8
190
100
530
720

500

0.5

40

w

920
13
190
190
36
190
100
530
720

5000

40



Uw Project
Certificaat
Toetsing
Versie

Toetsingsdatum

Analyse

Bodemtype correctie

Suffolkweg locatie H (140.20.0069-H)

2020067113

BoToVa T1 kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem

BoToVa Default
04 June 2020 13:59

MM30 HO7 (50-100) HO7 (100-150) HO7 (150-

Eenheid

Korrelgrootte < 2 ym (Lutum)

Organische stof
Metalen
Barium (Ba)
Cadmium (Cd)
Kobalt (Co)
Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)
Lood (Pb)

Zink (Zn)

Minerale olie

mg/kg DS
mg/kg DS
mg/kg DS
mg/kg DS
mg/kg DS
mg/kg DS
mg/kg DS
mg/kg DS
mg/kg DS

Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg DS

Polychloorbifenylen, PCB
PCB (som 7) (factor 0,7)

Koolwaterstoffen, PAK
PAK VROM (10) (factor 0,7)

Monsteromschrijving

MM30 HO7 (50-100) HO7 (100-

150) HO7 (150-200)

Legenda
#

G.W.
G.S.S.D.

RG Eis

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd. Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

mg/kg DS

mg/kg DS

Eurofins Nr.
11341579

Aangenomen waarde

Gemeten waarde

G.W.

7.0
4.9

37
<0.20
3.2
<5.0
<0.050
<1.5
6.8
<10
21

<35

0.0049

0.35

Datum Monstername

01 mei 2020

Gestandaardiseerde meetwaarde

klasse achtergrondwaarde

klasse wonen
Normwaarde wonen
Normwaarde industrie

Interventiewaarde

Geen toetsoordeel mogelijk

<= Achtergrondwaarde

200)

G.S.S.D Oordeel

88 @
0.2 -
7.3 -
5.7 -
0.046 -
1.1 -
14 -
9.6 -
38 -

50 -

0.01 -

Uw Project
Suffolkweg locatie H
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RG Eis

20
0.2

0.05

1.5

10
20

35

0.007

0.5

AW WO
0.6 1.2
15 35
40 54
0.15 0.83
1.5 88
35

50 210
140 200
190 190
0.02 0.04
1.5 6.8

Eindoordeel

Altijd toepasbaar

IND

4.3
190
190
4.8
190
100
530
720

500

0.5

40

w

920
13
190
190
36
190
100
530
720

5000

40



Uw Project
Certificaat
Toetsing
Versie

Toetsingsdatum

Centrum noord Weert (140.20.0069-I)
2020074231

BoToVa T1 kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem

BoToVa Default
04 June 2020 13:59

MM31 101 (0-50) 102 (0-50) 103 (0-50) 104 (O-

RG Eis

20
0.2

0.05

1.5

10
20

35

0.007

0.5

Analyse Eenheid 50) 105 (0-50) 107 (0-50)

G.W. G.S.S.D Oordeel
Bodemtype correctie
Korrelgrootte < 2 ym (Lutum) 5.8
Organische stof 2.7
Metalen
Barium (Ba) mg/kg DS 49 130 @
Cadmium (Cd) mg/kg DS 0.64 1 Wo
Kobalt (Co) mg/kg DS <5.0 8.7 -
Koper (Cu) mg/kg DS 19 34 -
Kwik (Hg) mg/kg DS <0.10 0.094 -
Molybdeen (Mo) mg/kg DS <1.5 1.1 -
Nikkel (Ni) mg/kg DS 5.3 12 -
Lood (Pb) mg/kg DS 45 65 Wo
Zink (Zn) mg/kg DS 130 250 Ind
Minerale olie
Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg DS <38 99 -
Polychloorbifenylen, PCB
PCB (som 7) mg/kg DS <0.0070 0.018 -
Koo'lvc;aterstoffen, PAK
PAK Totaal VROM (10) mg/kg DS 4.9 4.9 Wo
Monsteromschrijving Eurofins Nr. Datum Monstername Uw Project
MM31 101 (0-50) 102 (0-50) 103 11365741 14 mei 2020 Centrum noord Weert

(0-50) 104 (0-50) 105 (0-50) 107
(0-50)

Legenda
#

G.W.
G.S.S.D.

RG Eis

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd. Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Aangenomen waarde

Gemeten waarde
Gestandaardiseerde meetwaarde

klasse achtergrondwaarde
klasse wonen

Normwaarde wonen
Normwaarde industrie
Interventiewaarde

Geen toetsoordeel mogelijk
<= Achtergrondwaarde
Oordeel Wonen

Oordeel Industrie
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AW WO
0.6 1.2
15 35
40 54
0.15 0.83
1.5 88
35

50 210
140 200
190 190
0.02 0.04
1.5 6.8

Eindoordeel

Klasse industrie

IND

4.3
190
190
4.8
190
100
530
720

500

0.5

40

w

920
13
190
190
36
190
100
530
720

5000

40



Uw Project
Certificaat
Toetsing
Versie

Toetsingsdatum

Centrum noord Weert (140.20.0069-I)
2020074231

BoToVa T1 kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem

BoToVa Default
04 June 2020 13:59

MM32 106 (0-50) 108 (0-50) 109 (0-50) I10 (O-

Analyse Eenheid 50) I11 (0-50) I12 (0-50) RG Eis AW WO
G.W. G.S.S.D Oordeel

Bodemtype correctie

Korrelgrootte < 2 ym (Lutum) 6.0

Organische stof 3.1

Metalen

Barium (Ba) mg/kg DS 53 140 @ 20

Cadmium (Cd) mg/kg DS 0.60 0.93 Wo 0.2 0.6 1.2

Kobalt (Co) mg/kg DS <5.0 8.6 - 3 15 35

Koper (Cu) mg/kg DS 21 37 - 5 40 54

Kwik (Hg) mg/kg DS <0.10 0.094 - 0.05 0.15 0.83

Molybdeen (Mo) mg/kg DS <1.5 1.1 - 1.5 1.5 88

Nikkel (Ni) mg/kg DS 5.9 13 - 4 35

Lood (Pb) mg/kg DS 56 81 Wo 10 50 210

Zink (Zn) mg/kg DS 110 210 Ind 20 140 200

Minerale olie

Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg DS <38 86 - 35 190 190

Polychloorbifenylen, PCB

PCB (som 7) mg/kg DS <0.0070 0.016 - 0.007 0.02 0.04

Koo'lvc;aterstoffen, PAK

PAK Totaal VROM (10) mg/kg DS 1.1 1.2 - 0.5 1.5 6.8

Monsteromschrijving Eurofins Nr. Datum Monstername Uw Project Eindoordeel

MM32 106 (0-50) 108 (0-50) 109 11365742 14 mei 2020 Centrum noord Weert Klasse industrie

(0-50) 110 (0-50) 111 (0-50) 112
(0-50)

Legenda
#

G.W.
G.S.S.D.

RG Eis

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd. Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Aangenomen waarde

Gemeten waarde
Gestandaardiseerde meetwaarde

klasse achtergrondwaarde
klasse wonen

Normwaarde wonen
Normwaarde industrie
Interventiewaarde

Geen toetsoordeel mogelijk
<= Achtergrondwaarde
Oordeel Wonen

Oordeel Industrie

Page 5 of 6

IND

4.3
190
190
4.8
190
100
530
720

500

0.5

40

w

920
13
190
190
36
190
100
530
720

5000

40



Uw Project Centrum noord Weert (140.20.0069-I)

Certificaat 2020074231
Toetsing BoToVa T1 kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem
Versie BoToVa Default
Toetsingsdatum 04 June 2020 13:59
MM33 105 (50-100) I05 (100-150) I05 (150-
200) 107(50-100) I07 (100-150) 107 (150-
Analyse Eenheid 200) I12 (50-100) RG Eis
G.W. G.S.S.D Oordeel
Bodemtype correctie
Korrelgrootte < 2 ym (Lutum) 7.6
Organische stof 1.2
Metalen
Barium (Ba) mg/kg DS 49 110 @ 20
Cadmium (Cd) mg/kg DS <0.40 0.44 - 0.2
Kobalt (Co) mg/kg DS <5.0 7.6 - 3
Koper (Cu) mg/kg DS 11 19 - 5
Kwik (Hg) mg/kg DS <0.10 0.092 - 0.05
Molybdeen (Mo) mg/kg DS <1.5 1.1 - 1.5
Nikkel (Ni) mg/kg DS 6.3 13 - 4
Lood (Pb) mg/kg DS 28 40 - 10
Zink (Zn) mg/kg DS 58 110 - 20
Minerale olie
Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg DS <38 130 - 35
Polychloorbifenylen, PCB
PCB (som 7) mg/kg DS <0.0070 0.024 - 0.007
Koolwaterstoffen, PAK
PAK Totaal VROM (10) mg/kg DS <0.50 0.44 - 0.5
Monsteromschrijving Eurofins Nr. Datum Monstername Uw Project
MM33 105 (50-100) 105 (100- 11365743 14 mei 2020 Centrum noord Weert
150) 105 (150-200) 107(50-100)
107 (100-150) 107 (150-200) 112
(50-100)
Legenda
# Aangenomen waarde
G.W. Gemeten waarde
G.S.S.D. Gestandaardiseerde meetwaarde
RG Eis klasse achtergrondwaarde
AW klasse wonen
WO Normwaarde wonen
IND Normwaarde industrie
W Interventiewaarde
@ Geen toetsoordeel mogelijk

- <= Achtergrondwaarde

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd. Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Page 6 of 6

AW WO
0.6 1.2
15 35
40 54
0.15 0.83
1.5 88
35

50 210
140 200
190 190
0.02 0.04
1.5 6.8

Eindoordeel

Altijd toepasbaar

IND

4.3
190
190
4.8
190
100
530
720

500

0.5

40

w

920
13
190
190
36
190
100
530
720

5000

40
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<% eurofins

— analytico’

MAH BY

T.a.v. Eddie van Horen
St. Antoniusstraat 10
6097 ND HEEL
NETHERLANDS

Analvsecertificaat

Doatum: 12-May-2020

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/versie 2020067113/1

Uw project/verslagnummer 140.20.0069-H

Uw projectnaam Suffolkweg locatie H
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 01-May-2020

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop
van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren
van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit
analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.

_——"‘_-"-——_

Ing. R. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46 Tel. +31 (0)34 242 63 00 BNP Paribas S.A. 227 9245 25 Eurofins Analytico B.V. is IS0 14001: 2015 gecertificeerd door TUV
3771 NB Barneveld Fax +31 (0)34 242 63 99 IBAN: NL71BNPA0227924525 en erkend door het Vloamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.0. Box 459 E-mail info-env@eurofins.nl BIC: BNPANL2A het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL Site www.eurofins.nl KvK/CoC No. 09088623 en door de overheid van Luxemburg (MEV).

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



<% eurofins

— analytico’
Analysecertificaat
Uw project/verslagnummer 140.20.0069-H Certificaatnummer/versie 2020067113/1
Uw projectnaam suffolkweg locatie H Startdatum 01-May-2020
Uw ordernummer Rapportagedatum 12-May-2020/16:40
Bijlage A,B,C
Monsternemer Pagina 1/2
Monstermatrix Grond (AS3000)
Analyse Eenheid 1 2 3
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000 Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd
Bodemkundige analyses
S Droge stof % (m/m) 93.3 93.3 88.9
S Organische stof % (m/m) ds 1.2 1.7 4.9
Gloeirest % (m/m) ds 98 98 95
S Korrelgrootte < 2 um (Lutum) % (m/m) ds 4.9 5.8 7.0
Metalen
S Barium (Ba) mg/kg ds 59 72 37
S Cadmium (Cd) mg/kg ds 0.33 0.42 <0.20
S Kobalt (Co) mg/kg ds 3.4 3.5 3.2
S Koper (Cu) mg/kg ds 27 19 <5.0
S  Kwik (Hg) mg/kg ds 0.098 0.17 <0.050
S Molybdeen (Mo) mg/kg ds <1.5 <1.5 <1.5
S Nikkel (Ni) mg/kg ds 5.9 6.7 6.8
S Lood (Pb) mg/kg ds 39 48 <10
S Zink (Zn) mg/kg ds 91 100 21
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds <3.0 <3.0 <3.0
Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds <5.0 <5.0 <5.0
Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds <5.0 <5.0 <5.0
Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds <11 <11 <11
Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds 6.1 5.2 <5.0
Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds <6.0 <6.0 <6.0
S Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds <35 <35 <35
Polychloorbifenylen, PCB
S PCB 28 mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010
S PCB 52 mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010
S PCB 101 mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010
S PCB118 mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010
Nr. Monsteromschrijving Datum monstername Monster nr.
1 MM28 HO1 (0-50) HO2 (0-50) HO3 (0-50) HO4 (0-50) HO5 (0-50) HO6 (0-50) 01-May-2020 11341577
MM29 HO7 (0-50) HO8 (0-50) HO9 (0-50) H10 (0-50) H11 (0-50) 01-May-2020 11341578
3 MM30 HO7 (50-100) HO7 (100-150) HO7 (150-200) 01-May-2020 11341579
S L
a; : s: AS SIKB erkende ver.rich.ting
Eurofins Analytico B.V. %}me‘é\% s erends vemenne
Gildeweg 42-46 Tel. +31 (0)34 242 63 00 BNP Paribas S.A. 227 9245 25 o cif:::::;::litl:ic?lau.i\:.einsdxisnozii{tno?):':Zzl1vsloglr:::rfi:::;::l:iierr:ﬁv @m\
3771 NB Barneveld Fox +31 (0)34 242 63 99 IBAN: NL71BNPR0227924525 en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), TESTEN
P.0. Box 459 E-mail info-env@eurofins.nl BIC: BNPANL2A het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL Site www.eurofins.nl KvK/CoC No. 09088623 en door de overheid van Luxemburg (MEV). RvA L0O10

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



<% eurofi

ns

— analytico’

Analysecertificaat
Uw project/verslagnummer 140.20.0069-H Certificaatnummer/versie 2020067113/1
Uw projectnaam suffolkweg locatie H Startdatum 01-May-2020
Uw ordernummer Rapportagedatum 12-May-2020/16:40
Bijlage A,B.C
Monsternemer Pagina 2/2
Monstermatrix Grond (AS3000)
Analyse Eenheid 1 2 3
S PCB 138 mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010
S PCB 153 mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010
S PCB 180 mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010
S PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds 0.0049 V 0.0049 V 0.0049 V
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
S Naftaleen mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050
S Fenanthreen mg/kg ds 0.20 0.22 <0.050
S Anthraceen mg/kg ds 0.071 0.059 <0.050
S Fluorantheen mg/kg ds 0.41 0.53 <0.050
S Benzo(o)anthraceen mg/kg ds 0.23 0.31 <0.050
S Chryseen mg/kg ds 0.26 0.33 <0.050
S Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds 0.12 0.15 <0.050
S Benzo(a)pyreen mg/kg ds 0.16 0.29 <0.050
S Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 0.16 0.23 <0.050
S Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds 0.19 0.26 <0.050
S PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds 1.8 2.4 0.35 V
Nr. Monsteromschrijving Datum monstername Monster nr.
1 MM28 HO1 (0-50) HO2 (0-50) HO3 (0-50) HO4 (0-50) HO5 (0-50) HO6 (0-50) 01-May-2020 11341577
MM29 HO7 (0-50) HO8 (0-50) HO9 (0-50) H10 (0-50) H11 (0-50) 01-May-2020 11341578
3 MM30 HO7 (50-100) HO7 (100-150) HO7 (150-200) 01-May-2020 11341579
\."\\'G"tswag,’d Q: door RvA geaccrediteerde verrichting Akkoord
_g’b °, A: APO04 erkende verrichting .
-~ \\n s: AS SIKB erkende verrichting Pr.coord.
%‘ g V: VLAREL erkende verrichting
Eurofins Analytico B.V. %, ‘-’)\’ VA
Zbepeet
Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. @R\
Gildeweg 42-46 Tel. +31 (0)34 242 63 00 BNP Paribas S.A. 227 9245 25 Eurofins Analytico B.V. is IS0 14001: 2015 gecertificeerd door TiV K N
3771 NB Barneveld Fax +31 (0)34 242 63 99 IBAN: NL71BNPA0227924525 en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), TESTEN
P.0. Box 459 E-mail info-env@eurofins.nl BIC: BNPANL2A het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-O0WD)
3770 AL Barneveld NL Site www.eurofins.nl KvK/CoC No. 09088623 en door de overheid van Luxemburg (MEV). RvA L010

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



<% eurofins

— analytico’

Bijloge (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2020067113/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Omschrijving Van Tot Barcode Monstername ID/Monsteromsch.
11341577 HO2 1 0 50 0538012826 MM28 HO1 (0-50) HO2 (0-50) HO!
11341577 HO3 1 0 50 0538012841 MM28 HO1 (0-50) HO2 (0-50) HO!
11341577 HO04 1 0 50 0538012837 MM28 HO1 (0-50) HO2 (0-50) HO:
11341577 HOS5 1 0 50 0538012851 MM28 HO1 (0-50) HO2 (0-50) HO!
11341577 HO06 1 0 50 0538012842 MM28 HO1 (0-50) HO2 (0-50) HO!
113415877 0538012848 MM28 HO1 (0-50) HO2 (0-50) HO:
11341578 H10 1 0 50 0538012844 MM29 HO7 (0-50) HO8 (0-50) HO'
11341578 H11 1 0 50 0538012849 MM29 HO7 (0-50) HO8 (0-50) HO!
11341578 HO7 1 0 50 0538012832 MM29 HO7 (0-50) HO8 (0-50) HO'
11341578 HO8 1 0 50 0538012846 MM29 HO7 (0-50) HO8 (0-50) HO'
11341578 HO9 1 0 50 0538012840 MM29 HO7 (0-50) HO8 (0-50) HO'
11341579 HO7 2 50 100 0538012852 MM30 HO7 (50-100) HO7 (100-1}
11341579 HO7 3 100 150 0538012843 MM30 HO7 (50-100) HO7 (100-1!
11341579 HO7 4 150 200 0538012856 MM30 HO7 (50-100) HO7 (100-1!

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46 Tel. +31 (0)34 242 63 00 BNP Paribas S.A. 227 9245 25 Eurofins Analytico B.V. is IS0 14001: 2015 gecertificeerd door TGV

3771 NB Barneveld  Fax +31 (0)34 242 63 99 IBAN: NL71BNPR0227924525 en erkend door het Viaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),

P.0. Box 459 E-mail info-env@eurofins.nl  BIC: BNPANL2A het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-0WD)

3770 AL Barneveld NL Site www.eurofins.nl KVK/CoC No. 09088623 en door de overheid van Luxemburg (MEV).

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
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Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaot 2020067113/1
Pagina 1/1

opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7%*RG

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46 Tel. +31 (0)34 242 63 00 BNP Paribas S.A. 227 9245 25 Eurofins Analytico B.V. is IS0 14001: 2015 gecertificeerd door TiV
3771 NB Barneveld Fox +31 (0)34 242 63 99 IBAN: NL71BNPAR0227924525 en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.0. Box 459 E-mail info-env@eurofins.nl BIC: BNPANL2A het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL Site www.eurofins.nl KvK/CoC No. 09088623 en door de overheid van Luxemburg (MEV).

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
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Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaot 2020067113/1

Pagina 1/1
Analyse Methode Techniek Methode referentie
Voorbehandeling
Cryogeen malen w0106 Voorbehandeling AS3000
Bodemkundige analyses
Droge Stof w0104 Gravimetrie pb 3010-2 en NEN-EN 15934
organische stof (gloeiverlies) w0109 Gravimetrie pb 3010-3 en NEN 5754
Korrelgrootte < 2 pm (lutum) w0171 Sedimentatie pb 3010-4 en NEN 5753
Metalen
Barium (Ba) w0423 ICP-MS pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2
Cadmium (Cd) w0423 ICP-MS pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2
Kobalt (Co) w0423 ICP-MS pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2
Koper (Cu) w0423 ICP-MS pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2
Kwik (Hg) w0423 ICP-MS pb 3010-5 en NEN-EN-IS0 17294-2
Molybdeen (Mo) w0423 ICP-MS pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2
Nikkel (Ni) w0423 ICP-MS pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2
Lood (Pb) w0423 ICP-MS pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2
Zink (Zn) w0423 ICP-MS pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2

Minerale olie

Minerale Olie (C10-C40) w0202 GC-FID pb 3010-7 en NEN-EN-ISO 16703
Polychloorbifenylen, PCB

PCB (7) w0271 GC-MS pb 3010-8 en NEN 6980
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

PAK (10) (VROM) w0271 GC-MS pb. 3010-6 en NEN-ISO 18287
PAK som AS3000/AP04 wo0271 GC-MS pb. 3010-6 en NEN-ISO 18287

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid
staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juni 2019.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46 Tel. +31 (0)34 242 63 00 BNP Paribas S.A. 227 9245 25 Eurofins Analytico B.V. is IS0 14001: 2015 gecertificeerd door TUV
3771 NB Barneveld Fax +31 (0)34 242 63 99 IBAN: NL71BNPR0227924525 en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.0. Box 459 E-mail info-env@eurofins.nl BIC: BNPANL2A het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-O0WD)
3770 AL Barneveld NL Site www.eurofins.nl KvK/CoC No. 09088623 en door de overheid van Luxemburg (MEV).

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
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MAH BY

T.a.v. Eddie van Horen
St. Antoniusstraat 10
6097 ND HEEL
NETHERLANDS

Analvsecertificaat

Datum: 22-May-2020

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/versie 2020074231/1

Uw project/verslagnummer 140.20.0069-1I

Uw projectnaam Centrum noord Weert
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 15-May-2020

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop
van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren
van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit
analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.

_——"‘_-"-——_

Ing. R. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46 Tel. +31 (0)34 242 63 00 BNP Paribas S.A. 227 9245 25 Eurofins Analytico B.V. is IS0 14001: 2015 gecertificeerd door TUV
3771 NB Barneveld Fax +31 (0)34 242 63 99 IBAN: NL71BNPA0227924525 en erkend door het Vloamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.0. Box 459 E-mail info-env@eurofins.nl BIC: BNPANL2A het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL Site www.eurofins.nl KvK/CoC No. 09088623 en door de overheid van Luxemburg (MEV).

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
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— analytico’
Analysecertificaat
Uw project/verslagnummer 140.20.0069-1 Certificaatnummer/versie 2020074231/1
Uw projectnaam Centrum noord Weert Startdatum 15-May-2020
Uw ordernummer Rapportagedatum 22-May-2020/16:49
Bijlage A.C
Monsternemer Pagina 1/2
Monstermatrix Asbestverdachte grond
Analyse Eenheid 1 2 3
Bodemkundige analyses
Q Droge stof % (m/m) 94.2 95.4 87.2
organische stof % (m/m) ds 2.7 3.1 1.2
Gloeirest % (m/m) ds 97 96 98
Korrelgrootte < 2 pm (Lutum) % (m/m) ds 5.8 6.0 7.6
Metalen
Q Barium (Ba) mg/kg ds 49 53 49
Q Cadmium (Cd) mg/kg ds 0.64 0.60 <0.40
Q Kobalt (Co) mg/kg ds <5.0 <5.0 <5.0
Q Koper (Cu) mg/kg ds 19 21 11
Q Kwik (HQ) mg/kg ds <0.10 <0.10 <0.10
Q Molybdeen (Mo) mg/kg ds <1.5 <1.5 <1.5
Q Nikkel (Ni) mg/kg ds 5.3 5.9 6.3
Q Lood (Pb) mg/kg ds 45 56 28
Q Zink (In) mg/kg ds 130 110 58
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds <3.0 <3.0 <3.0
Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds <5.0 <5.0 <5.0
Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds <6.0 <6.0 <6.0
Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds <12 <12 <12
Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds <6.0 <6.0 <6.0
Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds <6.0 <6.0 <6.0
Q Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds <38 <38 <38
Polychloorbifenylen, PCB
Q PCB 28 mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010
Q PCB 52 mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010
Q PCB 101 mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010
Q PCB118 mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010
Q PCB 138 mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010
Q PCB 153 mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010
Nr. Monsteromschrijving Datum monstername Monster nr.
1 MM31 101 (0-50) I02 (0-50) 103 (0-50) 104 (0-50) 105 (0-50) 107 (0-50) 14-May-2020 11365741
MM32 106 (0-50) 108 (0-50) 109 (0-50) I10 (0-50) I11 (0-50) I12 (0-50) 14-May-2020 11365742
3 MM33 105 (50-100) I05 (100-150) 105 (150-200) 107 (50-100) 107 (100-150) 107 (150-2014—M0y—2020 11365743
Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: APO04 erkende verrichting
S: AS SIKB erkende verrichting
V: VLAREL erkende verrichting
Eurofins Analytico B.V.
Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. @R\
Gildeweg 42-46 Tel. +31 (0)34 242 63 00 BNP Paribas S.A. 227 9245 25 Eurofins Analytico B.V. is IS0 14001: 2015 gecertificeerd door TiV K N
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Analysecertificaat
Uw project/verslagnummer 140.20.0069-1 Certificaatnummer/versie 2020074231/1
Uw projectnaam Centrum noord Weert Startdatum 15-May-2020
Uw ordernummer Rapportagedatum 22-May-2020/16:49
Bijlage A.C
Monsternemer Pagina 2/2
Monstermatrix Asbestverdachte grond
Analyse Eenheid 1 2 3
Q PCB 180 mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010
Q PCB(som7) mg/kg ds <0.0070 <0.0070 <0.0070
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
Naftaleen mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050
Fenanthreen mg/kg ds 0.41 0.12 <0.050
Anthraceen mg/kg ds 0.26 <0.050 <0.050
Fluorantheen mg/kg ds 1.2 0.26 0.081
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds 0.71 0.13 <0.050
Chryseen mg/kg ds 0.68 0.16 0.064
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds 0.30 0.080 <0.050
Benzo(a)pyreen mg/kg ds 0.56 0.12 <0.050
Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 0.33 0.11 <0.050
Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds 0.42 0.13 0.054
PAK Totaal VROM (10) mg/kg ds 4.9 1.1 <0.50
Nr. Monsteromschrijving Datum monstername Monster nr.
1 MM31 101 (0-50) I02 (0-50) 103 (0-50) 104 (0-50) 105 (0-50) 107 (0-50) 14-May-2020 11365741
MM32 106 (0-50) 108 (0-50) 109 (0-50) I10 (0-50) I11 (0-50) I12 (0-50) 14-May-2020 11365742
3 MM33 105 (50-100) I05 (100-150) I05 (150-200) 107 (50-100) I07 (100-150) I07 (150-2014—M0y—2020 11365743
Q: door RvA geaccrediteerde verrichting Hkkoord
A: APO04 erkende verrichting .
S: AS SIKB erkende verrichting Pr.coord.
V: VLAREL erkende verrichting
Eurofins Analytico B.V. VA
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Bijlage (R) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaot 2020074231/1

Pagina 1/1
Monster nr. Boornr Omschrijving Van Tot Barcode Monstername ID/Monsteromsch.
11365741 101 1 0 50 0538012503 MM31 101 (0-50) 102 (0-50) 103
11365741 102 1 0 50 0538012499 MM31 101 (0-50) 102 (0-50) I03
11365741 103 1 0 50 0538012491 MM31 101 (0-50) 102 (0-50) I03
11365741 104 1 0 50 0538012495 MM31 101 (0-50) 102 (0-50) 103
11365741 107 1 0 50 0538012496 MM31 101 (0-50) 102 (0-50) I03
11365741 105 1 0 50 0538012486 MM31 101 (0-50) 102 (0-50) I03
11365742 106 1 0 50 0538012513 MM32 106 (0-50) 108 (0-50) I09
11365742 108 1 0 50 0538012500 MM32 106 (0-50) 108 (0-50) 109
11365742 112 1 0 50 0538012490 MM32 106 (0-50) 108 (0-50) 109
11365742 1I10 1 0 50 0538012515 MM32 106 (0-50) 108 (0-50) I09
11365742 1I11 1 0 50 0538012498 MM32 106 (0-50) 108 (0-50) 109
11365742 109 1 0 50 0538012506 MM32 106 (0-50) 108 (0-50) 109
11365743 107 2 50 100 0538012494 MM33 105 (50-100) 105 (100-15
11365743 107 3 100 150 0538012488 MM33 105 (50-100) 105 (100-15
11365743 107 4 150 200 0538012493 MM33 105 (50-100) 105 (100-15
11365743 105 2 50 100 0538012489 MM33 105 (50-100) 105 (100-15
11365743 105 3 100 150 0538012478 MM33 105 (50-100) 105 (100-15
11365743 105 4 150 200 0538012492 MM33 105 (50-100) 105 (100-15
11365743 112 2 50 100 0538013229 MM33 105 (50-100) 105 (100-15
11365743 112 3 100 150 0538013233 MM33 105 (50-100) 105 (100-15
11365743 112 4 150 200 0538013243 MM33 105 (50-100) 105 (100-15
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Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaoat 2020074231/1
Pagina 1/1

Analyse Methode Techniek Methode referentie

Bodemkundige analyses

Droge Stof w0104 Gravimetrie NEN-EN 15934 en CMA 2/II/A.1
organische stof (gloeiverlies) w0109 Gravimetrie NEN 5754
Korrelgrootte < 2 pm (lutum) w0171 Sedimentatie NEN 5753

Metalen

Barium (Ba) w0423 ICP-MS NEN-EN-ISO 17294-2
Cadmium (Cd) w0423 ICP-MS NEN-EN-ISO 17294-2
Kobalt (Co) w0423 ICP-MS NEN-EN-ISO 17294-2
Koper (Cu) w0423 ICP-MS NEN-EN-ISO 17294-2
Kwik (Hg) w0423 ICP-MS NEN-EN-ISO 17294-2
Molybdeen (Mo) w0423 ICP-MS NEN-EN-ISO 17294-2
Nikkel (Ni) w0423 ICP-MS NEN-EN-ISO 17294-2
Lood (Pb) w0423 ICP-MS NEN-EN-ISO 17294-2
Zink (In) w0423 ICP-MS NEN-EN-ISO 17294-2

Minerale olie

Minerale Olie (C10-C40) w0202 GC-FID NEN-EN-ISO 16703
Polychloorbifenylen, PCB

PCB (7) wo0271 GC-MS NEN 6980
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

PAK (10) (VROM) w0271 GC-MS NEN-ISO 18287

Nodere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid
staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juni 2019.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46 Tel. +31 (0)34 242 63 00 BNP Paribas S.A. 227 9245 25 Eurofins Analytico B.V. is IS0 14001: 2015 gecertificeerd door TUV
3771 NB Barneveld Fax +31 (0)34 242 63 99 IBAN: NL71BNPR0227924525 en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.0. Box 459 E-mail info-env@eurofins.nl BIC: BNPANL2A het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-O0WD)
3770 AL Barneveld NL Site www.eurofins.nl KvK/CoC No. 09088623 en door de overheid van Luxemburg (MEV).

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



Milieutechnisch Adviesbureau Heel BV l@)

ATA

BIJLAGE 7

FOTO’S

140.20.0069/R5 Aanvullend bodemonderzoek Centrum Noord te Weert



Milieutechnisch Adviesbureau Heel BV

Locatie H:

Locatie I: foto’s niet (meer) beschikbaar

>

140.20.0069/R5

Aanvullend bodemonderzoek Centrum Noord te Weert



Milieutechnisch Adviesbureau Heel BV l@)

AVA

BIJLAGE 8

GEGEVENS VOORONDERZOEK

140.20.0069/R5 Aanvullend bodemonderzoek Centrum Noord te Weert



Milieutechnisch Adviesbureau Heel BV l@)

ATA

BIJLAGE 8-1

RAPPORT 046WRT/17/R1

140.20.0069/R5 Aanvullend bodemonderzoek Centrum Noord te Weert



Milieutechnisch Adviesbureau Heel BV I@’
AYA

RAPPORT
VERKENNEND BODEMONDERZOEK
CENTRUM NOORD

TE WEERT

046WRT/17/R1 Verkennend bodemonderzoek Centrum Noord te Weert



Milieutechnisch Adviesbureau Heel BV

VERANTWOORDING

Titel

Status

Opdrachtgever

Contactpersoon
Projectnummer
Projectleider
Opsteller rapport
Controle rapport

Gecertificeerd
monsternemer(s)

Directie

Handtekening

. Verkennend bodemonderzoek
Centrum Noord
te Weert

. Definitief

: Gemeente Weert
Postbus 950
6000 AZ Weert

: Dhr. H. Beelen

: 046WRT/17/R1

: Dhr. ing. E. van Horen

: Dhr. ing. N. Andrién

: Dhr. ing. E. van Horen

: Dhr. R. Jongen en M. Linssen

: Dhr. ing. E.G.C. van Horen

Datum : 5 april 2018
Milieutechnisch Adviesbureau Heel BV tel. 0475 - 573231
Postbus 5049 fax. 0475 - 571509
6097 ZG Heel e-mail : advies@mah-bv.nl
S35 Fotond as cerland gmg cerland

ok ar| Qe

A,

% &
%, &
et

Milieutechnisch Adviesbureau Heel BV beschikt over de volgende certificaten:

NEN-EN-ISO 9001: 2008 nr. EC-KWA-01453, VCA** nr. EC-VCA-20321, Monsterneming voor
partijkeuringen protocollen 1001 en 1002 nr. EC-SIK-10049, Veldwerk bij milieuhygiénisch
bodemonderzoek protocollen 2001, 2002, 2003 en 2018 nr. EC-SIK-20307, Milieukundige begeleiding
van (water)bodemsanering, ingrepen in de waterbodem en nazorg protocollen 6001 en 6003 nr. EC-
SIK-60066 en SCA Procescertificaat voor asbestinventarisatie volgens SC-540 nr. 07-D070088. In §
1.3 staat beschreven welke certificering van toepassing is op de werkzaamheden beschreven in dit
rapport.

Niets uit deze uitgave mag vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk,

fotokopie, microfiim of anderszins zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van de
opdrachtgever.
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1 INLEIDING
1.1 Aanleiding onderzoek

In opdracht van de gemeente Weert is door Milieutechnisch Adviesbureau Heel BV (MAH BV)
een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd voor een aantal kavels (1 t/m 6) gelegen in het
gebied Centrum Noord te Weert. De kavels maken onderdeel uit van een bedrijventerrein. In
overleg met de opdrachtgever zijn de onderzoeksresultaten van kavel 5 en 6 (zuidoostelijk
deel gebied) niet in voorliggende rapportage opgenomen. Deze zullen op een later tijdstip in
een separate rapportage worden opgenomen.

Aanleiding voor het onderzoek vormt de voorgenomen eigendomsoverdracht en/of bebouwing
van de onderzoekslocatie.

1.2 Onderzoeksdoel

Het doel van het verkennend bodemonderzoek is aan te tonen dat de grond redelijkerwijs
gesproken geen verontreinigingen bevatten die schadelijk kunnen zijn voor de
volksgezondheid en/of milieu in het algemeen en zodoende enige beperking of belemmering
kunnen vormen ten aanzien van de voorgenomen eigendomsoverdracht en/of bebouwing.

1.3  Waarborg en geldigheid

Het veldwerk is uitgevoerd onder certificaat EC-SIK-20307 “Veldwerk bij milieuhygiénisch
bodemonderzoek (vigerende versie) en conform VKB protocol 2001 ‘Plaatsen van
handboringen en peilbuizen, maken van boorbeschrijvingen het nemen van grondmonsters en
waterpassen’ (vigerende versie).

Aangezien de onderzoekslocatie geen eigendom is van MAH BV of de overige aan deze
bedrijven gelieerde ondernemingen binnen de holding Bloem Beheer BV wordt voldaan aan
de eisen van onafhankelijkheid uit de BRL 2000.

Dit bodemonderzoek is door MAH BV met de grootste zorg en conform de vigerende richtlijnen
uitgevoerd. Desondanks kunnen de onderzoeksresultaten afwijkingen vertonen met de
werkelijke situatie aangezien de resultaten een momentopname zijn en onderhevig kunnen
zijn aan veranderingen als gevolg van biologische, chemische en/of fysische processen in de
bodem.

1.4 Opbouw van het rapport

In hoofdstuk 2 worden de resultaten van het vooronderzoek beschreven. Op basis van de
resultaten van het vooronderzoek wordt in hoofdstuk 3 de onderzoekshypothese en de daarbij te
hanteren onderzoeksopzet vastgesteld. Hoofdstuk 4 beschrifft het veld- en
laboratoriumonderzoek. Vervolgens worden in hoofdstuk 5 de resultaten uiteengezet van het
veld- en laboratoriumonderzoek en wordt de onderzoekshypothese getoetst. Tenslotte worden in
hoofdstuk 6 de conclusies en aanbevelingen genoemd.

046WRT/17/R1 Verkennend bodemonderzoek Centrum Noord te Weert 1/15



Milieutechnisch Adviesbureau Heel BV @
AYA

2 VOORONDERZOEK
21 Situering onderzoekslocatie

De onderzoekslocatie bestaat uit zes kavels welke zijn gelegen in het noordwestelijk deel van
de kern Weert. In de directe omgeving van de onderzoekslocatie zijn kantoorpanden,
woningen, de Zuid-Willemsvaart en openbaar groen gelegen. De onderzoekslocatie is ten
noorden van Oude Suffolkweg, ten westen van de Schepenlaan en ten zuiden van de
Schoutlaan gesitueerd. De onderzoekslocatie bestaat uit diverse braakliggende percelen
welke begroeid zijn met gras en waarop zich enkele bomen en of struiken bevinden. Luchtfoto’s
van de onderzoekslocatie zijn opgenomen in bijlage 3.

In bijlage 1 is de geografische ligging van de onderzoekslocatie opgenomen. De codrdinaten
in het centrum van de kavels 1 t/m 4 zijn globaal: X =176.785 en Y = 363.226. In het centrum
van de kavels 5 en 6 zijn de codérdinaten globaal: X = 176.988 en Y = 363.219. Kadastraal
staan de kavels 1 t/m 4 bekend onder de gemeente Weert, sectie N, perceelnummers 6190
en 5915 (beide gedeeltelijk). De kavels 5 en 6 staan kadastraal bekend onder Weert, sectie
N, perceelnummers (volledig) 1619, 1623, 1626, 1628, 2263, 3116, 3117, gedeeltelijk 5645,
5915 en sectie C perceelnummer 3000. Een overzichtstekening van de kadastrale ligging is
opgenomen in bijlage 2.

De oppervlakte van de kavels 1 t/m 4 bedraagt circa 21.933 m? en de oppervlakte van de
kavels 5 en 6 bedraagt circa 8.429 m2. De totale opperviakte van de onderzoekslocatie
bedraag derhalve circa 30.362 m?.

Bron:

- Kadaster.

2.2 Bodemkundige, geologische en geohydrologische gegevens

Uit de bodemkaart van Nederland (1:50.000) blijkt dat de bodem ter plaatse van de
onderzoekslocatie bestaat uit Hoge Zwarte Enkeerdgronden (zEZ23). Deze bodems zijn
gevormd lemig fijn zand.

De onderzoekslocatie is gelegen in de Roerdalslenk. In tabel 1 zijn voor de omgeving van de
onderzoekslocatie de te onderscheiden formaties weergegeven.

Tabel 1: Overzicht geohydrologische bodemopbouw
CLEIDRIS Geohydrolo'glsche Lithografische eenheid Lithologie
(m-mv) eenheid
0-10 Deklaag (Zanddiluvium) Nuenen Groep Uiterst fijn tot Ef:fl fijn zand en
Formatie van Veghel
Eerste watervoerende Formatie van Sterksel . .
10-50 pakket Formatie van Kedichem Middel grof tot uiterst grof zand
Formatie van Tegelen
50 — 200 Scheidende laag Brunssumklei Fijnzandige leem en klei
200 — 300 Tweede watervoerende . Waubachzaqdfen Zand
pakket Mioceen e.a. tertiaire afz.

De stromingsrichting van het grondwater is noordoostelijk gericht. Het grondwater bevindt zich
ter plaatse van het onderzoeksgebied op een diepte van circa 30,0 m+NAP. De hoogteligging
van de locatie bedraagt circa 33,0 a 34,0 m+NAP. Op basis hiervan kan het grondwater op de
onderzoekslocatie op een diepte van circa 3,0 a 4,0 m-mv aangetroffen worden.
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De onderzoekslocatie ligt niet in een grondwaterwingebied en/of beschermingsgebied.

Bronnen:

- Bodemkaart van Nederland (STIBOKA, Wageningen 1972);

- Geologische Overzichtskaart van Nederland (RGD Haarlem 1975);

- Grondwaterkaart van Nederland 1977 (Dienst Grondwaterverkenning TNO, Delft);

- Grondwaterkaart van Limburg 1990 (Dienst grondwaterverkenning Provincie Limburg, VWM);
- Kaart P.M.V. Aanwijzing Milieubeschermingsgebieden (Provincie Limburg, febr. 1995);

- Topografische kaart 1995 (Topografische Dienst, Emmen).

2.3 Dossieronderzoek

Op 19 januari 2017 is door MAH BV een dossieronderzoek uitgevoerd voor onderhavige
locatie. Tijdens het dossieronderzoek (gemeentearchief) zijn de milieuvergunningen,
bouwvergunningen en bodemonderzoeken ingezien en is informatie over (voormalige) boven-
en / of ondergrondse tanks verkregen.

Bronnen:

- Gemeente Weert;

- Diffuse verontreinigingen in de provincie Limburg, omgaan met onzekerheden gevalsbeschrijvingen; Provincie Limburg, augustus
1996;

-.GIS Viewer;

- Topotijdreis.nl;

- Bodemarchief MAH-BV.

2.3.1 Milieuvergunningen

Op de onderzoekslocatie vinden geen vergunningsplichtige activiteiten in het kader van de Wet
Milieubeheer activiteiten plaats.

2.3.2 Boven- en/of ondergrondse brandstoftanks

Voor zover bekend zijn ter plaatse van de onderzoekslocatie en de directe omgeving geen
boven- en/of ondergrondse opslagtanks gesitueerd (geweest).

2.3.3 Voorgaand (bodem)onderzoek

Uit navraag bij de gemeente Weert, afdeling milieu, is gebleken dat ter plaatse van het
onderzoeksgebied en de directe omgeving in het verleden diverse bodemonderzoeken zijn
uitgevoerd. Gegevens van deze bodemonderzoeken zijn opgenomen in bijlage 10.
Onderstaand is hiervan een overzicht opgenomen.

» Indicatief bodemonderzoek “Centrum Noord” te Weert, uitgevoerd door Loran Enginering BV,
kenmerk G12189 d.d. 18 september 1989 (dossier NV17159).

In M6 (boringen 16 t/m 18) is een gehalte aan PAK aangetoond wat de A-norm overschrijdt.
In het grondwater zijn gehalten aan cadmium en zink aangetoond welke de A/B-norm
overschrijden (zie bijlage 10-1).

» Indicatief bodemonderzoek “Centrum Noord” (Eindhovenseweg) te Weert, uitgevoerd door
Loran Enginering BV, kenmerk 02291-B d.d. 13 september 1991 (dossier NV30172).

In de bovengrond zijn plaatselijk gehalten aan PAK en/of EOX aangetoond welke de A-
waarde overschrijden. In het grondwater overschrijdt het gehalte aan vluchtige chloreerde
koolwaterstoffen de A-waarde (zie bijlage 10-2).
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= Verkennend bodemonderzoek Suffolkweg / Eindhovenseweg te Weert, uitgevoerd door
Loran Enginering BV, kenmerk 940803, d.d. 30 januari 1995 (dossier NV31753).

In de bovengrond ter plaatse van M1 en M2 zijn licht verhoogde gehalten aan cadmium, lood,
zink en PAK aangetoond en een matig verhoogd gehalte aan zink aangetoond. Ter plaatse
van boring 6 is een sterk verhoogd gehalte aan zink aangetoond. Ter plaatse van de boringen
9 en 13 is een matig verhoogd gehalte aan PAK aangetoond. In de ondergrond ter plaatse
van M3 en M4 overschrijdt geen van de onderzochte parameters de streefwaarde. In het
grondwater zijn licht verhoogde gehalte aan cadmium, naftaleen en fenolen aangetoond (zie
bijlage 10-3).

» Nader bodemonderzoek Suffolkweg / Eindhovenseweg te Weert, uitgevoerd door Loran
Enginering BV, kenmerk 950097\01\006, d.d. 1995 (dossier NV31754).

Het in het verkennend bodemonderzoek (projectnummer 950097\01\006, d.d. 1995) sterk
verhoogd gehalte aan zink in de bovengrond ter plaatse van boring 6 en het matig verhoogd
gehalte aan PAK in de bovengrond ter plaatse van boring 9 zijn niet meer aangetoond.
Middels het nader bodemonderzoek zijn slechts licht verhoogde gehalten aan zink en PAK
aangetoond. Het matig verhoogd gehalte aan PAK ter plaatse van boring 13 is ingekaderd
en heeft een volume van ca. 45 m®. Ter plaatse van boringen 6 en boring 9 zijn respectievelijk
slechts licht verhoogde gehalten aan zink en PAK aangetoond. Tijdens het onderzoek is in
de ondergrond ter plaatse van boring 18 (ca. 1,2 m-mv) een sterk verhoogd gehalte aan PAK
aangetoond. Bij heranalyse is slechts een licht verhoogd gehalte aan PAK aangetoond.

= Verkennend bodemonderzoek Suffolkweg 17 te Weert, uitgevoerd door DvL Milieu en
Techniek BV, kenmerk B-95389, d.d. juli 1995 (dossier NV18895).

In de bovengrond zijn licht verhoogde gehalten aan zink en PAK aangetoond. In de
ondergrond overschrijdt geen van de onderzochte parameters de streefwaarde. In het
grondwater overschrijdt geen van de onderzochte parameters de streefwaarde (zie bijlage
10-4).

» Aanvullend bodemonderzoek “Centrum Noord” te Weert”, uitgevoerd door Witteveen en Bos,
kenmerk WT30.1, d.d. 22 september 1995 (dossier NV31766).

In de bovengrond overschrijdt geen van de onderzochte parameters de streefwaarde (zie
bijlage 10-5).

= Verkennend bodemonderzoek “Centrum Noord” te Weert”, uitgevoerd door Witteveen en
Bos, kenmerk WT40.1, d.d. 12 december 1996 (dossier NV31766).

Ter plaatse van locatie 1 zijn aan de westzijde in de bovengrond sterk verhoogde gehalten
aan zink en PAK aangetoond. De overige parameters zijn niet of licht verhoogd aangetoond.
In de ondergrond is ter plaatse van één boring een matig verhoogd gehalte aan zink
aangetoond. De overige parameters zijn niet of licht verhoogd aangetoond. In het grondwater
zijn licht verhoogde gehalte aan chroom, en tolueen aangetoond.

Ter plaatse van locatie 2 zijn in de bovengrond licht verhoogde gehalten aan cadmium, koper,
zink en PAK aangetoond. In de ondergrond overschrijdt geen van de onderzochte parameters
de streefwaarde. In het grondwater zijn sterk verhoogde gehalten aan lood, zink en licht
verhoogde gehalten aan cadmium, chroom en xylenen aangetoond (zie bijlage 10-6).
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Verkennend bodemonderzoek Hushoverweg / Eindhovenseweg te Weert, uitgevoerd door
MAH BV, kenmerk M878-WRT/99, d.d. 8 juli 1999 (dossier NV16503).

In de bovengrond zijn licht verhoogde gehalten aan cadmium, koper, lood, nikkel, zink, PAK
en/of EOX aangetoond. In de ondergrond zijn plaatselijk licht verhoogde gehalten aan koper
en/of zink aangetoond.

Nader bodemonderzoek Hushoverweg / Eindhovenseweg te Weert, uitgevoerd door MAH
BV, kenmerk M979-WRT/99, d.d. 4 februari 2000 (dossier NV17676).

De sterke verontreiniging met PAK is aanwezig over een opperviakte van ca. 20 m2.
Uitgaande van een laagdikte van 0,5 m (laag 1,0-1,5 m-mv) kan de totale sterke
verontreiniging met PAK berekend worden op 10 m? (zie bijlage 10-7).

Evaluatie Hushoverweg / Eindhovenseweg te Weert, opgesteld door MAH BV, kenmerk
EH/00-590, d.d. 19 december 2000 (dossier NV17677).

Ter plaatse van de saneringslocatie is 33,92 ton sterk met PAK verontreinigde grond
afgevoerd naar een erkende afnemer. Uit analyseresultaten van de controlemonsters blijkt
dat zowel de putwanden en putbodem voldoet aan streefwaarde en/of de regionale
referentiewaarde.

Verkennend bodemonderzoek “Centrumplan Noord” te Weert, uitgevoerd door MAH BV,
kenmerk M359-WRT/01, d.d. 7 februari 2001 (dossier NV17686).

In de bovengrond zijn, met uitzondering van licht verhoogde gehalten aan EOX, PAK,
minerale olie en een matig verhoogd gehalte aan lood ter plaatse van MM13, MM20, MM21,
MM45 en MM46, voornamelijk licht verhoogde gehalten aan zware metalen aangetoond. In
de ondergrond overschrijdt geen van de onderzochte parameters de streefwaarde. In het
grondwater zijn, met uitzondering van een licht verhoogd gehalte aan 1.2-dichlooretheen
(PB9), een matig verhoogd gehalte aan minerale olie (PB38) en een sterk verhoogd gehalte
aan koper (PB87), voornamelijk licht verhoogde gehalten aan zwarte metalen aangetoond
(zie bijlage 10-8).

Aanvullend bodemonderzoek “Centrumplan Noord” te Weert, uitgevoerd door MAH BV,
kenmerk M510-WRT/01, d.d. 5 mei 2001 (dossier NV18772).

Het in het verkennend bodemonderzoek (kenmerk M359-WRT/01, d.d. 7 februari 2001)
aangetoond matig verhoogd gehalte aan lood in de bovengrond ter plaatse van MM21, het
matig verhoogd gehalte aan minerale olie in het grondwater uit peilbuis PB38 en het sterk
verhoogd gehalte aan koper in het grondwater uit peilbuis PB87 zijn niet meer aangetoond.

Verkennend bodemonderzoek Schepenlaan te Weert, uitgevoerd door MAH BV, kenmerk
551WRT/02/R1, d.d. 22 januari 2003 (dossier NV20206).

Met uitzondering van MM2 zijn in de bovengrond plaatselijk licht verhoogde gehalten aan
cadmium, koper, lood, zink, PAK en/of minerale olie aangetoond. In de bovengrond ter
plaatse van MM2 is een matig verhoogd gehalte aan zink aangetoond. Na uitsplitsing van
MM2 zijn de separate deelmonsters geanalyseerd op zink. Uit de analyseresultaten blijkt
dat ter plaatse van de boringen 2 en 9 een matig verhoogd gehalte aan zink is aangetoond.
Ter plaatse van de boringen 3, 4, 16 en 18 is geen of slechts een licht verhoogd gehalte
aan zink aangetoond. Met uitzondering van een licht verhoogd gehalte aan koper in MM6
overschrijdt in de ondergrond geen van de onderzochte parameters de streefwaarde. In het
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grondwater overschrijdt geen van de onderzochte parameters de streefwaarde (zie bijlage
10-9).

= Verkennend bodemonderzoek Rentmeesterlaan te Weert, uitgevoerd door MAH BV,
kenmerk 163WRT/07/R1, d.d. 21 mei 2007 (dossier NV25792).

In de bovengrond is plaatselijk (perceel L1373) een licht verhoogd gehalte aan PAK
aangetoond. In de ondergrond overschrijdt geen van de onderzochte parameters de
streefwaarde. In het grondewater overschrijdt geen van de onderzochte parameters de
streefwaarde.

Tijdens de boorwerkzaamheden (handmatig uitgevoerde grondboringen) zijn zintuiglijk
geen stukjes asbest in of op de bodem waargenomen. Tijdens het omzetten (m.b.v. een
kraan) van de depots in het bijzijn van een DTA-er is ca. 30% van de depotgrond omgezet
en bekeken. In depot 3 zijn in totaal 5 stukjes asbestverdacht plaatmateriaal aangetroffen
(afmeting ca. 5 x 5 cm.). In de overige depots is geen plaatmateriaal aangetroffen. In de
proefsleuven (6 stuks) is geen asbestverdacht plaatmateriaal waargenomen (zie bijlage 10-
10).

» Actualisatieonderzoek “Kantorenpark Centrum Noord” te Weert, uit gevoerd door MAH BV,
kenmerk 514WRT/07/R1, d.d. 16 oktober 2007 (dossier NV26014).

Het gebruik van de locatie na de uitvoering van de onderzoeken als grasland / braakliggend
terrein heeft ons inziens niet geleid tot (aanvullende) bodemverontreiniging derhalve is geen
verder fysisch-chemisch onderzoek noodzakelijk (zie bijlage 10-11).

= Verkennend bodemonderzoek Hoek Rentmeesterlaan/Suffolkweg (ong.) te Weert, uit
gevoerd door MAH BV, kenmerk 470WRT/15/R1, d.d. 8 oktober 2015.

In bovengrond is een licht verhoogd gehalte aan cadmium aangetoond. In de ondergrond
overschrijdt geen van de onderzochte parameters de achtergrondwaarde. In het grondwater
zijn licht verhoogde gehalten aan barium, cadmium en zink aangetoond (zie bijlage 10-12).

Volgens de bodemfunctiekaart van de gemeente Weert (mei 2011) ligt de onderzoekslocatie
binnen een gebied met de bodemfunctieklasse industrie. De bodemkwaliteitsklasse voor dit
gebied is volgens de bodemkwaliteitskaart (oktober 2013) achtergrondwaarde. Binnen de
onderzoekslocatie zijn geen zinkaswegen weergeven op de bodemfunctieklassenkaart van
Weert.

Uit onderzoek naar diffuse bodemverontreiniging in de provincie Limburg blijkt dat in de
omgeving van Weert door de uitstoot van verbrandingsgassen van zinkverwerkende industrie
en het gebruik van zinkassen verhoogde gehalten aan zware metalen (zink, cadmium, chroom,
koper, kwik en nikkel) in de bodem (met name in de bovengrond en in het grondwater) te
verwachten zijn.
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2.3.4 Asbest

Voor zover bekend hebben op de onderzoekslocatie nimmer bedrijffsmatige activiteiten met
asbest zoals productie en/of bewerking plaatsgevonden. Daarnaast is geen informatie bekend
over de mogelijke dempingen of ophogingen met asbesthoudende materialen in de bodem. Er
zZijn voor zover bekend geen calamiteiten geweest (bv. brand) waarbij asbesthoudende
materialen zijn vrijgekomen.

Op de onderzoekslocatie zijn geen gebouwen gesitueerd (geweest) waarop uitpandig
asbesthoudende materialen zijn toegepast (geweest).

Middels de veldinspectie zal moeten worden aangetoond of de locatie al dan niet als
onverdacht kan worden beschouwd voor wat betreft het voorkomen van asbest op en/of in de
bodem.

24 Historische beschrijving

Op topografische kaarten van 1900 tot heden en luchtfoto’s van 1963 tot 2015 is ter plaatse
van de kavels 1 t/m 4 geen bebouwing te zien. Met uitzondering van enkele (veld)wegen zijn
deze kavels alleen in gebruik geweest als landbouwgrond en/of braakliggend terrein.

Ter plaatse van de kavels 5 en 6 is op topografische kaarten en luchtfoto’s van voor 1999
bebouwing te zien. Op topografische kaarten en luchtfoto’s van 1999 tot 2003 is te zien dat de
bestaande bebouwing is gesloopt en dat ter plaatse van de kavels alleen nog de Oude
Hushoverweg gesitueerd is. Op topografische kaarten en luchtfoto’s van na 2003 is ter plaatse
van de kavels 5 en 6 alleen een braakliggend terrein te zien.

2.5 Veldinspectie
Bij de veldinspectie is het maaiveld ter plaatse van de onderzoekslocatie visueel
geinspecteerd op het voorkomen van asbestverdachte materialen. Bij deze inspectie zijn geen

asbestverdachte materialen op het maaiveld waargenomen.

Verder zijn tijdens de veldinspectie geen bijzonderheden waargenomen die duiden op de
aanwezigheid van een bodemverontreiniging.
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3 HYPOTHESE EN ONDERZOEKSOPZET

31 Hypothese

Op basis van de uitgevoerde bodemonderzoeken / saneringswerkzaamheden bestaat de
verwachting dat de bodemkwaliteit voldoet aan de eisen voor een bedrijventerrein
(bodemfunctieklasse industrie).

De onderzoekslocatie is derhalve als onverdacht te beschouwen voor wat betreft het
voorkomen van bodemverontreiniging, met uitzondering van (licht) verhoogde gehalten aan
zware metalen in de bodem ten gevolge van diffuse bodemverontreiniging.

3.2 Onderzoeksopzet bodemonderzoek

Het verkennend bodemonderzoek is gebaseerd op de richtliinen van de NEN-5740 uitgegeven
door het Nederlands Normalisatie Instituut in april 2016.

Op basis van de gegevens uit het vooronderzoek is gekozen voor de strategie voor onverdachte
locaties. Met deze strategie worden naast de verwachte bodemverontreiniging met zware
metalen ook eventuele andere verontreinigingen onderzocht.

In tabel 2 is de onderzoeksopzet voor het verkennend bodemonderzoek weergegeven.

Tabel 2: Onderzoeksstrategie

Aantal boringen Boringdiepte Chemische analyse*
31 0,5 m-mv 5 x NEN grond
13 2,0 m-mv 4 x NEN grond
* zie bijlage 11.

In overleg met opdrachtgever is besloten om in afwijking van de norm geen grond-
wateronderzoek uit te voeren.
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41 Veldonderzoek
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Het veldwerk is door MAH BV uitgevoerd op 25, 30 januari en 2 februari 2017. De gebruikte

afkortingen, normen, termen en toetsingskader zijn weergeven in bijlage 11.

In bijlage 4 is een situatieschets van de onderzoekslocatie met ligging van de boorpunten
opgenomen. De profielbeschrijvingen van de grondboringen zijn opgenomen in bijlage 5.
Informatie over de geplaatste boringen en de zintuiglijke waarnemingen van de geanalyseerde

monsters is opgenomen in tabel 3.

In de opgeboorde grond zijn geen asbestverdachte materialen waargenomen.

Tabel 3: Informatie boringen en samenstelling analyses

Einddiepte C Zintuiglijke
Analyse Nummer bori Traject in analyse : Anal
nummer boring _boring (in m-mv) waarnemingen en nalyse
(in m-mv) mate*
01 0,5 0,0-0,5 -
02 0,5 0,0-0,5 KO0
03 0,5 0,0-0,5 BA0,KOO
04 0,5 0,0-0,5 KO0
MMA1 NEN-pakket grond
05 0,5 0,0-0,5 -
06 0,5 0,0-0,5 -
32 2,0 0,0-0,5 KO0
33 2,0 0,0-0,5 KO0
19 0,5 0,0-0,5 BA0,KOO
20 0,5 0,0-0,5 BA0,KOO
21 0,5 0,0-0,5 KO0
MM2 22 0,5 0,0-0,5 BAO NEN-pakket grond
23 0,5 0,0-0,5 BAO
39 2,0 0,0-0,5 BAO
40 2,0 0,0-0,5 BAO
2,0 0,5-1,0 KOO0
32
2,0 1,0-2,0 -
MM3 33 2,0 0,5-1,5 - NEN-pakket grond
39 2,0 0,5-2,0 -
40 2,0 0,5-1,5 -

*) 0 = zeer zwak (sporen), 1 =zwak, 2 = matig, 3 = sterk, 4 = uiterst, 5 = volledig, 6 =resten, 7 = laagjes, 8 = brokken,

PU = puin, KO = kooltjes, ST = stol, SL = slakken, Sl = sintels, BE = beton, AS = asfalt, GR = grind, BA = baksteen
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Vervolg tabel 3: Informatie boringen en samenstelling analyses
Analyse Nummer Eirt;dqiepte Traject in analyse Zintuiglijke
AT boring _boring (in m-mv) waarnemln*gen en Analyse
(in m-mv) mate
07 0,5 0,0-0,5 -
08 0,5 0,0-0,5 -
09 0,5 0,0-0,5 -
10 0,5 0,0-0,5 -
MM4 11 0,5 0,0-0,5 BAO NEN-pakket grond
12 0,5 0,0-0,5 BAO
34 2,0 0,0-0,5 -
35 2,0 0,0-0,5 -
36 2,0 0,0-0,5 -
13 0,5 0,0-0,5 BAO
14 0,5 0,0-0,5 -
15 0,5 0,0-0,5 -
16 0,5 0,0-0,5 -
MM5 17 05 0.0-05 BA O NEN-pakket grond
18 0,5 0,0-0,5 -
37 2,0 0,0-0,5 -
38 2,0 0,0-0,5 -
34 2,0 0,5-2,0 -
MM6 35 2,0 0,5-2,0 - NEN-pakket grond
36 2,0 0,5-2,0 -
37 2,0 0,5-2,0 -
MM7 8 20 0520 - NEN-pakket grond

*) 0 = zeer zwak (sporen), 1 =zwak, 2 = matig, 3 = sterk, 4 = uiterst, 5 = volledig,

6 = resten, 7 = laagjes, 8 = brokken,

PU = puin, KO = kooltjes, ST = stol, SL = slakken, Sl = sintels, BE = beton, AS = asfalt, GR = grind, BA = baksteen

4.2 Laboratoriumonderzoek grond

De analyses zijn door het milieulaboratorium van Alcontrol Laboratories te Rotterdam uitgevoerd.
De grondanalyses zijn weergegeven in tabel 3.
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5 RESULTATEN EN INTERPRETATIE

51 Toetsingskader

De analyseresultaten van de grondmonsters zijn voor de interventiewaarde getoetst aan de
vigerende Circulaire Bodemsanering en voor de achtergrondwaarden en bodemfunctieklassen

(generiek beleid) aan de toetswaarden uit de vigerende Regeling Bodemkwaliteit.

Om de mate van de aangetoonde verontreiniging van de onderzochte bodemmonsters
(watermonsters) aan te geven wordt de volgende terminologie gebruikt:

- gehalten < AW2000 (S-waarde) : = niet verontreinigd;
- AW2000 (S-waarde) < gehalten < T-waarde : * licht verontreinigd;
- T-waarde < gehalten < |-waarde : **  matig verontreinigd;
- gehalten > |-waarde ;. *** sterk verontreinigd.

Voor nadere informatie over de toetsingswaarden wordt verwezen naar bijlage 11.

5.2  Analyseresultaten grond

De analyseresultaten staan vermeld in de toetsingstabellen van bijlage 6 en 7. De
laboratoriumcertificaten zijn opgenomen in bijlage 8. De aangetoonde verontreinigingen zijn in
tabel 5 samengevat.

Tabel 5: Aangetoonde verontreinigingen

Einddiepte Traject in Zintuiglijke Toetsing
Analyse | Nummer . h
T boring . boring gnalyse waarnemingen )
(in m-mv) (in m-mv) en mate* WBB BBK (hergebruik)
01 0,5 0,0-0,5 -
02 0,5 0,0-0,5 KO0
03 0,5 0,0-0,5 BA0,KOO0
MM 04 05 0,0-05 KOO Cd*, Cu*, Pb*, Voldoet aan
05 0,5 0,0-0,5 R Zn* industrie
06 0,5 0,0-0,5 -
32 2,0 0,0-0,5 KO0
33 2,0 0,0-0,5 KO0

*) 0 =zeer zwak (sporen), 1=zwak, 2 = matig, 3 = sterk, 4 = uiterst, 5 = volledig, 6 = resten, 7 =laagjes, 8 = brokken
PU = puin, KO = kooltjes, ST = stol, SL = slakken, S| = sintels, BE = beton, AS = asfalt, GR = grind, BA = baksteen

- geen verhoogde gehalten aangetoond; AP alle parameters;
* gehalte groter dan de achtergrondwaarde; BBK Besluit Bodemkwaliteit;
** gehalte groter dan de tussenwaarde; WBB Wet Bodembescherming;

gehalte groter dan de interventiewaarde.
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ATA

Einddiepte Traject in Zintuiglijke Toetsing
Analyse Nummer bori | h
nummer boring _boring analyse waarnemingen i
(in m-mv) (in m-mv) en mate* wBB BBK (hergebruik)
19 0,5 0,0-0,5 BA 0, KOO
20 0,5 0,0-0,5 BA0,KOO
21 0,5 0,0-0,5 KO0
MM2 22 0,5 0,0-0,5 BAO Cd*, Pb*, Zn* Voldoet aan wonen
23 0,5 0,0-0,5 BAO
39 2,0 0,0-0,5 BAO
40 2,0 0,0-0,5 BAO
2,0 0,5-1,0 KOO0
32
2,0 1,0-2,0 -
MM3 33 2,0 0,5-1,5 - - Voldoet aan
achtergrondwaarde
39 2,0 0,5-2,0 -
40 2,0 0,5-1,5 -
07 0,5 0,0-0,5 -
08 0,5 0,0-0,5 -
09 0,5 0,0-0,5 -
10 0,5 0,0-0,5 -
Cd*, Cu*, Hg*, Voldoet aan
MM4 11 0,5 0,0-0,5 BAO Pb*. Zn* industrie
12 0,5 0,0-0,5 BAO
34 2,0 0,0-0,5 -
35 2,0 0,0-0,5 -
36 2,0 0,0-0,5 -
13 0,5 0,0-0,5 BAO
14 0,5 0,0-0,5 -
15 0,5 0,0-0,5 -
16 0,5 0,0-0,5 - * A% PRt
MM5 Cd ,Cu*, P, Voldoet aan wonen
17 0,5 0,0-0,5 BAO Zn
18 0,5 0,0-0,5 -
37 2,0 0,0-0,5 -
38 2,0 0,0-0,5 -
34 2,0 0,5-2,0 -
MM6 35 2,0 0,5-2,0 - _ Voldoet aan
achtergrondwaarde
36 2,0 0,5-2,0 -
M7 37 2,0 0,5-2,0 - i Voldoet aan
38 20 0.5-2.0 - achtergrondwaarde

*) 0 =zeer zwak (sporen), 1=zwak, 2 = matig, 3 = sterk, 4 = uiterst, 5 = volledig, 6 = resten, 7 =laagjes, 8 = brokken

PU = puin, KO = kooltjes, ST = stol, SL = slakken, S| = sintels, BE = beton, AS = asfalt, GR = grind, BA = baksteen

- geen verhoogde gehalten aangetoond;

gehalte groter dan de achtergrondwaarde;
gehalte groter dan de tussenwaarde;
gehalte groter dan de interventiewaarde.

AP alle parameters;
BBK Besluit Bodemkwaliteit;
WBB Wet Bodembescherming;
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5.3 Bespreking analyseresultaten

In de bovengrond (0,0 — 0,5 m-mv) zijn licht verhoogde gehalten aan cadmium, koper, kwik,
lood en/of zink aangetoond (MM1, MM2, MM4 & MM5). De licht verhoogde gehalten aan zware
metalen zijn mogelijk te relateren aan de bijmengingen aan baksteen en/of diffuse
bodemverontreiniging. Op basis van de toetsing aan het Besluit Bodemkwaliteit voldoet de
bovengrond aan de bodemkwaliteitsklasse wonen of industrie en kan bij hergebruik mogelijk
als zodanig worden toegepast.

In de ondergrond overschrijdt geen van de onderzochte parameters de achtergrondwaarde
(MM3, MM6 & MM?7). Op basis van de toetsing aan het Besluit Bodemkwaliteit voldoet de
ondergrond aan de achtergrondwaarde en kan bij hergebruik mogelijk als zodanig worden
toegepast.

5.4 Toetsing van de onderzoekshypothese
De hypothese dat de onderzoekslocatie als onverdacht te beschouwen is voor wat betreft het

voorkomen van bodemverontreiniging, met uitzondering van (licht) verhoogde gehalten aan
zware metalen in de bodem ten gevolge van diffuse bodemverontreiniging, kan worden aanvaard.
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SAMENVATTING EN CONCLUSIES

In opdracht van de gemeente Weert is door Milieutechnisch Adviesbureau Heel BV (MAH BV)
een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd voor een aantal kavels (1 t/m 6) gelegen in het
gebied Centrum Noord te Weert. De kavels maken onderdeel uit van een bedrijventerrein. In
overleg met de opdrachtgever zijn de onderzoeksresultaten van kavel 5 en 6 (zuidoostelijk
deel gebied) niet in voorliggende rapportage opgenomen. Deze zullen op een later tijdstip in
een separate rapportage worden opgenomen.

Aanleiding voor het onderzoek vormt de voorgenomen eigendomsoverdracht en/of
bebouwing van de onderzoekslocatie.

Het doel van het verkennend bodemonderzoek is aan te tonen dat de grond redelijkerwijs
gesproken geen verontreinigingen bevatten die schadelijik kunnen zijn voor de
volksgezondheid en/of milieu in het algemeen en zodoende enige beperking of
belemmering kunnen vormen ten aanzien van de voorgenomen eigendomsoverdracht en/of
bebouwing.

De onderzoekslocatie bestaat uit zes kavels welke zijn gelegen in het noordwestelijk deel
van de kern Weert. In de directe omgeving van de onderzoekslocatie zijn kantoorpanden,
de zuid-Willemsvaart en openbaar groen gelegen. De onderzoekslocatie is ten noorden van
Oude Suffolkweg, ten westen van de Schepenlaan en ten zuiden van de Schoutlaan
gesitueerd. De onderzoekslocatie bestaat uit diverse braakliggende percelen welke
begroeid zijn met gras en waarop zich enkele bomen en of struiken bevinden. De
codrdinaten in het centrum van de kavels 1 t/m 4 zijn globaal: X = 176.785 en Y = 363.226.
In het centrum van de kavels 5 en 6 zijn de coordinaten globaal: X = 176.988 en Y =
363.219. Kadastraal staan de kavels 1 t/m 4 bekend onder de gemeente Weert, sectie N,
perceelnummers 6190 en 5915 (beide gedeeltelijk). De kavels 5 en 6 staan kadastraal
bekend onder Weert, sectie N, perceelnummers (volledig) 1619, 1623, 1626, 1628, 2263,
3116, 3117, gedeeltelijk 5645, 5915 en sectie C perceelnummer 3000. De oppervlakte van
de kavels 1 t/m 4 bedraagt circa 21.933 m? en de oppervlakte van de kavels 5 en 6 bedraagt
circa 8.429 m?. De totale opperviakte van de onderzoekslocatie bedraag derhalve circa
30.362 m?.

In de opgeboorde grond zijn geen asbestverdachte materialen waargenomen. Plaatselijk
zZijn sporen aan kooltjes en/of baksteen waargenomen.

In overleg met de opdrachtgever is besloten om geen grondwateronderzoek uit te voeren.

In de bovengrond (0,0 — 0,5 m-mv) zijn licht verhoogde gehalten aan cadmium, koper, kwik,
lood en/of zink aangetoond. De licht verhoogde gehalten aan zware metalen zijn mogelijk
te relateren aan de bijmengingen aan baksteen en/of diffuse bodemverontreiniging. Op
basis van de toetsing aan het Besluit Bodemkwaliteit voldoet de bovengrond aan de
bodemkwaliteitsklasse wonen of industrie en kan bij hergebruik mogelijk als zodanig
worden toegepast.

In de ondergrond overschrijdt geen van de onderzochte parameters de achtergrondwaarde.
Op basis van de toetsing aan het Besluit Bodemkwaliteit voldoet de ondergrond aan de
achtergrondwaarde en kan bij hergebruik mogelijk als zodanig worden toegepast.
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De resultaten van onderhavig onderzoek vormen ons inziens geen bezwaar ten aanzien van de
voorgenomen eigendomsoverdracht en/of bebouwing van de kavels 1 t/m 4. De actuele kwaliteit
van de bodem sluit aan bij het beoogde gebruik als bedrijventerrein.

Indien bij toekomstige graafwerkzaamheden grond vrijkomt die niet binnen de locatiegrenzen
kan worden herverwerkt of in het kader van het Bodembeheerplan van de gemeente Weert
kan worden verplaatst, dient voorafgaande aan de toepassing van grond elders, een AP04
onderzoek conform de richtlijnen van het Besluit Bodemkwaliteit te worden uitgevoerd.
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Betreft : Aanvullend PFAS onderzoek Centrum Noord te Weert

Behandeld door : Dhr. ing. E. van Horen

Geachte heer Timmermans,

Hierbij ontvangt u de resultaten van het aanvullend PFAS onderzoek dat is uitgevoerd ter
plaatse van de locatie Centrum Noord te Weert. Voorliggend onderzoek betreft een aanvulling
op eerder NEN onderzoek (zie voorinformatie). De onderzoeklocatie betreft meerdere
braakliggende percelen. De percelen hebben een oppervlakte van in totaal ca. 32.686 m?. De
topografische ligging van het gebied is opgenomen in bijlage 1.

Aanleiding voor het PFAS onderzoek betreft de voorgenomen eigendomsoverdracht van de
percelen en eventuele toekomstige graafwerkzaamheden en afvoer van vrijikomende grond.

Voorinformatie
Door MAH BV is in een eerdere fase reeds bodemonderzoek (NEN onderzoek) en/of
asbestonderzoek uitgevoerd. Het betreft onderstaande actuele NEN onderzoeken:

= Verkennend bodemonderzoek Centrum Noord te Weert, MAH BV, kenmerk 046WRT/17/R1
d.d. 5 april 2018.

In de bovengrond (0,0 — 0,5 m-mv) zijn licht verhoogde gehalten aan cadmium, koper, kwik,
lood en/of zink aangetoond. De licht verhoogde gehalten aan zware metalen zijn mogelijk
te relateren aan de bijmengingen aan baksteen en/of diffuse bodemverontreiniging. Op
basis van de toetsing aan het Besluit Bodemkwaliteit voldoet de bovengrond aan de
bodemkwaliteitsklasse wonen of industrie en kan bij hergebruik mogelijk als zodanig
worden toegepast. In de ondergrond overschrijdt geen van de onderzochte parameters de
achtergrondwaarde. Op basis van de toetsing aan het Besluit Bodemkwaliteit voldoet de
ondergrond aan de achtergrondwaarde en kan bij hergebruik mogelijk als zodanig worden
toegepast.

Voor de tekeningen uit dit onderzoek wordt verwezen naar bijlage 5-1. Het onderzoek heeft
betrekking op de kavels 1 t/m 4.
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Verkennend bodemonderzoek Centrum Noord — kavel 5 — China Center, MAH BV,
kenmerk 046WRT/17/R2 d.d. 31 mei 2018.

In de bovengrond (0,0-0,5 m-mv) zijn op basis van laboratoriumanalyses en/of XRF
metingen overwegend licht verhoogde gehalten met zware metalen, PAK en/of minerale
olie aangetoond als gevolg van het historische gebruik (0.a. vml. Hushoverweg en vml.
bebouwing). Plaatselijk zijn matig verhoogde concentraties met zink aangetoond (PSL16
en de boringen 103, 106, 108 en 110) met name ter plaatse van het voormalige tracé van
de Hushoverweg.

In de ondergrond (0,5-1,0 m-mv) zijn ter plaatse van PSL18 en de boringen 102, 103, 108
en 110 sterk verhoogde gehalten met zink aangetoond ter plaatse van het voormalige tracé
van de Hushoverweg. Het betreft zeer waarschijnlijk een verontreiniging uit het verleden
die mogelijk in de bodem is achtergebleven nadat de Hushoverweg is verwijderd. Met
uitzondering van boring 101 en PSL3, PSL13 en PSL16 zijn in de ondergrond (0,5-1,5 m-
mv) geen of enkel licht verhoogde gehalten met zware metalen, minerale olie, PAK en/of
PCB aangetoond.

Op basis van het Besluit Bodemkwaliteit voldoet de sterk met zink verontreinigde
ondergrond niet aan de eisen voor hergebruik. De overige boven- en ondergrond voldoet
overwegend aan de eisen voor de bodemkwaliteitsklasse industrie. Plaatselijk wordt
voldaan aan de bodemkwaliteitsklasse wonen of zelfs achtergrondwaarde. Met
uitzondering van de sterk met zink verontreinigde grond is de bodem geschikt voor het
beoogde gebruik als hotel met bijpehorende voorzieningen.

De omvang van de sterke verontreiniging met zink wordt geraamd op ca. 100 m?3, waardoor
sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging (criterium > 25 m? sterk
verontreinigd). Op basis van beschikbare informatie uit het vooronderzoek wordt ervan
uitgegaan dat sprake is van een historisch geval van bodemverontreiniging (ontstaan voor
1987).

Uit de analyses van de fijne fractie (verkennend asbestonderzoek) blijkt dat in monster
ASB1 de detectielimiet licht wordt overschreden. Op basis van ASB4 (fijne fractie) en de
berekening van de concentratie asbest als gevolg van de grove fractie is een gewogen
asbestconcentratie aangetoond van 42,4 mg/kg.ds. In de overige monsters van de fijne
fractie overschrijdt het gehalte aan asbest de detectielimiet niet.

Op basis van onderhavig onderzoek is derhalve geen sprake van een overschrijding van
de restconcentratienorm van 100 mg/kg.ds. De norm voor nader onderzoek (50 mg/kg.ds)
wordt (net) niet overschreden.

Geconcludeerd is dat binnen de onderzoekslocatie sprake is van een geval van ernstige
bodemverontreiniging (> 25 m?® sterk verontreinigde grond). Hiervoor zijn sanerende
maatregelen noodzakelijk hetgeen kosten met zich mee zal brengen. Geadviseerd wordt
om met de partijen die bij de eigendomsoverdracht betrokken zijn hierover afspraken te
maken.

Aangegeven is dat bij graafwerkzaamheden binnen de interventiewaarde contouren sprake
is van saneringshandelingen waarbij volgens de CROWP132 een voorlopige
veiligheidsklasse (1T) van toepassing is. Voor aanvang van (eventuele)
graafwerkzaamheden dient een BUS melding te worden opgesteld.
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Na goedkeuring van de BUS melding door het bevoegd gezag (Provincie Limburg) kunnen
(eventuele) saneringswerkzaamheden door een BRL7000 erkend bedrijff worden
uitgevoerd. Uitvoering dient plaats te vinden onder toezicht van een BRL6000 erkend
bedrijf.

Voor de tekening uit dit onderzoek wordt verwezen naar bijlage 5-2. Het onderzoek heeft
betrekking op de kavel 6.

= Verkennend bodemonderzoek Schoutlaan, locatie B nieuwbouwlocatie, MAH BV,
kenmerk 128WRT/17/R14 d.d. 19 december 2017.

In de bovengrond (0,0-0,5 m-mv) zijn licht verhoogde gehalten aan cadmium, lood en zink
aangetoond. In de ondergrond (0,5-2,0 m-mv) overschrijdt geen van de onderzochte
parameters de achtergrondwaarde. Op basis van een (indicatieve) toetsing aan het Besluit
Bodemkwaliteit komt de bovengrond in aanmerking als grond welke voldoet aan de
bodemkwaliteitsklasse industrie. De ondergrond komt in aanmerking voor hergebruik als
grond die voldoet aan de achtergrondwaarde.

Voor de tekening uit dit onderzoek wordt verwezen naar bijlage 5-3. Het onderzoek heeft
betrekking op locatie B.

= Verkennend bodemonderzoek Schoutlaan, locatie J nieuwbouwlocatie, MAH BV, kenmerk
128WRT/17/R16 d.d. 19 december 2017.

In de bovengrond (0,0-0,5 m-mv) zijn licht verhoogde gehalten aan cadmium, koper, lood
en zink aangetoond. In de ondergrond (0,5-2,0 m-mv) overschrijdt geen van de
onderzochte parameters de achtergrondwaarde. Op basis van een (indicatieve) toetsing
aan het Besluit Bodemkwaliteit komt de bovengrond in aanmerking als grond welke voldoet
aan de bodemkwaliteitsklasse industrie. De ondergrond komt in aanmerking voor
hergebruik als grond die voldoet aan de achtergrondwaarde.

Voor de tekening uit dit onderzoek wordt verwezen naar bijlage 5-4. Het onderzoek heeft
betrekking op locatie J.

Doel
Doel van het PFAS onderzoek is in aanvulling op eerder bodemonderzoek zoals vermeld bij
de voorinformatie het vaststellen van de PFAS concentraties in de bodem.

Waarborg en geldigheid

Het veldwerk is door MAH BV uitgevoerd onder certificaat EC-SIK-20307 “Veldwerk bij
milieuhygiénisch bodemonderzoek (vigerende versie) en conform protocol 2001 ‘Plaatsen van
handboringen en peilbuizen, maken van boorbeschrijvingen het nemen van grondmonsters en
waterpassen’ (vigerende versie). Aangezien de onderzoekslocatie geen eigendom is van MAH
BV of de overige aan deze bedrijven gelieerde ondernemingen binnen de holding Bloem
Beheer BV wordt voldaan aan de eisen van onafhankelijkheid uit de BRL 2000.

Dit bodemonderzoek is door MAH BV met de grootste zorg en conform de vigerende richtlijnen
uitgevoerd. Desondanks kunnen de onderzoeksresultaten afwijkingen vertonen met de
werkelijke situatie aangezien de resultaten een momentopname zijn en onderhevig kunnen
zijn aan veranderingen als gevolg van biologische, chemische en/of fysische processen in de
bodem.
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Onderzoeksopzet

Het onderzoek is gebaseerd op de NEN 5740 en het Tijdeliik Handelingskader PFAS
(geactualiseerd op 29 november 2019). De oppervlakte van de onderzochte percelen bedraagt
in totaal ca. 32.686 m? en bestaat uit 9 deellocaties (A t/m I). Op basis van eerder onderzoek is
per deellocatie gekozen voor het aantal boringen en analyses dat hoort bij de strategie voor een
onverdachte locatie (ONV-NL) met uitzondering van het sterk met zware metalen verontreinigde
gebied binnen deellocatie G. Hier is gekozen voor de strategie heterogeen verdacht (VED-HE-
NL). In tabel 1 staat de onderzoeksopzet voor het PFAS onderzoek weergegeven.

Tabel 1: Onderzoeksstrategie

Aantal boringen Boringdiepte (m-mv) Chemische analyse
Deellocatie A — Schoutlaan (1.401 m?)
6 0,0-0,5
2 x PFAS
2 0,0-2,0
Deellocatie B — Schoutlaan (1.180 m?)
0,0-0
6 . 2 x PFAS
2 0,0-2,0
Deellocatie C — Schepenlaan (4.080 m?)
12 0,0-0,5
PFA
4 0,0-2,0 3xPFAS
Deellocatie D — Schepenlaan (3.070 m?)
11 0,0-0,5 3 x PEAS
X
4 0,0-2,0
Deellocatie E — Burgemeesterlaan (2.945 m?)
9 0,0-0,5
PFA
3 0,0-2,0 3xPFAS
Deellocatie F — Burgemeesterlaan (1.630 m?)
8 0,0-0,5
3 x PFAS
3 0,0-2,0 X
Deellocatie G — Eindhovenseweg (5.920 m?)
12 0,0-0,5 3 x PFAS
4 0,0-2,0
5 0,0-1,0 2 x PFAS
Deellocatie H — Suffolkweg (6.500 m?)
12 -
e 3 x PFAS
3 0,0-2,0
Deellocatie | — Suffolkweg (2.760 m?)
X 0.0-0.5 3 x PFAS
2 0,0-2,0

Uitvoering veldwerk

Het veldwerk is in de periode van 19 februari tot en met 30 maart 2020 uitgevoerd door een
gecertificeerde medewerker van MAH BV (dhr. M. Linssen). Volgens de gekozen
onderzoeksopzet zijn in totaal 85 boringen tot 0,5 m-mv, 5 boringen tot 1,0 m-mv en 28
boringen tot 2,0 m-mv geplaatst. Een aantal situatieschetsen van de deellocaties met
boorpunten is opgenomen in bijlage 2. De boorprofielen zijn opgenomen in bijlage 3.
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Laboratoriumonderzoek

De analyses zijn uitgevoerd door het milieulaboratorium van Eurofins te Barneveld (Sterlab
geaccrediteerd). Ter vaststelling van de chemische kwaliteit van de bodem zijn in het
laboratorium in totaal 27 mengmonsters samengesteld. De mengmonsters zijn enkel
geanalyseerd op PFAS (28).

Toetsingskader
De analyseresultaten zijn getoetst aan de normen voor landbodem uit het Tijdelijk
Handelingskader PFAS (geactualiseerd op 29 november 2019) zoals vermeld in tabel 2.

Tabel 2 : toepassingsnormen voor het toepassen van grond en baggerspecie (in ug/kg d.s.)

Categorie | Toepassingssituatie &Ogiﬁgsjg?fm?f T
Op de landbodem
4.1 Grond en baggerspecie toepassen
boven grondwaterniveau(")
Bodemkwaliteitsklasse Bodemfunctieklasse
Wonen of industrie Wonen of industrie PFOS =3
PFOA =7
GenX=3
andere PFAS =3
Landbouw / natuur Wonen of industrie PFAS =0,8
PFOS =0,9
Landbouw / natuur, wonen of Landbouw / natuur PFAS =0,8
industrie PFOS =0,9

4.2 Baggerspecie toepassen boven grondwaterniveau'", als bedoeld in art. PFOS =3
35, onder f, BKK (verspreiden van baggerspecie op aangrenzend perceel | PFOA =7
of weilanddepot) GenX =3

andere PFAS =3

4.3 Grond en baggerspecie grootschalig toepassen boven PFOS =3
grondwaterniveau(" PFOA =7,

GenX =3
andere PFAS =3

4.4 Grond en baggerspecie toepassen in Bepalingsgrens = 0,1
Grondwaterbeschermingsgebieden

4.5 Grond en baggerspecie toepassen onder grondwaterniveau®, met PFAS =0,8
inbegrip van grootschalige toepassing PFOS =0,9

In oppervlaktewater

4.6 Grond toepassen Bepalingsgrens = 0,1

4.7 Baggerspecie toepassen in hetzelfde oppervlaktewaterlichaam of Toepasbaar, wel meten en
aansluitende (sedimentdelende) stroomafwaarts gelegen toetsen op uitschieters.
oppervlaktewaterlichamen als bedoeld in artikel 35, onder g, BBK
(verspreiden van baggerspecie in zoet of zout oppervlaktewater).

4.8.1 Baggerspecie toepassen in hetzelfde oppervlaktewaterlichaam in Toepasbaar, wel meten en
ophogingen in waterbouwkundige constructies, uitgezonderd de diepe toetsen op uitschieters.
plas, als bedoeld in artikel 35, onder d, BBK.

4.8.2 Baggerspecie toepassen in een ander oppervlaktewaterlichaam in Bepalingsgrens = 0,1
ophogingen in waterbouwkundige constructies, uitgezonderd de diepe
plas, als bedoeld in artikel 35, onder d, BBK.

491 Baggerspecie toepassen in niet-vrijliggende diepe plassen die in open PFAS =0,8
verbinding staan met rijkswater, voor zover is voldaan aan de volgende PFOS =3,7
voorwaarde: in de nabijheid van de diepe plas is geen kwetsbaar object
gelegen, als bedoeld op p. 26 van de ‘Handreiking voor het herinrichten
van diepe plassen’®

492 Baggerspecie toepassen in andere diepe plassen Bepalingsgrens = 0,1
dan bedoeld onder 4.9.1

140.20.0069/R4 Aanvullend PFAS onderzoek Centrum Noord te Weert 5/12



Milieutechnisch Adviesbureau Heel BV  {(2)
ATA

1 Voor gebieden met een hoge grondwaterstand geldt in plaats van ‘boven grondwaterniveau’: tot
ten hoogste 1 meter onder het maaiveld. Indien de grond als gevolg van zetting op termijn in de
verzadigde zone terechtkomt wordt de grond geacht boven grondwater te zijn toegepast.

(2) Voor gebieden met een hoge grondwaterstand geldt in plaats van ‘onder grondwaterniveau’: op
een diepte van 1 meter en meer onder het maaiveld. Indien de grond als gevolg van zetting op
termijn in de verzadigde zone terechtkomt wordt de grond geacht boven grondwater te zijn
toegepast.

(3) Onder ‘diepe plas’ wordt verstaan: oppervlaktewaterlichaam, ontstaan als gevolg van
zandwinning, grindwinning of kleiwinning of een dijkdoorbraak.

Onder ‘vrijliggende diepe plas’ wordt verstaan: diepe plas, die niet is gelegen in een
oppervlaktewaterlichaam in beheer bij het Rijk en die bovendien boven de spronglaag nauwelijks
wordt gevoed door oppervlaktewater van elders (de verblijftijd van het water is voor 90% van het
jaar langer dan een maand). Als de diepe plas is gelegen in een groter oppervlaktewaterlichaam
wordt de rest van het oppervlaktewaterlichaam beschouwd als opperviaktewater van elders. Deze
plassen zijn aangegeven op de kaart die als bijlage bij dit tijdelijk handelingskader is gevoegd.
Onder ‘niet-vrijliggende diepe plas’ wordt verstaan: diepe plas, gelegen in een
oppervlaktewaterlichaam in beheer bij het Rijk, of diepe plas die niet aan de definitie van vrijliggende

plas voldoet.

(4) Op de waarden uit deze tabel hoeft geen bodemtypecorrectie te worden toegepast als het gehalte
van organische stof minder dan 10% bedraagt.

5) Tenzij een lokale maximale waarde is vastgesteld (zie paragraaf 5).

De toepassingswaarden voor de onderscheiden categorieén van toepassingen worden hieronder
toegelicht. De paragraafnummers corresponderen met de nummering in kolom 1 van de tabel.

Toetsing analyseresultaten
De laboratoriumcertificaten zijn opgenomen in bijlage 4. De toetsingsresultaten zijn per
deellocatie / mengmonster vermeld in tabel 3.

Tabel 3: Aangetoonde verontreinigingen

Analvse Nummer Einddiepte Traject in Zintuiglijke
Y . boring analyse waarnemingen Toetsing PFAS
nummer boring . : "
(in m-mv) (in m-mv) en mate
Deellocatie A — Schoutlaan (1.401 m?)
A01
A02
A03
PFOA=0,4
A04 KOO,BAO, _
MMO1 0,5 0,0-0,5 GRO PFOS =0,3
A0S Overige = 0,2
A06
A07
A08
A01 PFOA=0,2
MMO02 2,0 0,5-2,0 BAO, GRO PFOS = 0,1
AOB Overige = <0,1

*) 0 =zeer zwak (sporen), 1=2zwak, 2 = matig, 3 = sterk, 4 = uiterst, 5 = volledig, 6 =resten, 7 = laagjes, 8 = brokken

PU = puin, KO = kooltjes, ST = stol, SL = slakken, S| = sintels, BE = beton, AS = asfalt, GR = grind, BA = baksteen
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Vervolg tabel 3: Aangetoonde verontreinigingen
Analvse Nummer Einddiepte Traject in Zintuiglijke
Y . boring analyse waarnemingen Toetsing PFAS
nummer boring . : *
(in m-mv) (in m-mv) en mate
Deellocatie B — Schoutlaan (1.180 m?2)
BO1
B02
BO3
PFOA=0,5
BO4 GRO, KOO, _
MMO3 0,5 0,0-0,5 BAO PFOS =0,9
BO5 Overige = 0,1
B06
BO7
BO8
BO7 PFOA =0,1
MMO04 2,0 0,5-2,0 GRO PFOS =0,1
B08 Overige = <0,1
Deellocatie C — Schepenlaan (4.080 m?)
C01
C02
C03
co4 GRO, BAO, PFOA=03
MM20 0,5 0,0-0,5 KOO0, BA7, PFOS =1,0
Co5 PL6 Overige = 0,1
CO06
co7
Cco08
C09
C10
C11
C12 GRO, BAO, PFOA=0,3
MM21 0,5 0,0-0,5 KOO0, GRY7, PFOS=0,4
c13 PL6 Overige = 0,1
C14
C15
Cc16
Co1 15 05-1,5 GRO, BAO,
KOO0
PFOA =0,1
MM22 co7 2.0 0.5-2,0 PFOS =0,2
C14 2,0 0,5-2,0 GRO Overige = 0,1
C16 1,5 0,5-1,5

*) 0 =zeer zwak (sporen), 1=2zwak, 2 = matig, 3 = sterk, 4 = uiterst, 5 = volledig, 6 =resten, 7 = laagjes, 8 = brokken
PU = puin, KO = kooltjes, ST = stol, SL = slakken, S| = sintels, BE = beton, AS = asfalt, GR = grind, BA = baksteen
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Vervolg tabel 3: Aangetoonde verontreinigingen

Analvse Nummer Einddiepte Traject in Zintuiglijke
Y . boring analyse waarnemingen Toetsing PFAS
nummer boring . : *
(in m-mv) (in m-mv) en mate
Deellocatie D — Schepenlaan (3.070 m?2)
D01
D02
D03 GRO, BAO, PFOA=0,4
MM17 D04 0,5 0,0-0,5 KOO, BA7, PFOS=0,4
PL6 a =
DO5 Overige = 0,1
D06
D07
D09
D10
D11 aR7 BAG PFOA = 0,4
MM18 D12 0,5 0,0-0,5 KOd, PL6’ PFOS =0,3
D13 Overige = 0,1
D14
D15
D03 2,0 0,5-2,0 GR7
D09 15 0,5-1,5 PFOA=0,3
MM19 PFOS =0,3
D13 2,0 0,5-2,0 GRO Overige = <0, 1
D15 1,5 0,5-1,5
Deellocatie E — Burgemeesterlaan (2.945 m?)
EO01
E02 RO BAG PFOA=0,3
MMO05 EO3 0,5 0,0-0,5 KOO‘, BA7, PFOS =0,3
E04 Overige = 0,1
EO5
EO6
EO07
PFOA=0,3
MMO06 E08 0,5 0,0-0,5 KOO, BA7 PFOS = 0,4
E09 Overige = 0,1
E10
EO05 1,5 0,5-1,5 GRO PFOA = 0,1
MMO7 EO04 1,5 0,5-1,5 LE7 PFOS =0,1
E09 2,0 0,5-2,0 GRO Overige = <0,1

*) 0 =zeer zwak (sporen), 1=zwak, 2 = matig, 3 =sterk, 4 = uiterst, 5 = volledig, 6 =resten, 7 = laagjes, 8 = brokken
PU = puin, KO = kooltjes, ST = stol, SL = slakken, S| = sintels, BE = beton, AS = asfalt, GR = grind, BA = baksteen
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Vervolg tabel 3: Aangetoonde verontreinigingen
Analvse Nummer Einddiepte Traject in Zintuiglijke
Y . boring analyse waarnemingen Toetsing PFAS
nummer boring . . *
(in m-mv) (in m-mv) en mate
Deellocatie F — Burgemeesterlaan (1.630 m?)
FO1
FO2 PFOA =04
MMO08 F09 0,5 0,0-0,5 GRgb%AO’ PFOS=0,3
F10 Overige = 0,1
F11
FO3
FO4
FO5 PFOA=0,3
BAO, GRO, -
MMO9 0,5 0,0-0,5 PL6. KOO PFOS=0,4
FO6 ’ .
Overige = <0,1
FO7
FO8
Fo2 PFOA=0,1
MM10 FO6 2,0 0,5-2,0 GRO PFOS =0,1
F09 Overige = <0,1
Deellocatie G — Eindhovenseweg (5.920 m?)
01
02 GR1, BAS, PFOA=0,3
MM23 03 0,5 0,0-0,5 KOO0, ASO, PFOS =0,2
04 AS1, PL6 Overige = <0,1
05
01
02 GR1, BAS, PFOA=0,3
MM24 03 1,0 0,5-1,0 ASO, KOO, PFOS = 0,1
04 PUO Overige = <0,1
05
GO1
G02
03 BAS, ASO, PFOA =0.2
MM25 GO05 0,5 0,0-0,5 KOO0, GR2, PFOS =0,2
G12 PU2, KO2 Overige = <0,1
G13
G14

*) 0 =zeer zwak (sporen), 1=zwak, 2 = matig, 3 = sterk, 4 = uiterst, 5 = volledig, 6 =resten, 7 = laagjes, 8 = brokken
PU = puin, KO = kooltjes, ST = stol, SL = slakken, S| = sintels, BE = beton, AS = asfalt, GR = grind, BA = baksteen

140.20.0069/R4

Aanvullend PFAS onderzoek Centrum Noord te Weert

9/12




Milieutechnisch Adviesbureau Heel BV  {(2)

Vervolg tabel 3: Aangetoonde verontreinigingen
Analvse Nummer Einddiepte Traject in Zintuiglijke
Y . boring analyse waarnemingen Toetsing PFAS
nummer boring . : *
(in m-mv) (in m-mv) en mate
G04
GO06
GO07
Go8 BAS, ASO, PFOA=0,2
MM26 G09 0,5 0,0-0,5 KOO0, GR2, PFOS =0,2
G10 PU2, KO2 Overige = <0,1
G11
G15
G16
BAS8, ASO,
G05 2,0 0,5-2,0 KOO0, GR2,
PU2
GR1, BAO, -
G08 1,5 0,5-1,5 KOO ASO PFOA =0,1
MM27 S PFOS = 0,1
R2, BAS, S
G14 1,5 0,5-1,5 PU3 Overige = <0,1
GR1, BA2,
G16 2,0 0,5-2,0 AS8, PU1,
KOO0, ASO
Deellocatie H — Suffolkweg (6.500 m?)
HO09
H10
H11 BAO, GRO, PFOA=0,3
PLAG, KO1, -
MM14 H12 0,5 0,0-0,5 BA1, ASO, PFOS =0,5
H13 GR1 Overige = <0,1
H14
H15
HO1
HO02
HO3 PFOA=0,3
MM15 Ho4 0,5 0,0-0,5 BAQ 00" PFOS =0,3
HO5 Overige = 0,1
HO7
HO08

*) 0 =zeer zwak (sporen), 1=2zwak, 2 = matig, 3 = sterk, 4 = uiterst, 5 = volledig, 6 =resten, 7 = laagjes, 8 = brokken
PU = puin, KO = kooltjes, ST = stol, SL = slakken, S| = sintels, BE = beton, AS = asfalt, GR = grind, BA = baksteen
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Milieutechnisch Adviesbureau Heel BV  {(2)

Vervolg tabel 3: Aangetoonde verontreinigingen
Analvse Nummer Einddiepte Traject in Zintuiglijke
Y . boring analyse waarnemingen Toetsing PFAS
nummer boring . . *
(in m-mv) (in m-mv) en mate
HO02 2,0 0,5-2,0 PFOA = 0,1
MM16 HO7 2,0 0,5-2,0 GRO PFOS =0,1
H12 2,0 0,5-2,0 Overige = <0,1
Deellocatie | — Suffolkweg (2.760 m?)
101
102 PFOA=0,5
MM11 103 0,5 0,0-0,5 RO, BAO, PFOS = 0,6
105 Overige = 0,2
107
104
106 GRO. BAO PFOA=0,3
MM12 108 0,5 0,0-0,5 PL6: ASO’ PFQS =0,2
109 Overige = <0,1
111
105 - PFOA =0,1
MM13 2,0 0,5-2,0 PFOS =0,1
107 GRO Overige = <0,1

*) 0 =zeer zwak (sporen), 1=2zwak, 2 =matig, 3 = sterk, 4 = uiterst, 5 = volledig, 6 =resten, 7 = laagjes, 8 = brokken
PU = puin, KO = kooltjes, ST = stol, SL = slakken, S| = sintels, BE = beton, AS = asfalt, GR = grind, BA = baksteen

Bespreking analyseresultaten

De gehalten aan PFAS (PFOA, PFOS en overige PFAS) overschrijden de normen (0,9
Mg/kg.ds voor PFOS en 0,8 ug/kg.ds voor PFOA en overige PFAS) niet, met uitzondering van
een gedeelte van de bovengrond ter plaatse van deellocatie C. Ter plaatse van deellocatie C
overschrijdt in MM20 het gehalte aan PFOS met 1,0 ug/kg.ds de norm (0,9 ug/kg.ds) voor de
klasse landbouw / natuur marginaal.

Dit betekent dat de volledige boven- en ondergrond binnen het onderzoeksgebied op basis
van PFAS voldoet aan de klasse landbouw / natuur met uitzondering van een gedeelte van de
bovengrond ter plaatse van deellocatie C. Hier voldoet de bovengrond aan de klasse wonen /
industrie.

Conclusie en advies

Een gedeelte van de bovengrond van deellocatie C voldoet op basis van voorliggend PFAS
onderzoek aan de klasse wonen / industrie. De overige boven- en ondergrond voldoet aan de
klasse landbouw / natuur. De resultaten van voorliggend PFAS onderzoek dienen te worden
gezien in combinatie met de resultaten van eerder uitgevoerd NEN onderzoek zoals
beschreven bij de voorinformatie.
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ATA

Opgemerkt wordt dat van een gedeelte van deellocatie H (boringen H11 t/m H15) en deellocatie
I geen actueel NEN onderzoek beschikbaar is, enkel voorliggend PFAS onderzoek. Geadviseerd
wordt het NEN onderzoek in aanvulling op voorliggend PFAS onderzoek alsnog uit te laten
voeren om een volledig beeld van de bodemkwaliteit te krijgen.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geinformeerd.

Met vriendelijke groet
Milieutechnisch Adviesbureau Heel BV

Ing. E.G.C. van Horen
Directeur

Bijlagen

Topografische ligging locatie
Situatieschetsen
Profielbeschrijvingen
Laboratoriumcertificaten
Tekeningen voorgaand onderzoek
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