
GEMOTORISEERD VERKEER

Bewegingen
A Kasteelsingel - Eindhovenseweg (rechts)

B Kasteelsingel - Bassin (links)

C Bassin - Kasteelsingel (rechts)

D Bassin - Eindhovenseweg (rechtdoor)

E Eindhovenseweg - Bassin (rechtdoor)

F Eindhovenseweg - Kasteelsingel (linksaf)
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FIETSVERKEER

Bewegingen
A Kasteelsingel - Eindhovenseweg (rechts)

B Kasteelsingel - Bassin (links)

C Kasteelsingel - Werthaboulevard (schuin oversteken, oude situatie)

D Bassin - Kasteelsingel (rechts)

E Bassin - Eindhovenseweg (rechtdoor)

F Werthaboulevard uitkomend alle richtingen (in de praktijk wordt soms ook auto's waargenomen)
G Eindhovenseweg - Bassin (rechtdoor)

H Eindhovenseweg - Kasteelsingel (linksaf)

J Van zijde Boshoven naar zijde Noordkade
K Van zijde Noordkade naar z'rjde Boshoven

L Komend vanaf diverse richtingen, op de brug linksaf (gebruik huidig "rode" voorsorteervak)
M Van zijde Boshoven rechtsaf de brug op

O Van zijde Noordkade linksaf de brug op
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Voetgangers, overal nergens meer dan 10 per uur per oversteek. Daarom zijn deze niet apart yerwerkt in de cijfers om het overzichtelijk te houden.

Bijzonderheden:

Huidige VR|-regeling op hoofdlijnen:
Cyclustijd huidige regeling is circa 65 seconden met een wachttijd van circa 29 seconden per fietsrichting.
D¡t ¡s gezien het fietsaanbod (vooral pieken) lang en fietsers hebben daardoor het gevoel lang te moeten wachten en gaan zich daardoor anders dan gewenst gedragen.

De groentijden van de fietsers in de huidige regeling is circa 6 tot 9 seconden. De wachttijd voor gemotoriseerd verkeer is maximaal 65 seconden

Nieuwe VRI-regeling op hoofdlijnen:

Door de civiele inrichting ook op het brugdek te verbeteren, wordt het brugdek overzichtelijker en kan de bedientijd op afstand vanuit de centrale in Tilburg korter worden.


